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ABTEILUNG MASCHINENWESEN 3 
Die Abteilung Maschinenwesen vermittelt den Stoff nach folgender Gliederung : 
A. Allgemeines: | I. Kraftmaschinen 
Geschichte, Unterricht, Forschung / } ak 
Leta rian At K. Verkehrstechnik, ihre Fahrzeuge 
Grundlagenwissenschaften | Maschinonsund tinrlontancen ’ 
er ey L. Feinwerktechnik, Optische Industrie, 
C. Werkstoffe, Hilfsstoffe, Betriebs- Medizinische Technik , 
stoffe des Maschinenwesens und deren : 


Priifung M. Maschinen und Gerdte fiir die Land-, 
Garten- und Forstwirtschaft, Vieh- 
D. MefStechnik, Werkstatt-Priiftechnik wirtschaft und Fischereiwesen 
und Regelungstechnik im Maschinen- 


‘ 


wesen N. Anwendungen der Meschinentechare 
5 in anderen Industriezweigen: Ener- “ 
E. Maschinenelemente, ihre Theorie gie- und Wasserversorgung / Chemi- ; 
und Fertigung sche Technik / Fextubesehy oe 4 
‘ ; oe x 1 Bekleidungsindustrie auwe- , 
F. Bearbeitungsverfahren, Werkzeug- une x ° q 
maschinen, Werkzeuge und Vorrich- sen / Berg- und Hiittenwesen / son : 
tungen stige Industriezweige 4 
ra Ve ree O. Unfallschutz / Ausstellungen und Ta- 
ie gungen / Gewerblicher Rechtsschutz 
H. Heizungs-, Liiftungs- und Klima- | Bibliographien / Buchbesprechungen/ 
: anlagen, Trockenanlagen, Ofen Patente 


ek RD tie 


Als Informationsorgan wird das ,,Technische Zentralblatt — Abteilung Maschinenwesen‘‘ 
besonders wertvoll sein fiir: 


Werkzeugmaschinenbauer, Ingenieure des Kraftwerk- und Kraftmaschinenbaues, Ingenieure 
des Hisenbahn-, Automobil-, Wasser- und Luftfahrzeugbaues, der Feinwerk-, MeB- und 
Regelungstechnik, Konstrukteure fiir Férderanlagen, Verarbeitungsmaschinen, Heizungs- 


und Liiftungsanlagen, Landmaschinenbauer, ferner Fachleute auf den Gebieten des Fabrik- 
betriebes, der Warmetechnik, der Str6mungslehre u. a. m. 


Gleicherweise werden die Spezialisten in den! Entwicklungs-, Konstruktions- und Ferti- 
gungsbiiros, die schaffenden Krifte in den Betrieben, die Lehrer an den verschiedenen 
Fachschulen, die Fachleute in Verwaltung und Industrieverbiinden, die Leiter und Be- 


nutzer von Fachbiichereien und beratende Ingenieure aller Sparten wertvolle und voll- 
stindige Unterrichtung iiber ihre Fachgebiete erfahren,. 


385 Fachzeitschriften des In- und Auslandes werden zur Zeit (Juli 1952) im Technischen 
Zentralblatt, Abteilung Maschinenwesen, referiert. Die Anzahl wird laufend erhoht. 
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i 1. Allgemeines 


D. de Blasi. L’organizzazione della ricerca scientifica problema fondamentale di vita 
_ nazionale. Lincei Rend. (8) 11, 1383—139, 1951, Nr. 1/2. (Juli/Aug.) Schon. 


-* Franz Wolf. Grundztige der Physik. Band 1. Mechanik, Akustik, Warme. Mit 
369 Abb. im Text, VIII u. 338 S. Karlsruhe, Verlag G. Braun, 1949. Kart. 
414,— DM, Ganzleinen 16,— DM. Das aus den Kerletahen Nachkriegsvorlesungen 
des Vert. hervorgegangene Lehrbuch bevorzugt die induktive Ableitung der 
-Zusammenhange aus einfachen Experimenten, wobei Dinge, die erfahr ungsgemaB 
dem Antinger ‘Sehwieriekeiten machen, besonders sorgfaltig dargestellt ‘sind, — 
Inhalt: A. Mechanik der starren Materie. 1. Die Urmafe. 2. Bewegungslehre 
_ (Kinematik). 3. Dynamik des Massenpunktes. 4. Energie und Impuls. 5. Dyna- 
_ mik des starren Kérpers. 6. Tragheitskrafte in beschleunigten Bezugssystemen. 
7. Mechanik des Weltalls. B. Mechanik der deformierbaren Materie. 1. Elastizitat 
der festen Kérper. 2. Reibung fester Kérper. 3. Ruhende Fliissigkeiten und Gase. * 
4. Bewegte Flissigkeiten und Gase. C. Akustik. 1. Schwingungen. 2. Wellen. 
3: Vom Schall. D. Warmelehre. 1. Temperatur und Warmemengen. 2. Der erste 
_ Hauptsatz der Warmelehre. 3. Der zweite Hauptsatz der Wirmelehre. 4. Ande- 
rung des Ageregatzustandes. 5. Kinetische Theorie der Materie. Verzeichnis der 
 Tabellen. Namen: und Sachverzeichnis. ; Schoén. 
-*Heinrich Heyde. Mechanik fiir Ingenieure. Band 1. Statik/Dynamik. Teubners 
* Fachhiicher fiir Maschinenbau und Elektrotechnik. Mit 305 Abb. im Text, X u. 
322 S. Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1950. Geb. 13,40 DM. Das 
~ besonders fiir den Ingenieur im Beruf geschriebene Buel will den einfachen Aut- 
bau bewuBt machen, die wenigen Grundtatsachen herausstellen und jeweils als 
bloBen Sonderfall Rennrdichiten, was aus den allgemeinen Gesetzen herleitbar 
ist. Die praktische Anwendung wird durch zahlreiche durechgerechnete Beispiele 
veranschaulicht. — Inhalt: 1. Wichtige Grundlagen fiir alle “Gebiete der Mecha- 
nik. 2. Zusammensetzen, Zerlegen und Gleichgewicht von Kraften. 3. Schwer- 
- punkt. 4. Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen auf ebene Fachwerke. 
5. Reibung. 6. Bewegungslehre (Kinematik). “6 “Dynamik (Kinetik). 8. Einige 
Anwendungsgebiete der Dynamik. Sachverzeichnis. Schén, 


-*Alired Jante. Leitfaden der technischen Thermodynamik. Teubners Fachbicher 
fiir Maschinenbau und Elektrotechnik. Mit 153 Abb. im -Text, VI u. 146 S, 
Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1950. Geb. 9,60 DM. Aus dem Unter- 
richt an der Ingenieurschule und der Tages-Technikerschule in Leipzig hervor- 
gegangen soll der Leitfaden die theoretische Grundlage vermitteln, die den 


‘1 Physikalische Berichte, Bd. 31, 1, 1952. 
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Techniker befahigt, die Thermodynamik selbstandig als Werkzeug bei der Lésung 
der auftretenden Aufgaben einzusetzen. — Inhalt: 1. Wiederholung aus der 
Kalorik. 2. Thermodynamik umkehrbarer Zustandsanderungen der idealen Gase 
(Allgemeine Zustandsgleichung. Der erste Hauptsatz. Zustandsanderungen. Die 
Kreisprozesse. Der zweite Hauptsatz. Das Warmediagramm, Arbeits- und Warme- 
‘diagramme. Die Enthalpie. Zustandsanderungen unter Beteiligung kinetischer 
Energie, Ausstrémung. Gasmischungen). 3. Nicht umkehrbare Prozesse. 4. Die 
realen Gase und Dimpfe. 5. Verbrennung. 6. Zehn Priifungsaufgaben, 7. Lésungen 
zu den Aufgaben. Namen- und Sachverzeichnis. Sehén. 


*H. Israel. Das Gewitter. Probleme der kosmischen Physik. [S. 151. | 


*Sergei Traustel. Modellgesetze der Vergasung und Verhiittung. Scientia Chimica, 
Band 4. $9 S. Berlin, Akademie-Verlag, 1949. Brosch. 12,25 DM, geb. 14,50 DM. 
Die Versuche des Verf., Ahnlichkeitsgesetze aul die Chemie anzuwenden, werden 
mit der vorliegenden Monographie auf das eisenhiittenmannische Gebiet aus- 
gedehnt, wobei folgende Teilvorgainge beriicksichtigt werden: Chemische Reak- 
tionen zwischen Gasen und festen Kérpern, Warme- und Stoffiibertragung durch 
Konvektion im strémenden Gas, Warme- und Stoffaustausch zwischen dem Gas 
und den festen Kérpern, Warmeaustausch zwischen dem Generator oder Hoch- 
ofen und seiner Umgebung. Eindringen der Reduktionsvorginge ins Erz. — 
Inhalt: Einleitung. 1. Grundlagen der Ahnlichkeitslehre. 2, Grundgesetze der 
chemischen Reaktionen und ihrer physikalischen Begleiterscheinungen. 3. Modell- 
gesetze der Vergasung, 4. Modellgesetze der Verhiittung. 5. Zusammenfassung, 
Schén, 
*R. Berger. Einfiihrung in das optische Zeichnen und Rechnen. Mit 245 Abb., VIL 
u. 216 S. Berlin, Duncker & Humblot, 1950. Halbleinen 12,— DM. Fiir den Ein- 
bau und den Gebrauch durchentwickelter optischer Bauteile gentigen dem 
Nichtoptiker die Kenntnisse der achsennahen Beziehungen, mit denen die vor- 
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liegende Monographie den Leser vertraut machen will. Zahlreiche ausfihrlich ~ 


behandelte Rechen- und Zeichenbeispiele sowie 121 Aufgaben mit Lésungen 
machen mit der Praxis vertraut. — Inhalt: 1.Lichtstrahlen und Lichtleiter. 2.Der 
_Lichtriickwurf an ebenen Flachen. 3. Die Lichtbrechung an ebenen Flachen. 
4, Die Lichtbrechung an einer Kugelflache. 5. Die Spiegelung an einer Kugel- 
flache. 6. Die Lichtbrechung achsnaher Strahlen an einer Folge gleichachsiger 
Kugelflachen. 7. Die Linse. 8. Zwei und mehr gleichachsige Linsen in Luft. 9. Die 
achsfernen Strahlen und die Linsenfehler. 10. Das Beseitigen des Brennpunkt- 
unterschieds. Sachverzeichnis. Schon, 


*S. I. Wawilow 7. Isaak Newton. Mit 32 Abb. im Text und auf Tafeln, VIII u. 
216 S. Berlin, Akademie-Verlag, 1957. Geb. 8,90 DM. Die anlaBlich der 300.Wie- 
derkehr des Geburtstags IsAAK NEWTONS zum ersten Mal erschienene lesenswerte 
Biographie, deren hier vorliegender Ubersetzung die zweite Auflage zugrunde 
hegt, gibt insbesondere bei den optischen Arbeiten an Hand der Originalschriften 
eine von der tblichen abweichende berichtigte Darstellung. — Inhalt: 1, Kindheit 


und Jugend. 2. Das Trinity College. 3. Die physikalische Optik vor NEWTON, — 


4. Das Spiegelteleskop NEWTONS und die Royal Society in London. 5. Die ,,Vor- 
lesungen tiber Optik’ und die ,,Neue Theorie des Lichts und der Farbe“‘. 6. Die 


Polemik NEWTONS mit HOOKE und andern aus AnlafS der optischen Arbeiten, © 


Die Hypothesen NEWToNS iiber das Licht. 7. Die ,,Optik‘’ Newrons. 8. Die 
Ubergangsjahre. Die optischen Fragmente in den Werken und Briefen NEWTONS, 


Die Konzeption des Athers. NEwron in den siebziger Jahren. 9. ,,Die mathe- 


matischen Prinzipien in der Naturphilosophie.‘‘ Die Vorginger NEwrons. Ein 
neuer Streit mit Hooxe, Die erste Ausgabe der ,»Prinzipien**. 10. Die Physik der 
Prinzipien und die Physik der Hypothesen. Die , Prinzipien’’ NEwrons, 11. Die 
chemischen und alchimistischen Studien NEwrons. 12. Die Revolution 1686 bis 
1689. Newton als Parlamentsabgeordneter. Die Geistesstérungen NEWTONS. 
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2. Lehrbiicher. 3. Biographisches 3 


eerianpund des Postens als Aufseher der Miinze.  Ubersiedlung nach London. 
3. Die “mathematischen Forschungen Newtons. Der Streit. mit LEIBNIZ. 
14. NEWTON in London. Die Miinze. “NEWTON als Parlamentsabgeordneter. Die 
Royal Society. NEWTON und FLAMSTEED. Die zweite Ausgabe der ,»,Prinzipien“. 
NEWTON und CorEs. 15, Die theologischen und historischen Arbeiten NEWTONS 
und seine religidsen Ansichten. 16. Die letzten Lebensjahre. Sein Tod. SchluB- 
_wort. — Anmerkungen. Kurze bibliographische Ubersicht. Abbildungsverzeich- 
is. y- Schén. 
*F. Sehwank. Randwertprobleme und andere Anwendungsgebiete der hoheren Ana- 
Lysis “Wel Physiker, Mathematiker und Ingenieure. Mit 47 Abb. im Text, VI u. 
406 8. Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschalt, 1951. Geb. 22,80 DM. In 
méglichst einfacher Weise sollen Physiker und. Ingenieure i in die mathematischen 
Verfahren zur Behandlung von Randwertaufgaben und von verwandten Frage- 
stellungen eingefihrt werden. Die Kenntnis der jeweiligen Grundgleichungen 
wird vorausgesetzt. Die mathematischen Ableitungen werden einfach und aus- 
-fiihrlich gebracht. Von Existenz- und Konvergenzbeweisen wird im allgemeinen 
abgesehen. — Inhalt: 4. Randwertprobleme. 2. Funktionen komplexer Ver= 
anderlicher. 3. Partielle Differentialgleichungen. 4. Integralgleichungen. 5. Varia- 
fiensrechnung. 6. Differenzengleichungen. Anhang (Determinanten, Systeme 
linearer Gleichungen, Differentiation lings einer Richtung, Kinfiihrung neuer 
Veranderlicher in Differentialausdriicke und in mehrfache Integrale, Differen- 
tiation von Integralen, Kurvenintegrale, der GAUSS sche Integralsatz, unendliche 
Reihen, lineare Differentialgleichungen mit Konstanten und mit veranderlichen 
Koeffizienten). Sachverzeichnis. Schén. 
*Fritz Werner Hiussler. Reversible Zéhigkeitsdnderungen von Schmierfliissigkeiten 
bet mechanischer Beanspruchung. Mit 56 Abb., VIII u. 102 S. Berlin, Akademie~ 
Verlag, 1951. Geb. 12,80 DM. Eine Monographie tiber Untersuchungen der 
Zahigkeitsanderungen von Schmierélen bei periodischen Druck- und Zug- 
beanspruchungen. Die Zahigkeit der Ole nimmt zunachst rasch ab, erreicht ein 
Minimum und steigt langsam wieder an. In den Ruhepausen nimmt die ‘Zahigkeit 
z. T. sogar bis zu Werten zu, die iber denen des Frischéls hegen. AuBerdem wird 
Kavitation beobachtet, die ‘metallischen Verschlei® bewirkt. — Inhalt: 1. Ein- 
leitung. 2. Versuchsanlage. 3. Theoretische Untersuchungen. 4. Versuchsflissig- 
keiten. D. Versuchsdurchtiihrung. 6. Versuche und deren “ Auswertung. Hs Zahig- 
“keitsinderungen im Lichte der *Kolloidforschung. 8. Fremde einschlagige und 
eigene Versuchsergebnisse, Einflu8 von Art und Starke der mechanischen Bean- 
spruchung auf Zahigkeitsinderungen. 9. Zusammenfassung. 10. Literatur- 
-verzeichnis. Schon. 
*Arthur Neuberg. Das Weltbild der Physik. 5. neubearbeitete Auflage. 196 S. 
Géttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1951. Kart. 7,50 DM. Die fiinfte Auflage 
der 1940 zum ersten Mal mit einem Geleitwort von MAX PLANCK erse :hienenen, 
von einem Theologen geschriebenen Ubersicht tiber die fiir das naturwissenschaft- 
liche Weltbild wesentliche Ergebnisse der Physik und ihrer Auswirkungen ist 
‘tiberarbeitet und erganzt. — Inhalt: 1. Physik der Materie (Atom- und Molekular- 
physik). 2. Physik der Wellen (Atherphysik, Strahlungsphysik). 3. Weltall- 
probleme. 4. Erdprobleme. 5. Das Periodische System der Elemente. 6. Physi- 
kalische Grundziige. 7. Weltanschauungsfragen, Anhang. rae 
‘Hans Boekels. Walter Rogowski. Arch, Elektrotechn. 40, 1—2, 1950, Nr. 
‘A. Sommerteld. Aus den Lehrjahren von Walter ocean Arch. eke eit 


20,03,/1900, Nr. 1. Schlenk. 
Woligang Pauli. Arnold Sommerfeld}. Z. Naturforschg. 6a, 468, 1951, Nr. 8.(Aug.) 
(Ziirich.) 


Hans Ammann und Klaus Clusius. John Eggert zum 1. August 1951. Z. Natur- 
forsehe. 6a, 337, 1951, Nr. 7. (Juli.) 
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E. Spenke. Walter Schottky 65 Jahre alt. Z. Naturforschg. 6a, 336, 1951, Nr. 6. | 
(Juni.) (Pretzfeld.) 
H. Aumund. Conrad MatschofB zum Geddchinis. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 463, 1951, — 
Nr. 17. (44. Juni.) Schén. 
Dr. Dr.-Ing. e.h. A. R. Meyer. Licht-Techn. 2, 291, 1950, Nr. 12. (Dez.) Schlenk. 


Electron tubes 1930 to 1950. Electronics 23, 67—69, 1950, Nr. 4. (Apr.) Macek. 


R. Hooykaas. Kristalsplijting en kristalstructuur van kalkspaat. II. (R. J. Haiiy — 
1782). [S. 64.] 

Amedeo Giacomini. Ricerche di ultracustica dell Istituto ,,O. M. Corbino“. [S. 120.] 
A. Hichilen. Kunststofftagung Miinchen 1950. Z. Ver. Dtsch. Ing. 98, 310—312, — 
1951, Nr. 12. (24. Apr.) (Leverkusen. ) Schon. 

A. R. Ingles. Measurement of the specific heat of liquids by cooling in air stream. 
[S. 25.] 

John Satterly. Again Maavell’s equations. Amer. J. Phys. 18, 235, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (Toronto, Can., Univ.) Es wird eine Gedachtnishilfe fiir die Ableitung der 
MAXWELL-Gleichungen gegeben. M. Wiedemann. 
Mme Jacqueline Lelong-Ferrand. Sur une classe représentations canoniques. C. R. 
233, 544—546, 1957, Nr. 8. (20. Aug.) 

Istvan Sandor Gal. Sur la convergence d interpolations linéaires. II. Correction et 
améliorations concernant le cas des fonctions bornées. C. R. 233, 347—350, 1951, 
Nr. 5. (30. Juli.) k 
Alexandre Dinghas. Sur une inégalité concernant la croissance des fonctions har- 
moniques a plusieurs variables. C. R. 233, 126—127, 1951, Nr..2. (9. Juli.) Schon, © 


M. G. Chaplanow. Das Matrix Kennzeichen der Basis im Raum analytischer 
Funktionen. Dokl. Akad. Nauk SSSR [N. S.) (russ.) 80, 177—180, 1951; Nr. 2. — 
(11. Sept.) (Orig. russ.) (Restow, Molotow- Univ.) 


A. G. Naftalewitsch. Hinige Fragen der Interpolation meromorpher Funktionen. 


Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 329—332, 1951, Nr. 3. (21. Sept.) 
(Orig, russ.) Kirschstein, 


Robert Campbell. Sur les sommations de Césaro d’ordre entier des séries de Weber. 
C. R, 233, 596—598, 1951, Nr. 14. (10. Sept.) 


J. W. S. Cassels. An extension of the law of the iterated logarithm. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 47, 55—64, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Manchester, Univ.) 


F. W. J. Olver. A further method for the evaluation of zeros of Bessel functions and 
some new asymptotic expansions for zeros of functions of large order. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 47, 699—712, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Teddington, Middlesex, Nat. 
Phys. Lab.) 

Gaetano Fichera. Sui teoremi d’esistenza della teoria del potenziale e della rappre- 
sentazione conforme. Lincei Rend, (8) 10, 356—360, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Ist. Naz. 
Appl. Calcolo.) 


Eugenio Levi. Ancora sopra un’applicazione dei polinomi di Bernstein all’ appros- 
simazione in media delle funzioni sommabili. Lincei Rend. (8) 10, 360—364, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) Schon. 


N. A. Dawydow. Verallgemeinerung einiger Theoreme tiber die Konyergenz von 
Potential- und trigonometrischen Rethen. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 
80, 317 —320, 1951, Nr. 3. (21. Sept.) (Orig. russ.) (Kalinin, Padagog. Inst.) 


Ss. Ja. Chawinson. Abschdtzung der Taylor-Summen beschréanket L 
Funktionen in einem Kreis: Dokl. Akad, Nauk SSSR (N. S.) frase.) 80° 986 gi 
1951, Nr. 3. (24. Sept.) (Orig. russ.) Kirschstein, — 
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3. Biograph., Geschichtl. 4. Unterricht. 5. Mathematik 5 


Roland Guy. Existence des solutions de V'équation opératorielle @ évolution. C. R. 
(233, 288—290, 1951, Nr. 4. (23. Juli). 

G. E. H. Reuter. A boundedness theorem for nonlinear differential equations of the 
second order, Proc. Cambridge Phil. Soc. 47, 49—54, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Man- 
chester, Univ.) E 

S. Gill. A process for the step-by-step integration of differential equations in an 
automatic digital computing machine. Proc. Cambridge Phil. Soc. 47, 96—108, 
(1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Univ., Math. Lab.) 

Chike Obi. Periodic solutions of non-linear differential equations of the second order. 
IV. Proc. Cambridge Phil. Soc. 47, 741—751, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, 
Pembroke Coll.; and Mass. Inst. Technol.) 

Chike Ohi. Periodic solutions of non-linear differential equations of the second order. 
Y. Proc. Cambridge Phil. Soc. 47, 752—755, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, 
Pembroke Coll.; and Mass. Inst. Technol.) 

Giovanni Prodi. Nuovi criteri di stabilita per Vequazione y’ + A (x) y =O. II. 
Lincei Rend. (8) 11, 30—34, 1951, Nr. 1/2. (Juli/Aug.) 

“Gaetano Fichera. Esistenza del minimo in un classico problema di calcolo delle 
variaziont. Lincei Rend. (8) 11, 34—39, 1951, Nr. 1/2. (Juli/Aug.) (Ist. Naz. Appl. 
Caleolo.) — 

Carlo Birindelli. Sul calcolo numerico degli integrali multipli. Lincei Rend. (8) 11, 
0-44, 1931, Nr. 1/2 (Juli/Aug.) (Ist. Naz. Appl. Calcolo.) Schon. 
Ss. A. Ssawin. Bildung von Integralen der dreidimensionalen Laplace-Gleichung 
mit Hilfe einer Funktion von viergliedrigen Argumenten und einige Anwendungen 
davon. Priklad. Mat. i Mech. (russ.) 15, 621—624, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. 
russ.) (Charbin, Polytechn. Inst.) 

W. P. Bassow. Uber die Lésungen einer Klasse von linearen Differentialgleichungs- 
systemen. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 3014—304, 1951, Nr. 3. 
(21. Sept.) (Orig. russ.) (Leningrad, Shdanow-Univ.) 

M. M. Wainberg. Zur Variationstheorie der Higenwerte nichtlinearer Integral- 
gleichungen. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 89, 309—312, 1951, Nr. 3. 
(24. Sept.) (Orig. russ.) 

M. P. Ganin. Randwertaufgaben fiir poly-analytische Funktionen, Dokl. Akad. 
Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 313—316, 1951, Nr. 3. (21. Sept.) (Orig. russ.) 
{Kasan, Univ.) 

L. I. Donskaja. Uber die Struktur der Lésungen eines Systems dreier linearer Dif- 
ferentialgleichungen in der Umgebung des irreguldren besonderen Punktes 1 = 
Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. 5S.) (russ.) 80, 321—324, 1951, Nr. 3. (21. Sept.) 
(Orig. russ.) (Leningrad, Shdanow- Univ.) 

N. N. Lusin und P. I. Kusnetzow. Zur absoluten Invarianz und Invarianz bis auf € 
in der Theorie der Differentialgleichungen. Dokl. Akad, Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 
$0, 325—327, 1951, Nr. 3. (21. Sept.) (Orig. russ.) Kirschstein. 
Je. M. Jessipowitsch. Uber die Stabilitdt der Lésungen einer Klasse von Differential- 
gleichungen mit verzogerndem Argument. Priklad. Mat. i Mech. (russ.) 15, 601 —608, 
1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. russ.) (Moskau.) Behandelt werden Gleichungen 
yom Typ a w(K) (t) + a, w(K) (t) +... + ag @ (t) + Bo wo (t—t) + 

B, @(—1) (t—t) +... + By wo (t—t) = O. Kirsehstein. 
M. P. Drazin. A reduction for the matrix equation AB = C BA, Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 47, 7—10, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Trinity Coll.) 

A. R. Collar. On the reciprocal of a segment of a generalized Hilbert matrix. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 47, 14—17, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Bristol, Univ.) Schén, 
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I. M. Glasman. Uber das Spektrum linearer Dijferentialoperatoren. Dokl, Akad. 
Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 153—156, 1951, Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. russ.) 
Charkow, Polytechn. Lenin-Inst.) Kirschstein. 


André Gougenheim. Transformations des projections conformes de la sphére. C. R. 
283, 226—228, 1951, Nr. 3.:(16. Juli.) 


Paul Lévy. La mesure de Hausdorff de la courbe du mouvement brownien a n dimen- 
sions. C. R, 233, 600—602, 1951, Nr. 11. (10. Sept.) 


M. S. Bartlett and David G. Kendall. On the use of the characteristic functional in 
the analysis of some stochastic processes occurring in physics and biology. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 47, 65—76, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Manchester, Univ., Dep. 
Math.; Oxford, Magdalen Coll.) 


M. S. Bartlett. The frequency goodness of fit test for probability chains. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 47, 86—95, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) 
Schon. 


William S. McEwan and Solk Skolnik. An analog computer for flame gas compo-- 


sition. [S. 27.] 


Glenn Wooters. Ray tracing with the IBM electronic calculating punch type 604. 
[S. 103.] 


Donald P. Feder. Ray tracing sith automatic computing machinery. [S. 103. ] 


Donald P. Feder. Optical calculations with automatic computing machinery. 
[S. 103. ] 


J. Jurmain and D. E. Williamson. An analog computer for spectrographic analysis 
of high alloys. {S. 129.} 


Roli Landauer. Reflections in one-dimensional wave mechanics. Phys. Rev. (2) 82, 


80—83, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. entwickelt - 


ein Naherungsverfahren fiir die eindimensionale SCHRODINGER-Gleichung, dessen 
erste Naherung die WBK-Lésung ist. Die weiteren Naherungen erhalt man dann 
auf Grund eines Iterationsverfahrens, wobei das Potential durch eine Treppen- 
funktion approximiert wird und die n-te Naherung jeweils die Reflexionen der 
Wellenfunktion der n — 1 - ten Naherung an den Treppenstufen des Potentials 
beriicksichtigt. Verf. zeigt, daB dieses Verfahren fiir ein periodisches Potential 
auch dann Energiebander liefert, wenn E — V (Gesamtenergie minus Potential) 
uberall > 0 ist. Steinwedel. 


L. Biedenharn. A note on time reversal and the Dirac equation. Phys. Rev. (2) 82, 
100, 1951, Nr, 1. a Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) In der Diracschen 
Theorie ist die Bilinearform pry (yt = i 4 p*) nicht invariant gegentiber Zeit- 
umkehr. Dieser Schénheitsfehler laBt sich beseitigen, wenn man zu 8-komponen- 
tigen Spinoren und 8-reihigen Matrizen Th. tibergeht. So erhalt man z. B. fir den 
Viererstrom Le = yr II? lr w wobei I I* gegeniiber LoRENTZ-Transforma- 
tionen ein Skalar ist, der bei Zeitumkehr das Vorzeichen wechselt. 
Steinwedel. 
Jan Weyssenholf. Relativistically invariant homogeneous canonical formalism sith 
higher derivatives. Acta Phys. Polon. 10, 303—305, 1951. Fiir ein Variations- 
- 2- 
problem 6 | L (Xx, Cee Dis 


ae) 


dn dn < 
tionen des (willkiirlichen) Parameters a ist, wird der Ubergang zum kanoni- 
schen Formalismus angegeben. Variationsprobleme mit héheren Zeitablei- 
tungen sind in jiingerer Zeit mehrfach diskutiert worden im Hinblick auf die 
Spintheorie der Elementarteilchen. Eine Anwendung der vorliegenden Note auf 
diesen Problemkreis wird angekindigt. 


) dz das invariant gegen beliebige Transforma- 


Haag. 
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_D. Bohm, M. Weinstein and H. Kouts. Covariant description of extended charges. 
Phys. Rev. (2) 78, 346, 1950, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princton | 


Uniy.) 5. diese Ber. 29, 1406, 1950; Phys. Rev. (2) 74, 1789, 1948. Haag. 
W. H. Furry. On bound states and scattering in positron theory. Phys. Rev. (2) 81, 
115—124, 1951, Nr. 1. (1. Jan.). (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) 
Zur konsequenten Diskussion der koharenten Streuung von Licht an gebundenen 
Elektronen untersucht Verf. im Detail eine neue Darstellung, die sich von der 
bekannten Wechselwirkungsdarstellung dadurch unterscheidet, daS die un- 
gestorten Feldoperatoren des Dirac - Feldes Bewegungsgleichungen geniigen, die 
bereits das (vorgegebene) auBere Feld enthalten. Die Herleitungen schheBen sich 
eng an die Arbeiten von SCHWINGER (Phys. Rev. 74, 1439, 1948, und diese Ber. 29, 
1408, 1950) an; der wesentliche Unterschied ist, daB die invarianten Vertauschungs- 
-relationen tir das Dirac-Feld (m. a. W. die invarianten S-Funktionen) durch Be- 
rucksichtigung des AuBeren Potentials entsprechend modifiziert werden, und daf 
ein ,,stabiles* Vakuum nur unter einschrinkenden Voraussetzungen fiir die auferen 
Felder existieren kann (vgl. FURRY und OPPENHEIMER, s. diese Ber. 15, 1297, 1934). 
Die Vakuumpolarisation wird in BoRNscher Naherung gerechnet, der Ausdruck 
fiir den Erwartungswert des Vakuumstromes ist identisch mit dem von SCHWINGER 
(l. c.) gefundenen. Wie Vert. zeigt, ist ftir viele Streuprobleme (z. B. Streuung an 
einem statischen kugelsymmetrischen Feld) die Aufteilung des Stromes in den 
divergenten und konvergenten Anteil nicht nétig, da letzterer in diesen Fallen 
keinen Beitrag zur Streuung liefert. In der abschli@Benden Analyse von Streu- 
problemen wird explizit gezeigt, dafi es zur Berechnung der Streuquerschnitte 
voéllig gleichgiiltig ist, ob man in den Zwischenzustinden das PAutLt - Prinzip 
beriicksichtigt oder nicht: Wenn infolge des PauLi- Prinzips die Beitrage von 
gewissen ,,one-particle -Zustinden fortfallen, so fallt gleichzeitig auch ein bis aut 
das Vorzeichen identischer ,,Vakuum-Term™ (,,DELBRUCK -Streuung’, d. h. 
Paarerzeugung mit anschlieBender Vernichtung unter Ausstrahlung) fort, so dab 
sich am Endresultat nichts andert (vgl. dazu auch FEYNMAN, s. diese Ber. 30, 


e 


281, 1951). Wie einige Abschatzungen zeigen, ist der Beitrag der ,, DELBRUCK-- 


Streuune zur gesamten kohiirenten Streuung sehr klein. Steinwedel. 


S$. D. Drell. Non-perturbation calculation of the nucleon-meson coupling constant. 
Phys. Rev. (2) 79, 220, 1950, Nr. 4. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungshbericht.) (Univ. 
. ‘Tilinois.) Haag. 
‘J. Tiomno and John A. Wheeler (with an appendix by R. Ronald Rau). Energy 
spectrum of electrons from meson decay. Rev. Modern Phys. 21, 144—152, 1949, 
Nr. 1. (Jan.} (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Das bei dem Zerfall 
des -Mesons beobachtete kontinuierliche Elektronenspektrum ist mit Energie- 
und Impulssatz nur vertréglich, wenn bei dem Zerfall mindestens drei Teilchen 
“(davon zwei neutrale) entstehen. Als Zerfallsschema wird in der Arbeit deshalb 
angenommen # => fo + ¥-+ e oder w > 2x+e (uw bzw. Mo geladenes 
bzw. neutrales 4- Meson, v Neutrino, ée pos. oder neg. Elektron}. Das Spektrum 
der Zerfallselektronen wird berechnet, wobei fiir die Wechselwirkungsenergie 
gwischen den Teilchensorten (Feldern) die verschiedenen in der I'ERMIschen 
Theorie des f-Zerfalls auftretenden Kopplungsansatze verwendet werden. Da 
alle bei dem Zerfall auftretenden Teilchen als relativistische Teilchen angesehen 
werden koénnen, hat die genaue Gestalt der Kopplung auf denVerlauf des Zerfalls- 
spektrums einen viel starkeren EinfluB als beim f-Zerfall des Neutrons und der 
Atomkerne. Die berechneten Spektren sind in der Arbeit abgebildet. Zu jedem 
Spektrum wird aus der experimentellen mittleren Lebensdauer von = 2,45 ° 10-8 
sec die erforderliche Kopplungskonstaute berechnet, die sich stets zu eimgen 
10-49 erg em® ergibt. Die Kopplungskonstante hat dieselbe GréBenordnung wie 
diejenige beim f-Zerfall des Neutrons und diejenige beim Hinfang negativer 
f4-Mesonen durch Protonen (vel. naehstehendes Ref.). — (Andere, mit der 


'. ial re A 
") . 


4 . i= Ne 2 ‘ ; y : ¥ a | 
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Forderung relativistischer Kovarianz vertragliche Kopplungsansatze hat 
L. MicueEt, Proc. Phys. Soc. {A) 63, 514, 1950 untersucht. D. Ref.) Liders. 


J. Tiomno and John A. Wheeler. Charge-erchange reaction of the u-meson with the 
nucleus. Rev. Modern Phys. 21, 153—165, 1949, Nr. 1. (Jan.). (Princeton, N. J., 
Univ. Palmer Phys. Lab.). Wahrend in einer vorangehenden Arbeit von WHEELER 


© (s. diese Ber. 29, 821, 1950) die Quantentheorie des negativen #4 - Mesons im Felde 


des Atomkerns behandelt wurde, wird hier der eigentliche Einfangprozefi naher 
untersucht. Da empirisch bei dem Einfangprozef nur ein kleiner Teil der Ruh- 
energie als Anregungsenergie auf den Kern tibergeht, wird als Reaktionsgleichung 
angesetzt w- +- P —> Mo + N. Mo ist das neutrale Meson (oder Neutrino), 
das den Hauptteil der Energie abfiihrt, Fiir die Kopplung der vier Teilchensorten 


wird wieder (vgl. vorstehendes Ref.) ein Ansatz gemacht, der der FERMIschen 
Theorie des f-Zerfalls nachgebildet ist. Die Berechnung des Einfangs, insbesondere | 


der auf den Kern iibergehenden Anregungsenergie, bleibt dann im wesenthchen 
ein Problem der Kerndynamik, wobei die Geschwindigkeitsverteilung der Pro- 
tonenim Kern und die Beschriukung der fiir das entstehende Neutron erlaubten 
Zustiinde (PAvutt-Prinzip!) beriicksichtigt werden miissen. Kernmodell: wechsel- 
wirkungsfreie Nukleonen im Potentialtopf. Durchfiithrung der Rechnungen fiir 
beliebige Kerne in zwei Grenzfallen (Wellenlange des “@. groSb zw. klein gegen 
Kernabmessungen) und fiir Sauerstoff ohne Beschrankung der Wellenlange. Fir 


die Anregungsenergie ergibt sich ein Spektrum, dessen Maximum bei etwa 10 bis. 


30 MeV liegt. be Liders. 


Helmut Steinwedel. Zur Strahlungsriickwirkung in der klassischen. Mesonentheorie. 
Sitzungsber. Heidelb. Akad. 1950, 275—280, 5. Abh. (Heidelberg, Uniy., Inst. 
theor. Phys.). Nach dem Verfahren von WHEELER und FEYNMAN (Rey. Modern 
Phys. 17, 157, 1945 und diese Ber. 29, 635, 1950) wird die Strahlungskraft fiir ein 
punktférmiges Teilchen auf Grund der klassischen vektoriellen Mesonentheorie 
im nichtrelativistischen Gienzfall berechnet. Steinwedel. 


Helmut Steinwedel. Die klassische Mesodynamik als Fernwirkungstheorie. Sitzungs- 
ber. Heidelb. Akad. 1950, 281 —286, 5. Abh. (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) 
Es wird gezeigt, daB sich analog zur klassischen Elektrodynamik (vgl. WHEELER 
und FEYNMAN, Rev. Modern Phys. 17, 157, 1945; diese Ber. 29, 635, 1950) auch 
die klassische vektorielle Mesonentheorie als Fernwirkungstheorie darstellen lat. 
Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Mesonfeldes < c ist, hangt die Strah- 


5, 


lungskraft dann jedoch auch von der zukiinftigen Bewegung des strahlenden 


Teilchens ab. Steinwedel. 


E, Amaldi, G. Fidecaro e F. Mariani. Sulla diffusione coulombiana di mesoni fu ed — 


elettroni da parte dei nuclei leggeri. Cim. (Suppl.) (9) 8, 68 —69, 1951, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Roma.) Es wird eine phanomenologische Theorie fiir die 
Wechselwirkung von Teilchen, deren Energie einer Wellenlinge entspricht, die 
gleich oder kleiner ist als der Abstand der Protonen im Kern, mit leichten Kernen 
entwickelt. Die koharente und die inkoharente Streuung werden behandelt. Die 
Theorie wird auf “4 - Mesonen und auf Elektronen mit 100, 400 und 600 MeV an- 
gewendet, Die COULOMB-Streuung von Mesonen und Elektronen an Wasserstoff 
soll Aufschlu8 geben tber den elektromagnetischen Radius des Protons. > 
M. Wiedemann. 
R. 8, Liotta, Annichilamento protone-antiprotone con emissione di mesoni vettoriali 
neutri e carichi. Cim, (9) 8, 857—873, 1951, Nr. 11. (1. Noy.) (Roma, Univ., Ist. 


Fis. e C. N, R., Centro Studio Fis. Nucl.) Die Wahrscheinlichkeit der Vernichtung 


eines Protons und eines Antiprotons unter Emission von zwei Vektorneutrettos 
oder von zwei Vektormesonen wird nach der gewéhnlichen Stérungstheorie erster 
Ordnung unter Zugrundelegung eines vektoriellen Mesonenfeldes mit rein vekto- 
rieller Kopplung untersucht, wobei sowohl longitudinale wie transversale Neu- 
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‘ 


trettos bzw. Mesonen unterschieden werden. Aus den Wirkungsquerschnitten fiir 
die verschiedenen Prozesse ergibt sich, daB die Wahrscheinlichkeit fiir die Emission 
zweier Y-Quanten um vier Zehnerpotenzen kleiner ist als die fiir die Emission 
zweier neutraler oder geladener Mesonen. Die Wirkungsquerschnitte fiir die 


_Erzeugung von Mesonen gehen mit 1/(y — 1) fiir y > 4 (y ist das Verhaltnis der 


Energien des negativen Protons zu seiner Ruheenergie im System des ruhenden 
Protons). Fiir y > © hingegen wird der longitudinale Anteil unendlich, wahrend 
der transversale verschwindet. Bei einer Energie des negativen Protons im Ruhe- 
system des positiven von 2+ 10° eV ist der Wirkungsquerschnitt fiir Neutretto- 


_ Emission 10—*8 cm?, der fiir Mesonen-Emission 10—*° em?. (Ubersetzung der Zu- — 
-sammenfg. des Verf.) t Schoén. 


Michael Danos und Helmut Steinwedel. Multipolschwingungen der Protonen gegen 
die Neutronen im Tréipfchenmodell des Atomkerns. [S. 49.] 


Dieter Kurath. Effect of finite range interactions in the (j]) coupling shell model. 
Ben R. Mottelson. Mirror levels in Li’ and Be’, [S. 50. | 


W. J. Swiatecki Nuclear compressibility and fission. |S. 50. | 
G. Racah and N. Zeldes. On the spins of Li’ and B'. [S. 51.] 


FB. Bloch. Magnetic moments of even-odd nuclet. [S. 51. ] 


H. A. Bethe and E. E. Salpeter.-A relativistic equation’ for bound state problems. 
Phys. Rev. (2) 82, 309—310, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Cornell Univ.). Der FeyNMaNsche S-Matrix- Formalismus wird auf die Be- 
stimmung gebundener Zustande zweier Teilchen angewandt. Es ergibt sich eine 
Integralgleichung, deren Kern in Form einer Reihenentwicklung nach der 


_Kopplungskonstanten g?/he gegeben ist. In nichtrelativistischer Naherung 


\ 


liefert die niedrigste Ordnung von g?/he die entsprechende SCHRODINGER - 
Gleichung. Die Verff. benutzen die Integralgleichung zur Bestimmung der Kopp- 
Jungskonstante aus dem Grundzustand des Deuterons. Steinwedel. 
P. Ciier. Quelques objections sur la validité du modéle du noyau composé en physique 
nucléaire. GC. R. Soc. Frang. Phys. 100S—101S; Beilage zu J. de phys. et le 
Radium 12, 7957, Nr. 1. (Jan.). Verf. zeigt auf Grund der Unschiarferelationen 
und bekannter Kerndaten, dafi das BoHRsche Kernmodell (a) ftir Neutronen- 
energien E < 0,2 MeV nicht mehr anwendbar ist, da dann die durch 2 z dividierte 
Wellenlinge des Neutrons gréfBer als der Kernradius wird und man daher nicht 
mehr von einem korpuskularen Hinfang sprechen kann, und dafi (b) schon fir 
Neutronenenergien E 2 10 MeV die ,,StoBzeit‘’ des Neutrons kleiner als die 
Umlaufsperiode eines Nucleons im Kern wird, so daB man dann bereits eine 
(nach dem Bourschen Modell nicht vorhandene) Korrelation zwischen einfallen- 
den und emittierten Nucleonen erwarten kann. Fiir sehr hohe Energien der ein- 
fallenden Teilchen liefert eine einfache Abschatzung eine mittlere Anregungs- 
energie von > 20 Me V sowie eine freie Weglinge von ~ 5° 10—'* cm in der 
Kernmaterie. Steinwedel. 
J. B. Borowsky und W. J. Rydnik. Uber Linienabsorption von Réntgenstrahlen, 
syed 

R. L. Barinsky, K. I. Narbutt und E. E. Weinstein. Uber die Beziehung zwischen 
der Réintgen-Absorptionskanten- Theorie und der Theorie der Feinstruktur, |S. 115.] 


Gaston Berthier, Marcel Mayot et Bernard Pullman. Calcul quantique de Vaniso- 
tropie diamagnétique des molécules organiques. 1. Principaux groupes d’ hydrocar- 


bures aromatiques. |S. 97. | 


-€. €. J. Roothaan. New developments in molecular orbital theory. Rev. Modern 


Phys. 23, 69—89, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Chicago, IIL, Univ., Dep. Phys.) Verf. 
behandelt ausfiihrlich die Methode der molekularen Elektronenbahnen yom 
mathematischen Standpunkt aus. Fiir die einzelnen Elektronen werden Wellen- 
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funktionen aufgestellt, die von den Race und Spin-Koordinaten abhangig sind, 
Aus ihnen wird ein antisymmetrisches Produkt gebildet. Die Orthonormalitats- 
bedingung wird diskutiert. Besonders beriicksichtigt werden die geschlossenen 
Blektronenschalen. Der Grundzustand wird: sowohl nach der Methode von 
HARTREE-Fock als auch nach der linearen Kombination atomarer Elektronen- 
bahnen behandelt. Die beiden Verfahren miissen analoge Resultate geben. Das 
gweite stellt eine weniger gute Annaherung dar, ist jedoch rechnerisch viel 
einfacher als das erste. ie ‘Ermittlung der Tonisations- und Anregungsenergie 
werden die molekularen Bahnen verwendet, die aus dem Variationsproblem fiir 
den Grundzustand gefunden werden. Die Benutzung der molekularen Symmetrie 
bei den beiden Verfahren wird behandelt. Als Beispiel wird NH, herangezogen. 
4 M. Wiedemann. 
P. Gombas. On the ressure-volume and pressure-compressibilily relation of metals. 
Berichtigung. [S. 16. | 
Piero Giorgio Bordoni. Teoria della dissipazione elastica net monocristalli secondo 
la meccanica quantistica: Un nuovo effetto di rilassamento. |S. 64. | 


W. Shockley. Mobility of electrons in high electric fields: Theory. [S. 74. ]. 


K. Lehovee. On the direct current voltage characteristic of metal-semiconductor 
contacts. [S. 75. | 

E. J. W. Verwey und F. A. Kréger. Neue Erkenninisse auf dem Gebiet der me 
schen Halbleiter und der Zinksulfid-Phosphore. [S. 114. ] 


F. A. Matsen. A collision theory of chemical kinetics. [S. 32.] 


J. W. Hiby und M. Phal. Hinzelstreuung von Molekiilen in einem Gas mit Maavell- 
Verteilung. |S. 43.] 


C. O. Muehihause. On spin dependent nuclear ,,radit“. [S. 45.] 


ee astrow. An wer pretation of nuclear cross sections for high energy neutrons. 
{S. 47. 
Richard S. Christian. High energy scattering. Theoretical. Phys. Rev. (2) 78,89, 
1950, Nv. 41. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Die 
Ergebnisse der p-p-Streuung bei 350 MeV lassen sich nur unter Annahme von 
Tensorkraften kurzer Reichweite (~ 0,5: 101% em) interpretieren, wenn die 
Theorie auch die Messungen bei niedrigeren Energien richtig wiedergeben soll. 
Steinwedel. 
A. E. Scheidegger. Multiple quantization. Phys. Rey. (2) 88, 225, 1951, Nr. 4. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Queen’s Univ.) Verf. zeigt, daB sich der 
QuantisierungsprozeB als algebraischer Proze8 (Deutung von HILBERT- Vektoren 
als Operatorenin einem neuen HILBERT - -Raum) beliebig oft wiederholen lat; dieses 
Verfahren wird zur ,,dritten Quantelung der SCHRODINGER - GORDON - Gleichung 
benutzt. Steinwedel. 
Shi-Shu Wu. A remark on the conventional perturbation theory. Phys. Rey. (2) 88, 
730—734, 1951, Nr. 4, (15. Aug.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.). Verf. zeigt 
daf sich die bekannten Vorschrilten von FEYNMAN (s. diese Ber. 30, 281, 282, 
- 1951) und Dyson (s. diese Ber. 29, 17, 186, 1950) zur Berechnung der Matrix- 
elemente in der Quantenelektrody namik auch direkt auf Grund der iiblichen 
Stérungstheorie in der SCHRODINGER - Darstellung gewinnen lassen. Auch die 


Massenrenormalisierung ist ohne Schwierigkeiten arg rchftihrbar. Steinwedel. 


S. de Benedetti and H. J. Richings. On the measurement of times of 10 second 
beiween ionizing events. Phys. Rev. (2) 82, 771 —772, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer 
Sitzungsbericht. ) (Carnegie Inst. Technol.) Mit Hilfe von Szintillationszihlern in 
Koinzidenzschaltung wurde die Laufzeit von y-Strahlen iiber 3 em bestimmt. Ein 
y-Praparat war in “der Mitte von zwei Zihlern (Stilben oder Terphenyl mit 
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_ Photomultiplier 5819) angebracht. Die Impulse wurden durch Kabel verschiedener 
Lange zu_einem Koinzidenzkreis mit einem Auflésungsvermégen von 10— sec 
geleitet. Das Praparat wurde entlang der Verbindungslinie der Rohre in Schritten 
von 3 cm bewegt, was eine Verschiebung der Koinzidenzkurve (Zahlrate gegen 
Kabellange) zur Folge hatte. Die Zeitverzégerung von 2- 10—! sec auf Grund der 
Verschiebung des Praparates verursacht eine Anderung der Zahlrate von 50% 
entlang der Neigung der Koinzidenzkurve. Eine Zeitverzégerung von 5 + 10sec 
ergibt eine Abweichung von 10%. Busz. 
Raymond Comolet. Dynamométre a sensibilité variable. C. R. 232, 301 —303, 1951, 
Nr. 4. (22. Jan,). Fir die Messung.von Kraften, deren Betrage ‘iiber mehrere 
GréBenordnungen variieren, wird ein Dynamometer entwickelt, dessen absolute 
Empfindlichkeit mit zunehmender Kraft abnimmt. Es besteht aus einem Stahl- 

streifen, der einseitig waagerecht eingespannt ist und im Ruhezustand eine leichte 
kreisbogenférmige Kriimmung aufweist. Die zu messenden Krafte, die am freien 
Ende des Streifens in Richtung der Tangente-des Einspannpunktes angreifen, 
bewirken Deformationen der Biegung des Streifens, die mit einem Widerstands- 
draht-Dehnungsmesser gemessen werden. Das Gerat, dessen MeBempfindlichkeit 
fur Krafte von 4 kg etwa 170 mal kleiner ist als fir Krafte in der Nahe von 0 kg, 
soll zur Untersuchung von Reibungskraften verwendet werden, die bei Bewegung 


zweier Flachen gegeneinander auftreten. Lange. 
R. Jaeger. Der Stand der Réntgendosimetrie. (Zusammenfassender Bericht.) 
[S. 139.] 


Hi. Korte. Die Konstante c. und thr EinfluB auf die Lichttechnik. Licht-Techn. 2, 
292 —294, 1950, Nr. 12. (Dez.) 1948 wurde durch die Meterkonvention die Kon- 
stante c, des PLANCKschen Gesetzes von 1,432 cm: grad in 1,438 cm: grad geandert. 
_ Hieraus ergeben sich als Folgerungen fiir die Lichttechnik: 1. Das photometrische 
Strahlungsiquivalent Kjmax andert sich von 630 in 682 Im/W. 2. Die Farb- 
temperatur T eines bestimmten Strahlers vermindert sich bis 15000° K um etwa 
(1/1000) 2.49 (°Is). (Der Goldschmelzpunkt ‘bei 1336°K bleibt unverandert! 
Genaue Werte zwischen 1800°K und 25000°K sind in Tabellen zusammengestellt.) 
3. Die Temperatur T, die eine bestimmte spektrale Energieverteilung des Schwar- 
zen Korpers liefert, steigt um T-1,438/1,432 (°K). Fiir die Normalbeleuchtung A 
‘eilt: Farbtemperatur = 2836°K, spektrale Energieverteilung emer Lampe von 
28549°K Farbtemperatur. Die (noch innerhalb der MeBgenauigkeit legende) 
Anderung der Candela fiir Farbtemperaturen > 2042°K wird behandelt und die 
Bestimmung yon ¢, aus Strahlungsmessungen gestreift. In der PTR wurde von 
WARBURG und Mitarbeitern schon 1913 fiir c,:1,437 cm: grad gemessen. 
Schlenk. 
Wilhelm Spith. Zur Bildung von Mittelwerten in Meftechnik und Statistik. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 92, 890—894, 1950, Nr. 32. (11. Nov.) (Lustadt, Pfalz.) Wird das 
Ergebnis einer MeSoperation als Verhiltnis zweier Zahlen aulgefaBt, so dal dieses 
Zahlenpaar bildlich durch einen Strahl bestimmter Richtung dargestellt werden 
kann und da an Stelle der iiblichen Zahlenfolge auf einer Zahlengeraden ein 
hierzu perspektivisches Strahlenbischel tritt, dann 14Bt sich eine anschauliche 
Darstellung der verschiedenen Mittelwertbildungen (des arithmetischen, harmo- 
nischen und des geometrischen Mittels) gewinnen. Aus dem Bild laBt sich sofort 
ablesen, dab bei Verwendung der grundsatzlich als gleichberechtigt anzusehenden 
Reziprokwerte der MeBgroBen der Kehrwert des arithmetischen Mittels der Kehr- 
werte durch das harmonische Mittel und umgekehrt der Reziprokwert des harmo- 
nischen Mittels der Kehrwerte durch das arithmetische Mittel dargestellt wird. 
Die Betrachtungen fiihren zur Definition einer neuen Mittelbildung, des angu- 
laren Mittels, das je nach der Gréfe der gewaihlten MaSeinheit alle Werte zwischen 
dem harmonischen und dem arithmetischen Mittel annehmen kann und dessen 
Hochstwert der Verteilungskurve unabhangig von der Gréfe der Streuung ist. 
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Nach einer Erlauterung der praktischen Bestimmung des angularen Mittelwertes 
wird der Vorteil dieser Mittelbildung an einigen Beispielen diskutiert. Lange. 


Talbot Chubb. The Philips gage discharge. Phys. Rev. (2) 82, 319, 1951, Nr. 2. 


(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) Das PHILIPS- 
Manometer unterscheidet sich von anderen Gasentladungsrohren, die mit kalter 
Kathode und niedrigem Druck arbeiten, dadurch, dab eine geniigende Anzahl 
positiver Ionen die Ausbildung eines zylindrischen Plasmas garantiert, Die Ent- 
ladung in diesem Druckbereich (von 10~” Torr an aufwarts) mit starker Sekun- 
daremission braucht einige hundert Volt, sie erzeugt lonen niedriger Energie, 
. zeigt ferner eine von Stromdichte und Druck unabhangige Spannung und ist 
-__ méglicherweise charakterisiert durch ihre Kathodenelektronen, die den grébten 
Teil ihrer Energie in MolekularstéBen verlieren. Die Entladung mit schwacher 
Sekundaremission braucht eine viel héhere Spannung, bildet Ionen hoher Energie 
und wird durch ihre Kathodenelektronen charakterisiert, die ihre Energie nicht. ° 
in MolekularstéBen abgeben. Die Entladung mit ringférmiger Anode zeigt einen 
einigermafen linearen Stromanstieg mit dem Druck bei konstanter Spannung 
und eine starke Stromabhangigkeit vom Kathodenmaterial. Mit PHILIps-Mano- 
" metern lassen sich Schwingungen von kHz, MHz und kMHz erzeugen. Busz. 


HL. P. Knauss and P. R. Zilsel. Magnetically maintained pendulum. [S. 117.] 


R. Gresillon. La distillation moléculaire. Rev. de ? Aluminium 28, 186—187, 7957, 

_ Nr. 177. (Mai.) Die Molekulardestillation wird behandelt, Erhitzungsgefa® und 

is Kondensor haben dabei einen Abstand von einigen mm. Es muf deshalb ein 

Vakuum von rund 0,001 mm Hg herrschen, damit die freie Weglange der Molekiile 

diesen Wert erreicht. Es wird eine in Gebrauch befindliche Apparatur beschrieben, 

die véllig aus Al besteht und mit Oldiffusionspumpen arbeitet. Auch auf die An- 

wendung der Methode zur Gewinnung yon Vitaminen, Fettsaéuren, Mineralélen 
und Partiimen wird eingegangen. M. Wiedemann. 


Yves Doucet. Présentation dun cryométre de précision. C. R. Soc. Frang. Phys. 
15S—165; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1957, Nr. 3. (Marz.) Im An- 
schluB an eine Zusammenstellung der Nachteile einer kryoskopischen Messung 
nach der klassischen Methode wird ein auf dem Gleichgewichtsverfahren be- 
ruhendes Kryometer beschrieben. Es besteht im wesentlichen aus einem, DEWAR- 
GefaB, das eine schlecht warmeleitende, dicke Scheidewand mit etwa hundert 


a ‘ Thermoelementen enthalt, deren kalte und warme Létstellen abwechselnd auf 
a der einen und aul der anderen Seite der Scheidewand legen. Der Deckel des 
_-—«-«GefaSes tragt zwei Motore mit Rihrern zur Erzeugung einer kraftigen Konvek- 
\ tion in der Fliissigkeit. Die Thermosiule liegt in einer Kompensationsschaltung 
und erméglicht bei photographischer Registrierung des Galvanometerausschlags 


die Messung von Temperaturstufen bis zu 1+ 10° Grad. Das Gerat, das zur ~ 
Erreichung dieser Genauigkeit in einem Thermostaten untergebracht werden 
muB, la8t sich zur Bestimmung der Aktivititskoeffizienten, der ionischen Zu- 
sammensetzung von Komplexen, des Molekulargewichtes und allgemein zur 
Untersuchung yon Lésungen verwenden. Lange. 


J. A. Curcio, H. S. Stewart and C. C. Petty. A method for the determination of flame 
temperature from emission in the ultraviolet OH band. [S. 33.] 


aes P. Broida. Absorption and emission spectra of OH in methane-air flames. 
. 34. | 


André Boitel. Les hautes températures en sidérurgie et leur mesure. Bull. Soc. Ing 
_ ~~ Civ. France 1951, 37—40, Nr. 2. Im Rahmen eines Vortrags wird ein zusammen- 
fassender Uberblick iiber die im Stahlwerk verwendeten Verfahren zur Tempe- 
raturmessung vor allem an Schmelzfliissen gegeben, Besonders bewahrt haben 
sich die thermoelektrische Messung mit Platin-rhodium-Elementen und die pyro- 
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-metrische Methode fiir Gesamtstrahlung, die auf der thermoelektrischen Be- 
stimmung der Temperaturerhdhung einer geschwarzten Scheibe beruht, die von 
dem zu messenden Kérper angestrahlt wird. Die sich an den Vortrag anschlieBende 
Diskussion ist ebenfalls angefiihrt. x Lange. 


J. G. Dash, D. B. Cook, M. W. Zemansky and H. A. Boorse. Design and perfor- 
mance of a Joule-Kelvin helium liquefier. [S. 26. | ; 


Julius Babiskin. A float for liquid helium. [S. 27.] 
Aaron Wexler and Howard S. Jacket. Storage container for liquid helium. [S. 27.] 
Edgar A. Bunt. A universal range selector for strip chart recorders. [S. 39.] 


John H. Park. Momentary intensification of the electron beam obtained from a high 
voliage cold-cathode discharge. [S. 43.] 


Charles F. Salzman jr. Automatic range changer for strip chart recorder. [S. 113.] 


O. Blih and B.I. H. Seott. Vibrating probe electrometer for the measurement of 
bioelectric potentials. [S. 135. ] 


' Homer J. Dana and James L. van Meter. Pin-pointing ulirasonic energy. Electro- 


nies 23, 84—85, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Pullman, Wash., State Coll. Washington.) 


Fir Aufzeichnungen auf chemisch prapariertem Papier wurde eine neue Technik 
entwickelt, bei der ein feiner Strahl] von Ultraschall-Energie erzeugt wird, der 
2 Watt Energie besitzt. Ein. magnetostriktiver Oszillator mit einem hohlen 
Schwingkérper besonderer Formgebung aus einer Nickellegierung erzeugt mit 
Hilfe einer 805-Triode eine Frequenz von 20,000 Hz. Die Lange des Nickel- 
rohrchens, das in seiner Eigenresonanz schwingt, ist etwa 25 cm. Das Réhrchen 
ist in der Mitte mit einem Montierring gelagert. Macek. 


T. Mariner and Robert F. Stamm, Radio circuit for turbidimeter. [S. 101.] 

Optar — anew system of optical ranging. {5. 108. ] 

P. Jacquinot et P. Giacomo. Dépdt de lames minces par évaporation dans le vide; 
emploi d’un canon électronique. [S. 71. | 


Roli J. E. Gezelius. Making small metal tubes by electrodeposition on nylon fibers. 
_ Rey. Scient. Instr. 21, 886, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Stockholm, Sweden, Res. Inst. 
Nat. Def.) Diinne Réhren mit Durchmessern bis hinunter zu 0,05 mm kénnen 
unter Verwendung von Nylon-Fasern als Dorn hergestellt werden. Die Fasern 


werden zuerst in SnCl,-Losungen eingetaucht und dann nach der gleichen Metho-_ 


~ de wie Glas mit einer diinnen Ag-Schicht tiberzogen. Auf dieser wird elektro- 
lytisch das gewiinschte Metall, z. B. Cu, Ni oder auch gleichzeitig Ni und Co, 
niedergeschlagen. Der Nylon-Dorn laf t sich leicht aus der fertigen Metallréhre 
herausziehen, die Ag-Schicht kann eventuell durch kurzdauerndes Eintauchen in 
HNO, entfernt werden. ‘ M. Wiedemann, 


Karl E. Beu. Improvements in a method for. preparing plastic powder-sample 
capillary tubes. Rev. Scient. Instr. 22, 62, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Detroit, Mich., 
Gen. Motors Co., Res. Lab. Div.) Zur Herstellung ditinnwandiger Réhren aus 
plastischem Material eignet sich Peel-It, eine basische Athylzellulose, gelést in 
' Methyl-Athyl-Keton und Xylol, besser als eine Lésung von Zellulose-Acetat in 
Chloroform. Die verwendeten Cu-Drahte werden um 10% gestreckt, in Stiicke zu 
6 em geschnitten, in HNOs gereinigt und in He gefiillten Glaskapseln aufbewahrt. 
Peel-It kann nach zweitagigem Trocknen noch von 0,2 mm dicken Drahten leicht 
abgezogen werden, Zellulose-Acetat, das schneller trocknet, dagegen von 0,5 mm 
dicken Drahten bereits nicht mehr. M. Wiedemann. 


W. Hunsinger. Elektrische und mechanische Regelungstechnik. Z. Ver. Dtsch. Ing. 
93, 567—570, 1951, Nr. 18. (21. Juni.) (Frankfurt/Main.) Schon. 
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La mesure des alésages de trés petit diametre. Mesures 16, 1494 50, 1951, Nr. 167. 
(Apr.) Der Aufbau und das MeSprinzip eines Askani a-Gerates zur genauen 
Bestimmung des Durchmessers kleiner Bohrungen und ihrer Abweichung von der 
Zylinderform werden beschrieben. Das Gerat enthalt einen Taster, der aus einem 
senkrechten, am unteren Ende fest eingespannten Drahtstiick von 10 bis 12 
Durchmesser. mit einer am oberen Ende befestigten MeBperle von 30 4 Durch- 
messer besteht, die eine polierte Spitze tragt. Nach dem Einbringen des Tasters 
in die zu untersuchende Bohrung wird das Werkstiick mikrometrisch erst nach 
der einen, dann nach der anderen Seite so lange bewegt, bis sich die polierte 
Spitze im Gesichtsfeld des Beobachtungsmikroskops um einen am Fadenkreuz 
einstellbaren Betrag verschiebt. Der gesuchte Durchmesser setzt sich dann aus 
der mikrometrisch bestimmten Verschiebung und einer Apparatekonstante zu- 
sammen. Mit dem Gerit kénnen Bohrungen von Durchmessern zwischen 0,050 
und 20 mm bei einer Genauigkeit von + 1 w& fiir Durchmesser unter 1 mm, von 
+ 1,5 mw fiir Durchmesser tiber 1mm ausgemessen werden. Eine Spezialausftih- 
rung ermoglicht die Untersuchung von Bohrtiefen bis zu 25 mm. Lange. 


2. Mechanik - 


_*Franz Woll. Grundztige der Physik. Band 1, Mechanik, Akustik, Warme. |S. 1. | 
*Heinrich Heyde. Mechanik fiir Ingenieure. Band 1. Statik/Dynamik. {5S.1.] 


P. Selényi. Inertia and gravity of matter. Hung. Acta Phys. 1, 7—11, 1949, Nr. 5. 
(Budapest, Univ., Dep. Exp. Phys.) Erganzende Bemerkungen zu _ einer 
Arbeit (s. dies. Ber. 13, 115, 1932), in der tiber neue experimentelle Methoden 
zur Priifung des NeEwronschen Gesetzes berichtet wurde. Pasler. 


I. G, Malkin. Lésung einiger kritischer Falle der Aufgabe der Stabilitdt einer Be- 
spegung. Priklad. Mat. i Mech. (russ.) 15, 575—590, 1957, Nr. 5. (Sept./Okt.) —— 
(Orig. russ.) (Swerdlowsk.) Nach der friiher dargestellten Methode (Priklad. Mat. 
i. Mech. (russ.) 15, 473, 1951) werden jetzt die beiden Palle behandelt, da die 
eharakteristische Gleichung n Wurzeln mit negativem Realteil und entweder zwei 
Paare rein imaginarer Wurzeln oder ein Paar rein imaginarer Wurzeln und eine 
identisch verschwindende Wurzel hat. : ‘ Kirschstein. 


Ju. J. Neimark und N. A. Tufajew. Uber einen Fehler von V. Volterra bei der Ab- 
leitung der Bewegungsgleichungen von nichtholonomen Systemen. Priklad. Mat. i 
Mech. (russ.) 15, 642—648, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. russ.) (Gorki.) 
VOLTERRA hatte eine Voraussetzung benutzt, die, wie Verff. jetzt nachweisen, 
nur fiir holonome Systeme gilt. Kirschstein, 


W. Kuceharski. Uber die Bewegungen der Ketten und Seile. Konstruktion 3, 149 
bis 154, 1957, Nr. 5. (Berlin.) Die Arbeit stellt im wesentlichen den Inhalt eines 
Seminars tber Mechanik (TU Berlin SS 1950) dar, in dem Fragen iiber spezi- 
elle Bewegungen von Ketten und Seilen behandelt wurden. Indem ein ideales 
Seil (d. i. ein solches, das weder Ausdehnung, Biegungssteifigkeit noch innere 
Reibung besitzt) als sich bewegendes Objekt angenommen wird, werden zunachst 
die in der Umgebung einer Knickstelle geltenden allgemeinen kinematischen und 
dynamischen Grundgleichungen aufgestellt. Verf. spezialisiert diese dann und 
diskutiert ausfithrlich zahlreiche Teilprobleme u, a.: 1. Bewegung eines recht- 
winkligen Seiles, dessen eines Ende die Richtung der Schwerkraft hat und unter 
deren Einwirkung steht. 2. Der eine Endpunkt eines kraftefreien geraden Seiles 
wird plétzlich mit konstanter Geschwindigkeit senkrecht zur Seilrichtung be- 
wegt. 3. Der freie Endpunkt wird zwangslaufig mit konstanter Beschleunigung 
bewegt. 4. Auf den freien Endpunkt wirkt eine konstante Normalkraft. 5. Stob 
einer Masse gegen den freien Endpunkt. 6. Im rechten Winkel freiliegendes Seil 
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mit gleichen Schenkeln und gleichen Langsgeschwindigkeiten. 7. Krafte beim 
Herausziehen eines Seiles aus einem Behialter. Pasler. 


5 Je. F, Senowa und W. W. Nowoshilow. Symmetrische Deformation torus/Ormiger 
_ ‘Hiillen. Priklad. Mat. i Mech. (russ.) 15, 521—530, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) 


(Orig. russ.) 


Ju. R. Lepik. Verlust der Stabilitdt von Platten aus kompressiblem Material an der 
Stelle des FlieBens. Priklad. Mat.i Mech. (russ.) 15, 629—634, 1951, Nr. 5. (Sept./ 
~ Okt.) (Orig. russ.) (Tartu, Univ.) Kirschstein. 


HL. A, Elliot. Axial symmetric stress distributions in aeolotropic hexagonal crystals. 
The problem of the plane and related problems. Proc. Cambridge Phil. Soc. 45, 
621 —630, 1949, Nr. 4. (Okt.) (Montreal, McGill Univ., Dep. Mathem.) In einer 
fritheren Arbeit (Proc. Cambridge Phil. Soc. 44, 522, 1948) wurden die Spannungs- 
zustande in hexagonalen, in der Basisebene isotropen Kristallen allgemein unter- 
sucht und die Lésungen auf zwei harmonische Funktionen zuriickgefiihrt. In der 
vorliegenden Mitteilung wird die allgemeine Lésung fiir axialsymmetrische 
Spannungsverteilungen durch HANKEL-Transformationen angegeben und durch 
Einfithrung der jeweiligen Randbedingungen auf das Eindriicken von Stempeln 
auf eine hexagonale ebene Oberflache angewandt. Als Stempelformen werden der 
starre Konus, die starre Kugel und der starre kreisférmige Zylinder betrachtet. 
Der Fall eines flachen Risses in einem unendlichen, auf Zug beanspruchten 
Kérper (Problem in der Theorie des Reifiens von GRIFFITH) wird durch Zuriick- 
fiihrung auf das entsprechende Oberflachen-Eindrucksproblem gelést. 
Kochendérfer. 


A. E. Green and I. N. Sneddon. The distribution of stress in the neighbourhood of a 
flat elliptical crack in an elastic solid. Proc. Cambridge Phil. Soc. 46, 159—163, 
1950, Nr. 1. (Jan.) (Neweastle/Tyne, King’s Coll.; Glasgow, Univ.) Es wird der 
Spannungs- und Deformationszustand in einem unendlich ausgedehnten isotropen 
Koérper berechnet, der in der Ebene z = 0 einen flachen elliptischen Rif x?/a? ++ 
y?/b? = 1 enthalt und im Unendlichen in der z-Richtung gleichférmig auf Zug 
beansprucht wird. Die Gleichgewichtsbedingungen und Spannungs-Deformations- 
beziehungen werden in einer friiher von GREEN (Proc. Roy. Soc. London (A) 195, 
533, 1949) angegebenen Form benutzt, in welcher die Lésungen auf zwei harmo- 


-nische Funktionen ® und yp zuriickgefiihrt werden. Unter den dem Problem ~ 


entsprechenden Randbedingungen wird y = — ®., In der fiir ® verbleibenden 
Gleichung kann diese Funktion gedeutet werden als Geschwindigkeitspotential 
fiir eine inkompressible, im Unendlichen ruhende Fliissigkeit, durch welche eine 
flache elliptische Scheibe mit konstanter Geschwindigkeit bewegt wird. Die hierftir 
bekannte Lésung wird in elliptischen Koordinaten angegeben. Das Problem, dab 
auf die Oberflache eines einseitig unendlichen Kérpers ein flacher elliptischer 
Stempel eingedriickt wird, kann unmittelbar auf das erste Problem zurtickgefiihrt 
werden. Explizite laBt sich die Lésung jedoch nur teilweise angeben, z. B. fur die 
Normalspannung langs des Randes und fiir die gesamte Druckkraft. 
Kochendérfer. 


Franz Bollenrath und Alex Troost. Wechselbeziehungen zwischen Spannungs- und 
Verformungsgradient. 1. Teil. Behinderung der plastischen Verzerrung. 2. Teu. 
Gestalt- und Mafeinflug. Arch. Eisenhiitttenw. 21, 431—436, 1950, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) und 22, 327—335, 1951, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Aachen.) Der Eintluf 
einer ungleichmaBigen Spannungs- und Verzerrungsverteilung auf die Behinderung 
der plastischen Verformung lassen sich fiir verschiedene Beanspruchungen ver- 
haltnismaBig einfach erfassen. Die Mafstabeinfliisse lassen sich fiir den je- 
weiligen Werkstoff durch einen Zug- oder Druckversuch und zwei weitere Ver- 
-suche mit verschieden grofen, geometrisch ahnlichen Bauteilen, die auf Biegung 
oder Verdrehung beansprucht werden, ermitteln. Schlenk. 
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Lewis S. Combes, Stanley S. Baliard and Kathryn A. MeCarthy. Mechanical and 
thermal properties of certain optical crystalline materials. J. Opt. Soc. Amer. 41, 
215—222, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Medford, Mass., Tufts Coll., Dep. Phys.; Cam- 
bridge, Mass., Baird Assoc.) An einer Reihe von Kristallen, die als optische 
Werkstoffe fiir Ultrarotapparaturen Bedeutung haben, wurden die wichtigsten 
mechanischen Eigenschaften gemessen, Untersucht wurden AgCl, TIGI, T1Br, 
Tl(Br,J), Tl(Br,Cl), NaCl, KCl, KBr, KJ, LiF, CaF, und MgO. In ausfthrlichen 
Tabellen werden der Elastizitats- und Schubmodul, die Elastizitatsgrenzen, die 
Zerreiblestigkeit, die elastischen Konstanten ¢1, ¢y2, 44, die Harte und der ther- 
mische Ausdehnuneskoeffizient mitgeteilt. Stéckmann. 


P. Gombas. On the pressure-volume and pressure-compressibility relation of metals. 
Berichtigung. Phys. Rev. (2) 82, 287, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) Die in einer friheren 
Arbeit (s. diese Ber. 29, 69, 1950) fiir die Kompressibilitat von Metallen ange- 
gebene Beziehung ist inkorrekt und wird verbessert. Die Ordinaten in den Figuren 
2 und 8 der friiheren Arbeit sind ebenfalls abzuandern. Kuss. 


Ss. Ch. Schatesehwili, Uber stationdre Schwingungen bei vorgegebenen, auf die 
Oberjldche eines elastischen Kérpers wirkenden Krdjten. [S. 118. | 


Italo Barducei. L’effetto Zener nei metalli. [S.118.] 
Italo Barducei. Esame ultrasonoro di leghe metalliche. [S. 128. | 


Italo Barducei. Determinazione sperimentale della differenza fra ivalori isotermico 
ed adiabatico del modulo di Young per Valluminio. S. A, Alluminio 1950, S.416 bis. 
419, Nr. 5. Der Unterschied zwischen dem adiabatischen und dem isothermen 
Wert des YounGschen Moduls wurde fiir Al mittels einer indirekten Methode 
bestimmt, die nach der Theorie von ZENER auf der inneren Dampfung der elasti- 
schen Energie beruht. Der erhaltene Wert stimmte innerhalb der Genauigkeits- 
grenzen mit dem thermodynamisch berechneten iiberein. Giintherschulze.: 


A. B. Martin, S. B. Austerman, R. R. Eggleston, J. F. MeGee and M. Tarpinian. 
The effect of cyclotron bombardment of the physical properties of metals. [S. 44. ] 


Alired Kriseh. Kriechyersuche an Stahldraht bei Raumtemperatur. [S. 134.] 


B. L. Averbach and B.E. Warren. Atomic displacements and crystallite orien- 
lations in the deformation of-single crystals. Phys. Rev. (2) 82, 769, 1951, Nr. 5. 
(1. Juni.) Einkristalle einer Cu + 2%Si-Legierung wurden durch Walzen lings 
(110) (112) verformt. Schwenkaufnahmen mit einem Doppelkristallspektrometer 
ergaben fiir die unverformten Kristalle eine Halbwertsbreite (Intensitat als 
Funktion der Kristallstellung, im folgenden als y-Linien bezeichnet) von 8’, nach 
einer Verformung von 50% eine solche von 168’. Die mittleren Atomverschie- 
bungen wurden mit monochromatisierter Strahlung aus den Kurven. Intensitat 
als Funktion der Kammerstellung %-Linien) mit Hilfe einer FourtER-Analyse 
(s. diese Ber. 29, 1067, 1950; 30, 384; 1951) ermittelt. Die %-Linien waren nach 
der Verformung stark, zu einem grofen Teil an den Flanken, verbreitert. Nach 
einer Erholung bei 300° C wurden sie scharfer, die y-Linien jedoch nicht. Dies 
zeigt, da die durch die plastische Verformung bewirkten Orientierungsunter- 
schiede nicht verschwinden, die Spannungen jedoch zu einem betrichtlichen Teil. 
Polygonisation wurde nicht beobachtet.\ Kochendorfer. 


Clarence Zener. Theory of D, for atomic diffusion in metals. [S. 24.] 


G. €, Kuezynski and R. W. Landauer. Measurement of carbon diffusion in metallic 
carbides. [S. 66.] ; 


C. Nix and Frank E, Jaumot jr. Selj-diffusion in cobalt. [S. 67.] 
Marius Chemla. Diffusion du **P et du *°S dans le chlorure de sodium. [S. 67.] 
Roland Lindner. Selbstdifjusion in Bleisilikaten. [S. 67.] 
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J. C. Fisher. Calculation of diffusion penetration curves for surface and grain boun- 
dary diffusion. [S. 67.] \ 


R. E. Hoffman and D. Turnbull. Lattice and grain boundary 


silver. [S. 68.] self-diffusion in 


7 


R. Métrot. La rhéologie des suspensions. Application aux boues de forage. .[S.72.] 


Maurice Roseau. Les mouvements ondulatoires de la mer sur une plage. [S. 152.] 


J. Rotta, Statistische Theorie nichthomogener Turbulenz. I. Mitt. Z. Phys. 129, 
947 —572, 1951, Nr. 6. (17. Mai.) (Géttingen, Max-Planck-Inst. Strémungstorschg.) 
Es werden aus den NavieR-Srokesschen Gleichungen Differentialgleichungen 
fir die Komponenten uju; des Korrelationstensors abgeleitet. Im Fall i=j ge- 
statten diese eine physikalische Deutung als Energiebilanz fiir die drei Kompo- 
nenten der turbulenten Bewegung in Erweiterung einer Arbeit von PRANDTL. 
Es ergibt sich ein Energieaustausch zwischen den verschiedenen Geschwindigkeits- 
komponenten, hervorgerufen durch die Korrelation zwischen den Schwankungen 
der Geschwindigskeitsableitungen und des Druckes, mit der Tendenz, die kine- 
tische Energie gleichmaBig auf die Komponenten zu verteilen. Zur Auflésung der 
Gleichungen werden durch physikalische Uberlegungen nahegelegte halbempi- 
rische Ansatze herangezogen. Als Beispiel wird der Fall einer scherenden Parallel- 
strémung durchgerechnet und mit Versuchsergebnissen verglichen. 


Burkhardt. 


E. V. Laitone. Experimental measurement of incompressible flow along a cylinder 
with a conical nose. J. appl. Phys. 22, 63—64, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Berkeley, Calif., 
Univ.) Die Windkanalversuche wurden in einem Kanal von 3 x3 Fuf Offnungs- 
querschnitt bei einer MacHschen Zahl 0,1 und einer REYNOLDSschen Zahl von 
250000 bezogen auf den Durchmesser des zylindrischen Teils des untersuchten 
Kérpers ausgefithrt. Die Modelle wurden aus Aluminium hergestellt und be- 
standen aus einem 12 Zoll langen Zylinder von 4 Zoll Durchmesser, dem yvorn 
Kegel von 20 und 30 Grad Offnungswinkel aufgesetzt waren. Die Modelle wurden 
in der Kanalachse mit Anstellwinkel Null durch einen Halter von 2 Zoll Durch- 
messer im Luftstrom gehalten. Die Druckverteilung an der Oberflache des 
Modells wurde mittels Anbohrungen von 14/,, Zoll Durchmesser gemessen. Als 
MeBeerat diente ein Viellachalkoholmanometer. Jeder MeBpunkt ist der Mittel- 
wert aus vier gleichzeitigen Ablesungen an vier um 90 Grad auf dem Umfang 
versetzten MeBbohrungen fiir die,vérschiedenen Abstainde von der Kérperspitze. 
Die Ergebnisse wurden hinsichtlich Wand- und HaltereinfluB korrigiert. Die 
experimentellen Ergebnisse wurden mit einer vereinfachten Theorie verglichen. 
Es zeigt sich, daB sie fiir den 20° Kegel gut mit der Theorie titbereinstimmen, 
~ wahrend diejenigen des 30° Kegels eine Diskrepanz zeigen. Jedoch stimmen in 
beiden Fallen die MeBwerte des Oberflachendruckes fiir den zylindrischen Teil 
ausgezeichnet mit der Theorie tberein. Kraus. 


R. E. Halsted and Alired O. Nier. Gas flow through the mass spectrometer viscous leak. 
[S. 39. ] 


Hiroshi Sato. Decay of spectral components in isotropic turbulence. J. appl. Phys. 
22, 525, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Chiba, Japan, Univ. Tokyo, Inst. Industr. Sci.) In 


einem Freistrahl-Windkanal vom Querschnitt 60 x 60 cm? wurden bei Wind-, 


geschwindigkeiten von 5 und 10 m/see Messungen zur Ermittlung des Verlauts 
der Energieverteilung bei isotropischer Turbulenz hinter einem hélzernen Gitter 
ausgefiihrt, welches an der Austrittséffnung des Freistrahles angebracht war. Die 
Abmessungen des Gitters waren: Maschenlange 1 Zoll, Stabbreite */; Zoll und 
Stabtiefe 14 Zoll. Der elektrische Aufbau des zur Messung verwendeten Hitz- 
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 drahtmanometers bestand aus dem Vorverstirker, dem Filter und dem Leistungs- 
verstirker. Der Ausgangsstrom wurde an ‘einem Milliamperemeter, wie es fir 
Thermostréme verwendet wird, abgelesen. Die MeBmethode bestand in der Ver- 
schiebune des Hitzdrahtes in der Langsachse des Kanals bei festgehaltener 
- Stimmegabelfrequenz des Filters. Dann zeigt das Milliamperemeter direkt den 
Verlauf der Komponenten des Turbulenz-Energie-Spektrums. Die Vorteile der 
Methode sind: Kurze MeBzeit und hohe Genauigkeit. Es wird eine Darstellung 
: mitgeteilt, aus welcher bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/sec die relative 
wi Energie in Abhangigkeit von der Wellenzahl mit dem Abstand hinter dem Gitter — 
als Parameter zu ersehen ist. Die Messungen erstrecken sich bis zu 180 cm Ab- 
stand hinter dem Gitter. Der Verf. vervollstandigt diese Anfangsmessungen durch — 
weitere umfangreiche Versuche, deren Ergebnisse im J. Phys. Soc. Japan ver- 
6ffentlicht werden sollen. ; Kraus. 


J. Thibaud et D. Perrier. Luminosité d la rencontre d’andes de choc produites par les 
charges creuses. Cim. (9) 8, 705—712, 1951, Nr. 9. (1. Sept.) (Lyon, Univ., Inst. 
Phys. Atom.) Die Arbeit bringt eine Reihe von Aufnahmen ohne zeitliche Auf- 
lésung vom Leuchten beim Zusammentreffen von Stofwellen in Luft und Argon 


. 
ie unter verschiedenen Drucken. Die Stofswellen werden durch Detonation von 
cf ph Hohlladungen in verschiedenen Anordnungen erzeugt. Angelegte elektrische 
————s- Felder sollen zur Beschleunigung der in der Stofiwelle gebildeten Ionen dienen. 
b;. Man hofft dadurch gentigend hohe Energien zur Auslésung von Kernreaktionen 
an Jeichten Elementen zt erzielen. Quantitative Messungen werden nicht ver- 
<e 6ffentlicht. Burkhardt. 


Eva M. Winkler. Density measurements in supersonic flow by means of the X-ray 
A absorption method. J. appl. Phys. 22, 201—202, 1951, Nr. 2. (Febr.) (White Oak, 
es-« Silver Spring, Maryl,. U. S. Naval Ordn. Lab.) Die Untersuchungen sind Fort- 
setzungen von Messungen dieser Art, wie sie ARNOLD in den Jahren 1944 und 
1945 in einem Uberschallkanal von 40 < 40 cm? in Kochel ausgefiihrt hat. Es 
handelt sich dabei um Messungen.der Dichte in Uberschallstré6mungen vermittels 
der Absorption weicher Réntgenstrahlen. Die Messungen wurden im Freistrahl 
eines Windkanals von 18 x 18 cm? Diisenendquerschnitt bei einer MAcH-Zahl von 
2,83 durchgefiihrt. Die Erzeugung des Réntgenstrahles geschah mit einem 
Réntgenrohr Machlett AEG 50, das ein 1-mm-Berylliumfenster besaB und mit 


ie) 

4 kVolt entsprechend einer Wellenlange von 3,7 A betrieben wurde. Zur Inuten- 
sitatsmessung verwendete man einen GEIGER-MULLER-Zahler (Type TGC — 1). 
Die Eintritts- und Austrittséffnung in den Windkanalfenstern waren mit 20s 
dicken Cellophanfolien verschlossen. Der Durchmesser des Réntgenstrahlen- 
bindels betrug etwa 1,5 mm, Langs der Kanalachse 3 em stromauf und 3 em 
stromab vom Diisenaustritt wurde sowohl die ungestérte Strémung als auch ein 
Querschnitt durch eine StoBwelle gemessen, die von einem keilférmigen Kérper 
herrtihrte, der sich fast iiber den ganzen horizontalen Kanalquerschnitt erstreckte. 
: Der Vergleich der Dichtemessung mittels Absorptionsmethode mit den Dichte- 
_ werten aus Pirot-Rohrmessungen ist fiir die ungestérteStrémung befriedigend. Die 

Streuung der Einzelmessungen um den Mittelwert betrug zwischen 3 und 6%. Der 

Put mit vorstehender Methode gemessene Dichteverlauf in der StoBwelle verglichen 
: mit Auswertungen aus Schlierenaufnahmen gibt im allgemeinen ein ahnliches 
7 Bild. Jedoch kann fiir die Ausdehnung des Dichteanstieges tiber eine Strecke von 
— 7mm, wie er bei der Absorptionsmethode auftritt, keine befriedigende Erklarung 
gegeben werden. Der gemessene Gesamtanstieg der Dichte liegt auch 4,5% hoher 
als der. theoretisch ermittelte. Verf. ist der Meinung, dai diese MeBmethode zur 
Disenkorrektur gut geeignet sei, da man den Absorptionsbetrag entsprechend 
dem zu messenden Dichtebereich regulieren kann. Grenzen des Verfahrens hegen 
jedoch in der technischen Schwierigkeit, die Absorption der Folien (Beryllium- 
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ellophan) herabzusetzen. AuBerdem sind zum Studium von Strémungsfein- 
eiten kleinere Strahlbiindeldurchmesser und héhere Intensitaten notwendig. 
Die Unabhangigkeit der Methode von Brechung und Beugung, wie dies insbe- 
sondere in der Nahe von Kérperoberflachen bei rein optischen Verfahren nicht 


der Fall ist, erscheint als ein Vorteil. Kraus. 


P. Wegener and G. Lundquist. Condensation of water vapor in the shock tube below 
150° K. J. appl. Phys. 22, 233, 1951, Nr. 2. (Febr.) (White Oak, Silver Spring, 
Maryl., U. S. Naval Ordn. Lab.) Das Interesse fiir das Studium fiir Kondensa- 
tionserscheinungen wurde durch das Arbeiten mit Uber- und Hyperschallwind- 
kanalen besonders verstarkt. In diesen Kanalen wird die Luft infolge der Expan- 
sion unter ihren Taupunkt abgekihlt. Demzufolge fallt der in der Luft enthaltene 


Wasserdampf als Nebel aus. Bei sehr hohen MacuHschen Zahlen erreicht man 


sogar die Verfliissigungstemperaturen der Komponenten der Luft (Sauerstoff 
und Stickstoff),so dai auch hier Kondensationserscheinungen aulftreten kénnten. 
Im Gegensatz zu Versuchen in der Nebelkammer von B. M. CwILone (Proc. Roy. 
Soc. London (A) 190, 137, 1947) und Versuche von R. HEAD (Galcit-Dissertation 
1949) im Uberschallwindkanal, die beide trotz Verwendung feuchter Luft keine 
Wasserdampfkondensation beobachtet haben, konnten die Verff.: (Naval Ord- 
nance Laboratory) bei Arbeiten mit feuchter Luft in einem klemmen Uberschall- 
kanal trotz Aufwarmung der einstrémenden feuchten Luft bis 100° C Konden- 
sationsst6Be nicht vermeiden. Zur Lésung dieser Diskrepanz haben die Verff. in 
einem 20 < 20 cm? Stofwellenrohr Expansionén feuchter Luft von genau kon- 
trollierten Sattigungsbedingungen mittels elektronischer Methoden auf An- bzw. 
Abwesenheit von Kondensationserscheinungen untersucht. Die Druckkammer 
des StoBwellenrohres ist mit feuchter Luft von Atmospharendruck und Raum- 
temperatur gefiillt und gegen die Expansionskammer mit einem Zellulose-Acetat- 
Diaphragma abgeschlossen. Die Geschwindigkeit der sich nach Zerreifen des 
Diaphragmas ausbreitenden Stobwelle wird gemessen, die Strémungsgeschwin- 


digkeit hinter dieser Wellenfront kann berechnet werden. Hinter der Stobwelle _ 


folet mit derselben Geschwindigkeit eine weitere Front (contact-surface). Das 
Gas hinter dieser hat eine unstetige isentropische Expansion aus seinem bekann- 
ten Anfangszustand heraus durchgemacht. Die Str6mungsgesechwindigkeit in 
diesem Bereich wird mit Hilfe der Kopfwelle an einem Kegel von 40° Offnungs- 
winkel durch eine Schlierenaufnahme bestimmt (Belichtung 1 wsec). Daraus kann 
man die jeweilige Schallgeschwindigkeit und damit die Temperatur ermitteln. 
Die Kondensationserscheinungen werden mittels einer empfindlichen elektrischen 
Methode erfaBt, die darin besteht, daB das an den Nebeltrépfchen, gestreute Licht 
beobachtet und aufgezeichnet wird. Gleichzeitig mit der lunkenschherenaulf- 
nahme wird tiber einen Photozellenverstirker das gesamte senkrecht zum paral- 
len Strahlengang der Schlierenapparatur gestreute Licht gesammelt und auf 
sinem Oszillographenschirm sichtbar gemacht. Es wurden Versuche fir ver- 
s;chiedene Anfangsfeuchtigkeiten (10—50% rel. Feuchte bei p, = 758,2 mm Hg 
und t = 23,69 C) gemacht, wobei das Gas bis zum Beobachtungspunkt etwa 
+ msec auf der niedrigen Expansionstemperatur verweilte. Um die durch Staub, 
Filterteilchen und die Rohrwiande vorhandene Beeinflussung der Anzeige ab- 
chatzen zu kénnen, wurden die Versuche mehrere Male mit getrockneter Luft 
viederholt. Das Ergebnis der ,\Untersuchungen war, daf Kondensation des 
Wasserdampfes bei einer Temperatur von 130° K im Gegensatz zu CWILONG 
150° K) gefunden wurde. Kraus. 


A. Carrelli ¢ L. Rescigno. Misure di conducibilitd in alta frequenza con soluziont 
lotate di notevole viscositd. |S. 77. | 


Dito Halpern. On the viscosity of gaseous He*. Phys. Rev. (2) 82, 561, 1951, Nr..4. 
15. Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ. Southern California.) Mit einer Betrachtung 
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iiber die Wirkungsquerschnitte fiir ZusammenstéBe zeigt Verl., daB der Kernspin 
des He® dessen Viskositat in gasférmigem Zustand gegentiber der des He* be- 
trachtlich erhéht. Ea M. Wiedemann. 


Paul Pitkanen and W. H. Furry. Random-flight treatment of gaseous diffusion. 
[S. 61. ] 
W. H, Furry. A simplified treatment of gaseous diffusion for arbitrary concentration. 
[S. 61.] : : 


Sidney Visner. Self-diffusion in capillaries at low pressures. |S. 62.] 
M. H. Johnson. Hydrodynamic equations of diffusion. {S. 62. | 


I. Prigogine, L. de Brouckére et Mme R. Amand. Recherches sur la thermodiffusion 
en phase liquide. (2. communication.) [S. 63. | 


Gregory H. Wannier. Diffusion of ions in a strong electric field. |S. 82. | 


John Donaldson and W. W. Watson. Effect of turbulence in thermal diffusion 
columns. Phys. Rev. (2) 82, 909—913, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S. 297, Nr. 2. (15. Apr.) (New Haven, Connect., Yale Univ., 
Sloane Phys. Lab.) In einer Thermodiffusionssiule aus Glas von 3 m Lange und 
1 cm Durchmesser mit einer Energieaufnahme von 725—800 Watt wurde ein 
0,02 mm W-Draht verwendet, der auf rund 1650° K erhitzt wurde. Nach 6 h 
wurden an der Spitze und am Boden Proben entnommen und das Verhaltnis 
A38/A 40 massenspektrometrisch ermittelt. Die Abhangigkeit der Temperatur des 
Drahtes vom Druck zeigt, da die Strémung oberhalb 0,4 Atm turbulent wird. 
Verff. stellten nun fest, dafi im Gebiet der Turbulenz der Trennfaktor gréfer ist, 
als er nach der fiir laminare Strémung giiltigen Formel sein dtirfte. Ferner gelang 
es ihnen durch Einschieben von Kreuzen aus 0,04 mm Ni-Draht in Abstanden 
von 10 cm den Trennfaktor von 9,07 + 0,81 auf 27,2 + 1,6 und in Abstanden 
von 5cem auf 35,8 + 4,9 zu erhéhen. Der optimale Druck verschob sich dabei von 
0,17 auf 0,28 Atm. Auch ohne Hindernisse am Draht aber mit 2 mm tiefen Ein- 
kerbungen an der Glaswand im Abstand von 15 cm lieB sich ein Trennfaktor von 
26,6 + 0,8 erreichen. Ferner konnten Verff. innerhalb der durch die Drahtkreuze 
abgetrennten Raume Wirbel beobachten. Parallel mit der Erhéhung des Trenn- 
faktors ging eine Zunahme des Transports, von A** zur Spitze der Saule. Verff. 
diskutieren diese Steigerung der Wirksamkeit der Thermosaule durch die Turbu- 
lenz, die auf einer Anderung der Konvektionsstrémung des Gases beruht. 

M. Wiedemann, 

W. M. Darewski. Zur Theorie der zylindrischen Hiillen. Priklad. Mat. i Mech. 
- (russ.) 15, 5381—562, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. russ.) (Moskau.) Es wird 

zunichst eine strenge Lésung fiir den Fall abgeleitet, daB die Belastung innerhalb 
von endlichen Flachenelementen gleichmaBig verteilt ist; danach wird die Be- 
lastung langs einer Kriimmungslinie behandelt. Kirschstein, | 


M. M. Filonenko-Boroditseh. Zwei Aufgaben iiber das Gleichgewicht eines elastischen 
Parallelepipeds. Priklad. Mat. i Mech. (russ.) 15, 563—574, 1951, Nr. 5. (Sept./ 
Okt.) (Orig. russ.) (Moskau.) Die beiden betrachteten Falle sind: Belastung zweier 
gegentiberhiegender Flachen und Temperaturspannungen bei fester Temperatur- 
verteilung innerhalb des Parallelepipeds. Kirschstein, 


Léopold Eseande. Sur un nouveau type d évacuateur de crues. C. R. 232, 35—37, 
1951, Nr. 1. (3. Jan.) Eine Vorrichtung zur Ausriumung von Schluchten, in die 
Staumauern grober Héhe eingebaut sind, wird beschrieben, die eine beachtliche 
lokale Erosion bewirkt, ohne den Baugrund der Stiitzmauer zu gefahrden. Durch 
die Staumauer wird eine Rohrleitung kreisférmigen Quersehnitts bergwarts knapp 
iiber Ger Boden beginnend so aulwarts gekriimmt gefiihrt, da der Wasserstrahl 
unter 45 austritt, nach annahernd parabelférmigem Bogen den Boden trifft und 
ihn in geniigend weiter Entfernung vom Fu der Staumauer aushdéblt. Bilder von 
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Modellversuchen, die im Mafstab 1:500 mit einem solchen Raumrohr und mit 
sechs parallelen Rohren durchgefiihrt worden sind, bestatigen die theoretischen 
Voraussagen. Die Versuche ergeben auBerdem, da bei einer Schluchtbreite von 
35m und einem Rohr von 8m Durchmesser eine Raumgeschwindigkeit von 
1800 m/sec, bei einer Schluchtbreite von 150 m und sechs Rohren in je 25 m' Ab- 
stand eine Raumgeschwindigkeit von etwa 11000 m4/sec erreicht wird. 
Lange. 

A. Pogany. Nes method of determining earth pressure. Civil Engng. 46, 248—250, 
1951, Nr. 538. (Apr.) (Krakow, Poland, Univ.) Nach einer Erlauterung der bisher 
vorliegenden Verfahren, insbesondere der von COULOMB, TERZAGHI, HARTWIG 
und Jaky, zur Ermittlung des Druckes lockerer Boden gegen eine Stiitzmauer 
wird eine einfache, rasch zum Ziel fiihrende Methode entwickelt. Da sich aus 
zahlreichen, Versuchen, bei denen sich Erdreich verschiedener Beschaffenheit 
durch kegelférmige Offnungen auf eine horizontale Flache ergo8, als Grenzkurve 
des Querschnittes stets eine Parabel zweiten Grades ergeben hat, deren Para- 
meter von den physikalischen Eigenschaften des verwendeten Erdreiches ab- 
hanet, so ist fiir den Erddruck im Querschnitt nur die nach Abzug der Parabel- 
flache tbrigbleibende Restflache maBgebend, in deren Schwerpunkt bei stati- 
sehem Gleichgewicht drei Krafte (Erddruck, Sehwerkraft, Kraft auf die Grenz- 
kurve) angreifen; die GréBe des Erddruckes kann dann geometrisch oder analy- 
tisch aus dem Kraftedreieck bestimmt werden. Lange. 


N. K. Girinski. Zur Berechnung der stationaren ebenen Bewegung zweier Unter- 
grundwassersirome mit einer freien Oberflache verschiedener Mineralisation, Dokl. 
Akad. Nauk SSSR (N. 5S.) (russ.) 80, 181 —184, 1957, Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. russ.) 
(Wiss. Forschgs.-Inst. Hydrogeol. Ing.- Geol.) Kirschstein, 


J. A. Tseharnyj. Uber die Grife des Sogbereichs bei der Filtration ohne Druck. Dokl. 
Akad. Nauk SSSR (N.S.) (russ.) 80, 29—82, 1951, Nr. 1. (1. Sept.) (Orig. russ.) 
(Moskau, Gubkin-Erdélinst.) Theoretische Behandlung des Problems, dab eine 
inkompressible Flissigkeit radial in ein Brunnenloch flie{t, in dessen Umgebung 
der Flissigkeitsspiegel infolge des Sogs gesenkt ist. Kirschstein. 
Rudoli H. Reichel. Die heutigen Grenzen des Raketenantriebes und thre Bedeutung 
fiir den Raumfahrtsgedanken. [S. 27.| 

I. D. V. Faro, T. R. Small and F. K. Hill, Hypersonic flow at a Mach number of 10. 
J. appl. Phys. 22/ 220—222, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Silver Spring, Maryl., Johns 
Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Der Uberschallstrahl in einem Windkanal 
wurde bisher iiblicherweise vermittels einer LAVAL-Diise erzeugt, wobei die er- 
reichte MacH-Zahl primar vom Verhaltnis des Austrittsquerschnitts zum engsten 
Querschnitt der Diise abhangt. Um eine homogene Strémung zu erhalten, ist es 
notwendig, die Diisenkonturen sehr sorgfaltig zu rechnen und zu fertigen. Dies 
ist trotz Vorhandensein geeigneter Methoden sehr miihsam und langwierig. 
Insbesondere wird die Realisierung des engsten Diisenquerschnittes ftir grobe 
Macu-Zahlen auBerst schwierig. Fiir einen solchen Fall geben Verff. eine Kegel- 
diise an, mit welcher die Macu-Zahl 10 erreicht wurde. Die Dise bestand aus 
einem Kreiskegelstumpf mit einem Gesamtéffnungswinkel von 10°. Der engste 
Querschnitt war eine Kreiséffnung von 0,027 em Durchmesser. Die Diisenlange 
betrug 2,61 cm. Das Gas strémte in den engsten Querschnitt durch einen kurzen 
Konus von 82° Offnungswinkel ein. Diese Diise hatte folgende Vorteile: 1. Sie 
liefert fiir jeden Querschnitt eine ziemlich konstante Macu-Zahl. 2. Sie setzt die 
Diisenbaulange wesentlich herab und vermindert damit die ReibungseSfekte. 
3. Sie kann mit jedem beliebigen Gas wie z. B. Luft, Helium, CO, betrieben 
werden, da ihre Kontur unabhangig von c,/cy ist. 4. Ihre Fertigung kann mut 
gewohnlichen Werkzeugen bis zu auferst hohen Toleranzen sehr schnell ge- 
schehen. Die Diise hat die folgenden Nachteile: 1. Steschrankt die Beobachtungs- 
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méglichkeiten mittels optischer Methoden ein, da der Uberschallstrahl rotations~_ 
symmetrisch ist. 2. Die MeSzone wird durch schiefe StiBe begrenzt, die vom 
Ubergang der Diise in den zylindrischen MeBquerschnitt herrithren. 3. Die infolge — 
der Dimensionierung des Mefiquerschnitts notwendigen kleinen Modelle konnen— 
zu bedeutenden Fehlern fiihren. Es wurden Versuche mit Luft, Stickstoff und 
Helium bei Ruhedriicken bis zu 210 kg/em? fiir Luft und bis zu 140 kg/em? fiir 
die anderen Gase durchgefiihrt. Die Diise schlof stromab an einen Vakuum-- 
behalter und stromauf an einen Diffusor an. Die Versuche zeigten die folgenden 
Ergebnisse: Die erreichte MacH-Zahl wurde mittels Prror-Rohr, Schlierenphoto 
(45° Kegel) und Dichtemessung mit Interferometer (60° Kegel, bei Licht der 


(o} 
Wellenlange 5461 A) bestimmt. Fir Luft ergab sich aus der Prrot-Messung Ma = 
10,5 + 2%. Die Schlierenaufnahmen ergaben nur eine mittlere MAcH-Verteilung 
zwischen 7 und co, Fiir Helium wurde eine MAcu-Zahl von 16,2 + 0,2 ermittelt. 
Der Druckriickgewinn bei Verwendung eines einfachen Diffusors ergab 80%. Bei 
Hyperschallstromungen scheint die Formgebung des Diffusors weniger kritisch 
als bei niedrigeren Uberschallgeschwindigkeiten zu sein. Fitr alle Ruhedriicke 
> 53 kg/em? war die MacH-Zahl (in Luft) konstant, ftir Werte < 53 kg/cm? zeigte 
sich eine systematische Abnahme. Dieses bisher nach Meinung der. Verff. noch 
nirgends publizierte Phanomen zeigt sich auch bei Verwendung von Helium. 
_ Der Effekt wurde durch Prror- und Interferometermessungen gefunden. Die™ 
Messung des statischen Drucks mittels Drucksonde und Wandanbohrungen zeigte 
einen um 1 kleineren Wert der Macu-Zahl im Vergleich zur Prrot-Messung. Bei 
diesen niedrigen Dichten scheint das vorhandene Gleiten der Strémung an festen 
Oberflachen die statische Druckanzeige mit den tiblichen Mitteln zu falschen. 
‘ Kraus. 
Curtiss R. Schafer. Airplane fuel gage. Electronics 23, 77—79, 1950, Nr. 4. (Apr.) 
(Ozone Park, N. Y., Aviation Engng.,Corp.) Ein Flissigkeitsstand-Anzeiger fiir 
Flugzeugtreibstofftanks wird beschrieben, der das Gewicht des noch im Tank 
vorhandenen Treibstolffes anzeigt, und nicht dessen Volumen. Das Gerat mift die 
Kapazitaét eines Zylinderkondensators, der in den Treibstoff eintaucht. Die 
bekannte Dielelektrizitatskonstante des Treibstoffes laBt eine direkte Eichung 
des Anzeigeinstrumentes in Pfund bzw. kg zu. Das beschriebene Verfahren 
benutzt eine Wechselstrombriicke, die von einem Motor selbsttatig auf Nullstrom 
nachgestellt wird. Der Zylinderkondensator enthalt eine mechanische Vorrich- 
tung, um seine Anfangskapazitat auf einen vorgegebenen Wert einzustellen. Das 
Prinzip der sich selbst ausgleichenden Briicke gibt groBe MeBgenauigkeit. 
Macek, 

J. H. MeMillen, R. L. Kramer and D. E. Allmand. Impact flash at high speed water 
entry. J. appl. Phys. 22, 360 —361, 1951, Nr. 3. (Marz.) (White Oak, Silver Spring 
Maryl., U. 5S. Naval Ordn. Lab.) Wahrend man bereits weiB, da’ beim Durch- 
schlag eines schnellen Geschosses durch einen festen Kérper Licht emittiert 
werden kann, ist es nicht allgemein bekannt, daB beim Durchschlag einer Wasser- 
oberflache ebenfalls Licht erzeugt wird. Verff. beobachteten dieses Phanomen 
beim Eindringen einer mit 7000 ft/s vertikal nach unten flegenden 1/, Zoll groBen 
Stahlkugel in eine Wasseroberflache. Der auftretende Blitz kann im einem ver- 
dunkelten Raum mit dem Auge wahrgenommen werden. Zunachst wurde der 
Blitz mit einer photographischen Kamera, deren VerschluB dauernd vedffnet 
war, registriert. Gegenwartig wird der Blitz in Verbindung mit einem Photozellen- 
verstarker dazu benutzt, um den Funken einer schattenkinematographischen 
Anordnung auszulésen. Es konnte bewiesen werden, dal das Licht nahe der 
Oberflache innerhalb eines Kugeldurchmessers emittiert wird. Man erreichte, daR 
der beim Auftreffen des Geschosses auf die Wasseroberflache entstehende Blitz 
und das vom Eintrittsvorgang gemachte Schattenphotogramm cleichzeitio 
registriert wurden, indem der Registrierfilm im Wasser auf ein Viertelzoll. ded 


6. Techn. Aerodynamik. 7. Ballistik. 8. Reibung, Schmierung 23 


GeschoBweges angebracht wurde. Es werden zwei derartige Schattenaufnahmen 
wiedergegeben. ae den Aufnahmen erkennt man, dab die Lichterseheinung 
vorherrschend unterhalb der Flissigkeitsoberflache auftritt und in Flugrichtung 
des Geschosses gerichtet erscheint. Verff. sprechen einige Vermutungen tiber die 
Entstehung dieser Leuchterscheinungen aus, ohne jedoch einen handgreiflichen 
Beweis zu erbringen, Die eine Vermutung geht dahin, dali die seitlich mit groBer 


Geschwindigkeit | wegspritzenden Wranserteuchen dis Luft ionisieren, wihrend 


nach der anderen Patorerstation die beim Auftreffen auftretende adiabatische 
Kompression gentigt, die Kugeln oder das Wasser selbstleuchtend zu machen. 


‘Gegen beide Auffassungen kénnen Gegenargumente erbracht werden. Kraus. 


W. E. Frye. On the ar acy of the long-range ballistic rocket. J. appl. Phys. 22, 
585—589, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Santa Monica, Calif., RAND Corp.) Fernraketen, 


welche fire SohiGbwerteh eréber als einige Montene Kilometer konstruiert sind, — 


fliegen nach Brennschlu8 den erdBten Teil jbrer Flugbahn auferhalb der Erd- 
atmosphire. Wahrend dieser Zeit ist die Flugbahn allein durch die Lage und 


Geschwindigkeit des Raketenkérpers bei Brennschlufs bestimmt. Die Kenntnis 


des Gravitationsfeldes langs des Weges und der Rotationsgeschwindigkeit der 
‘Erde erlaubt dann die Ber echnung des Flugbahn relativ zur Ee de. Als gine gute 
erste Approximation hinsichtlich Treffg enauigkeit einer solchen Rakete kann. das 
Gravitationsfeld der Erde als im Erdmittelpunkt konzentriert angenommen 
werden. Die Flugbahn des Freifluges wird in einem Inertialsystem ‘dann eine 
Ellipse, deren einer Brennpunkt im Erdmittelpunkt hegt. Wird die Erdrotation 
vernachlassigt (ausgenommen sind ihre Variationen in bezug auf die Flugzeit, ihre 
Wirkung ist systematisch und berechenbar) kann dann der Einflu8 der Anfangs- 
lage und Anfangsgeschwindigkeit auf die Flugbahn in wtbersichtlicher Weise 
berechnet werden. Tritt die Rakete wieder in die Atmosphiare ein, so ist sie 
Widerstandskraften ausgesetzt, deren Wirkung durch die Integration der Be- 
wegungseleichungen bezogen auf eine Standardatmosphiare niherungsweise ange~ 
geben werden kann. Im allgemeinen wird der Raketenkérper dieser Flugbahn 
wegen der Naherungsbedingungen fiir die Atmosphare und wegen Windeinflissen 
nicht folgen. Die ner dargebtelite Methode der Fehleranalyse setzt voraus, dab 
die Fehler in den Komponenten, der Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit 
klein sind. Die Wirkungen der Anderungen. der Anfangskomponenten aus die 
~ Reichweite und Seitenstreaung der Raketenflugbahn werden getrennt berechnet. 
Die Einzelfehler werden dann geeignet durch Zusammenfiigen. der Abweichungen 
kombiniert. In dieser Weise wurde die Treffgenauigkeit einer V 2-Rakete ana- 
lysiert. Als Fehlerursache wurden insbesondere der EinfluB der Kreiseljustierung, 
des Kreiselantriebs, des BeschleunigungsmeBsystems (Geschwindigkeitsermitt- 
lung), die Unsicherheit in der Abschaltzeit fiir die Brennstoffzufuhr und die Ab- 
weichung des spezifischen Impulses sowie des Anteils des einstrémenden Brenn- 
stoffs untersucht. Es wird gefunden, daf} der aus diesen verschiedenen Ursachen 
sich ergebende Cesamtfehier hinsichtlich Langsstreuung 8,7 km und hinsichtlich 
Beitenstreuung 3,6 km betragt. Der Durchinesser des. wahrscheinlichen Streu- 
kreises ist darn etwa 7,2 kat Eine statistische Auswertung der wihrend des 
Krieges auf das Londoner Gebiet entfallenden Einschlage von V2-Raketen ergab 
“fir die Langsstreuung 13 km und fir die Seitenstreuung 11 km. Kraus. 


William S. McEwan and Solk Skolnik. An analog computer jor flame gas compo- 
sition. [S. 27.] 
E. B. Greenhill. The lubrication of metal surfaces by mono- and multi-molecular 
layers. [S..72.] 


*Pritz Werner Hiiussler. Reversible Zdhigkeitsdnderungen von Schmierfliissigheiten 
bei mechanischer Beanspruchung. [S. 3.] 
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*Pranz Wolf. Grundziige der Physik. Band I. Mechanitk, Akustik, Warme. [sede 
*Alired Jante. Leitfaden der technischen Thermodynamik. [S. 1.| 


P. Parzen and L. Goldstein. Current fluctuations in the direct-current gas discharge 
plasma, [S. 83.] 
R. F. Greene. On the formalism of thermodynamic fluctuations. Phys. Rev. (2) 82, 


767, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Vert. 


yergleicht den ope anand bee Ausdruck fiir die Wahrscheinlichkeit von Schwan- 
kungen der extensiven Parameter eines thermodynamischen Systems, wo im all- 
gemeinen die héheren Glieder vernachlassigt werden, mit einer exakten Berech- 
nung der Schwankungsmomente, die aul dem Eanenenen Formalismus der 
Statistischen Mechanik beruht. M. Wiedemann. 


Rudolf Wilhelm Larenz. Uber ein Verfahren zur Messung sehr hoher Temperaturen 
in nahezu durchlissigen Bogensdulen. [5. 90. } 


T. H. pore and L. Witten. A model of an imperfect gas. Phys. Rev. (2) 82, 767, 
1951, 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Uniy.) Es wird 
angenommen, daf ein Volumen V N Partikel enthalt und in Zellen vom Volumen 
Biss Vi IN cingeteilt ist. Die Verteilungsfunktion wird ermittelt. Verff. kommen 
zu folgenden Ergebnissen. Die freie Energie ist eine nicht analytische Funktion 
von v. Fir Temperaturen unterhalb der kritischen zerfallt die p-v-Kurve in drei 
Teile, wobei die Diskontinuitaten in d®p/dv? auftreten. Die kritischen Phanomene 
fordern, daf} die potentielle Energie eines Teilchenpaares die Form des tiblichen 
molekularen Potentials hat. M. Wiedemann. 


vi 


R. Loisy. Sur la forme des courbes — [ log p)} = f (v). J. de phys. et le Radium 
ov te 

12, 735—739, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) (Bellevue, Cc. N. R. S., Lab. magn.) 
Fiir eine grofie Anzahl von Stoffen, festen, fliissigen und gastérmigen, wurden | die 
Kurven f “Cv 7) = —(1/0 log p/dv)p kohstruiert, da es méglich sein sollte, aus ihnen 
Schliisse auf das Covolumen b zu ziehen. Die Kurven erwiesen sich als unerwartet 
kompliziert. Im allgemeinen streben sie bei fliissigen und festen Stoffen bei sehr 
hohen Drucken einem Maximum zu, das auch manchmal erreicht wird. Zustands- 
anderungen scheinen sich ebenfalls durch ein Maximum anzudeuten. Bei Gasen 
weisen die Kurven bei sehr hohen Drucken haufig ein Minimum auf. Besonders 
viele Unregelmafigkeiten zeigen sie in der Nahe des kritischen Punktes. Verf. 
diskutiert die Erscheimungen vom Standpunkt der Bildung von Molekiilaggre- 
gaten aus. M. Wiedemann. 
Piero Giorgio Bordoni. Teoria della dissipazione elastica nei monocristalli secondo 
la meccanica quantistica: Un nuovo effetto di rilassamento. [S. 64. ] 


eas and W.H. Furry. Random-flight treatment of gaseous diffusion. 


“a a aeety A simplified treatment of gaseous diffusion for arbitrary concentration. 


M. H. Johnson. Hydrodynamic equations of diffusion. {S. 62. ] 
Gregory H. Wannier. Diffusion of ions in a strong electric field. ies 82.] 
Clarence Zener. Theory of D, for atomic diffusion in metals. J. appl. Phys. 22 


372—375, 1951, Nr. 4 (Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Die 
Theorie der Aktivierungsentropie, die fiir die Grenzflachendiffusion i in Metallen 
entwickelt wurde, wird auf die chemische und die Selbstdiffusion ausgedehnt und 


bo 
or 
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die Beziehung 4S =4-8-H/T,, abgeleitet, wo T,,: 
Aktivierungswiarme, wie sie in die Gleichung D = Deer ee eingeht. Die B- 
Werte der verschiedenen Metalle sind in einer Tabelle zusammengefafit. Der Ver- 
gleich mit den experimentellen Befunden zeigt, da®’bei sehr niederen Konzen- 
trationen stets positive 4S gemessen werden und daf A in flachenzentrierten 
Gittern 0,55 in kérperzentrierten dagegen nahezu 1 betragt. Es scheint daher in 
diesen beiden Fallen ein verschiedener Diffusionsmechanismus vorzuliegen. Die 
experimentell gefundenen negativen AS-Werte bei hédheren Konzentrationen 
erklart der Verf. durch Inhomogenitaten, die Kurzschlub-Diffusionswege er- 
éffnen. M. Wiedemann. 
Lewis S. Combes, Stanley S. Ballard and Kathryn A. McCarthy. Mechanical and 
thermal properties of certain optical crystalline materials. [S.16.| 


Schmelzpunkt, H: 


D. van der Reyden. The thermal expansion coefficient and the melling point of cubic 
elements. J. appl. Phys. 22, 363, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Onderstepoort, South Afr., 
Stat. Sect.) Die Beobachtung, daB bei kubischen Elementen der lineare Expan- 
sionskoeffizient @ mit steigender Schmelztemperatur T, abnimmt, laBt sich durch 
folgende empirische Formel genauer wiedergeben: y = exp (a?—b®log®x)!/2 mit 
y =@-108 und x = T,in °C. a und b wurden nach der Methode der kleinsten 
Quadrate zu a: 5,12 und b: 0,6 bestimmt. M. Wiedemann. 


A. R. Ingles. Measurement of the specific heat of liquids by cooling in air stream. 
Amer. J. Phys. 18, 194—199, 1950, Nr. 4. (Apr.) (Leicester, Engl., Coll. Technol.) 
Verf. beschreibt eine einfache, fiir Praktika geeignete Methode zur Messung der 
spezifischen Warme von Fliissigkeiten durch AbkihJung der Kalorimeterin einem 
Luftstrom. Das Verfahren braucht weniger Zeit als das tibliche mit Abkithlung in 
ruhender Luft. Die Apparatur ist skizziert, sie wird genau beschrieben. Zur Er- 
mittlung des Wasserwertes wird mit Toluol geeicht. Fiir Benzol wurde eine 
spezifische Warme von 0,446; fiir Athylalkohol eine solche von 0,635 gefunden, 
die Abweichung gegentiber den Literaturwerten betragt etwa 3%. Fiir den Expo-. 
“nenten n im Abkiithlungsgesetz dQ/dt = AO”, wo dQ/dt die Geschwindigkeit 
des Warmeverlusts und © der Temperaturiiberschu8 gegeniiber der Umgebung 
ist, wurde vom Verf. 1,20—1,25 erhalten. Dieser Wert ist derselbe wie der, der in 
-~yuhender Luft gefunden wurde. M. Wiedemann. 


L. Giulotto e A. Loinger. Oscillazioni esterne e calore specifico della calcite. [S. 64.} 


K. Das Gupta. The soft X-ray valence band spectra and the heat of formation of 
chemical compounds and alloys. [{S. 116.] 

Rudolf Wilhelm Larenz. Temperaturmessungen in der Sdule eines Gerdien- Bogens. 
sano deg 

Ss. M. Lukowski. Untersuchung der maximalen Warmestréme beim Sieden des 
Wassers in vertikalen Rohren. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 53—57, 
“1951, Nr. 1. (1. Sept.) (Orig. russ.) Mit einer eingehend beschriebenen und durch 
eineschematische Zeichnung dargestellten Apparatur wurde der maximale Warme- 
strom bei Drucken bis zu 223 Atm gemessen. Er betrug bei Atmospharendruck 
ca. 1500000 Cal/m? h, lag zwischen 30 und 90 Atm bei ca. 3500000 und nahm 
auf ca. 1600000 bei 200 Atm und ca. 600000 bei 223 Atm ab. Kirschstein. 


Claude Grenier. Thermal conductivity of liquid helium I. Phys. Rev. (2) 83, 598 bis 
603, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Nach Messungen der 
Schallabsorption in fl. Helium kann man ein starkes Anwachsen der Warme- 
leitfahigkeit auch schon oberhalb des A-Punktes erwarten. Deshalb wird die 
Warmeleitfaihigkeit des Hel von 4,2°K bis dicht oberhalb des A-Punktes direkt 
aus dem Warmestrom bei bekanntem Temperaturgradienten gemessen. Es wird 
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eine lineare Abnahme der Warmeleitfahigkeit von 6,5: 10—Scal/®- cem+sec bei 420K 
auf ungefahr 4,5- 10-5 cal/?s cm+ see dicht tther dem 4-Punkt gefunden. Bis etwa 
0,2°K iiber der A-Temperatur wird keine nennenswerte Abweichung von der 
Linearitat festgestellt. Ein von Krgsom angegebener Wert der Warmeleitfahig- 
keit bei 3,3°N pabt gut zu den gefundenen Ergebnissen. Besondere Sorgfalt, wird 
auf die Vermeidung von Fehlern verwendet, wie sie aus einer irreversiblen Ande- 
rune der Kohlewiderstandsthermometer oder durch unvermeidliche Warmetiber- 
giinge in den Wiinden der MeBanordnung entstehen kénnen. Die’ Ergebnisse 
bestitigen, daB sich fl. Helium I in vieler Hinsicht mehr wie ein Gas als eine 
normale Fliissigkeit verhalt. Buckel. 


A. Delrieu et F. Tréves. Applications des transformations conformes d la détermi- 
nation des isothermes et des lignes de flua. Chaleur et Ind. 32, 192—202, 1951, 
Nr. 312. (Juli.) Berichtigung ebenda S. 232, Nr. 313. (Aug.) Die Anwendung der 
analytischen Funktionen und der konformen Transformation auf die Warmelehre, 
zur Bestimmung der Isothermen und des Warmeflusses wird behandelt, Einige 
Falle werden berechnet und durch Skizzen erlautert. Unter anderen werden 
angefithrt als Beispiele: die geheizte Réhre mit konzentrischen Kreisen als Iso- 
thermen und Radienals FluBlinien, die geheizte Platte mit Ellipsen als Isothermen 
und Hyperbeln als FluBlinien, das geheizte Rechtwinkelstiick mit Hyperbeln als 
Isothermen und als FluBlinien. Ferner werden diskutiert die Mauer von unend- 
licher Dicke und unendlicher Langenausdehnung nach einer Seite sowie ver- 
schiedene Winkelstiicke, bei denen nur eine Oberflache erwarmt wird. Die Ana- 
logien zum Elektromagnetismus werden hervorgehoben. M. Wiedemann. 


R. Berman, The thermal conductivity of some alloys at low temperatures. Phil. Mag. 
(7) 42, 642—650, 1951, Nr. 329. (Juni.) (Oxford, Clarendon Lab.) _Die Warme- 
leitfahigkeit von Neusilber, rostfreiem Stahl und Konstantan wurde zwischen 2 
und 90°K bestimmt, vor allem im Hinblick auf praktische Anwendungen beim 
Entwurf von Apparaturen. Gitter- und Elektronenanteil der Warmeleitung 
werden abgeschatzt und ihr Temperaturverlauf diskutiert. K. WeiB. 


L. Weil et A. Lacaze. Variation avec la pression des coefficients d’échange dans 
Vazote bouillant. C. R. Soc. Frang. Phys. 455—46S; Beilage zu J. de phys. et le 
Radium 12, 19517, Nr. 6. (Juni.) (Grenoble, Lab. Electrostat. Phys. Métal.) Der 
Austauschkoeffizient @ wurde fiir siedenden Stickstoff unter 120 mm Hg und 
unter 755 mm Hg Druck in Abhangigkeit von At der Temperaturdifferenz 
zwischen der Oberflache des Heizelements und der siedenden Fliissigkeit be- 
stimmt. a ist definiert als Quotient der von der Einheit der Oberflache abgegebe- 
nen Kraft durch At und wird in Watt/cm? Grad ausgedriickt. Die gréBten Werte 
von a treten bei beiden Drucken bei At 10° auf. Verff. verwendeten ein: elek- 
trisches MeSverfahren, sie bestimmten Spannung und Strom an einem in die 
siedende Fliissigkeit eingetauchten Widerstand. M. Wiedemann. 


D. N. Lyon and T. H. Geballe. The temperature coefficient of resistance of tin oxide- 
coated electrically conducting glass between 1° and 300°K. [S. Tle) 


J. G. Dash, D. B. Cook, M. W. Zemansky and H. A. Boorse. Design and_perfor- 


- mance of a Joule-Kelyin helium liquefier. Rey. Scient. Instr. 21, 936—938, 1950, 


Nr. 11. (Nov.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Die Be- 
rechnung und Konstruktion eines einfachen Heliumverfliissigers nach dem 
Linve- Verfahren wird erlautert. Das eintretende He-Druckgas wird mit fliissigem 
Zs Shane ont. : : 
Ds, auf 78 K und mit fliissigem H,, der unter vermindertem Druck siedet, auf 
14°K vorgekihlt. Die Berechnung des letzten Gegenstrémers vor der Expansions- 
diise wird im einzelnen ausgefiihrt. Dabei wird eine Expansion von 20 Ata auf 
1,2 Ata und eine Temperaturdifferenz der Gasstréme von 0,4°K am warmen Ende 
des Gegenstrémers zugrunde gelegt. Es ergibt sich so ein Wirkungsgrad von 
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naherungsweise 17%. Wird nun eine Leistung von 1,2 Liter fl. Helium pro Stunde 
gefordert, so kann man daraus die anderen wichtigen Daten, wie Dtisentempe- 
ratur und den nétigen Heliumgasstrom, bestimmen. Der Gegenstrémer, der aus 
zwei konzentrischen Rohren besteht, muB zur Erreichung der obigen Daten eine 
Lange von ca. 590 em haben. In einer Tabelle werden auch die Daten der tibrigen 
Gegenstrémer zusammengestellt. Der nach diesen Uberlegungen gebaute Ver- 
fliissiger liefert 1 Liter fl. Helium pro Stunde bei einer Anlaufzeit von ca. 15 min 


nach Einschalten des He-Stromes, einem Verbrauch von ca. 5 Liter fl. Hy pro- 


Liter fl. Helium und einem He-Gasstrom von 0,28 g/sec (ca. 5,5 m® bei Normal- 
bedingungen pro Stunde). Buckel. 

Julius Babiskin. A float for liquid helium. Rev. Scient. Instr. 21, 941, 1950, Nr. 11. 
(Nov.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Als Schwimmersubstanz fiir fl. 


Helium {z. B. fiir Standanzeiger) wird Polystyrol-Schaum vorgeschlagen, dessen’ 


scheinbare Dichte wegen der vielen einzel abgeschlossenen Hohlraume sehr 
gering ist. Es wird fiir ein Stiick eine scheinbare Dichte von 0,04 g/em*® angegeben. 
Das Material ist auch gegen die tiefen Temperaturen des He-Bades widerstands- 
fahig. Wahrscheinlich ist der Schaum auch als Schwimmersubstanz fiir fl. 
Wasserstoff, der eine noch geringere Dichte hat, geeignet. Buckel. 


Aaron Wexler and Howard S. Jacket. Storage container for liquid helium. Rev. 
Scient. Instr. 22, 282, 1951, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda S. 438, Nr. 6, (Juni.) 


(East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Die Verff. beschreiben ein 


AuftbewahrungsgefaB fiir fliissiges Helium. Das Helium befindet sich in einer 
ca. 9 Liter fassenden Kupferkugel. Sie hangt an einem 20 cm langen Hals in einer 
zweiten Kupferkugel mit einem ca. 3 cm gréferen Durchmesser. Der Zwischen- 
raum ist evakuiert. Die ganze Heliumflasche taucht vollstiéndig*in fl. Luft oder 


fl. Stickstoff. Es erweist sich als sehr giinstig, wenn das verdampfende Helium. 


mit dem Hals der Kupferflaschen.gut Warme austauschen kann. Bei dem be- 
schriebenen Behalter verdampfen ca. 90 cm* pro Tag, so dali man bei einmaliger 
vollstandiger Fiillung nach tiber 100 Tagen noch fl. Helium im GefaB hat. 


Buckel. 
W. Neusehaefer. Brenngasturbinen fiir Kraflfahrzeuge. Z. Ver: Dtsch. Ing. 93, 
400 —403, 1951, Nr. 14. (11. Mai.) (Kirchheim/Teck.) Sch6én. 


Rudoli H. Reichel. Die heutigen Grenzen des Raketenantriebes und thre Bedeutung 
fiir den Raumfahrtsgedanken. Z. Ver. Dtsch. Ing. 92, 873—882, 1950, Nr. 32. 
(41. Nov.) (Frankfurt/M.) Eine kritische genaue Berechnung ergibt, dab der 
Weltraumflug mit Hilfe von Raketen, die durch molekularen Treibstoff oder 
durch einen mit Atomenergie aufgeheizten Massentrager angetrieben werden, zur 
Zeit utopisch ist. Selbst bei mehrstufigen Raketen, die stufenweise ihre leeren 
Behalter und Triebwerke: abwerfen (einstufige Raketen scheiden wegen der 
groBen Totlast aus), ist wegen, der notwendigen Riickkehr zur Erde das Start- 
gewicht im Verhaltnis zur Nutzlast zu groB. Fiir eine Fahrt zum Mond und zurtick 
waren beispielsweise fiir jedes kg Nutzlast 2,5-107 kg Startgewicht erforderlich, 
Auch ein Bau von um die Erde kreisenden AufBenstationen ist auf diesem Wege 


nicht méglich, da beispielsweise 225 Raketen mit je 1000 kg Nutzlast und je. 


225000 kg Startgewicht notwendig waren, nur damit 1000 kg etwa zum Zweck 
des Besatzungswechsels wieder auf die Erde zuriickkénnten! Die theoretisch 
giinstige Verwendung der reinen Atomenergie fiir den Raketenantrieb diirfte an 
den zu groBen Temperaturbelastungen scheitern, denen kein bisher bekannter 
Werkstoff gewachsen ist, so daB offenbar nur grundsatzlich neue Wege ein Vor- 
dringen in den Weltenraum erméglichen werden. Lange. 

William 8. McEwan and Solk Skolnik. An analog computer for fiame gas compo- 
sition. Rev. Scient. Instr. 22,125—132, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Inyokern, China Lake, 
Calif., Chem. Div., U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Fir die Kennzeichnung der 
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ballistischen Eigenschaften von Raketentreibmitteln ist der spezifische Impuls 
eine besonders wichtige GréBe, die wesentlich von der Zusammensetzung der 


- Verbrennungsgase abhingt. Fiir die Treibmittel, die ein chemisches System von 


der Zusammensetzung: CgHpO,N bilden, kommen als Reaktionsgase in Be- 
tracht: CO,, CO, Oz, O, H,O, OH, H2, H, NO, N». Die Verteilung der Atome C, 
H usw. auf diese zehn Gase ist nun bei vorgegebenem Gesamtdruck P gegeben 
durch die von einander unabhangigen Reaktions-Konstanten von sechs Reak- 
tionen (Dissoziationsreaktionen, Bildung von NO) sowie durch vier stéchiometri- 
sche Gleichungen, die die Erhaltung der Gesamtmengen (f, h,..) des auf die 
verschiedenen Gase verteilten Kohlenstoffs, Wasserstoffs usw. zum Ausdruck 
bringen. Eine befriedigende Lésung eines solchen Systems von zehn Gleichungen 
bieten geeignete rechnerische Naherungsverfahren (durch Iteration), die jedoch 
sehr zeitraubend sind. Die Verff. haben nun eine , Analogie-Rechenmaschine™ 
entwickelt, die die Gaszusammensetzung mit hinreichender Genauigkeit in 
20 —60 min zu ermitteln gestattet. Sie hat als Grundelemente elektrische Wider- 
stande und Schalter und benutzt die Tatsache, dafi Reaktionsgleichgewichte yon 


der Form K = Pd - pe/Pi(z, B. K = Py + P'?/Py 9) durch die bekannten 


Beziehungen der Wuearstoneschen Briicke R,/Rz = R,/Ry wiedergegeben 
werden kénnen. A. Schmidt. 


Earl Long and Lothar Meyer. The vapor pressure of liquid helium at the lambda- 
point. Phys. Rev. (2) 83, 860, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Study Metals.) Der Dampfdruck des fl. Heliums am A-Punkt wird sehr sorgfaltig 
bestimmt und ein Wert von 38,10 + 0,2 mm Hg gegeniiber dem in Leiden ge- 
messenen Wert, von 38,30 + 0,2 mm He gefunden. Der A-Punkt wird mit Hilfe 
der hier auftretenden sehr viel gréBeren Warmeleitfahigkeit des fl. Heliums 
festgestellt. Oberhalb dieses Punktes wird zwischen dem Boden und der Oberflache 
des Bades eine Temperaturdifferenz beobachtet, die davon herriihrt, dafi das 
He am Grund wegen des zusatzlichen Druckes der Flissigkeit etwas héher 
siedet als an der Oberflache. Diese Temperaturdifferenz verschwindet am 4- 
Punkt schlagartig. Auf diese Weise gelingt eine sehr genaue Festlegung dieses 
Punktes. Die zugehérige Temperatur wird aus dem neu bestimmten Dampfdruck 
nach der Leidener Temperaturskala zu 2,184°K angegeben. Buckel. 


Kurt Neumann. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Eisdecken in Abhdngigkett von 
Lujfttemperatur und Windgeschwindigkeit. [S. 152. ] 


P. Wegener and G, Lundquist, Condensation of svater vapor in the shock tube below 
L50°K. [S. 19.) 


Mme Jacqueline Potier. Diagramme d’ébullition du mélange eau-azéotrope nitrique 
sous 760 mmHg. C. R. 232, 1106—1108, 1951, Nr. 41. (12. Marz.) Mit einem 


-Ebullioskop, das eine kontinuierliche Destillation erlaubte, wurde das Siede- 


diagramm HNO;-H,0 unter 760 mm Hg Druck aufgenommen. Die Zusammen- 
setzung der fliissigen und der Gasphase bei Temperaturen von 104 bis 120° C ist 


zusammengestellt. Die thermodynamische Berechnung auf der Grundlage des 


Gipps- DunEeM-Gesetzes fiir binare Mischungen ergibt eine befriedigende Uber- 
einstimmung mit den experimentellen Befunden. Dabei wird fiir das azeotrope 
Gemisch ein Siedepunkt von 120° C und ein Gehalt von 68° HNO, zugrunde 
gelegt. Bei den Ergebnissen anderer Autoren ist die Ubereinstimmung zwischen 
Experiment und Berechnung nicht so gut, wahrscheinlich infolge ungenauer Be- 
stimmung des Siedepunkts der azeotropen Mischung. M. Wiedemann. 


A. Léauté. Sur lV’ évaporation des liquides contenant dans leur sein des corps figurés. 
C. R. Soc. Frang. Phys. 61S—62S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, 
Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) Die Verdampfung von Fliissigkeiten mit quasi-kolloidaler 
Struktur wird diskutiert. Als Beispiel dient Teer, der Partikel von der Dimension 
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einiger Tausendstel mm enthalt, die in einer kontinuierlichen éligen Phase sus- 
“pendiert sind. Diese Partikel nehmen nicht an der Verdampfung teil, sie bilden 
eine Art Geriist, durch das die fliichtige Phase diffundiert. Die Zahl der fliich- 
tigen Molekiile je Volumeneinheit ist infolgedessen eine Funktion nicht nur der ° 
Zeit, sondern auch des Abstands vom Boden der Fliissigkeit. Verf. berechnet auf 
Grund dieser Vorstellungen den relativen Massenverlust als Funktion der Zeit. 
Bei einer Verdampfung aus einem geeigneten GefaB bei 50, 70 und 85° C fand er 
eine befriedigende Ubereinstimmung der experimentellen mit den berechneten 
Werten. Beide sindin einer Tabelle zusammengefaft. Die Dauer der Verdampfung 
betrug bis zu 114 h. M. Wiedemann, 


\ ) 
E, Darmois et M. Rolin. Cryoscopies dans les sels fondus. J. chim. phys. 47, 
176—177, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Am Beispiel des CaCl,:-6H,O wird durch 
eine thermodynamische Betrachtung gezeigt, dab der Schmelzpunkt unempfind- 
lich ist gegeniiber geringen Zusatzen einer der Komponenten, in die das Salz bei 
der Dissoziation zerfallt. Die kryoskopische Konstante kann aus der Schmelz- 
warme berechnet werden. Verff. verwendeten als Lésungsmittel geschmolzenen 
Kryolith, dessen kryoskopische Konstante sich zu 41,1 fiir ein Mol gelést in 1000 ¢ 
ergibt. Experiméntell fanden sie durch kryoskopische Messungen bei SiO, TiO», 
FeO, ZnO, Cr,03, KF, CaF; keine Dissoziation in Ionen, dagegen vollstandige 
Dissoziation bei NaCl, KCl, BaCl,, MgO, CaO, BeO, Li,O. Die Oxyde Fe,0s3, 
Co,03, Ga,Og zerfallen in drei Ionen, KAIO,, Al,O; und B,O, dagegen in zwei. 
Nach diesen Ergebnissen und der Dissoziation von Spinell und Orthoklas 
scheint das Ion AIO,’ zu existieren. M. Wiedemann. 


Eugene Darmois et Georges Petit. Cryoscopie de quelques oxydes dans la cryolithe 
fondue. C. R. 232, 1555—1556, 1957, Nr. 17. (23. Apr.) Durch Gefrierpunkts- 
erniedrigung in geschmolzenem Kryolith (siehe vorstehendes Ref.) wurde 
festgestellt, dab die Oxyde ZrO., CeO, ThO, und UO, in drei Lonen zerfallen und 
zwar ThO, tiber ein weites Konzentrationsgebiet, die tibrigen unterhalb 1-10~? m. 
Bei La,O3; wird dagegen in sehr verdiinnten Lésungen ein Zerfall in fiinf, in 
konzentrierteren in drei Ionen gefunden. Verff. nehmen zwei Reaktionen an, von 
denen die erste dem Zerfall des Al,O3 entspricht La,O3 = LaO,’ + Latt++ + 
OCMGaOn = Lara 42 20". M. Wiedemann. 


Paul Stahl. Influence de Vadsorption des gaz sur la transformation polymorphique 
a= B du quartz. [S. 66.] 


Arne Olander and Halvard Liander. The phase diagram of sodium chloride and 
steam above the critical point. Acta Chem. Scand. 4, 1437—1445, Nr. 9. (Stock- 


holm, Swed., Inst. Inorg. Phys. Chem.; Vasteras, Swed., ASEA.) Im Gebiet 
zwischen 353 und 475° C und zwischen 150 und 400 kg/cm? Druck wurde das 
Phasendiagramm des Systems NaCl-Wasser-Dampf untersucht. Die Werte fir 
die Dampfdrucke der Lésung und die Léslichkeit des NaCl im Dampf sind in 
Tabellen und Kurven wiedergegeben. Die Untersuchungen wurden in einer Stahl- 
bombe ausgefiihrt. Die Befunde zeigen, da8 aus einer Salzlésung bei 300 kg/em* 
und 475° C Wasserdampf mit etwa 0,05°% NaCl gewonnen werden kann, woraus 
sich die Méglichkeit der Herstellung von Trinkwasser aus Meerwasser ergabe. 
M. Wiedemann. 


Paul Hagenmuller. Application de la théorie del interaction ionique d V établissement 
du diagramme quarternaire ClNa-CLK-ClO,K-ClO,Na-H,0 d 25°. C. R. 232, 1835 
bis 1837, 1951, Nr. 20. (16. Mai.) Unter Anwendung der Theorie der Ionen- 
Wechselwirkung wird ausgehend von den Daten der entsprechenden ternaren 
Systeme das Diagramm des Systems NaCI-KCI-KC1O,-NaClO,-H,0 bei 25° C 
konstruiert. Es werden die Beziehungen zwischen den Aktivitatskoefhizienten 
und den Molaritaten benutzt. Das Paar NaCl-KCI0, ist stabil. Ferner wurde das . 
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WA Diagramm aus Léslichkeitsmessungen abgeleitet. Die Resultate der beiden un- 
abhingigen Methoden stimmen gut tiberein. M. Wiedemann. -» 


Rudolf Vogel und Josef Berak. Das System Eisen-Eisenphosphid-Kupferphosphid- 
Kupfer. Arch. Eisenhiittenw. 21, 327—336, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. 


: Dtsch. Eisenhiittenleute, WerkstoffausschuB.) Schlenk. 
Ingvar Lindqvist. A spectro-photometric study of aqueous molybdate solutions. 
Ns [S. 112.) 


J. A. A. Ketelaar, C. van de Stolpe and H. R. Gersmann, Spectrophotometric study 
of the solvation of iodine in diowan solution. [S. 112. | 


Wilhelm Anton Fiseher und Hans vom Ende. Der Sauerstoffgehalt von Weich- 
eisenschmelzen und die Sauerstoffléslichkeit von festem Eisen. Arch. Eisenhiittenw. 
21, 297—304, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. Dtsch. Eisenhittenleute, Chemi- 
kerausschuB.) Schlenk. 


Runar Collander. The partition of organic compounds between higher alcohols and 
i water. |S, 63.| | 
Tormod Farland. De smeltete salters konstitusjon. [S. 65. | 


J. H. van der Waals. Thermodynamic properties of mixtures of alkanes differing in 
chain length. III. The system hexane-dodecarie. Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 
70, 101—104, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Groningen, Univ., Lab. inorg. phys. chem.) 
Bei 20° C wurden die Mischungswarmen des Systems Hexan/Dodekan fir 
Molenbriiche des C,,H», x2 zwischen 0,27 und 0,61 untersucht. Das Maximum 
xt vonA Hliegt beix, = 0,5 und betragt rund 53 Joule/Mol. Die Werte gehorchen 
- der aus dem Kongruenz-Prinzip von BRoENsTED abgeleiteten Formel: AH=B’. 
(k,—ky) x;x_ mit k,: 6, k,:12 und B’:5,11; x, Molenbruch des C,H,,. Nach der 
Beziehung —TAS = AG — AH wurden die Werte von AG und —TAS be- 
rechnet. Sie zeigen fiir x, = 0,5 ein Minimum von rund —25 bzw. —70 Joule/Mol. 
Der Wert fiir — TAS ist etwas kleiner als der GuGGENHEIM-Theorie athermischer 
Mischungen entspricht. M. Wiedemann. 


Anne-Marie Benoit. Détermination du rayon de la particule équivalente par des 
4 mesures de pression osmotique. [S. 61.] 


_V. Everett Kinsey. Modification of the apparatus used for the Baldes thermoelectric 
method of measuring osmotic pressure. Rev. Scient. Instr. 21, 767—768, 1950, Nr. 8. 
(Aug.) (Boston, Mass., Harvard Med. School, Howe Lab. Ophthalmol.) Die Appa- 

_ratur von Batpes zur Bestimmung des osmotischen Drucks in Fliissigkeits- 
mengen von einigen Mikrolitern wurde vereinfacht. Bei dieser Anordnung werden 
zwei Thermoelemente verwendet. Eines ist in einem wasserdichten GefaB einge- 
schlossen, dessen Wande mit Filterpapier bedeckt sind, das mit einer Lésung von 
etwa demselben osmotischen Druck wie die zu untersuchende getriinkt ist. 
An Stelle des sehr empfindlichen Galvanometers wurde ein Verstarker benutzt, der 
Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, diesen verstarkt und wieder in Gleich- 
strom zurtick verwandelt, der dann mit einem Milliamperemeter gemessen werden 
kann. Ferner wurde durch Messung der Differenz des osmotischen Drucks 
zwischen einer 0,150 und einer 0,145 m NaCl-Lésung bewiesen, dai eine Tempe- 
raturkonstanz des Wasserbades auf 0,001° nicht nétig ist, wenn tiichtig gertihrt 
wird. Um Stérungen durch Kontaktpotentiale zu yermeiden, wurde der Strom- 
Um- und Ausschalter aus gut ineinander passenden Blécken aus elektrolytisch 

__-reinem Cu konstruiert. M. Wiedemann. 


Mme L. Mibashan-Sharaga. Contribution d U étude de la désorption. J. chim. phys. 
47, 380 —381, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Es wird das Eindiffundieren eines (durch 
Variation der Oberflache S) unter konstanter Oberflachenspannung stehenden 
_ diinnen Films einer leicht léslichen Substanz a (Laurinséure) und einer schwer- 
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_ léslichen Substanz b (Myristinsaiure) in n/100 HCl bei 19° GC beobachtet. In der 
Grenzschicht findet man ein Absinken von log S mit der Wurzel aus der Zeit und 
durch Anwendung des Fickschen Gesetzes einen Diffusionskoeffizienten von — 

_D=5,7-10—§ cm?/sec fiir a und D = 4,6-10-* cm?/sec fiir b. In einer Ent- 
fernung von 0,8 mm von der Grenzschicht hat man dagegen ein lineares Absinken 
von log S mit der Zeit. In Ubereinstimmung mit der Traupeschen Regel ergibt 
sich fiir die Adsorptionswarme pro CH, Gruppe 4,4 + 10—14 erg. Nitsche. 


S. Teichner. Etude des kieselguhrs utilisés comme support de catalyseurs. [S. 69. | 


J. Givaudon, E. Nagelstein et R. Leygonie. Effets thermiques et chimiques observés 
avec des catalyseurs a Voxyde de chrome sur alumine. [S. 69. 


G. W. A. Rijnders. Heterogene zuur-base katalyse I. [S. 70. } 
G. W. A. Rijnders. Heterogene zuur-base katalyse IT. [S. 70.| 


Mareel Perrin. Etude du traitement thermique réducteur des catalyseurs Fischer. 
J. chim. phys. 47, 262— 268, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Lyon, Univ., Lab. Chim. 
Ind.) Es wird das thermische Verhalten eines FiscHER- TRopscH-Katalysators 
im Stickstoff- und Wasserstoffstrom zwischen 0° und 450° €C untersucht. Der aus 
einer Nickelsalzlésung durch Fallen mit Natriumearbonat hergestellte Kataly- 
sator enthielt nach Reinigung und Trocknung bei 110° C noch 26,3% Nickel. Der 
Vergleich der Gewichtsabnahmen des Katalysators im Verlauf seiner Erwarmung 
bis auf 450° C innerhalb von 127 minim Stickstoff- und Wasserstoffstrom ergab, 
daB bis zu 400° Cim wesentlichen nur eine Zersetzung des Carbonats im Gange 
ist, wahrend sich eine reduzierende Wirkung des Wasserstoffs in geringem Mabe 
erst zwischen 400 und 450° GC bemerkbar macht. Eine Analyse der fliichtigen 
Reaktionsprodukte (Kohlendioxyd und Wasser) zeigt eine Differenz von etwa 
0,3%, die auf die Bildung von Methan zuritickgefiithrt wird. Weitere Versuche 
befassen sich mit dem Verhalten des Katalysators bei verschiedenen Tempera- 
turen tiber lange Zeitraume. Bei 120° C gehen bereits in der ersten Viertelstunde 
50% und nach einer Stunde 90% der bei dieser Temperatur fliichtigen Bestand- 
teile weg. Bei 210° C wird der Grenzwert bei fast konstanter Reaktionsgeschwin- 
digkeit erst nach 50h erreicht, bei 360°C bei groBer Anfangsgeschwindig- 
keit nach 45 h und bei 450° C bei annahernd konstanter Geschwindigkeit nach 
15 h. Bei diesem langsamen Erhitzen tritt bereits bei 360° C keine Kohlensaure 
‘mehrim Abgas auf, da bei dieser Temperatur noch freiwerdendes CO, zu Methan 
reduziert wird. Nitsche. 


*Sergei Traustel. Modellgesetze der Vergasung und Verhiittung. [S. 2. | 


M. E. Reinders. De massaspectrometer als hulpmiddel in chemie en industrie. 
[S. 38. ] 

Charles Jeanprost. Réglage chimique et thermique de certaines réactions par des 
réactions auxiliaires concomitantes. Chim. et Ind. 65, 801—810, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
Verf. behandelt eine Reihe von Fallen, wo die Ausbeute und die Bedingungen 
einer chemischen Reaktion durch gleichzeitig ablaufende Hilfsreaktionen infolge . 
chemischer und thermischer Beeinflussung verbessert werden. Er geht auf die 
folgenden technischen Prozesse naher ein: Fabrikation von schwammférmigem 
Eisen durch Reduktion der Oxyde in Gegenwart von gebranntem Kalk, Ge- 
winnung von flissigem Zink durch Reduktion des Oxyds ebenfalls in Gegenwart 
von Kalk, Résten von Schwefelerzenin Gegenwart von Gips, Ammoniaksynthese 
nach einer der Bruttoreaktionen: 4N, + O, + 7/2CH, + 5H,0 + 7/2CaO > 
8 NH, + 3,5 CaCO; + 175000 cal oder 4N, + O2 + 7€C +12H,O+ 7CaQ0> 
8 NH, + 7 CaCO, + 242240 cal, Fiscuer-Synthese in Gegenwart von Carbonaten 


oder von Kohle. Die Warmebilanzen werden eingehend besprochen. 
. M. Wiedemann. 


& 
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Jean-Pierre Kiehl. Influence de Vadsorption gazeuse sur la vitesse de réduction de 
UV oxyde de nickel par le tungsténe. C. R. 232, 1666 —1668, 1951, Nr..18. (30. Apr.) 
Die Reduktion von NiO durch W wurde durch magnetische Analyse untersucht, 
Die Reaktion der beiden Pulver verlief in einem Quarzgefaib, das bei 450° C ent- 
gast worden war und dann 15 min lang mit den Gasen: He, Ne, A, N, und CO, 
gefiillt wurde, von denen die beiden letzten nur bis 700° C erhitzt wurden. Bei 
Temperaturen unterhalb 780° C hing die Reduktionsgeschwindigkeit von dem 
Siedepunkt des verwendeten Gases, also von der adsorbierten Menge ab. Bei 
héheren Temperaturen nahm sie fiir alle Gase den gleichen Wert an und oberhalb 
850° C beeinfluBten diese die Reduktionsgeschwindigkeit nicht mehr. Im Vakuum 
von 6-10-® mm Hg war die Reaktionsgeschwindigkeit auBerordentlich klein. 
Diea > B-Umwandlung des W wurde dilatometrisch und réntgenographisch 
untersucht, Sie verlief bei umso tieferer Temperatur, je mehr Gas adsorbiert war. 


M. Wiedemann, 


J. M. Dunoyer. Etude sur la cinétique de la réaction d’un gaz sur un corps solide 
pulvérulent. J. chim. phys. 47, 290 —303, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Paris, Univ.,. 
Lab. Chim. Phys.) Nach einer Diskussion der theoretischen Grundlagen der 
Reaktion eines pulverférmigen Festkérpers mit einem Gas stellt Verf. eine aus 
Reaktionsgeschwindigkeits- und Diffusionsgleichung kombinierte Differential- 
eleichung auf und gibt eine Naherungslésung an fiir den Grenzfall, daB die Reak- 
tionsgeschwindigkeitskonstante klein gegen den Diffusionskoeflizienten ist und 
daB eine echte Diffusion nur in den Kérnern des Festkérpers erfolgt, dazwischen 
aber freie Beweglichkeit fiir die Gasmolekiile herrscht. Dieser Fall ist im Molyb- 
dansaiureanhydrid MoQs, dargestellt durch thermische Zersetzung von Ammo- 
niummolybdat, verwirklicht. Betrachtet wird die Reduktion dieses Kérpers im 
Wasserstoffstrom zu MoO, zwischen 350 und 490° C und die Weiterreduktion zu 
metallischem Molybdan zwischen 500 und 600° C. Die experimentellen Zer- 
setzungskuryen weisen eine gute Ubereinstimmung mit den errechneten Werten 
auf. Es zeigt sich, dai bei geniigender Reaktionsdauer der EinfluB der Diffusion 
voéllig verschwindet und eine unimolekulare Reaktion erster Ordnung vorliegt. 
Fiir die erste Reduktionsstufe ergibt sich eine Aktivierungsenergie von 46000 cal. 
Nitsche. 

F. A. Matsen. A collision theory of chemical kinetics. Phys. Rev. (2) 82, 766—767, 
1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Texas.) Ausgehend von 
der ScHRODINGER-Gleichung wird mit einer vereinfachten Annahme iiber die 
Rotations-Funktionen ein Naherungs-Ausdruck fiir die durchschnittliche Ge- 
schwindigkeit eer chemischen Reaktion erhalten. M. Wiedemann. 


M. E. Reinders. Deuterium als tracer in de chemie. Chem. Weekbl. 47, 362—368 
1951, Nr. 24 (Nr. 2374). (16. Juni.) (Amsterdam, Lab. Massaspectr.) In dieser 
Ubersicht sind eine Reihe von Reaktionen zusammengestellt, bei denen mit D als 
Indikator wichtige Ergebnisse erhalten wurden. So entstehen bei der elektro- 
lytischen Synthese von Kose haufig Olefine durch direkte H-Abgabe aus der 
CH,-Gruppe des Radikals. Bei der Reaktion yon CANnntzzaRo geht ein Wasser- 
stoffatom von einem Aldehydmolekiil auf das andere zur Bildung eines Alkohols 
iiber. Wird die CLatsen-Umlagerung mit Allylathern desTrideuterophenols durch- 
geliihrt, so enthalt die Hydroxylgruppe ein D-Atom. Bei der Reaktion von 
Formaldehyd mit Wasserstoffperoxyd in D,O ist der entstehende Wasserstoff frei 
von D. Ferner wurde mittels D untersucht, ob bei verschiedenen Zersetzungen 
eine Kettenreaktion tiber freie Radikale vorkommt. Die Reduktion v d 


Aldehyd 
und Ketonen verlauft je nach Art on Aldehyden 


: e : des Ausgangsstoffes und des verwendeten 
Katalysators durch Addition von Wasserstoff an die Carbonylgruppe oder iiber 


eine Enolisierung. Bei der Razemisation der Mandelsiure spielt die Enolform 
keine Rolle. Durch Austauschversuche gegen D wurden Strukturuntersuchungen 
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an Thiazol-, Pyridin- und Pyrazol-Derivaten, sowie tiber die Stereochemie der 


Ketoxime durchgefiihrt. Weiter wurde mittels D noch die Polymerisation von 
Styrol, der Austausch der Wassermolekiile in den Hydraten von CuSQ,, die Art 


der Bindung in unterphosphoriger Saure und in Co!_K omptexen, sowie die 


~ Cu-Hydride untersucht. M. Wiedemann. 


Haldun N. Terem et Mlle Saman Akalan. Sur la dissociation des sulfates de fer, de 


zine et de plomb. C. R. 232, 973—975, 1951, Nr. 10. (5. Marz.) Die thermische 


Dissoziation der Sulfate von Fe, Zn und Pb wurde mit der hydrostatischen Waage 
untersucht. Die Kurven: Entwicklung von SO; in Mol als Funktion der Tempe- 
ratur zeigen nur bei Zn die Bildung eines Zwischenprodukts, eines basischen 
Sulfats: 3 ZnSO,-2 ZnO. Die Dissoziation verlief bei Fe zwischen 720 und 900° CG, 
bei Pb zwischen 1050 und 1200° C, bei Zn zwischen 850 und 950° C und bei dem. 
basischen Zn-Sulfat zwischen 950 und 10209 G. Die Aktivierungsenergien betragen 
in der obigen Reihenfolge: 36,8; 92; 50,6 und 18,4 keal. Zusitze anderer Sulfate 
auch in sehr kleinen Mengen setzen die Dissoziationstemperatur herab, so liegt sie 
bei einer Mischung mit 68% Fe, 0,7°%4 Mn und 0,13% S zwischen 640 und 800° C. 
M. Wiedemann. 


J. A. Curcio, H. S. Stewart and C. C. Petty. A method for the determination of flame 
temperature from emission in the ultraviolet OH band. J. Opt. Soc. Amer. 41, 173 
bis 179, 1951, Nr: 3. (Marz.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Die OH- 


5 o = 
Banden im Gebiet von 3090 A werden zur Messung der Flammentemperatur 
verwendet. Das Emissionsvermégen der Flamme wird aus der Durchlassigkeit 


- fiir ein kontinuierliches Spektrum ermittelt. Bei dieser Methode muB das Intervall 


fe} 
so eng, etwa 30 A, gewahlt werden, da sowohl das Emissionsvermégen der Licht- 


\ 


quelle des kontinuierlichen Spektrums als auch das eines schwarzen Korpers 


nahezu konstant bleibt. Die Apparatur bestand aus einer Wasserstof{-Entladungs- 
lampe, einem Monochromator, einer Photozelle mit Elektronenvervielfacher, 
Verstarker und Amperemeter. Abgelesen wurden die Ausschlage des MeBinstru- 
ments, die durch die Lampe an sich beim Durchgang des Lichts durch die Flamme 
und durch die Flamme allein verursacht werden. Die Eichung erfolgte nach der 


-Methode der Umkehr der Na-Linien mittels einer W-Lampe, doch sind auch 
_ Absolutmessungen moglich. Zwischen 2000 und 3000° K wurde bei einer Reihe 


von stetigen Azetylen-Sauerstoff- und yon Leuchtgas-Sauerstof{-Flammen eine 
Ubereinstimmung auf etwa 1% mit den nach der Methode der Linienumkehr 
ermittelten Temperaturen erhalten. Mittels Oszilloskop und Kamera konnten 
auch fluktuierende Flammen untersucht werden. Verwendet wurde eine Leucht- 
gas-Sauerstoff-Flamme, deren Impulse eine Dauer von 0,007 sec hatten. Hinter 
der Wasserstoff-Lampe und vor dem Monochromator wurden Zerhacker in den 
Strahlengang eingeschoben. Die Auflésung betrug 0,0001 sec, die Genauigkeit 
rund 40° K im Gebiet zwischen 2000 und 3000° Kk. M. Wiedemann, 


| Dorothy Martin Simon. A comparison of quenching distance and inflammability 


limit data for propane-air flames. J. appl. Phys. 22, 103, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cleve- 
land, O., Nat. Adv. Comm. Aeron., Lewis Flight Propul. Lab.) Vert. stellt die 
experimentell ermittelten minimalen Drucke fiir die Entziindbarkeit von Propan- 
Luft-Mischungen in Roéhren verschiedenen, Durchmessers den fiir plan-parallele 
Wande extrapolierten Werten gegeniiber. Dabei wird angenommen, dab einem 
bestimmten plan-parallelen Abstand ein um 35% héherer Réhrendurchmesser 
entspricht. Die Ubereinstimmung ist gut bei Réhrendurchmessern von 33 bis 
89 mm, bei niedrigeren Werten wenig befriedigend. Die Korrelation stiitzt die 
Annahme, daB die Flammenausbreitung in Réhren infolge der Léschung durch 
die Wande begrenzt wird. M. Wiedemann. 
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 *J. EB. de Graaf et M. W.Thring. Résultats et enseignements des essais industriels 
| effectués d Ijmuiden pendant Vannée 1949. Chaleur et Ind. 32, 175—184, 1991, — 

Nr. 312, (Juli.) (Ijmuiden, Kon. Nederl. Hoogovens Staalfabr., Lab. Rech., 

Londres, Brit. Iron Steel Res. Ass.) Die Afbeit-enthalt eine Zusammenfassung 

der Untersuchungen tiber die Faktoren, die die Strahlung einer Flamme beein- 
de flussen. Einleitend diskutieren die Verff. die Frage der Ubertragbarkeit der 
«Ergebnisse im Laboratorium auf einen technischen Mafistab. Aus einer Reihe von 
Kurven ist die Abhingigkeit sowohl der maximalen Strahlung auf der Flammen- 
achse als auch die der iiber die ganze Héhe der Flamme integrierten Strahlung 
von der Art und der Menge des Brennstoffs, der Art: Luft oder Dampf des Zer- 
staubungsmittels und seiner Menge, und von der Menge der Verbrennungsluft 
ersichtlich. Die Wirkung dieser fiinf Faktoren wird eingehend diskutiert. Auf die 
Warmebilanz wird hingewiesen. Ferner werden Schliisse auf die praktische An- 
wendung gezogen und untersucht, wie die Strahlung einer Flamme verstarkt 
werden kann. Auch wird darauf hingewiesen, dafi die Hypothese einer tiber die 
“ih ganze Lange der Flamme gleichférmigen Strahlung unexakt ist. 

M.Wiedemann. 


Herbert P. Broida, Absorption and emission spectra of OH in methane-air flames. 

Phys. Rev. (2) 82, 765—766, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 

(Nat. Bur. Stand.) In Methan-Luft-Flammen von gewéhnlichem Druck wurde 

die Temperatur aus der Rotationsverteilung des #2’ +> ?/7-Ubergangs (O <—> O- 

; Bande) des OH in Emission und Absorption und nach der Methode der Linien- 

t umkehr durch Vergleich der Emission bei Zusatz von Na und von Hg mit der 

Rit einer geeichten W-Lampe bestimmt. Die Rotations-Emissions-Temperatur des 
Bg inneren Kegels ergibt sich zu etwa 3250° K fiir Brennstoff/Luft Verhaltnisse von ~ 

; 5,6 bis 10,8, also um etwa 1100° C héher als die maximale Gleichgewichtstempe- 

‘ey ratur, Diese anomale Verteilung wird auf die Entstehung angeregter OH-Radikale 

mit einem Uberschu8 an Rotationsenergie zuriickgefiihrt. Aus der Absorption der 

Q, (5)-Linie ergibt sich eine Konzentration von 1014 OH-Radikale/cm®. 
M. Wiedemann, 
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William Band. On the origin of the lighter elements. Phys. Rev. (2) 80, 813—818, 
pas 1950, Nr. 5. (1. Dez.) (Pullman, Washington, State Coll. Washington, Dep. Phys.) 

Zur Deutung der Haufigkeiten der leichteren Elemente untersucht Verf. folgendes 
Modell: Die leichteren Elemente entstehen bei Temperaturen, die noch fir Kern- 
reaktionen ausreichen, in einer ,,Atmosphare‘‘, die die MAyER-TELLERschen 
,superclusters’’ (vgl. diese Ber. 29, 1269, 1950) umgibt, wihrend letztere nach 
hinreichender Abkiihlung, wie-von M. G. Mayer und E, TELLER beschrieben, die 
schweren Elemente liefern. Der allgemeine Verlauf der relativen Haufigkeiten 
der leichteren Elemente bis A~ 80 wird bei Annahme einer Temperatur von 
kT ~5 MeV befriedigend wiedergegeben, die Streuung der beobachteten Werte 
A um die errechneten Kurven ist jedoch sehr gro. Steinwedel. 


a J. Tiomno and John A. Wheeler (sith an appendix by R. Ronald Rau). Energy 
spectrum of electrons from meson decay. [S. 7.] 


J. Tiomno and John A. Wheeler. Charge-exchange reaction of the u-meson with the 
2 nucleus. [S. 8.] 


~ 


G. G, Harris and T. J. B. Shanley, On the u-meson decay. Phys. Rev. (2) 80, 474 
1950, Nr..3. (1. Nov.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) aes ; 
_der Versuche W. Y. Cuanas (Rev. Modern Phys. 21, 166, 1949 


Nebelkammeraufnahmen erhalten worden, die den Zerfall von 


In Fortsetzung 
) sind weitere 
positiven und 


4 Pit tt Fey 
SSCs ORBNS 


vith is i 


“ 35 
‘f : f 
~negativen Mesonen zeigen. Eine von diesen Aufnahmen ist von besonderem 
f Interesse, weilsie als Zerfallsteilchen ein Positron von nur 5,7 + 1,8 MeV Energie 
zeigt. ; Schmidt-Rohr. 


‘Helen L, Friedman and James Rainwater. Experimental search for the beta-decay of 
the x+ meson. Phys. Rev. (2) 81, 644—645, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) Kurzer Sitzungs- 
_ bericht ebenda (2) 82, 334-335, Nr. 2. (15. Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
_ Dep. Phys.) Die Spuren von mit 385MeV-Protonenin Kupfer erzeugten 7-Mesonen 
_ von 11—14 MeV (je nach dem Ort) wurden auf beta-empfindlichen Ilford G-5 
400 und 600 micron-Platten aufgenommen. Gesucht wurden g-e-Zerfalle. Die 
Hauptfehlerquellen, Ubersehen hauptsachlich der z-e-Zerfalle und Vortauschung 
eines z-e-Zerfalls durch ein u-Meson, wurden durch Verfolgen aller Bahnspuren 
von der Plattenoberflache aus und durch Beriicksichtigen nur der in der richtigen 
- Richtung einfallenden Mesonen ausgeschaltet. Bis jetzt wurde kein z-e-Zerfall 
bei 829 z-u-Zerfallen beobachtet. Daniel. 


Heinrich A. Medicus. Production ratio of photomesons from beryllium. Phys. Rev. 
(2) 83, 662—663, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 
Verf. beschieBt Be mit y-Strahlen von 320 MeV aus einem Synchrotron. Bei dieser 
Energie entstehen z-Mesonen, die mit photographischen Platten beobachtet und 
auf ihr Ladungsvorzeichen hin untersucht werden. Fir Mesonen zwischen 30 und 
70 MeV wird fiir dasz—/ t-Verhaltnis ein Wert von 2,2 + 0,3 gefunden, also 
eine starke Bevorzugung der negativen Mesonen. Verf. fiihrt diesen Befund auf 
_das Vorhandensein eines nur leicht gebundenen Neutrons im Be-Kern zuriick, das 
einen gréBeren Winkungsquerschnitt als die anderen Nucleonen besitzen kénnte. 
An anderen leichten Elementen (Deuterium, Helium, Kohlenstoff), die kein 
Nucleon an bevorzugter Stelle besitzen, wurde Symmetrie in der Ladungs- 
verteilung beobachtet. P. Meyer. 


R. W. Thompson, Hans O. Cohn and R. S. Flum. Cloud-chamber observations of the 
neutral V-particle disintegration. Phys. Rev. (2) 83, 175, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Bloomington, Ind., Univ.) Mit einer Nebelkammer in Meereshéhe sind neun 
Aufnahmen erhalten worden, die den Zerfall eines V°-Teilchens zeigen. In zwei 
eindeutigen Fallen konnte das positive Teilchen als Proton mit einem Impuls von 
0,38 + 0,06 bzw. 0,75 + 0,1 BeV/e identifiziert werden. Das negative Teilchen 
hatte im zweiten Fall einen Impuls von 0,24 + 0,02 BeV/c. Unter der Annahme, 
daB es sich hierbei um ein negatives m-Meson handelt, ergibt sich fiir den Zerfall 
ein Q-Wert von 28 + 10 MeV. Das entspricht einer V’-Masse von 2165 + 20 me. 
Die tibrigen Aufnahmen lassen keine eindeutigen Schltisse zu. Zur Diskussion 
steht noch der Zerfall in ein 2+-Meson und ein negatives Proton oder ein 3- 


-Teilchenzerfall, bei dem noch ein drittes leichtes neutrales Teilchen auftritt. 
: Schmidt-Rohr. 


J. H. Barrett. Upper limit on the’cross section for the scattering of neutrinos. Phys. 
Rev. (2) 79, 907—908, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Houston, Tex, Rice Inst.) Die 
Méglichkeit, mit gréBeren Mengen Tritium zu experimentieren, gestattete es, mit 
einer Tritiumquelle von 5 Curie die obere Grenze fiir den Streuquerschnitt von 
Neutrinos neu zu bestimmen. Ein mit Ne (1/, Atii) bzw, He (20 Atii) gefiilltes 
-Zahlrohr wurde mehrere Stunden in Tritium gebracht. Die Anzahl der Impulse 
lag innerhalb der Fehlergrenze des Untergrunds von 0,65 Impulsen/min (bei He). 
Das ergibt eine’ neuere obere Grenze von 7: 10~ $4 cm*/Atom oder 4-10—** em?/ 
Elektron fiir den Streuquerschnitt des Neutrinos. Schmidt-Rohr, 


V. J. Caldecourt. An electron current regulator for mass spectrometer ton sources. 
Rev. Scient. Instr. 22, 58—59, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Midland, Mich., Dow Chem. 
Co.) Es wird eine Anordnung beschrieben, um den zur [onisation der Gasprobe 
dienenden Elektronenstrom in einem Massenspektrometer konstant zu halten. 
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Hiermit werden sowohl Veranderungen der Stromstarke in dem W-Draht als auch 
solche des Emissionsvermégens korrigiert. Die Untersuchung einer Reihe ver- 
schiedenartiger Verbindungen wird dadurch sehr erleichtert. M. Wiedemann. 


Geoifrey F. Chew and Burton J. Moyer. High energy accelerators at the University 
of California Radiation Laboratory. Amer. J. Phys. 18, 125—136, 1950, Nr. 3. 
(Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) III. Fortsetzung. Dies ist der erste 
aus einer Reihe von vier Artikeln, welche die neueren Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Physik sehr energiereicher Teilchen (> 20 MeV) am California Radia- 
tion Laboratory beschreiben. Der vorliegende Artikel beschaftigt sich mit den 
Maschinen zur Erzeugung der Teilchen: dem Protonen-Linearbeschleuniger von 
Atyarez, dem 184-Inch-Synchrozyklotron von LawRrENCE, und dem Synchro- 
tron von Mc Miizan. Es werden jeweils die Arbeitsweise, die Fokussierungs- und 
Stabilitatseigenschaften, sowie die Méglichkeiten fiir die Anwendung der Ma- 
schinen zu Forschungszwecken beschrieben. Reich. 


R. F. Post and N.S. Shiren. Performance of a high energy linear electron accelerator. 
Phys. Rev. (2) 81, 655, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Stanford Univ.) Es werden die 
Betriebsbedingungen des Stanford ,, Mark II‘“-Beschleunigers beschrieben, welcher 
als Vorbild fiir die Abschnitte der im Bau befindlichen 10%V-Maschine dient. 
Der Mark I1-Beschleuniger ist 3,6 m lang und soll in StéSen von 1 usec Dauer 
50 MeV-Elektronen liefern. Die beobachteten Energiespektren haben etwa die 
erwartete Form mit Spitzenenergien in enger Ubereinstimmung mit den berech- 
neten Werten. Die verfiigbare Leistungsversorgung lief} nur die Erzeugung von 
Elektronen bis 35 MeV zu, was einem Energiezuwachs yon 14 Me V/m am Eingang 
des Beschleunigers entsprach. Der EinfluB von Leistungs-, Frequenz- und Tempe- 
raturanderungen auf die Spitzenenergie wird diskutiert. Der Beschleuniger wird 
zu Experimenten in der Elektronenphysik benutzt. Reich. 


L. I. Schiff and R. F. Post. Theory of errors ina linear electron accelerator. Phys. 
Rev. (2) 81, 655, 1951, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford 
Univ.) Es wurde die Wirkung zufalliger Konstruktionsfehler-in den einzelnen 
Hohlraumen eines Elektronen-Linearbeschleunigers berechnet und, wo méglich, 
mit dem Experiment verglichen. Speziell wurde der Fall der Wanderwellen- 
beschleuniger (vom Typ derjenigen in Stanford) berechnet. Statistische Unab- 
hangigkeit der Fehler in den verschiedenen Zellen vorausgesetzt ergab sich beim 
Betrieb mit stoBweisem EinschieBen fiir den erwarteten kleinsten relativen 
Energieverlust 6W/W = Mo?/30, wo M die Zahl der Einheitszellen und o der 
mittlere Phasenfehler pro Zelle, gemessen im Bogenmali, ist. Es zeigte sich, dah 
die Wanderwellenkonstruktion ausgesprochen unempfindlich gegen Fehler und 
~Schwankung der Betriebsbedingungen (Frequenz- und Temperaturanderungen) 
ist, verglichen mit einem Beschleuniger vom Typ der stehenden Welle mit ge- 
trenntem Resonator. i Reich. 


J. C. Pigg, J. W. Cleland, J. H. Crawford and K. Lark-Horovitz. Pile irradiation 
of semiconducting Cu,0. [S. 76.] 


J. L. Tuck and L. C. Teng. Regenerative deflector for synchrocyclotron. Phys. Rev. 
(2) 81, 305, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) Die 
Ablenkung eines Synchrozyklotronstrahles kann durch das Anwachsen der 
radialen Schwingungen erreicht werden, welches bei wiederholtem Durchgang der 
Teilchen durch ein ortlich vergréBertes Magnetfeld an einem und ein verminder- 
tes Feld an einem zweiten Punkt entsteht. Als azimutaler Abstand zwischen zwei 
derartigen Stérungen wurde etwa 90° gewahlt. Die graphische Aufzeichnung ergab, 
daB der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Kreisen nach 25 Umlaufen des 
450 MeV-Protonenstrahles bei 190 cm Radius des stabilen Kreises 3,8 em betrug, 
wahrend gleichzeitig das Anwachsen vertikaler Schwingungen unterdriickt 


3. Korpuskularstrahlen i 37 


werden konnte. Das geniigte, um den ungestérten Eintritt in den magnetischen 
Abschirmkanal zu erméglichen. Man erwartet hierdurch eine héhere Ausbeute. 
Reich. 


H. P. Yockey, M. R. Jeppson and C. d’A, Hunt. Cyclotron methods for producing 
irradiation effects in materials. Phys. Rev. (2) 81, 663 —664, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviation.) Es werden experimentelle 
Methoden beschrieben, um in festen Materialien eine gewiinschte Temperatur 
wahrend der Bestrahlung mit 35 MeV-aw-Teilchen, 19 MeV-Deuteronen und 
8 MeV-Protonen vom Berkeley-60-Inch-Zyklotron zu unterhalten. Niedere 
Temperaturen werden mit abgekiihltem He hergestellt, welches.in geschlossenem 
System umlauft. Temperaturanstieg wahrend der Bestrahlung: z. Z. 10° C pro 
uwAmp, so daf bei einer Grundtemperatur von 100° K die Proben auf etwa 125° K 
gehalten werden kénnen. Eine neue Einrichtung mit einer Kihlfalle fir fliissigen 
Stickstoff erlaubt 4° C Anstieg/uAmp bei der Grundtemperatur von 70° K. Die 
auf einem Tiirmchen montierten Proben kénnen ohne Unterbrechung des Kihl- 
systems in den Strahlengang gedreht werden. Ferner kénnen Proben bei kontrol- 
lierbaren Temperaturen zwischen 300° C und 2000° C bestrahlt werden. Wegen der 
Strahlschwankungen ist es nétig, ein Hilfssystem zu benutzen, welches Tempa- 
raturschwankungen von 50° C/sec ausgleichen kann. Reich. 


W. J. Knox. Multiple traversals of high energy particles in a cyclotron beam through 
thin targets. Phys. Rev. (2) 81, 693—697, 1951, Nr. 5. (1. Marz.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda S. 652, Nr. 4. (15. Febr.) (Berkeley, CGalif., Univ., Dep. Phys., 
Radiat. Lab.) Am Berkeley 184-Inch-Zyklotron wurde experimentell die durch- 
schnittliche Zahl der Durchgange der 340-MeV-Protonen durch verschiedene 
Targets bestimmt. Die Zahlen reichen von etwas tiber 1 bei einem 2,5 em dicken 
Cu-target bis zu etwa 15 bei einem 40u dicken Al-Target. Die Ergebnisse wurden 
mit Rechnungen verglichen, die auf der Vielfachstreuung im Target und auf den 
Oszillationen der Partikelim Zyklotron beruhen. Es wurden Berechnungen tiber 
die Energieverteilung der Strahlteilchen angestellt, welche in einem Target Reak- 
tionen hervorrufen; Verteilungen fiir verschiedene Targets wurden gezeigt. Die 
Auswahl geeigneter Targets fiir die Erzeugung energiereicher Neutronenstrahlen 
wurde diskutiert. Reich. 


Leverett Davis jr. A device to assist injection into betatrons. Phys. Rev. (2) 81, 656, 
1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) 
Um Elektronenim Betatron oder Synchrotron nach dem EinschieBen am Wieder- 
auftreffen auf den Injektor zu verhindern, wird hier vorgeschlagen, durch zusatz- 
liche magnetische oder elektrische Felder, eingeschaltet vor Beginn und ausge- 
schaltet wahrend der Injektion, den Gleichgewichtskreis und die kreisenden Elek- 
tronen schnell aus dem Gebiet um den Injektor zu entfernen und in das Gebiet zu 
iiberfiihren, in welchem sie sich gewéhnlich am Schluf der Injektion befinden. 
Die fiir die Erzeugung geeigneter Hilfsfelder zu erwartenden Schwierigkeiten 
wurden noch nicht ausfiihrlich untersucht. Man erwartet, dali diese Methode die 
Anwendung von VakuumgefaBen mit sehr kleinem Querschnitt (ausgenommen 
das Gebiet um den Injektor) erleichtert. Reich. 


J. G. Trump. The electrostatic accelerator as a source of ionizing energy. Electr. 
Engng. 70, 781—787, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, . Mass., Inst. Technol.) 
Kurzer allgemeiner Bericht tiber die Anlagen zur Teilchenbeschleunigung aut ca. 
106 bis 107 eV und ihre Anwendungen auf technischen und medizinischen Gebieten 
unter besonderer Beriicksichtigung der VAN DE GRAAFF-Generatoren, fiir die u. a. 
aufgezeigt wird, in welchen Punkten sie anderen Geraten iberlegen sind. Als 
Beispiele fiir moderne Konstruktionen werden genannt: ein 2 MeV-Generator, der 
in einer Hochdruckkammer von nur 134, m Héhe und 90 em Durchmesser arbeitet, 
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und die beim M.L.T, bzw. in Los Alamosin Bau befindlichen 12 MeV-Generatoren. 
Von diesen ebenfalls fiir hohe Gasdriicke entworfenen Geraten soll das erst- 
aM genannte eine Gesamthéhe von 10 m und einen Durchmesser von 3,60 m erhalten. 
Um eine gleichmaBige Potentialverteilung zu erreichen, sind zwischen der Hoch-_ 
ci spannungselektrode und der geerdeten AuBenwand weitere Stahlbleche einge- 
baut, bei M.I.T. eines, beim anderen Gerat finf. G. Schumann. 


GM. Turner. Electron-loading in ion accelerating tubes. I. Phys. Rev. (2) 81, 305, 
«4951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) In 
2 Ionenbeschleunigungsréhren, deren innerer/Durchmesser groéBer ist als bisher 
ta iiblich war, wurde ein neuer oder wenigstens neu erkannter Effekt beobachtet, die 
we , Elektronenbelastung‘‘ oder der Riickelektronenstrom, welcher unter bestimmten 
8 Spannungs- und Vakuumverhiltnissen eintritt. Dieser Effekt bereitete beim Bau 
mk der beiden elektrostatischen Beschleuniger in Brookhaven Schwierigkeiten. 
* Figenschaften des Effektes sind: (a) Einsatz bei einer bestimmten Spannungs- 
‘ schwelle, sich bemerkbar machend durch das Auftreten von Réntgenstrahlung 
und erhéhten StromfluB; (b) Anstieg mit etwa der 6, Potenz der Spannung, 
dadurch als Spannungsbegrenzer wirkend; (ec) die Spannungsschwelle steigt an 
mit dem Druck; (d) Hz, He, Ng und A beeinflussen die Schwelle ungefahr pro- 
portional der Masse des anwesenden Gases. Zahlreiche Pritfungen legen nahe, dal 
die fraglichen Elektronen aus Gebieten um die Kathode stammen, wo Réhrenfeld- 
linien enden. Eine mégliche Erklarung wird im folgenden Bericht diskutiert. 


e Reich, 
John P. Blewett. Electron loading in ion accelerating tubes. II. Phys. Rev. (2) 81, 
E) 305, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) 


Die von TURNER im vorstehenden Ref. beschriebenen Versuche deuten an, dab die 
in Beschleunigungsréhren fiir positive lonen beobachtete Elektronenemission ein 
Oberflacheneffekt ist, der durch diinne Schichten leichten Materials (Pumpendéles 
oder anderer organischer Dimpfe) hervorgerufen wird. Die Erscheinung konnte 
zwischen parallelen Platten mit 1 mm Abstand bei Feldstarken von einigen 
10 kV/cm reproduziert werden. Der Elektronenstrom anderte sich mit der 6. Po- 
tenz der Spannung ebenso wie bei der vAN DE Graarr-Beschleunigungsréhre. 
a i Der Effekt ist von der umgebenden Raumtemperatur verhaltnismaBig unab- 
’ hangig und wird stark durch Oberflachenverunreinigungen beeinflubt. Es werden 


Argumente daftir gebracht, das es sich bei dieser Erscheinung um den MALTER- 
Effekt handelt. Reich. 


Werner Ploch. Massenabhdngigkett der Elektronenauslésung durch isotope Ionen. 
Z. Naturforschg. 5a, 570 —571, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Marburg, Univ., Phys. Inst.) 
Im Hinblick auf die Messung der Ionenstréme im Massenspektrometer mit Hilfe 
eines Elektronenvervielfachers wurde die Abhangigkeit der Elektronenauslésung 
durch positive lonen von der Isotopenmasse der Ionen untersucht. So ergab sich, 
daB Li® je nach der Art des Targetmetalles um 10 —20% mehr Elektronen ausléste 
als Li?, K #9 um 3° mehr als K41, Es wurden verschiedene Ionenenergien zwischen 
200 und 7000 eV benutzt. Ein Vergleich der Alkalien untereinander ergab keine 
: eindeutige Massenabhangigkeit. Fir das Verhaltnis der Ionenreflexionsfaktoren 
eat." wurden bei den Li-Isotopen Werte zwischen 1,1 und 1,25 beobachtet. Reich. 


M. E. Reinders. De massaspectrometer als hulpmiddel in chemie en industrie. Chem. 
Weekbl. 47, 650—656, 1951, Nr. 35 (Nr. 2385). (1. Sept.) (Amsterdam, Stichting 
F, O. M., Lab. Massaspectrogr.) Zunachst wird die Konstruktion des Massen- 
spektrometers beschrieben und dabei auf die Tonenquelle, den Magneten, die 
Auffangervorrichtung, den Verstarker und die Gaszufiihrung eingegangen. Unter 
den Anwendungsgebieten wird als erstes die allgemeine Gasanalyse behandelt die 
*- etwa 10 mm® erfordert. Als zweites bespricht Verf. ausfiihrlich die Analyse ‘von 

organischen Gasen und Dampfen, die rasch durchgefiihrt werden kann, eine 


Genauigkeit von 1% erreicht und in der Petroleum-Industrie viel beniitzt wird. 
Sie beruht darauf, daB® praktisch jeder Kohlenwasserstoff ein charakteristisches 
Massenspektrum besitzt und diese Spektren sich in einer Mischung linear tiber- 
lagern. Als weitere Anwendungsgebiete werden erwahnt: die kontinuierliche 
_ Kontrolle nicht zu schnell verlaufender chemischer Reaktionen und die Be- 
stimmung der Ionisations- oder Dissoziationsenergien von Molekiilen und Radi= 
kalen. Als Beispiel sind die beiden » Erscheinungspotentiale‘‘ des lons HCO,’ 10,3 
und 11,0 Volt angefiihrt. Zur Bestimmung des Isotopenverhiltnisses stabiler Ele- 
mente wird ein Massenspektrometer mit zwei Auffangern zur gleichzeitigen 
Messung von zwei Isotopen beniitzt. Als Beispiel fiir die Isotopenverdiinnungs- 
methode wird die Ermittlung des Sauerstoffgehalts organischer Verbindungen 
mittels an O'8 angereichertem Sauerstoff beschrieben. SchlieBlich wird darauf 
hingewiesen, dab das Massenspektrometer auch zum Aufsuchen von Undichtig- 
keiten in Hochvakuumapparaturen dienen kann, wobei als Priifgas meist He 
verwendet wird. M. Wiedemann. 


Pierre Hubert. Spectrométre ad rayons B a lentille magnétique. J. de phys. et le 
Radium 12, 763—764, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) (C. N. R. S., Lab. Synth. 
atom.) Ein £-Spektrometer mit magnetischer Linse, das seit 1950 im Laboratoire 
de Synthese atomique d’Ivry im Gebrauch ist, wird genau beschrieben. Die Spule 
wiegt 300 kg, sie wird durch Wasser gekithlt. Fe wird nicht verwendet. Es kénnen 


noch Teilchen mit einem Moment von Ho = 2,5-104Gau8 -cm fokussiert werden,” 


bei Elektronen entsprechend 6,5 MeV. Das Diaphragmen-System benutzt Ring- 
fokussierung. M. Wiedemann. 


R. E. Halsted and Alfred O. Nier. Gas flow through the mass spectrometer viscous 
leak. Rev. Scient. Instr. 21, 1019—1021, 7950, Nr. 12. (Dez.) (Minneapolis, Minn., 
Univ., Dep. Phys.) Zur Gaszufiihrung fiir Massenspektrometer wird neben dem 
_,molekularen® System, einem Loch, dessen Durchmesser kleiner sein muf als die 
mittlere freie Weglange, auch das ,,viskése‘‘ verwendet, das aus Kapillare und 
Einschniirung besteht. Bei dem letzteren kann im Vorratsgefa8 ein Druck von 
einigen em Hg herrschen. Verff. leiten Ausdriicke fiir die Strémung einer (Gas- 
mischung ab und vergleichen die berechnete Abhangigkeit des Intensitats- 
verhaltnisses vom Gasdruck mit der fir A/N, und fiir DH/H, experimentell 
ermittelten. Die wesentlichen Faktoren bei der Konstruktion der Zufiihrung, 
-insbesondere Lange und Durchmesser der Kapillare, werden diskutiert. : 
M. Wiedemann. 
Edgar A. Bunt. A universal range selector for strip chart recorders. Rev. Scient. 
_ Instr. 22; 57—58, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Johannesburg, South Afr., Univ. Witwaters- 
rand, Dep. Mech. Engng.) Das Registrierinstrument fiir die Ionenstréme eines 
Massenspektrometers, das eine 12 mVolt-Skala besitzt, wurde mit einer Anord- 
nung zur automatischen Auswahl des passenden Spannungsbereichs versehen, Es 
“sind fiinf lineare Bereiche: 0—10 mVolt, 10—100 mVolt, 100 mVolt — 1 Volt, 
1—10 Volt, 10—100 Volt mit Dezimalunterteilung vorgesehen. Die Apparatur 
wird genau beschrieben und durch Skizzen erlautert. Sie kann auch zur potentio- 
metrischen Messung von Widerstanden benutzt werden. | _M. Wiedemann. 


Lincoln G. Smith. A new magnetic period mass spectrometer. Rev. Scient. Instr. 
22,115—116, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brookhaven Nat, Lab.) 
Es wird ein neuer Typ eines Massenspektrometers beschrieben und der Name 
Synchrometer vorgeschlagen. Hierin werden die Ionen nach einem oder mehr 
vollstandigen Umlaufen in einem homogenen Magnetfeld zeithch und riumlich 
fokussiert; ihre Massen werden aus der Rotationsperiode ermittelt, Zur Impuls- 
gebung und zur Ablenkung der Ionen, so daf sie nicht zur Quelle zuriickkehren, 
dient ein elektrisches Feld, das raumlich eng begrenzt ist und nur kurz dauernd 
angelegt wird. Eine Skizze erlautert die Wirkungsweise des Instruments, dessen 
Vorziige diskutiert werden. M. Wiedemann, 


~ 
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Charles G. Miller and Leonard B. Loeb. Positive coawial cylindrical corona dischar- 
ges in pure No, O2, and miatures thereof. [S. 87.] E 

J. E. Franeis jr., P. R. Bell and J.C. Gundlaeh., Single-channel analyzer. Revy- 
Scient. Instr. 22, 133—137, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) 
Szintillationszaihler und Proportionalzahler geben Ausgangsimpulse, die der ein- 
fallenden Strahlenenergie proportional sind. Aus der Amplituden- und relativen 
Impulshéhenverteilung ist es méglich, viele die einfallende Strahlung betreffende 
Tatsachen herzuleiten. Die Impulshéhenverteilung eines Zahlers kann durch einen 
einzelnen Impulshéhenselektor ermittelt werden, der auf Impulshéhen tiber einen 
gewissen Grundwert anspricht. Dieser Methode haften gewisse Mingel an. 
(GréBere statische Fehler fiir den dE-Wert!) Diese Fehler kénnen reduziert 
werden, wenn ein Instrument alle Impulse tiber einen bestimmten E-Wert und 
alle tiber einen E + dE-Wert gleichzeitig bestimmen und automatisch subtra- 
hieren wiirde. Diese Uberlegungen machen sich die Verff. zunutze und bauen 
einen Ein-Kanal-Analysator. Ein Blockdiagramm und ein Schaltkreisbild des 
Analysators mit ausfithrlicher Beschreibung wird gegeben. Das Spektrum der 
Cs(137)-Strahlung unter Benutzung eines Szintillationszahlers und das Spektrum 
der Zn(65)-Strahlung unter Benutzung eines Proportionalzahlers werden zur 
Eichung des Analysators gemessen. Das dE-Intervall ist auf + 1,2% fiir alle 
Werte von E zwischen 0 und 90 Volt konstant. Riedhammer. 


B. Smaller and E. Avery. The use of gated-beamtubes in coincidence circuits. Rev. 
Scient. Instr. 22, 341, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Verff. 
beschreiben einen 2-Kanal-Koinzidenzkreis. Riedhammer. 


A. H.W. Aten jr. Bepaling van totale en specifieke activiteit van radioactieve stoffen. 
Chem. Weekbl. 47, 553—559, 19517, Nr. 30 (Nr. 2380). (28. Juli.) (Amsterdam, 
Inst. Kernphys. Onderzoek.) Einleitend erlautert Verf. den Begriff der spezifi- 


, ew 


schen Aktivitat und die Einheit der Radioaktivitat, sowie den Unterschied — 


zwischen f-, y- und ROnTGEN-Strahlung hinsichtlich Durchdringungsfahigkeit und 
Ausbeute in den Mefinstrumenten. Die Ausfiihrungen beziehen sich im allge- 
meinen auf das Zahlrohr, kénnen jedoch weitgehend auf die Lonisationskammer 
iibertragen werden. Eine Zahlanordnung ist genau beschrieben und wieder- 
gegeben, das Praparat befindet sich in einem Al-Schalchen. Die Verhaltnisse bei 
unendlich diinnen und bei unendlich dicken Schichten werden behandelt, ebenso 
die Korrekturen fiir die Selbst-Absorption im Praiparat bei solechen mittlerer 
Dicke. Es sind Kurven wiedergegeben, aus denen diese Korrektur abzulesen ist, 
falls es sich um ein einfaches B-Spektrum handelt und der Absorptionskoeffizient 
in Al bestimmt oder bekannt ist. Die Streuung der B-Strahlung, die Reflexion an 
der Unterlage und der EinfluB der Stellung der Absorber wird erwahnt. Vert. 
schildert verschiedene Verfahren zur Herstellung gleichmabig dicker Schichten 
aus unléshchen Praparaten, so die Sedimentation und die Filtration von Suspen- 
sionen. Ferner wird die Handhabung einiger radioaktiver Isotope: C14, P%2, $%5, 
J*° und J! besprochen. Dabei wird auf die Verbrennungstechnik und die 
Messung der Aktivitat des BaCO, eingegangen, die Zerstérung organischer P-, 
S- oder J-haltiger Verbindungen und die Messung der spezifischen Aktivitat 
dieser Elemente erwahnt. M. Wiedemann. 


Frank L. Hereford, Parallel plate spark counters in magnetic fields. Phys. Rey. (2) 
$2, 318, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.) Die 
Ziindspannung eines Parallelplattenzahlers steigt an, wenn der Zahler in einem 
magnetischen Feld parallel zum Entladungskanal arbeitet. Bei einem Platten- 
abstand von 0,2 em und 300 Torr Fillung steigt die Ziindspannung bis auf 200 Volt. 
Dieser Effekt rithrt scheinbar von einer Verkleinerung der positiven Raum- 
ladungswolke an der Anode nach Entfernung der Lawinenelektronen her. Damit 
wiirde das Raumladungsfeld ansteigen und die Zindspannung erhéhen. Im all- 
s 
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gemeinen ist der Radius der Ionenwolke nur abhangig von der Diffusion der 
Elektronen in seitlicher Richtung. Messungen von RaETHER haben die Anwend- 
barkeit der Emsremschen Diffusionstheorie auf diese Falle bestatigt. Mit einer 
Methode von ORNSTEIN und W1sJK wurde die Gleichung von Ernsrrein fiir den 
Fall eines superponierten magnetischen Feldes gelést und mit experimentellen 


-Ergebnissen tiber die Abhangigkeit der Ziindspannung von der magnetischen 


Feldstarke verglichen. Busz. 
Nathan Wainfan and G. L. Weissler. Ion pulses in the positive ion space charge 
detector. [S. 78.] i 

V. Naggiar et Mme M. Conjeaud. Etat actuel de la technique des chambres d’ionisa- 


tion appliquées dG V étude individuelle de particules lourdes ionisantes. C. R. Soc. 
Prang. Phys. 38 S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 6. (Juni.) 


- Kurzer Sitzungsbericht tiber die Fortschritte der lonisationskammertechnik ohne 


Angaben technischer Einzelheiten und ohne Literaturhinweise. Sittkus. 
H. V. Neher. An automatic ionization chamber. Phys. Rev. (2) 81, 647, 1951, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Es wird eine 
vollautomatische lonisationskammer fiir Ballonaufstiege beschrieben (Apparatur 
von 2 kg Gewicht), die nach dem Entladeprinzip arbeitet und die Ionisationswerte 
zusammen mit den Werten des Druckes und Temperatur zur Bodenstation sendet. 

ss , % Sittkus. 

S. de Benedetti and H. J. Richings. On the measurement of times oj 10~'° second be- 
isveen ionizing events. [S. 10.] 

R. Ramanna and Ved Prakash Duggal. Removal of space charge in cadmium sulfide. 
crystals and their conduction properties under electron bombardment. |S. 75. | 

Horst Witt. Elekironenstromstéfpe in NaCl-Kristallen, ausgelést durch ¢-Teilchen. 
[iSonic 


W. J. Ramler and M.S. Freedman. The scintillation efficiency of anthracene for low 


energy electrons. Rev. Scient. Instr. 21, 784—786, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Chicago, 


Iil., Argonne Nat. Lab.) Verff. bestimmen die Empfindlichkeit eines Anthracen- 
Szintillationszahlers fiir Elektronen niederer Energie. Dieser Szintillationszahler 
wird schon seit langerer Zeit in einem doppelt fokussierenden magnetischen 
f-Spektrographen fiir Elektronen des Energiebereiches von, 0—20 keV benutzt. 


Der Hauptzweck der Untersuchungen bestand in der Festlegung der relativen 


Empfindlichkeit als Funktion der Energie der B-Teilchen. Riedhammer. 
E. F. Shrader. A high speed short resolving time coincidence circuit for use with 
scintillation counters. Rev. Scient. Instr. 21, 883, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Cleveland, 
O., Case Inst. Technol.) Verf. beschreibt einen hochauflésenden Koinzidenzkreis 
zum. Gebrauch fiir einen Szintillationszahbler. Riedhammer, 


"HW. B. Frey. A scintillation counter for fast neutrons. Rev. Scient. Instr. 21, 886, 


1950, Nr. 40. (Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Servomech, Lab.) Zum 
Nachweis schrieller Neutronen hat der Verf. bisher einen Szintillationszahler be- 
niitzt, bei dem ein Zink-Sulfid-Phosphor auf Lucite-Material aufgebracht war. 
Zur Empfindlichkeitssteigerung unter Beriicksichtigung einer weitaus kleineren 
Toleranzbreite fiir schnelle Neutronen entwickelt der Verf. eine neue Multiplier- 
rohre, die diesem Zweck entspricht. Eine genaue Beschreibung des Herstellungs- 
verfahrens wird beigegeben. Riedhammer. 

Arne Lundby. Delayed coincidence circuit for scintillation counters. Rey. Scient. 
Instr. 22, 324 —327, 1951, Nr..5. (Mai.) (Chicago, Il., Univ., Inst. Nucl. Studies.) 
Das Auflésungsvermégen der gegenwartigen Koinzidenzkreise ist durch die end- 
liche Anstiggszeit und Gréfe der Impulse am Ausgang des Detektors eingeengt. 
Beim Photomultiplier bestimmen die Anderungen in der Laufzeit der Elektronen 
und in ihrer totalen Ausbeute am Ausgang die untere Grenze des Auflésungs- 
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vermégens. Es ist offensichtlich vorteilhaft, einen physikalisch kleinen Photo- 
multiplier mit groBer Verstarkung pro Stufe zu benutzen, der auch bei groben 
Spannungen arbeitet. Unter den handelstiblichen gebrauchten Photomultipliern 
scheint der RCA 1P21 am geeignetsten zu sein. Jedoch gibt der 1P21 bei 1500 bis 
2000 Volt nicht geniigend groBe Ausgangsimpulse zum Betreiben einer Koinzidenz- 
stufe, sobald einzelne Photonen gezahlt werden sollen. Es erscheint darum not- 


wendig, den Photomultiplier-Ausgangsimpuls zu verstarken. Der Verf. beschreibt 


in einem Blockdiagramm die von ihm verwendete experimentelle Anordnung, die 


die Messung von Kernanregungszeiten im Bereiche von 10-1 — 10~7 sec 
erméglicht. Die Apparatur wurde vom Verf.-auch zum Messen der Szintillations- 
abklingzeit verwendet. Riedhammer. 


Joe Keagy Bair and Fred C. Maiensehein. Three-crystal scintillation spectrometer. 
Rev. Scient. Instr. 22, 343—344, 1951, Nr. 5. (Mai.) Berichtigung ebenda S. 672, 
Nr, 9. (Sept.) (Oak Ridge, Tenn., Fairchild Eng. Airplane Corp., NEPA Div.) 
Verff. bauen ein Dreikristall-Szintillations-Spektrometer zur Messung von Paar- 
bildungseffekten bei y-Strahlen. Seine allgemeine Verwendung findet. dieses 
Instrument als Compron- Spektrometer. Riedhammer, 


Stirling A. Colgate. Addition of specified elements to liquid counters. Rev. Scient. 
Instr. 22, 346, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Ithaca, N. Y., Cornell Uniy., Lab. Nucl. Studies.) 
Verf. unternahm Versuche zwecks Steigerung der y-Absorption von fliissigen 
Szintillationszihlern. Durch Beimengung schwererer Substanzen sollte dies er- 
reicht werden. Wenn auch dieses Ziel nicht erreicht wurde, so machte der Verf. 
doch wichtige Informationen beziiglich der Abreifvorginge in Szintillations- 
fliissigkeiten. Riedhammer. 


James S. Allen and Theodore C. Engelder, Scintillation counting with an EMI 
photomultiplier tube. Rev. Scient. Instr. 22, 401—402, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Los 
Alamos, Mexico, Univ. Calif., Scient. Lab.) Verff. studieren die Eigenschaften 
einer EMI 5311 Photomultiplierréhre in Verbindung mit einem trans-Stilben- © 
kristall. Die Form des Szintillationsimpulses ist charakterisiert durch eine An- 


_ stiegszeit von 7,2-10—® sec und eine Abfallszeit von 1,8-10—8 sec. Aus diesen 


Beobachtungen schhefen die Verff., daB dieser Photomultipliertyp ungewohnlich 

breite Impulse aufweist. Diese Réhre ist geeigneter bei Verwendung sog. lang- 

samer anorganischer Kristalle, wie z. B. Thallium aktiviertes Nal. 
Riedhammer. 


‘James E. Draper. A scintillation counter for thermal neutrons. Rey. Scient. Instr. 


22, 543, 1951, Nr. 7. (Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Engng. Phys.) 
Vert. berichtet tiber den Nachweis von thermischen Neutronen mit zwei ver- 
schiedenen Szintillatorenin Verbindung mit einem RCA 5819 Photomultiplier bei 
Zimmertemperatur. Szintillator 1 bestand aus B,O3-Pulver in Terphenyl-Toluol, 
Szintillator 2 aus einem LiJ(T1J)-Kristall. Riedhammer. 


W. A, Shurelifi. Radiance amplification by multi-stage fluorescence system. J. Opt. 
Soc. Amer. 41, 209, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Polaroid Corp.) Die 
Entwicklung von Szintillationszahlern fiir den Gebrauch in der Kernphysik und 
von Zahlern, deren szintillierende Einheiten aus groBen Voluminas von durch- 
sichtigen fluoreszierenden Flissigkeiten bestehen, laBt erkennen, dafi man be- 
strebt ist, den gréBtmoglichen Anteil des in einem gréBeren Volumen erzeugten 
Fluoreszenzlichtes einem kleinen Detektor (Auge oder Photokathode des Multi- 
pliers) zuzufiihren. Verf. zeigt nun schematisch den Weg an, der zu einer allge- 
meinen Erhéhung der dem Detektor zuzufithrenden Lichtintensitat fihrt. Er 
beschreibt einen sogenannten Zweistufen-Fluoreszenz-Verstarker, der aus einem 
groBen Volumen eines Anthracen-Naphthalin-Benzin-Szintillators, einem ange- 
figten zweiten durchsichtigen Szintillationskérper und einem dritten, sogenann- 
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ten Lichtabstrahler zum Detektor besteht. Verf. nimmt nun an, daf der Szintil- 


_ lationskérper 1 durch y-Strahlung zur Emission eines Fluoreszenzlichtes von 


z. B. 4000 A veranlabt wird. Szintillationskérper 2 ist nun derart beschaffen, daB 
er die angenommene 4000 A Steabting stark absorbiert und eine 5000 A-Strahluhg 
emittiert. Der dritte Szintillationskérper absorbiert wiederum stark das 5000 A 
Fluoreszenzlicht des Kérpers 2 und emittiert aber ein 6000 A-Fluoreszenzlicht. 


° ° . . . . ° . . 
Dieses 6000 A-Fluorenszenzlicht wird dem in diesen A-Bereich auberst empfind- 
lichen Detektor zugeleitet. Weiter zeigt der Verf. schematisch den Aufbau einés 
Mehrstufen-Fluoreszenz-Verstarkers. Riedhammer. | 


John H. Park. Momentary intensification of the electron beam obtained from a high 
voltage cold-cathode discharge. Phys. Rev. (2) 82,572, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Eine Methode zur kurzzeitigen Verviel- 
fachung der Intensitat eines Elektronenstrahles auf das 10- bis 50fache seines 
urspringlichen Wertes wurde entwickelt. Die Anwendungsméglichkeit fiir 
Kathodenstrahloszillographen, mit dem Ziel, die Registrierzeit herabzusetzen, 
wird beschrieben. Oszillogramme mit einer Strahlgeschwindigkeit von 34 ¢ wurden 
bereits erhalten. Die Verstarkung wird durch stufenformig ansteigende Spannungs- _ 
impulse erwirkt, die der stationéren Spannung des Entladungsrohres zur Er-. 

zeugung des Elektronenstrahles tiberlagert werden. Die Spannungsimpulse stéren 
die Gleichgewichtsbedingungen in der Entladung und erzeugen einen Sto von 
2 usec Dauer., Die Gréfe und Dauer dieser Stée wurden gemessen und eine Er- 
klarungsméglichkeit fiir die Beobachtungen ist angeftihrt. Busz. 


R. StrauB8. Ein neuer Quotientenmesser fiir das Elektronenmikroskop. Arch. Elektro- 
techn. 40, 49—56, 1950, Nr. 1. (Aachen, T. H., Rogowski-Inst. Elektrotechn.) 
Der beschriebene Quotientenmesser erlaubt, den fiir die Bildscharfe mafgebenden 
Quotienten aus Beschleunigungsspannung und Quadrat des Linsenstroms dureh 
Ablenkung eines Elektronenbiindels im Magnetfeld mit einer Genauigkeit fiir 
Spannungsmessungen von 2-10—4 zu messen und von Hand oder automatisch 
konstant zu halten. Schlenk. 


Merril F. Distad. Equilibrium currents induced in zincblende by electron bombard- 


“ment of negative electrode. [S. 76.] 


H. D. Wagstrum. Jonization by electron impact in CO, N», NO and O,. Phys. Rev. 
(2) 82, 767, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
Mittels eines Massenspektrometers, in dem die Massen, ,,appearance Potentiale 
(bei denen ein Ion oder Radikal auftritt) und die urspriingliche kinetische Energie 
gleichzeitig bestimmt werden kann, wurden die Jonisations-Vorginge, die in CO, 
N,, NO und O, bei ElektronenstoB auftreten, untersucht. Die Ergebnisse stimmen 
gut mit friiheren tiberein. M. Wiedemann. 


J. W. Hiby und M. Phal. Linzelstrewung von Molekiilen in einem Gas mit Maavwell- 
Verteilung. Z. Phys. 129, 517—529, 1951, Nr. 5. (28.-Apr.) (Hechingen, Max- 
Planck-Ges., Forschungsst. Spektrosk.) Die Einzelstreuung eines Molekular- 
strahls an einem Gas gleichen Molekulargewichts wird fiir den Fall behandelt, dah 
beide thermische Geschwindigkeitsverteilung besitzen. Der Einzelsto® wird nach 
dem Modell der elastischen Kugeln beschrieben und dann unter Beriicksichtigung 
der beiden MAxwELL- Verteilungen tiber die Streuwahrscheinlichkeiten samtlicher 
StéBe integriert. Die Naherungslésung ist in einer Tabelle und in Kurven wieder- 
gegeben, eine einfache empirische Formel, die sich diesen Werten befriedigend 
anpabt, lautet: W(#) = —0291-In sin 8/2 — 0,066. Dié Messungen von Mole- 
kularstrahlen He, H, und O, am gleichartigen Gas von KNavER und ZABEL 
werden mit der theoretisch abgeleiteten Streufunktion verglichen, wobei die 


' 
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' Relativwerte des letzteren so eingezeichnet werden, daf sie bei 30° mit den 
berechneten zusammenfallen. Die Ubereinstimmung ist bei Beriicksichtigung der 
MeB-Schwierigkeiten sehr gut, am groften sind die Abweichungen bei Oy. Der 
stirkere Anstieg der experimentellen Werte bei kleinen Winkeln kann durch 
vy. p. Waats-Krafte und durch wellenmechanische Wechselwirkung erklart 
werden. M. Wiedemann. 


Ruius €. Ling and Julian K. Knipp. Ionization by recoil particles from alpha-decay- 
Phys. Rey. (2) 80, 106, 7950, Nr. 1. (1. Okt.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic 
Res., Dep. Phys.) Der Energieverlust langsamer schwerer Teilchen, die in einem 
Gas abgebremst werden, beruht wesentlich auf Zusammenstoben mit Gasatomen, 
so daB ein betrachtlicher Teil der totalen Ionisation durch die lonisation sekun- 
direr schwerer Teilchen hervorgerufen wird. An Hand der experimentellen 
Daten, die Mapsen (Kgl. Danske Vid. Sels, Meth.-fys. Medd. 21, Nr. 8, 1945) fiir 
die Ionisation von Po, ThC und ThC’-RiickstoBteilchen in Argon erhielt, wird 
berechnet, daB® bei den Riickstofteilchen des natiirlichen «-Zerfalls 66% der 
Ionisation von schweren Sekundarteilchen herriihrt. _ Schmidt-Rohr. 


A. B. Martin, S. B. Austerman, R. R. Eggleston, J. F. McGee and M. Tarpinian. 
The effect of cyclotron bombardment of the physical properties of metals. Phys. Rev. 
(2) 81, 664, 7951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Avi- 
ation.) Proben von Al, Cusowie den Legierungen AuCu und AuCu, im geordneten 
und ungeordneten Zustand wurden mit w-Teilchen des 60-Inch-Berkeley-Zyklo- 
trons bestrahlt und deren Wirkung auf verschiedene physikalische Kigenschaften 
untersucht, Alle Materialien zeigten bei —150° G wahrend der Bestrahtung starke 
Anderungen der elektrischen Leitfahigkeit, welche bei —80° zu ‘verschwinden 
begannen. Vor und nach jeder Bombardierung wurden Zimmertemperatur- 
messungen des elektrischen Widerstandes, der Harte, Abmessungen und Gitter- 


struktur-Parameter vorgenommen. Al zeigte keinerlei nennenswerte Anderungen. - 


Cu behielt eine betrichtliche Erhéhung der Harte zurtick, AuCu und AuCug groBe 
Anderungen der Leitfahigkeit, des Temperaturkoeffizienten der Leitfahigkeit und 
der Gitterparameter, ahnlich wie sie beim Ubergang vom geordneten in den unge- 
ordneten Zustand beobachtet werden. Proben dieser Legierungenim ungeordneten 
Zustand zeigten nur kleine Anderungen dieser Eigenschaften., Reich. 


K. B. Mather. Scattering of 20-Mev alpha-particles by helium. Phys. Rey. (2) 82, 
126, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Birmingham, Engl., Univ., Phys. Dep.) Die Winkel- 
verteilung von 7000 an He gestreuten w-Teilchen (20 MeV) ist mit Photoplatten 
untersucht worden. Der @-Strahl trat radial durch die zylindrische Streukammer, 
in der 13 Streurichtungen durch Spaltsysteme ausgeblendet waren. Der diffe- 
rentielle Wirkungsquerschnitt stieg von 1,04 + 0,07 + 10~*5 cm?/steradian 
bei 80° (im Schwerpunktsystem) auf 14,1 + 0,7 - 10~*5 cm?/steradian bei 
14° an. Sein Verhaltnis zum Mort-Wirkungsquerschnitt betrug: 50 oy ou, = 
30,4 (80°) und 4,53 (14°). : Schmidt-Rohr. 
Richard S. Christian. High energy scattering. Theoretical. [S.10.] 


F, E, Faris and Byron T. Wright. Results of 12.4-Mey proton-proton scattering at 
90°. Phys. Rev. (2) 79, 577—582, 1950, Nr. 4. (15. Aug.) (Los Angeles, Calif., 
Univ.) Der differentielle Wirkungsquerschnitt der Proton-Proton-Streuung im 
Schwerpunktsystem ist fiir 12,4 MeV Energie und 90° Streuwinkel mit der Photo- 
plattenmethode bestimmt worden. Derim Zyklotron erzeugte und durch Blenden 
auf 0,3 em Durchmesser begrenzte Protonenstrahl trat in eine mit H, gefiillte 
zylindrische Streukammer. In dieser war auf einer ringférmigen Scheibe der 
Film angebracht und durch Blenden vor Protonen geschiitzt, die nicht unter 90° 
zum Protonenstrahl liefen. Die Energie des Strahls wurde durch Absorber- 
messungen bestimmt. Die MeSreihen sind so ausgewertet worden, dak ein Ver- 


a 
+ 
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gleich mit der Theorie von BrTuE (s. diese Ber. 29, 633, 1950) méglich war. Die 
vonihm definierte Funktion f(E) ist berechnet worden. Sie stimmt bei der unter- 
ssuchten Energie gut mit dem Wert tiberein, der durch lineare Extrapolation der 
Ergebnisse unterhalb 4 MeV gewonnen wird. ; Schmidt-Rohr. 


C. L, Oxley, R. D. Schamberger and O. A. Towler jr. 240-Mev proton-proton  scat- 
tering. Phys. Rev. (2) 82, 295, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Rochester.) Die Proton-Proton-Streuung ist zwischen 90° und 27,5° 
Streuwinkel mit zwei Methoden untersucht worden. Die eine verwendet zwei 
Szintillationszahler, die zweite magnetische Ablenkung und Photoplatten als 
Nachweisinstrument (C. L. OxiEy, diese Ber. 29, 977, 1950; A. O. TowLerR und 
C. L. Oxtey, Phys. Rev. (2) 78, 326, 1950). Die absoluten Wirkungsquerschnitte 
wurden mit der Reaktion C? (p, pn) C" bestimmt. Der differentielle Wirkungs- 
querschnitt fiir 240 MeV betragt 4,5 + 0,5 mbarns/steradian und dndert sich 
nur wenig mit dem Streuwinkel. Schmidt-Rohr, 


R. W. Birge. Proton-proton scattering at 100 Mev. Phys. Rev. (2) 80, 490, 1950, 
Nr. 3. (1. Nov.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Mit dem Harvard-Zyklotron 
sind ahnlich wie mit dem in Rochester (s. vorstehendes Ref.) Proton-Proton- 
Streuversuche unternommen worden. Der Protonenstrahl wurde in der Zyklotron- 
kammer durch eine horizontal angebrachte Polyathylen-Folie unterbrochen. 
Oberhalb und unterhalb dieser Folie waren Szintillationskristalle angebracht, 
welche die in eine vertikale Ebene gestreuten Protonen und RickstoSprotonen 
zahlten. Die Strahlintensitat wurde aus der C1!-Positronenaktivitat der be- 
schossenen Folie bestimmt. Die Messungen ergaben, dab der differentielle Proton- 
Proton-Streuquerschnitt zwischen 40° und 100° vom Streuwinkel unabhingig 
ist. Schmidt-Rohr. 


/ 
Cc. J. Bakker and E. Segre. Stopping power and energy fer ion production for 
340-Mev protons. Phys. Rev. (2) $1, 310, 1951, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Univ. California.) Das Bremsvermégen pro Masse fur 
300 MeV Protonen ist relativ zu Aluminium in verschiedenen Substanzen ge- 
messen worden. Die Verhaltniszahlen liegen zwischen 2,634 (H) und 0,630 (Pb). 
Fiir schwere Elemente ergibt sich Ubereinstimmung mit der BerHeschen Formel 
fiir das Bremsvermégen unter der Annahme, das I/Z = 9,2 eV (1 = mittlere 
~ Jonisierungsenergie, Z = Ordnungszahl). Der Energieverlust pro Ilonenpaar in 
eV/Ionenpaar war bei Ionisation durch 340 MeV Protonen 35,3 fiir H,; 29,9 fir 
He; 33,6 fiir No; 31,5 fiir O.; 28,6 fiir Ne; 25,5 flr A; 33,3 fir Luft. 
Schmidt-Robkr. 

E. Amaldi, G. Fidecaro e F. Mariani, Sulla diffusione coulombiana di mesoni wu ed 
elettroni da parte dei nuclei leggert. [S. 8.] 


E. Amaldi e G. Fideearo. Un esperimento sulla diffusione anomala di mesoni U 
veloci da parte dei nucleont. Cim. (Suppl.) (9) 8, 68, 1951, Nr. 1. (eurzer Sitzungs- 
bericht.) (Roma.) Mittels einés Zablrohr-Hodoskops wurde die Streuung der 
u-Mesonen tiber groBe Winkel untersucht, Als Streumaterial dienten 6 cm Fe. 
Von 250000 einfallenden Mesonen wurden sechs Teilchen tiber grobe Winkel ge- 
streut, drei davon hatten eine Energie zwischen 200 und 320 MeV. Bei einer 
zweiten MeBreihe, bei der ein Absorber von 200 g/cm? verwendet wurde, wurde 
von 200000 einfallenden Mesonen nur ein Teilchen gestreut. Die obere Grenze fiir 
den anomalen StoBquerschnitt u-Meson-Nucleon liegt daher bei 4,5-10—°% em* 
fiir Energien zwischen 200 und 320 MeV und bei 2,3-10- *° cm? fiir hodhere 
Energien. M. Wiedemann. 


€. O. Muehlhause. On spin dependent nuclear ,,radit‘'. Phys. Rev. (2) 79, 1002, 
1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Chicago, Ill, Argonne Nat. Lab.) Verf. zeigt, dal eine 


Deutung der Streuung langsamer Neutronen an Na und Co auf Grund der Breir- 
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-—- Wiener-Formel nur dann méglich ist, wenn der ,,Kernradius* vom Spin des 
‘einfallenden Neutrons abhangt. Steinwedel. 


L. D. Roberts, J. E. Hill and G. McCammon. A study of the slowing down distri- 
ari bution of Sb™-Be photo-neutrons in graphite, and of the use of indium foils. Phys. 
/ Rev. (2) 80,:6—10, 1950, Nr. 4. (1. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Die 
\ raumliche Dichteverteilung der Photoneutronen einer (Sb’*4-Be)-Quelle in 

Graphit (1,8 < 1,8 X 3,3 m) ist mit Indiumfolien untersucht worden. Aus der 

gemessenen Neutronenverteilung wurde ein Wert von 20+4 keV fiir die Energie 
der Quelle berechnet. Bei Selbstabsorptionsversuchen zeigte es sich, dal in Int 
zwischen der 1,44 eV Resonanz und einer Energie von einigen keV ein betracht- 
4" licher Einfangquerschnitt vorliegt, der bei Neutronen-Verlangsamungsmessungen 
einen Fehler hervorrufen kann, der korrigiert werden muB, Mit Borabsorptions- 
messungen wurde nachgewiesen, daB diese bei héheren Energien erzeugte Akti- 
vitit nicht von einer einzelnen oder einer schmalen Gruppe yon Linien herriihrt. 


a . .'Schmidt-Rohr. 


Sid BR. L. Henkel and H. H. Barsehall. Capture cross sections for fast neutrons. Phys. 
» © Rev. (2) 80, 145—149, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) (Madison, Wisc., Univ.) Der 
“4 Wirkungsquerschnitt fiir den Einfang schneller Neutronen von 40 bis 550 keV 
¥ wurde durch Messung der induzierten Aktivitaten fiir F19, Al?7, V51, Cus, Ag107, 


109 Tn 115, [127 und Au9? bestimmt. Um die Schwierigkeiten einer Absolutmessung 
zu umgehen, verglich man die durch thermische Neutronen und die durch schnelle 
Neutronen in demselben Isotop induzierten Aktivitaten. Als Monitor diente in 
___ beiden Fallen ein Bohrproportionalzihlrohr, das zylinderférmig die ebenfalls 
; ' zylindrische Probe umschlof. Zur f-Aktivitatsmessung wurde die Probe innerhalb 
; von 15sec tiber ein diinnwandiges Zahlrohr geschoben, dessen Nulleffekt durch acht 
umgebende Antikoinzidenzzahlrohre auf sechs/min herabgesetzt war. Als Fehler- 
quellen gingen neben der die Auflésung bedingenden Energiespreizung der Li(pn)- 
Neutronen, die zwischen 8 und 20 keV betrug, die Unsicherheiten in den 
Wirkungsquerschnitten fiir die thermische Aktivierung und den Borzerfall ein. 
Der wahrscheinliche Fehler der Ergebnisse wird auf 30% geschatzt. Die Messungen 
an den schweren Kernen, bei denen keine einzelnen Resonanzen aufgelést wurden, 
_ __ dienten zur Priifung der Methode durch Vergleich mit anderen Messungen. Im 
allgemeinen stimmten die Ergebnisse befriedigend tiberein. Bei Al konnten zahl-: 
—_reiche, bei F zwei Resonanzen aufgelést werden. Bei V und Cu wurde zwar die 
¥ Anwesenheit von Resonanzen bestatigt, doch reichte die Auflésung bei beiden 

~ Kernen zu quantitativen Aussagen nicht aus. Bei Al und F konnten bei einigen 
Resonanzen, die sowohlim totalen als auchim Absorptions-Wirkungsquerschnitt 


auftreten, aus dem Verhaltnis der Resonanzhéhen und der Neutronenbreite die 
$ Strahlungsbreite berechnet werden. Fiir die F-Resonanzen ergaben sich Strah- 
'__ lungsbreiten von 15 eV und fiir drei Al-Resonanzen Strahlungsbreiten von 5 bis 


15 eV. v. Gierke. 


e 
J. Macnamara and H. G. Thode. The relative neutron capture cross sections of the 
_ isotopes of krypton and xenon. Phys. Rev. (2) 80, 296—297, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) 
: (Hamilton, Ont., Can., McMaster Uniy., Hamilton Coll.) Die relativen Neutronen= 
pF Kinfangwirkungsquerschnitte der Krypton- und Xenonisotope wurden wegen 
ihrer Nachbarschaft zu den abgeschlossenen Neutronenschalen von 50 und 
82 Neutronen untersucht. Bisher waren nur von wenigen Isotopen beider Ele- 
mente Bestimmungen durch Aktivierungsmessungen bekannt, die um GréBen- 
ordnungen andere Wirkungsquerschnitte ergaben, als fiir die Elemente gemessen 
wurden. Eine Menge von 10~* cm* unter Normalbedingungen von natiirlichem 
oder bei Spaltung gewonnenem Krypton der Xenon wurde drei Monate im 
_ Chalk River Pile bestrahlt und die Anderung der Isotopenzusammensetzung in 
‘ einem 180° Massenspektrometer gemessen. Die hieraus gewonnenen Einfang- 
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-wirkungsquerschnitte, die im weiteren diskutiert werden, gibt die Tabelle wieder. 


Sapa Werte stammen aus W. H. Suntivan, Trilinear Chart of Nuclear 
pecies. ; 


é ; Krypton Xenon 
Masse Einfangquerschnitt e Masse Einfangquerschnitt 
barn barn 
78 Ca MOF): 128 bie 0 
80 AoIE LD 129 AD ce Ub 
Ree 45 4:15 130 510 
83 205 + 10 > angled! AMOS ae dG 
84 2> 0,1 (0,156) 132 5 > 0 (0,02) 
85 (Way SSS 510) 134 oS" 0! (0302). 
86 2> 0 (0,064) 136 5 > 0 (0,15) 
Totaler Absorptionsquerschnitt 
barn 
Unser Resultat 30+ 5 Oh ae ie ah 
Literatur 
(Absorpt. und Streu.) — (27) “2° {40) 


v. Gierke. 
Yukiyasu Oda, Jumpei Sanada and Shotaro Yamabe. On the angular distribution of 
3. 1-Mev neutrons scattered by protons. Phys. Rev. (2) 80, 469, 1950, Nr, 3. (1. Nov.) 
(Osaka, Japan, Osaka Univ., Phys. Dep.) Die Messungen der Winkelverteilung 
an Protonen gestreuter Neutronen (3,1 MeV) von Kikucut, AoKI und Waxka- 
TSUKI (s. diese Ber. 21, 401, 1940) sind mit verbesserter Geometrie wiederholt 
worden. Die Streuung ist isotropim Schwerpunktsystem. Schmidt-Rohr. 


_Jumpei Sanada and Shotaro Yamabe. On the forward scattering of 3.1-Mev neutrons 
by the deuteron. Phys. Rev. (2) 80, 750, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Osaka, Japan, 
Uniy., Dep. Phys.) Die Verff. haben im Anschluf an die Messungen von J. H. 
Coon und H. H. Barscuatt (Phys. Rev. 70, 592, 1946) und J. F. Darpy und 
J. B. Swaw (Nature 161, 22, 1948) die Streuung von 3,1 MeV-Neutronen an 
Deuterium unter 25° und 35° gemessen. Als Streukérper diente ein ringférmiger 
D,O-Behalter. Die MeBpunkte liegen zwischen den Kurven der ordinary- und 
exchange-force Theorie. \ Schmidt-Rohr. 

J. E. Brolley jr., J. H. Coon and J. L. Fowler. Neutron-proton scattering at 27 Mev. 

_ Phys. Rev. (2) 82, 190—193, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. 
California, Los Alamos Sci. Lab.) Die Neutron-Proton-Streuung ist bis 144 MeV 
isotrop im Schwerpunktsystem. Bei 40 MeV und 90 MeV Neutronen zeigt sich 
dagegen eine deutliche Anisotropie mit einem Minimum bei einem Streuwinkel 
von 90°. Jetzt ist die Streuung von 27,2 MeV Neutronen in wasserstoffhaltigen 
Substanzen untersucht worden. Die Riicksto{protonen wurden mit einem vier- 

~fach Koinzidenzzaihlrohrteleskop beobachtet. Der Streukérper (Polyathylen) 
stand in 14,7 cm oder 38,8 em Abstand von der monoenergetischen D-T-Neu- 
tronenquelle unmittelbar vor dem schwenkbar angeordneten Teleskop. Durch 
Verinderung des Absorbers zwischen dem 3. und 4. Zahlrohr wurde erreicht, dab 
nur die Protonen registriert wurden, welche die von den Erhaltungssatzen ge- 
forderte Energie hatten. Die sechs MeSipunkte zwischen 180° und 76° im Schwer- 
punktsystem zeigen deutlich, daB die Streuung anisotrop ist. Das Verhaltnis der 
Streuung unter 180° zu der unter 90° betragt 1,28 + 0,10. Dieser Wert ist ebenso 
wie der von Hapiey u. a. (s. diese Ber. 29, 503, 1950) bei 40 MeV gemessene 
gréBer als der, welcher von CHRISTIAN und Hart (Phys. Rev. (2) 77, 441, 1950) 
theoretisch berechnet worden ist. Schmidt-Rohr. 
Robert Jastrow. An interpretation of nuclear cross sections for high energy neutrons. 
Phys. Rev. (2) 82, 261—262, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ. Cali- 
fornia, Radiat. Lab.) Die Wirkungsquerschnitte fiir Neutronen nelamen zwischen 
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80 und 180 MeV stark mit zunehmender Energie ab und sind oberhalb 180 MeV 
energicunabhangig. Diese Konstanz der Wirkungsquerschnitte bei sehr hohen 
Energien steht im Widerspruch zu der Annahme, daB die Wechselwirkung 


= | 


Bd. 31, 1) 


zwischen dem Neutron und dem einzelnen Teilechen im Kern schwach ist. Zur | 


Interpretation der Energieabhangigkeit der Wirkungsquerschnitte im Bereich 
100 —200 MeV sind jetzt Rechnungen ausgefiithrt worden, die auf einem optischen 
Modell (R. SERBER, s. diese Ber. 27, 389, 1948) beruhen, in det die Kernmaterie 
durch einen Brechungsindex und einen Absorptionskoeffizienten beschrieben 
wird. Mit Hilfe der gemessenen n-p und p-p Wirkungsquerschnitte und den Streu- 
amplituden, die sich aus den Potentialen von CHRISTIAN und Hart und CHRISTIAN 
und Noyes (Phys. Rev.’ (2) 77, 441, 1950; s. diese Ber. 30, 314, 1951) ergeben, 
JABt sich die starke Abnahme der Wirkungsquerschnitte zwischen 80 und 180 MeV 
nicht erkliren. Diese ergibt sich vielmehr nur bei der Annahme eines. starken 
AbstoBungspotentials (Radius 0,60 - 10—1% em [!]), das von einem Anziehungs- 
potential umgeben ist. Eine ins einzelne gehende Berechnung ist in Vorbereitung. 
Schmidt-Rohr. 

G. R. Ringo, M. T. Burgy and D. J. Hughes. Coherent neutron-proton scattering by 
liquid mirror reflection. Phys. Rev. (2) 82, 344, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.; Brookhaven Nat. Lab.) Die Genauigkeit 
der Bestimmung der koharenten Streuamplitude des Wasserstoffs ist durch 
weitere Versuche mit Kohlenwasserstoffspiegeln verbessert worden (s. diese Ber. 
30, 1379, 1951). Es wurden einige neue sehr sorgfaltig gereinigte Kohlen- 
wasserstoffe verwendet. Der neueste Mittelwert ist: aq — (—38,78 + 0,02) - 
Os? 70m. Schmidt-Rohr. 


A. W. McReynolds and G. W. Johnson. Coherent neutron scattering from gases. 
Phys. Rev. (2) 82, 344, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (ICurzer Sitzungsbericht.). (Brook- 
haven Nat. Lab.) Der Brechungsindex und damit die koharente Streulange von 
Gasen ist durch Reflexionsversuche an Spiegeln bestimmt worden, die durch 
verschiedene Gase begrenzt waren. Aus der Anderung des Grenzwinkels der Total- 
reflexion in Abhangigkeit von dem Druck und der Art der Gase lieB sich das Ver- 
haltnis des Brechungsindizes von Gas und Spiegel ermitteln. Untersucht wurden 
O,, N,, He und A bei 1—150 Atm Druck. Fir O, ergab sich, in guter Uberein- 
stimmung mit Messungen an festen Oxyden, ein Wert, welcher einem Wirkungs- 
querschnitt von 4,2 barns entspricht. Der Wert fiir N, (10 barns) stimmt dagegen 
nicht mit den Ergebnissen der Interferenzversuche an Festkérpern (o,,, = 


4,6 barns) iiberein. Schmidt-Rohr. 


A. W. McReynolds and R. J. Weiss. Coherent neutron scattering cross section of V5, 
Phys. Rev. (2) 88, 171—172, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
Nat. Lab.; Watertown, Mass., Arsenal.) Der kohirente Anteil des thermischen 
Neutronenstreuquerschnitts fiir Vanadium ist so klein, daB er mit den tiblichen 
Interferenzmethoden nicht gemessen werden konnte. Mit Hilfe der jetzt ent- 
wickelten Technik zur Bestimmung der Streuamplitude von Gasen (s. vorstehen- 
des Ref.) war es méglich, gcoh. V mit oeon. Ng zu vergleichen. Es wurde die 
Totalreflexion thermischer Neutronen an einem Vanadiumspiegel in Abhangigkeit 
vom Druck des Gases (N,) untersucht, welches den Spiegel umgibt. Die Reflexion 
verschwindet in dem Augenblick, in dem der Brechungsindex des Gases genau so 
grob wird wie der des Spiegels,-Aus dem so erhaltenen Brechungsindex berechnet 
sich fiir Vanadium ein koharenter Wirkungsquerschnitt: ocoh, (Vanadium) = 


0,028 + 0,005 barns (positive Phase). Sehmidt-Rohr. 
A. W. McReynolds. Gravitational acceleration of neutrons. Phys. Rev. (2) 83, 
172—173, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Derstarke 


Neutronenflu8 der Uranbrenner erméglichte es, die Einwirkung der Schwerkraft 
auf Neutroner# zu untersuchen, Durch zwei Borkarbid-Lucite-Spalte (0,075 em 
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hoch, 5 em breit) in 150 em Abstand wurde ein Strahl thermischer Neutronen 
_ausgeblendet. Seine vertikale Hohe in 12m Entfernung ist durch einen 0,9 em 
_breiten Spalt nachgewiesen worden, der vor einem BF-Zahler angebracht war. 
Der Strahl enthielt Neutronen in thermischer Energieverteilung mit einem Maxi- 


d ; ° 
mum bei 0,07 eV (1 A oder 3,95*105 cm/sec). Nach einer Verringerung der 
Energie und damit der mittleren Geschwindigkeit der Neutronen durch ein BeO- 


° 
| Fike (Durchlassigkeitsgrenze 4,4 A bzw. 9-104 cm/sec) verschob sich der Strahl 
jum. 1,2 mm nach unten. Diese Verschiebung entspricht einer Schwerebeschleuni- 
gung g = 935 + 70 cm/sec?. Sehmidt-Rohr, 
_C. Sheer, J. Tittman, W. W. Havens jr. and L. J. Rainwater. Neutron scattering in 
the resonance region. III. Phys. Rev. (2) 82, 344, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Die Messung der Neutronenstreuung an Gold 
1aBt sich mit der Streukammer der Verff. (Phys. Rev. (2) 77,748, 1950) auf den 
-Energiebereich zwischen 30 eV und 500 eV ausdehnen. Da das ,,unendlich dicke‘‘ 
Target in diesem Bereich geometrisch nicht ausfiihrbar ist, ist das Verhaltnis 
- 63/o+ relativ zu Kohle gemessen worden. Es traten dabei Resonanzen auf, die bei 
den Durchlassigkeitsmessungen nur schwach angedeutet sind. 
Schmidt-Rohr. 
W. W. Havens jr., L. J. Rainwater and I. I. Rabi. Interaction of neutrons with 
_ electrons in liquid bismuth. Phys. Rev. (2) 82, 345, 1951, Nr, 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Columbia Uniy.) Der Wirkungsquerschnitt des fliissigen Wis- 


Oo ° 
mut fiir thermische Neutronen nimmt zwischen 0,33 A und 1,33 A um 3% ab. 
Diese Abnahme wird verursacht durch die Anderung: (a) des Neutroneneinfangs 
(0,035 barns bei 0,026 eV); (b) der Flissigkeitsstreuung (KKorrektion ~ 0,095?) ; 
(c) der Wirkung der verschiedenen Relativgeschwindigkeiten (IKorrektion ~ 0,011 
42); (d) der Neutron-Elektron-Wechselwirkung. Die spinabhingige Streuung ist 


O° 
klein, weil der totale Wirkungsquerschnitt des festen Bi bei 5,5 A kleiner als 0,5 
barns ist. Nach Beriicksichtigung der Korrektionen a—c bleibt eine betrachtliche 
Anderung des Wirkungsquerschnitts, die der Neutron-Elektron-Wechselwirkung 
zugeordnet wird. Diese laBt sich durch Anwendung der BorNschen Naherung 
berechnen, wenn man ein Wechselwirkungspotential V annimmt, dasim Volumen 
¢-wirkt. Unter der Annahme, dal t ein kugelférmiges Volumen mit dem Radius 
-2,8°10—18 cm ist, ergibt sich ein Potential V = 5300 + 1000 eV. 
Schmidt-Robhr. 
_F. G. P. Seidl, H. Palevsky, R. F. Randall and W. Thorne. Thermal neutron time- 
of-flight velocity selector. Phys. Rev. (2) 82, 345, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Ein Instrument ahnlich dem Argonne- 
, chopper‘ ist in Betrieb genommen worden. Hs ist zwischen 0,2 eV und 0,001 eV 
“mit einem time-of-flight-Auflésungsvermégen von 5 uw sec/m verwendbar. Die 
Konstruktionszeichnungen werden noch veréffentlicht. Schmidt-Rohr, 
P. Ciier. Quelques objections sur la validité du modéle du noyau composé en physique 
-nucléaire. [S.9.] 
‘Michael Danos und Helmut Steinwedel. Multipolschwingungen der Protonen gegen 
die Neutronen im Trépfchenmodell des Atomkerns. Z. Naturforschg. 6a, 217—218, 
1951, Nr. &. (Apr.) (Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) Im Anschluf an Ar- 
beiten von J. H. D. Jensen, P. JENSEN und H.. SteiInweEDEL (Z. Naturforschg. 
Ba, 343, 413, 1950) wurden folgende Effekte untersucht: (a) EinfluB der Stérung 
der Covutoms-Energie auf die Dipolschwingungen, (b) Ortsabhangigkeit der 
,» Schallgeschwindigkeit‘ infolge ungleichformiger Protonenverteilung im Ruhe- 
zustand; beide Effekte bewirken einen schwacheren Abfall der Eigenfrequenzen 
Bis Art (c) Anregung von Multipolschwingungen. Nur fiir die tiefste Qua- 


4 Physikalische Berichte, Bd. 31, 1, 1952. 


“ erwarten. 
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drupolschwingung ergibt sich im Resonanzfall noch ein merklicher Wirkungs- 

querschnitt (~ 8% vom Dipolquerschnitt). : Steinwedel. 

Dieter Kurath. Effect of finite range interactions in the (jj) coupling shell model. 
Phys. Rev. (2) 80, 98—99, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Chicago, Ill., Univ.) Verf. zeigt, 
dab die Termfolge fiir mehrere aquivalente Nucleonen in einer nichtabgeschlos- 
senen Schale wesentlich von der angenommenen Reichweite der Kernkrafte 
abhangt. Bei extrem kurzer Reichweite ist der Spin des Grundzustandes gleich 
dem Spin des iiberzihligen Nucleons (vgl. dazu auch M. GorpPERT- MAYER, 
s. diese Ber. 29, 1723, 1950), wahrend bei sehr groBer Reichweite der kleinste nach 
dem Pauti-Prinzip mégliche Spin zum Grundzustand gehért (vgl. dazu G. RACAH, 
Phys. Rey. (2) 78, 622, 1950, dessen Einwande gegen das Schalenmodell auf der 
Voraussetzung unendlicher Reichweite beruhen.) Verf. untersucht speziell die 
beiden Falle von jeweils drei Teilchen in der 1d5j9 baw. 1f7/5 Schale. Die Term- 
iiberschneidung 5/2<—> 3/2 baw. 7/2 <<—> 3/2 passiert gerade in der Nahe der 
empirischen Reichweite, so daf sich damit eine zwanglose Erklarung fiir einige 


Ausnahmen von der Termfolge des Schalenmodells (Na®*, 019, Na®5, Mn5°) ergibt. 


Steinwedel. 
Hans E. Suess. Magic numbers and the missing elements technetium and promethium. — 
Phys. Rev. (2) 81, 1071 —1072, 1951, Nr. 6. (15. Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. 
Nuel., Stud.) Tragt man die f-Zerfalls-Energien fiir Kerne mit vorgegebenem 
ungeradem NeutronentiberschufB N-Z gegen die Massenzahl] A auf, so ergibt sich 
erwartungsgemaB eine sprunghafte Zunahme der Zerfallsenergie nach AbschluB 
der 50- bzw. 82-Neutronen-Schale. Dieser Sprung ist jedoch fiir Kerne mit unge- | 
radem Zum ca. % MeV gréfer als fiir Kerne mit ungeradem N, d. h. der Sprung 
ist gréBer fiir ungepaarte Neutronen als fiir gepaarte. Diese Differenz kann aus- 
reichen, um simtliche Kerne der (ungeraden) Ordnungszahl Z = 43 und 61 (Te 
und Pm) instabil zu machen. Steinwedel. 


Ben R. Mottelson. Mirror levels in Li? and Be’. Phys. Rev. (2) 82, 287, 1951, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Copenhagen, Denm., Univ., Inst. Theor. Phys.) Dem bekannten 
478 keV-Niveau in Li’ entspricht ein 429 keV-,,Spiegelniveau‘‘ in Be’. Die Diffe- 
renzA = 49 keV zwischen beiden Niveaus wird als Folge der elektromagnetischen 
Spin-Bahn-Wechselwirkung gedeutet. Der symmetrische P-Zustand der WIGNER- 
schen Theorie liefert bei Annahme einer Gauss-Funktion fiir die Radialabhangig- 
keit A = 36,8 keV, das Schalenmodell dagegen A = 81,5 keV. Steinwedel. 


W. J. Swiatecki. Nuclear compressibility and fission. Phys. Rev. (2) 83, 178—179, 
1951, Nr. 1. (1, Juli.) (Copenhagen, Denm., Inst. Theor. Phys.) Wie eingehende 
Untersuchungen des Verf. auf Grund des Trépfchenmodells zeigen, 1aBt sich die 
Asymmetrie der Uranspaltung méglicherweise als ein Effekt der endlichen Kom- 
pressibilitat der Kernmaterie deuten. Ferner ist bei Beriicksichtigung der Kom- 
pressibilitat eine betrachtliche Anderung der theoretischen Schwellenenergie zu 
Steinwedel. 

J. R. Huizengay L. B. Magnusson, O.C. Simpson and G. H. Winslow. Neutron 
binding energies. Phys. Rev. (2) 79, 908, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Chicago, l., Ar- 
gonne Nat. Lab.) Es werden dié auf Grund von Kernreaktionen [(d,p), (d,t), 
(yn), (n,yv)] errechneten Bindungsenergien des letzten Neutrons fiir die Isotope 
Pb?06— Ph?9, Bi2°9 und Bi?49 angegeben und diskutiert. Steinwedel. 

Jyumpei Sanada and Yasukazu Yoshizawa. On the binding energies of light nuclei. 
Phys. Rey. (2) 88, 663, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Osaka, Japan, Univ., Fae. Sci., Dep. 
Phys.) Verff. errechnen auf Grund massenspektroskopischer Daten die Bindungs- 
energien fiir das letzte Neutron bzw. Proton sowie fiir das letzte Neutron-Proton- 
Paar im Gebiet der leichten Kerne (A < 40). Sie finden Anzeichen fiir einen 
SchalenabschluB bei 6, 14 bzw. 28 Nucleonen, nicht dagegen bei 20 Nucleonen. 


Steinwedel. 
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_G. Racah and N. Zeldes. On the spins of Li’ and B1. Phys. Rev. (2) 79, 1012 —1013, 
_ 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., Dep. Phys.) Verff. 
_ zeigen, daB man die Spins von Li und B® nur unter folgenden Voraussetzungen 
nach dem Schalenmodell deuten kann: (a) endliche Reichweite [nicht 6(t) wie bei 
M. GorppeRT-MAyER, s. diese Ber. 29, 1723, 1950], (b) starker Masorana- 
_Anteil, (c) gleichstarker aber entgegengesetzter Bartierr-Anteil, (d) noch 
_starkerer HEISENBERG-Anteil in der Wechselwirkung zwischen den Nucleonen. 
Verlff. bezweifeln, daB eine darartige Wechselwirkung tatsichlich vorliegt. 
: Steinwedel. 


EW. G. Proctor and F.C. Yu. On the nuclear magnetic moments of several stable 
isotopes. Phys. Rev. (2) 81, 20—30, 1951, Nr. 1. (1. Jan.). (Stanford, Calif., Univ., 


_ Dep. Phys.) Die Arbeit enthalt eine Zusammenstellung der von den Verff. mit ee 


einem registrierenden Kerninduktionsspektrometer gemessenen magnetischen 
_ Kerndipolmomente yw. Uber die meisten Ergebnisse wurde bereits friher berichtet 
- (s. diese Ber. 29, 981, 1583, 1950; Phys. Rev. (2) 78, 471, 1950). Folgende Zahlen- 
werte weichen geringfiigig von den frither mitgeteilten ab: « (N15) = (— 0,28312 + 
~ 0,00004) wx; w (N*)/u(N™%4) = —0,7013 + 0,00007; yw (Pt?) = (40,6005 + - 
00,0001) uw; uw (Hgt®*) = (+0,4994 + 0,0001) wx; fiir die u-Werte der Kerne N%, © 
~ Mn®5, Co5*, Sb1#1, Sb128 und Bi?® sind die Fehlerangaben etwas (bis .1,5fach)- 
erhéht worden. — Neu mitgeteilte Resultate: Moly bdan. Untersuchte Substanz: 
- gesattigte K,MoO,-Lésung. Gemessene Frequenzverhaltnisse: y (Mo%’)/y(N14) = 
- 0,9208 + 0,0001; »(Mo%)/»(Mo%) = 1,0210 + 0,0001. uw <0 fir beide Mo-Iso- - 
Isotope. Mit I = 5/2 (wahrscheinlichster Wert nach unveréffentlichten Messungen 
von Mack; wegen w< 0 auch im Hinklang mit dem Einteilchenmodell) folgt: 
- pe(Mo9) = (—0,9289 + 0,0002) wx; uw(Mo%®) = (—0,9098 + 0,0002) wx. Aus den 
Relaxationszeiten wird geschlossen, da fiir die Kernquadrupolmomente Q die 
Beziehung | Q(Mo%7) | > |Q(Mo%) | gilt. Indium. Untersuchte Substanz: 0,38- 
~molare In (NO ,),-Lésung. Gemessene Frequenzverhaltnisse: v(In1!)/y(Na?%) = 
0,82841 + 0,00008; »(In™%)/y(Na?%) = 0,82667 + 0,00008; »(In1>) /»(In19) 
11,0021 + 0,0001. Mit I = 9/2 folgt w(In™) = (+5,5088 + 0,0010) wx; u(In™) 
(+5,4972 + 0,0010) wx; diese Werte sind um 0,6% gréBer als die aus Atomstrahl- 
messungen. Das Verhaltnis der magnetischen Momente stimmt mit dem Verhalt- 
nis der Hyperfeinstruktur-Aufspaltungsfaktoren, a(In1)/a(Int8) = 1,00224 + 
—0,00010 (Harpy, T. C., und S. Miriman, Phys. Rev. (2) 61, 459, 1942) tiberein. 
Vanadium. Untersuchte Substanz: wassrige NaVOs;-Loésung. wist, wie erwartet, 
- positiv. — Die angegebenen u-Werte sind ohne irgendwelche Korrekturen, die 
_ diamagnetische Korrektur betragt 0,40% fiir Mo und 0,49% fir In. Brix. 


_ F. Bloch. Magnetic moments of even-odd nuclei. Phys. Rev. (2) 88, 839—840, 1957, 
Nr. 4. (15. Aug.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. Phys.) Zur Erklarung der Ab- | 
weichungen der. magnetischen Kernmomente von den Scumipr-Kurven nimmt 

-Verf. an, daB die anomalen magnetischen Momente von Proton und Neutron 
beim Einbau in den Kern infolge der Deformation des Mesonfeldes durch die 
Bindung erheblich vermindert werden. Diese Annahme wird gestiitzt durch die 
-Tatsache, daB (a) die empirischen Momente fast durchweg zwischen den auf 

- Grund der normalen und anormalen Nucleonenmomenten berechneten SCHMIDT- 

Kurven liegen und daB (b) die errechneten Anderungen der Nucleonenmomente 

eine merkliche Korrelation zur Schalenstruktur zeigen. Steinwedel. 


Otto Halpern. On the viscosity of gaseous He*. [S. 19.] ‘ 
John Donaldson and W. W. Watson. Effect of turbulence in thermal diffusion 
columns. [S. 20.] Ref 
_M. E. Reinders. Het voorkomen van deuterium op aarde. Chem. Weekbl. 47, 341 bis 


846, 1951, Nr. 23 (Nr. 2373). (9. Juni.) (Amsterdam, Lab. Massaspectr.) Ein- 
leitend weist Vert. darauf hin, daB es entsprechend den drei Wasserstoft- und drei 
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Sauerstoff-Isotopen, 18 verschiedene Molekiilsorten Wasser gibt. Eine teilweise 
Trennung des D-haltigen vom D-freien Wasser kann durch fraktionierte Elektro- 
lyse, fraktionierte Kristallisation, sowie durch Verdampfung und Kondensation 
erfolgen. Verf. behandelt dann das Vorkommen von D in Meerwasser, Wolken 
und atmospharischem Wasserdampi, Regen und Schnee, Fliissen, Kanalen, 
Leitungswasser und Gletschereis, Tieren und Pflanzen, Meeren ohne Abflub, 
Wasser aus groBen Tiefen, Erdgas und Petroleum, sowie frei in der Atmosphare 
und vergleicht es mit der theoretischen Erwartung. Als Standard dient im allge- 
meinen die Zusammensetzung des Meerwassers. Das atmospharische Wasser ist 
demgegeniiber leichter, bei Leitungswasser ist der Unterschied gering. In Pflanzen 
ist der D-Gehalt erhéht. Messungen in verschiedenen Meerestielen ergaben eine 
Zunahme der Dichte mit der Tiefe, die aber nicht nur auf D, sondern auch auf O18 
zuriickzufiihren ist. In der Atmosphare ist D, angereichert, da bei der Verwesung 
organischer Stoffe D-reicher Wasserstoff entsteht und H, in starkerem Mabe 
entweicht. M. Wiedemann. 


O. F. Schuette jr., A. Zucker and W. W. Watson. Apparatus for concentration of 
He? by thermal diffusion. Rev. Scient. Instr, 21, 1016—1018, 1950, Nr. 12. (Dez.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Zur Anreicherung von He*® 
wurde ein mehrstufiger Thermodiffusionsapparat konstruiert, von dem zwei 
Skizzen wiedergegeben sind. Er umfaBt eine Vorsaule, eine 3m lange Saule aus — 
konzentrischen Cu-Réhren mit verschiedenen Zwischenraumen von 0,9 bis 0,6 cm, 
eine ebenfalls 3 m lange Cu-Réhre mit einem Heizdraht aus Pt-lr, an deren ~ 
oberem Ende Wasserstof{-Verunreinigungen durch Pd entfernt werden, und ein 
‘3m langes Glasrohr mit W-Heizdraht. Es wurden drei Proben von insgesamt 
25 com gewonnen, die 0,05 + 0,005% He*®enthielten, was einem Trennfaktor von . 
3,3°108 entspricht. Der Unterschied gegeniiber der Theorie wird darauf zurtick- 
gefiihrt, daB der Koeffizient der Wiedervermischung um den Faktor 2 zu klein 
angenommen wurde. Die Ursache der parasitischen Konvektion diirfte in einer 
azimutalen Anderung der Temperatur an der heifien Oberflache liegen. Nach 
Ansicht der Verff. sollte daher in Thermosdulen aus konzentrischen Zylindern — 
derjenige, der erhitzt wird, aus einem Metall guter Leitfahigkeit hergestellt 
werden. M. Wiedemann. 


André Demay, Adolphe Lepape et Marcel Geslin. Sur deux modes de détermination 
des teneurs en uranium et en thorium du granite de Quintin, par autoradiographie du 
granite pulvérisé et par voie physico-chimique. [S. 148.] 


Chester H. Shiflett, Mark E. Steidlitz and Wallace Davis jr. A system for the 
collection and purification of radon by remote control. Rey. Scient. Instr. 21, 842 
bis 844, 1950, Nr. 10, (Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Union Carbide Carbon Corp., 
K-25 Lab. Div., Carbide Carbon Chem. Div.) Es wird ein System zur Sammlung 
und Reinigung von Rn beschrieben, das durch Pb abgeschirmt ist und bis zur 
SchlieBung der Kapseln ferngesteuert wird. Als Ausgangsmaterial dienen 230 mg 
Ra in Form von RaCl, in 100 cem 0,1 n HCl. Anstelle von Hahnen werden He- 
Ventile verwendet. Zur Reinigung wird Rn iiber KOH, P,O,, Cu und CuO geleitet. 
Die Apparatur ist abgebildet, sie arbeitet seit acht Monaten. Die Ausbeute betragt 
85—90%, eine Abtrennung dauert 30 min. M. Wiedemann. 


L. Rosino. Carattert fisict di alcune classi di stelle variabili. [S, 141.] 


S. Courtenay Wright. Li® splinters from nuclear bombardments. Phys. Rev. (2) 79, 
838—845, 1950, Nr. 5. (1. Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. 
Phys.) Beim BeschuB von C, N, Ne, A, Kr, und Xe mit 340 MeV Protonen und 
190 MeV Deuteronen entsteht Li’. Dies geht mit einer Halbwertszeit von 0,88 sec 
in Be® tiber, das innerhalb 10—*4 sec in zwei «-Teilchen zerfallt. Zur Bastinanaee 
der Anregungsfunktion der Lis-Produktion wurde ein Proportionalzihlrohr (5 em 
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_ Durchmesser; 25 cm lang) mit dem Gas gefiillt, in dem das Li® erzeugt werden 
sollte, und in den Zyklotronstrahl gebracht. Nach Abschalten des Zyklotrons 
konnte der Zerfall des Li8 durch Registrierung der Impulse der «-Teilchen ver- 
folgt werden. Der Wirkungsquerschnitt ist (in 10—** em?) fiir (p,Li’) 340 MeV bei 
—G= 70+ 20; \N = 55416; Ne= 20+ 6; A=22+7; Kr =}5,5+2; Xe= 
2,6 + 0,8; (d,Lit) /1490 MeV) bei C=1385+4; N=68+20; Ne = 25+7; 
ees 22 +7; Kr=41+1,3; Xe =3,6+1,0. Die Anregungsfunktion der 
Reaktionen C (d,Li’), Ne (d,Li’) und N (d,Li’) steigt nahezu linear von 30 bis 
160 MeV an. Diese Ergebnisse legen nahe, daB es zwei Arten von Prozessen gibt, 
die Li erzeugen. Bei der leichten Gruppe (C, N, Ne) dampft der Compoundkern 
soviel Neutronen und Protonen ab, bis ein Li*-Kern iibrig bleibt. Bei der schweren 
Gruppe (A, Kr, Xe) steht nicht die erforderliche Energie zur Verfiigung, um 30 — 
oder mehr Teilchen abzudampfen. Hier wird der Li®-Kern als Ganzes\ vom 
Compoundkern abgedampft. AbschlieBend werden die experimentellen Ergeb- 
nisse mit der WEISsKOpFschen Verdampfungsformel verglichen. Es ergibt sich 
erdBenordnungsmabig Ubereinstimmung. Schmidt-Rohr. 


_ James Hadley and Herbert York. Protons and deuterons ejected from nuclei by 
90-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 80, 345—354, 1950, Nr. 3./(1. Nov.) (Berkeley, 
- Calif., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) Aus den Neutronen, die beim Beschu8 
von Be mit 190 MeV-Deuteronen entstehen, ist mittels einer 3 m langen Blende 
ein Strahl von 2,5 3,7 cm? Querschnitt ausgeblendet worden. Dieser Strahl 
durchlief ein Magnetfeld (max. 15000 Gauf), in dem der Streukérper so ange- 
bracht war, dab die geladenen Sekundiarteilchen auf das Nachweisgerat abgelenkt ° 
wurden. Als Nachweisgerat diente ein Teleskop aus drei Proportionalzahlrohren. 
Das erste war so sorgfaltig aufgebaut, dafs man mit ihm die spezifische Ionisation 
der Teilchen ermitteln konnte. Aus dem Ho-Wert, der spezifischen Lonisation und 
‘der Reichweite wurde die Art und die Energie der geladenen Sekundarteilchen 
eindeutig bestimmt. Bei Kohlenstoff bestanden die Sekundarteilchen mit mehr 
als 20 MeV Energie, die in Vorwartsrichtung von den Neutronen herausgeschlagen 
wurden, zu 60% aus Protonen, zu 36% aus Deuteronen und zu etwa 4% aus 
Tritonen. Die Energieverteilung der sekundaren Protonen und Deuteronen ist fiir 
die Streuwinkel 0°, 12°, 25° und 45° untersucht worden. Die Anzahl der Protonen 
pro Energieinteryall, die unter 0° ausgesandt wurden, war zwischen 20 und 
~ 65 MeV konstant und nahm bei héheren Energien ab. Das Deuteronenspektrum 
zeigte ein ausgepragtes Maximum bei 60—65 MeV, woraus zu schlieBen ist, daB 
Deuteronen nur in einem engen Energieinteryall 25 MeV unterhalb der Neutronen- 
energie erzeugt werden. Die Produktion geladener Sekundarteilehen und zwar 
besonders die der Deuteronen war stark vom Streuwinkel abhangig. Sie nahm bei 
zunehmendem Winkel auf 1/3 bis 4/1) inres Wertes bei 0° ab. Um absolute Werte | 
fiir den Wirkungsquerschnitt zu erhalten, wurde die Intensitét des Neutronen- 
strahls mit einer Wismutspaltungskammer gemessen. Fiir die Erzeugung von 
Sekundarprotonen (Deuteronen) mit Energien von mehr als 20 MeV ergaben sich 
Wirkungsquerschnitte von 90 (26) mbarns fiir Kohle, 240 (52) mbarns fir Kupfer, 
420 (75) mbarns fiir Blei. Das Verhaltnis dieser Wirkungsquerschnitte zu den 
entsprechenden unelastischen fiir 90 MeV Neutronen ist: 0,41 (0,12) bei C; 
0,3 (0,067) bei Cuund 0,24 (0,042) bei Pb. Die Versuche zeigen, daf die Wechsel- 
-wirkung sehr schneller Neutronen mit Kernen mehr durch die Wechselwirkung 
mit den einzelnen Nukleonen als durch die mit dem Kern als ganzes bestimmt 
wird. Piir die mittlere freie Weglange der Teilchen im Kern ergibt sich ein Wert, 
welcher am besten mit der Abschatzung von FERNBACH (s. diese Ber. 29, 1281, 
1950) (4,5-10—43 em) iibereinstimmt. Schmidt- Rohr. 
G. C. Hanna. The disintegration of boron by slow neutrons. Phys. Rey. (2) 80, 
530—534, 1950, Nr. 4. (15. Nov.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res. Coune. Can., 
Atomic Energy Proj.) Um die relative Wahrscheinlichkeit der Reaktionen B1° 
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_ Rev. 74, 405, 1948) und Martin et al. (Nature 164, 310, 1949) bestatigen. 
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(n,a) Li? und B? (n,a) Li™* zu messen, ist die totale Ionisation, die durch die Li? 
und q-Teilchen in einer Argon-BF, (98:2) Gasmischung erzeugt wird, relativ zu 
Pu2*® q-Teilchen gemessen worden. Weiter wurde die Tonisation der Li’ und 
a-Teilchen getrennt durch Auslésung der Reaktion in einer diinnen Borschicht 
bestimmt, um die Energie-Reichweite-Beziehung zu priifen. Die lonisations- 
kammer, eine Parallelplattenkammer (10 cm?-6,6 cm) mit Schutzgitter, ermég- 
lichte es, mit Elektronensammlung und schnellen Verstarkern zu arbeiten. Re- 
gistriert wurde mit einem 30-Kanal-Impulsspektrograph. Die Halbwertsbreite der 
Linien betrug 60—80 keV. Die MeBkurven ergaben, dafi die Reaktion B?0 (n,a) 
Li? mit einer Wahrscheinlichkeit von 5,8 + 0,1% in den Grundzustand des Li’? 


iibergeht und daB die Q-Werte der beiden Reaktionen 2,793 + 0,03 und 2,320 + 


0,02 MeV betragen. Mit Hilfe des Impulssatzes und der bekannten Massen der 
Bruchstiicke laBt sich das Verhiltnis des Energieverlustes pro lonenpaar fiir die 
been Bruchstiicke berechnen. Es betrug 1,049 + 0,013 (30,24/29,06) im Gegen- 
satz zu einem Wert von 0,77 fiir Luft und 0,82 fiir He (KE. Finrer, s. diese Ber. 18, 


4544, 1937; BowER, BRETSCHER and GILBERT, s. diese Ber. 19, 2137, 1938). Die 


geringen Abweichungen der eigenen MefSidaten von den Werten anderer Autoren 
werden diskutiert. Sie beruhen méglicherweise darauf, da in reinem Argon 
Atome inmetastabilen Zustanden verzégerte Sekundirelektronen auslésen kénnen, - 
die bei schneller Elektronensammlung verloren gehen. Schmidt-Rohr. 


F. L. Talbott, A. Busala and G. C. Weiffenbach. Angular distribution of Li’ (p,a)a. 
Phys. Rev. (2) 82, 1—4, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) (Washington, D. C., Cath. Univ. 
Amer., Dep. Phys.). Die Winkelverteilung der. a-Teilchen der Reaktion Li’ 
(p,a)a ist in Abhaingigkeit von der Protonenenergie (0,5—1,4 MeV) mit Photo- 
platten gemessen worden. Fiir die Koeffizienten der cos?@- und cos*@-Terme 
wurden Werte erhalten, welche die Ergebnisse von HEYDENBURG et al. (Phys. 


Schmidt-Rohr. 


G. J. Hine and F. E. Seniftle. Neutron yield from Be® (y,n) Be’ reaction. Phys. Rev. 
(2) 80, 904, 7950, Nr. 5. (1. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Electr. 
Engng. Metallurgy.) Die Anzahl langsamer Neutronen, die durch RONTGEN- 
strahlung in Be ausgelést wird, ist in Abhangigkeit von der Geometrie des Be- 
Targets gemessen worden. Die RONTGEN-Strahlung erzeugte ein VAN DE GRAAFF 


| (2,5 MeV 100uAmp). Die Neutronen wurden durch Cu- und In-Folien hinter 2 cm 


Paraffin nachgewiesen. Die maximale Neutronendichte von etwa 10? Neutronen/ 
em? sec wurde bei einem 4 em dicken Target (Flache 9+9 cm®) erreicht. Sie ging 
bei 2 em und 7 cm Dicke auf 85°4 des Maximalwertes zuriick. Hine Reduktion der 
Targetflache von 9-9 cm? auf 55 cm* reduzierte den FluB auf 2/3. Messungen mit 


einem BF,-Zahler in 1,5 m Abstand vom Target in einer Ebene senkrecht zum 


RonTGEN-Strahl zeigte ein Anwachsen des Neutronenflusses mit der Targetdicke 
bis 15 em. Schmidt-Rohr. 


Jane R. Gum and M. L. Pool. Radioactive isotopes of Ag and Cd. Phys. R 

‘ . Phys. Rev. (2) 80, 
315—317, 1950, Nr. 3. (1. Nov.) (Columbus, O., Stas Univ.) Die eis 4 
zeiten und die Massen einiger radioaktiver Ag- und Cd-Isotope sind mit den 
tiblichen Untersuchungsmethoden bestimmt worden. Die Ergebnisse waren: 


Element Halbwertszeit Strahlung erzeugt durch 
Agios 40+0,7d nur K-Einfang Rh (a,2n)_ Pd (a,p) 
Pd (d,2n) Pd (p,n 

Agito 270 + 4d Bo Pd (d,n) Again py 
C105 57 min B* und K-Einfang Cd (n,2n) Pd (a,n) 
C109 470 + 8d K-Einfang Ag (d,2n) Pd (a,n) 


Schmidt-Robhr. 
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B. G. Harvey and B. I. Parsons. Preparation of Th®*> and Pa®*>. Phys. Rey. (2) 
80, 1098—1099, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (Chalk River, Ontario, Can., Nat. Res. 
_ Counc. Can., Atomic Energy Proj.) Nach der Methode der Zerfallszyklen (PEARL- 
_ MAN, Gutorso and SrazorG, Phys. Rev. (2) 77, 26, 1950) ist es méglich, die 
_ 4Zerfallsenergien bisher nicht beobachteter Aktivitaiten vorherzusagen. Aus den 
_ Zyklen U?8* (—,f) Np?8* (—,a) Pa, U239 (—,a) Th? (—,f) Pa2®5 oder Np 
~ (—,f) Pu?%? (—,a) U5; Np289 (—,a) Pa235 (—,8) U®*> sind die B-Zerfallsenergien 
_ von Th**> und Pa**> zu 1,6 bzw. 1,4 MeV berechnet worden. Diese Energien lassen 
_ Halbwertszeiten von 1 bzw. 30 min erwarten. Durch Neutronen-Bestrahlung von 
Th?34, das chemisch aus Uran abgetrennt worden war, konnte Pa®*5 im Pile 
erzeugt werden, Das Pa wurde mit di-Isopropylketon aus Th®54 extrahiert und 
von La’? und anderen Spaltprodukten innerhalb 12 min gereinigt. Es wurden 
drei Komponenten beobachtet mit Halbwertszeiten von etwa1 min, 23 + 1,5 min 
und 6h, die dem 1,14 min Pa®*4 (UX,), Pa? und 6,7 h Pa?*4 (UZ) zugeordnet, 
_ wurden. In einer zweiten Extraktion yon Pa aus dem bestrahlten Th?*4 nach 
10 baw. 25 min wurde die 23 min Aktivitat nicht mehr beobachtet, woraus zu 
-schlieBen ist, daB bereits nach 12 min praktisch alles Th2* in Pa® zerfallen ist. 
— Der Wirkungsquerschnitt der Th®*4 (n,y) Th? Reaktion berechnete sich zu 
4,7 barns. | Schmidt-Rohr. 


_ Max Goodrich. Radiations of Ag. Phys. Rev. (2) 82, 759—760, 1951, Nr. 5. 
~ (1. Juni.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.; Baton Rouge, Louis., State Univ.) Zur 
Uberpriifung des SreGBauNschen Zerfallsschemas fiir Ag?!® (s. diese Ber. 29, 994, 
_ 1950) wurde eine Probe elektromagnetisch abgetrennten Silbers mit 91% Ag!? 
als AgCl, etwa 10 mg/cm?, nach Bestrahlung im Oak Ridge-Reactor in einem 
Szintillationsspektrometer [NaJ (Tl) oder Anthracen vor Multiplier 5819], das 
- wegen der Halbwertszeit von 24 sec direkt am Reactor aufgestellt werden mubte, 
- untersucht. Die Frrmi-Analyse des Beta-Spektrums zeigte eine Komponente 
von 2,82 + 0,1 und eine von 2,24 + 0,1 MeV Maximalenergie. Gamma-Linien bei 
0,66 = 0,02 MeV (verhaltnismafBig stark) und 0,9 MeV (schwach) sowie Andeu- 
tungen anderer, extrem schwacher Linien. Identifizierung mit den SIEGBAHN- 
schen Linien méglich. Daniel. 


G. C. Phillips and J. E. Richardson. Preparation of carbon targets. Rev. Scient. 
_ Instr. 21, 885—886, 1950, Nr. 10. (Okt.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Zur Unter- 
~ suchung der Reaktionen C!? (dn) N! und C1? (d,p) C18 werden diinne Schichten 
aus reinem C auf Ag-Folien benétigt. Sie werden durch Verkracken von Benzol- 
dampf gewonnen. Sie erwiesen sich als gleichférmig, die Dicke betrug rund 
25 wg/em?. C8-haltige Schichten wurden aus Methyljodid, das auf 48% C1 ange- 
- reichert war, hergestellt. Durch Erhitzen wurde CH,J zersetzt und C auf Ni 
niedergeschlagen, J konnte dort nicht nachgewiesen werden. Die gréBte Dicke 
“dieser Sechichten war 60 ug/cm?. M. Wiedemann. 


Irving Gray, Saburo Ikeda, Andrew A. Benson and David Kritchevsky. Detection 
of tritiated compounds in paper chromatography. Rev. Scient. Instr. 21, 1022, 1990, 
Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Zum Auffinden und zur 
Aktivitatsmessung tritiumhaltiger Verbindungen auf dem Chromatogramm 
~ wurde ein Zahler konstruiert, der auf der einen Seite offen ist, Réhrenform hat 
und mit Pb abgeschirmt wird. Als Kathode dient mit CuS tiberzogenes Cu, als 
Anode ein Ni-Cr-Draht. Das Zahlrohr wird von einer He-Alkohol-Mischung mit 
_ einer Geschwindigkeit von 300 ml/min durchstrémt. Es konnte damit die Tritium- 
_ Aktivitat auf Papier, Glas und Al, sowie die C'4-Aktivitat auf Papier gemessen 
werden. Ferner wurde festgestellt, daB eine Tritium-Aktivitaét von 15000 Impul- 
sen/min cm® in diesem Zahlrohr ausreicht, um innerhalb 24 h mit Eastman- 
Rontcen-Film ein Radiogramm des Tritium-Chromatogramms zu erhalten. 
M. Wiedemann. 


ne 
yee 
4 


; - =? . : r lpi te Ma Ey J A, vam co a 
. ai ty Se os 4 : 
56 : : 4. Aufbau der Materie Bd. 31, 1 


A. B. Lillie and J. P. Conner. Preparation of thin tritium targets. Rev. Scient.— 
Instr. 22, 210211, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Houston, Tex., Rice Inst.) Zur Her- 
stellung diinner Tritium-Praparate wird auf W eine Zr-Schicht aufgedampft. Das 
Zr wird vorher geschmolzen, die Schicht enthalt weniger als 1% metallische 
Verunreinigungen. Tritium wird aus UT; entwickelt und vom Zr aufgenommen. 
Fremdgase miissen sorgfaltig entfernt werden. Die Apparaturen sind abgebildet 
und beschrieben. Es gelang Zr-Schichten von 10 g bis 500 g/em* herzustellen mit 
einem Atomverhaltnis von T zu Zr von 1,5 bis 1. M. Wiedemann. 


E. C. Anderson, J. R. Arnold and W.F. Libby. Measurement of low level radio- 
carbon. Rev. Scient. Instr. 22, 225—230, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill., Univ., 
Inst. Nucl. Stud. Dep. Chem.) Es wird ein Verfahren beschrieben zum Nachweis 
der natiirlichen C4-Aktivitat in organischen Substanzen. Durch Behandlung mit 
HCl und durch Verbrennung mit O, wird aus ihnen CO, entwickelt, diese als 
CaCOy gefiillt, nochmals mit HCl ausgetrieben und dann mit Mg zu C reduziert. 
Mg und MgO werden mit HCl entfernt. Die Ausbeute betragt rund 85%, eine 
Isotopen-Fraktionierung tritt nicht ein. Die Aktivitat liegt in der GroBenordnung 
von 10-12 Curie/g. Die Priparate werden in groBer Ausdehnung 400 em? und 
unendlich dicker Schicht, mehr als 20 mg/cm?, auf der Innenseite eines Zylinders 
aufgetragen, derin das Zahlrohr eingefithrt wird. Durch Verschieben des Zylinders 
ist ein direkter Vergleich von Nulleffekt und Praparat-Intensitat méglich. Die 
Zaihlrohre sind etwa 60 cm lang, mit einem Gitter versehen und mit Argon- 
Athylen gefillt. Der Nulleffekt wird durch einen 20 em dicken Fe-Absorber von 
400 auf100 und durch elf Antikoinzidenz-Zahlrohre auf 4,5 Teilchen/min herak- 
gesetzt. Die absolute Ausbeute des Zahlers fiir die C14-Strahlung aus festem 

in einer Schicht der angegebenen Dicke und Ausdehnung wurde zu 5,46 
+ 0,03% bestimmt. M. Wiedemann. 


B. G. van den Bos and A. H. W. Aten jr. The synthesis and pyrolysis of radioactive 
ethyl formate (HCMOOC,H,). Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 70, 495—498, 1951, 
Nr. 6. (Juni.) (Leyden, Univ., Lab. Organic Chem.; Amsterdam, Inst. Nucl. Res.) 
Athylformiat mit C14in der Formiatgruppe wurde aus BaC™“O, durch Umsetzung 
mit Azid zu Cyanid, Verseifung zu Ameisensadure und Veresterung hergestellt. Die 
Verbindung wurde durch Erhitzen auf 500° C thermisch zersetzt, das entstandene 
CO, als BaCO, und das Athylen als Athylendibromid isoliert. Zur Aktivitats- 
bestimmung wurden sémtlicheVerbindungen in BaCO, tbergefiihrt und mittels 
eines Fensterzahlers in unendlich dicker Schicht gemessen. Das aus C,H,Bre 
gewonnene BaCQO, erwies sich als inaktiy, die Aktivitat des BaCO, aus CO, war 
um den Faktor 3,6 + 0,2 starker als die aus Athylenformiat. Verff. schlieBen 
daraus, daB der erste Schritt der Pyrolyse die Spaltung der C-C-Bindung zwischen 
der Carboxy- und der Athylgruppe ist. Die Abweichung des Faktors vom theo- 
retischen Wert 3 wird durch die Verdiinnung des HCOOC,H, mit Athylalkohol 
erklart. M. Wiedemann. 


M. E. Reinders. Deuterium als tracer in de chemie. [S. 32.] 
M. E, Reinders. Deuterium als tracer in de biologie en biochemie. [S. 134.] 


Edgard Picciotto et Marcel van Styvendael. Dosage et localisation du lithium par 
réaction nucléaire dans les minéraux. [S.129.] 


B. Kok. Het gebrutk van tracers in het photosyntheseonderzoek. [S. 139. | 


R. D. Crommelin. Het belang van de radioactiviteit voor stratigrafisch-geologische 
problemen, Chem. Weekbl. 47, 629—634, 1951, Nr. 34 (Nr. 2384). (25. Aug.) Die 
radioaktive Altersbestimmung geologischer Schichten kann nach drei Verfahren 
erfolgen, die ausftthrlich beschrieben werden. Bei dem ersten wird das Verhaltnis 
von U bzw. Th zu dem aus diesen Elementen durch radioaktiven Zerfall ent- 
standenen Pb bestimmt. Dabei muf der Einflu® von AcU, sowie Beimengungen 
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von Pb nicht radioaktiven Ursprungs beriicksichtigt werden. Auch aus dem Ver- 


haltnis von U zu He kann das Alter. von Gesteinen ermittelt werden, doch ist 
stets mit einem Verlust an He zu rechnen. Diese Methode kann nur bei Gesteinen, 
die mehr als 10° Jahre alt sind, angewendet werden. Ferner ist diese Alters- 
bestimmung bei Sedimentgesteinen nur indirekt méglich, da nur Eruptivgesteine 
radioaktive Erze enthalten. Einige Ergebnisse der Pb wie der He-Methode sind in 
Tabellen zusammengestellt. Das zweite Verfahren beruht auf der Bestimmung des _ 
Verhaltnisses U: Jo: Ra. Es ist bei Tiefsee-Sedimenten von 300000—400000 Jah- 
ren aufschluBreich und erméglicht Datierungen. Der Gehalt an Jo liegt dort héher 
als dem Gleichgewicht mit U, der an Ra niedriger als dem Gleichgewicht mit Jo 
entspricht. Die Kurven: Ra-Gehalt als Funktion des Abstands von der Oberflache 
der Sedimente unterscheidet sich bei solchen aus dem Atlantischen von solchen 
aus dem Pazifischen Ozean. Bei organischen 5—15000 Jahre alten Material kann 
aus dem Abfall der C14-Aktivitat nach der dritten Methode die Zeitbestimmung 


auf 2—4% genau erfolgen. M. Wiedemann. 


Hi. de Vries. Filter methods in neutron spectroscopy. Helv. Phys. Acta 23, 169—171, 
1950, Suppl. 3. (Int. Kongr. Kernphys. u. Quantenelektrodyn. Basel, 5.—9. Sept. 
1949.) (Gronigen, Holland.) Verf. zeigt am Beispiel der Ag!-Resonanzen, dah 
die Neutronenspektroskopie mit Absorber und Detektorfolien noch das gleiche 
Auflésungsvermégen erreicht wie die mit Geschwindigkeitsselektoren. 
: Schmidt-Robhr. 

Rt. E, Peterson, R. K. Adair and H. H. Barschall. Nuclear energy levels in lead 
isotopes. Phys. Rev. (2) 79, 935—937, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Der totale Neutronenwirkungsquerschnitt von Radiumblei wurde im 
Energiebereich von 15 bis 750 keV gemessen. Die Energieauflésung betrug 3 bis 
10 keV. Das experimentelle Verfahren wurde schon friiher beschrieben (s. diese 
Ber. 30, 667, 1951). Die zahlreichen beobachteten Resonanzen werden Energie- 
niveaus des Zwischenkerns Pb’ zugeschrieben. Der Termabstand von Pb?0? 
ergibt sich im untersuchten Bereich in der GréBenordnung von 50 keV.-Der 
Wirkungsquerschnitt von gewohnlichem Blei wurde mit gréBerer Energieaut- 
lésung nochmals gemessen. Fiir die drei schon bekannten Energieniveaus von 
Pb28 konnte der Spin aus der Resonanzhéhe zu ¥% (350 keV) und 3/, (525 und 
720 keV) berechnet werden. Alle drei Resonanzen werden durch p-Neutronen 


~ hervorgerufen. Der Wirkungsquerschnitt von Bi wurde mit einer Energieaullésung 


von 10 keV bis zu Neutronenenergien von 1100 keV untersucht. Es ergaben sich 
keine Anzeichen von Resonanzen. v. Gierke. 


Robert K. Adair. Newiron scattering resonances of lithium. Phys. Rev. (2) 79, 1018 
bis 1019, 1950, Nr. 6. (15. Sept.) (Madison, Wise:, Univ.) Der totale Neutronen- 
wirkungsquerschnitt von Lithium wurde von 20 bis 1400 keV mit einem Auf- 
lésungsvermégen von 20 keV gemessen. Die 270 keV-Resonanz zeigt durch ihre 
Resonanzhohe eine Wechselwirkung von p-Neutronen mit dem Li?-Kern an. Pir 
den angeregten Zustand in Li® folgt daraus der Spin zwei. Der Anstieg des 
Wirkungsquerschnittes bei héheren Energien wird durch eine breite, elastische 
Resonanzstreuung erklart, die durch s-Neutronen hervorgerufen wird und bei 
einer Neutronenenergie von ungefahr 1,15 MeV zu einem angeregten Zustand iD 
Li8 mit dem Spin zwei fihrt. v. Gierke. 

D. B. Dunean and J. E, Perry jr. A study of the N\\(p,y)O™ reaction. Phys. Rev. (2) 
80, 136, 1950, Nr. 1. (1. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Calitornia Inst. Technol.) 
Mit Hilfe elektrostatisch beschleunigter Protonen wurde der Wirkungsquerschnitt 
fiir die N14(py)0-Reaktion bis 2,7 MeV gemessen. Die Higenschaften der zahl- 
reich gefundenen Resonanzen sind tabelliert. Die Resonanzen sind einem Konti- 
nuum iberlagert, das bei 1,2 MeV einen Wirkungsquerschnitt von 0,4 und bei 
2,5 MeV von 3,6°10—?9-cm? hat. v. Gierke. 
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: \ 
Roy Britten. Scattering of protons at 31.5 Mev from Be, C, Al, Pb. Phys. Rev. (2) 
$2, 295, 1951, Nr. 2. (15 .Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Die 
Spektren der geladenen Teilchen, die beim Beschu8 von Be, Polystyrol, Al und 
Pb mit 31,5 MeV Protonen unter 90° und 160° austreten, sind mit NaJ-Szintil- 
lationszihlern untersucht worden. Die Anregung folgender Niveaus wurde be-~ 
obachtet: Be 2,4 MeV und breite héhere; C 4,3; 7,1 und 9,5 MeV sowie verschie- 
dene zwischen 10 und 19 MeV. Die Protonengruppen, die dem 4,3 und 9,5 MeV 
Niveau entsprachen, waren stark anisotrop. Die Wirkungsquerschnitte fir 
elastische Streuung liegen bei 160° zwischen 0,15. (Be) und 0,64 (Pb) mbarn/stera- 
dian. Das Verhiltnis der Wirkungsquerschnitte bei 90° zu denen bei 160° liegt 
zwischen 8,8 (Al) und 10,8 (Pb). Schmidt-Rohr. 


D. M. van Patter, H. Enge and W. W. Buechner. Magnetic analysis of the Sv°° 
(d,p)Si** reaction. Phys. Rev. (2) 82, 304, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Die Protonengruppen, die beim BeschufS von angereichertem SiO, 
(64°% Si%°) mit 1,8 MeV Deuteronen auftreten, sind magnetisch analysiert und’ 
mit denen von natiirlichem SiO, (8°94 Si8°) verglichen worden. Drei Gruppen 
wurden der Reaktion Si%® (d,p) Si*t zugeordnet. Ihre Q-Werte waren 4,367 + 
0,010; 3,604 + 0,009 und 2,666 + 0,006 MeV. Zwei der von Motz und Hum- 
PHREYS (Phys. Rey. (2) 80, 595, 1950) angegebenen Niveaus des Si*+ (0,73 und 
1,73 MeV) wurden damit bestatigt. Von dem dritten (1,23 MeV) konnte kein 
Anzeichen entdeckt werden. Die Suche nach Protonengruppen, die aus*héher 
angeregten Zustiainden des Si*! stammen und die Untersuchung der Si®® (d,p) S13? 
Reaktion wird fortgesetzt. Schmidt- Rohr. 


Hi. T. Richards. A note on the beta-decay of F17. Phys. Rev. (2) 83, 694, 1951, Nr. 3. 
(1. Aug.) (Madison, Wise., Univ.) Der von PEREZ-MENDEZ und P, LINDENFELD 
(s. diese Ber. 30, 988, 1951) mit einer Intensitat von 33 + 5% gemessene Beta- 
Zerfall von 1? zum ersten angeregten Zustand von O!7, ft = 350 sec, ist nach der 
Klassifizierung der Zustinde von Anfangs- und Endkern zweifach verboten: 
Verschiedene Tatsachen machen es evident, da’ der Grundzustand von F1? und — 
O17 D,,, ist und der erste angeregte S,;2. Der Widerspruch lést sich mit der An- 


_ nahme, die fraglichen Positronen entstammten einer langlebigen Verunreinigung 


(F182). Die beobachtete Gamma-Strahlung soll dagegen Bremsstrahlung von den 
F17-Positronen sein. Daniel. 


William 0. Bateson. Proton groups from the deuteron bombardment of boron. Phys. 
Rev. (2) 80, 982—984, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) 


Die Energie der Protonen der Reaktion B! (d,p) Bist mit Bor, in dem B” auf 


96% angereichert war, untersucht worden. Die Apparatur bestand aus einer 
T-formigen Streukammer, in deren Mitte das Bor-Target (8 mm Luftaquivalent) 
angebracht war. Die Protonen, die bei Bestrahlung mit 3,76 MeV Deuteronen 
unter 90° und 0° austraten, wurden mit Proportionalzahlrohren registriert. Es 
wurden nur die Protonen registriert, dieim Zihlrohr zur Ruhe kommen, Mit Hilfe 
von Absorbern variabler Dicke war es daher méglich, eine Differentialkurve des 
Protonenenergiespektrums aufzunehmen. Durch Vergleich der Spektren bei 90° 
und 0° konnten die Linien, die vonVerunreinigungen herrihren,leicht ausgesondert 
werden. Die beobachteten Gruppen entsprachen Q-Werten (mit relativen Inten- 
sitaten) von: 9,18 + 0,05 (1); 7,03 + 0,06 (0,3); 4,70 + 0,06 (0,8); 4,15 + 0,08 
(0,6); 2,26 + 0,07 (16); 1,36 + 0,07 (13); 0,70 + 0,10 (0,8) und 0,32 + 0,10 (?) 
MeV. , Schmidt-Rohr. 


L. M. Langer and R. J. D. Moffat. The twice-forbidden transition of Cs®7 and the 
law of beta-decay. Phys. Rev. (2) 82, 333, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Indiana Univ.) Aufnahme des intensitatsarmen Beta-Spektrums 


(1,17 MeV) des direkten Ubergangs von Cs!37 87/2 (Grundzustand) zu Bal? d 


(Grundzustand) mit Spektrometer mit 40 em Radius und starker 11 


Quelle. FERMrI- 


} 
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_ erzielbar. 
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_ Gerade mit Tensor-Kopplung, aber nicht mit Vektor- oder A-S-P-Kopplung 
Daniel. 

_ LL.M. Langer and R. J. D. Moffat. The twice-forbidden transition of Cs'*? and the 

__ lasy of beta-decay. Phys. Rev. (2) 82, 635—638, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Bloomington, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Eine Entscheidung zwischen den verschiedenen Kopp- 
lungsarten in der FeRmIschen Theorie des Beta-Zerfalls kann nur bei wenigen, 
_ verbotenen Spektren getroffen werden. Cs?” ist besonders geeignet, weil der Spin 


des Mutterkerns und des stabilen Tochterkerns Ba1%?7 gemessen sind; Ubergang 


87/2 — ds, 2. 92% der Zerfalle fiihren zu einem angeregten Zustand. Der verhalt-_ 
nismaBig tiefe ft-Wert (-< 101%) erlaubt hohe spezifische Aktivitat. Das Beta- 


Spektrum von Cs1*? wurde in einem 180 Grad-Spektrometer mit 40 em Radius ~ ‘af 


- gemessen; Auflésungsvermégen 0,75%. Auf Verhiitung von Streuung und Ab- 


sorption wurde groBe Sorgfalt verwendet. Feldmessung mit konstant gedrehter | 
Spule, Eichung mit den Konversionslinien von Au!®8 und Cs18?, Das 1,17 MeV- 
Spektrum und das 0,51 MeV-Spektrum von Cs}87 sind sich untereinander und 
beide einem erlaubten sehr unahnlich. Das erste ist zweifach verboten, Spin- 
anderung zwei, keine Paritatsanderung; das zweite ist einfach verboten, Spin- 
anderung zwei, Paritaétsinderung. Das zweite laBt sich weder mit Vektor- noch 
mit -A-S-P-Kopplung zu einer FERMI-Geraden korrigieren, dagegen gut bei 
-geeigneter Wahl der GréBe der Matrixelemente mit Tensorkopplung. Daniel. 


E. K. Darby and W. Opechowski. Energy dependence of the beta-gamma angular 
correlation in Sb1*4, Phys. Rev. (2) 83, 676—677, 1951, Nr. 3. (1. Aug.) (Vancouver, 


— Can., Univ. Brit. Columbia, Dep. Phys.) Die energiemaf ig integrale Winkel- 


beziehung zwischen Elektron und Gamma-Quant beim Beta-Zerfall von Sb1%4 
wurde mit einem diinnen Anthracen-Zahler als Beta-Detektor und einem dicken 
als Gamma-Detektor aufgenommen. Aluminium-Absorber vor dem Beta-Detektor | 
filterten die weichen Elektronen weg. Die Ergebnisse werden durch 1—0,23 cos?@ 
wiedergegeben. Bei der Aufnahme der differentiellen Winkelverteilung (Energie- 
abhangigkeit) bei 90 und 180 Grad wurde die Beta-Energie durch einen dicken 
Kristall-Proportionalzahler gemessen. Das Resultatstimmt mit zwei von STEVEN - 
SON gemessenen Werten tiberein. Die nach FaLkorr und UBLENBECK mit Bj; 
als einzigem wichtigen Matrixelement berechneten Kurven derVerteilung fiir die 
-Kernspins 1 > 1 > 0 und 3 + 2} 0sind in die graphische Darstellung der Meb- 
resultate eingezeichnet. Daniel. 
R. S. Liotta. Annichilamento protone-antiprotone con emissione di mesont vettoriali 
neuiri e carichi. [\S. 8.} 
K.-H. Sun, D. Harris, F. A. Peejak, B. Jennings, A. J. Allen and J. F, Nechaj. 


Angular distribution of fast neutrons from deuteron bombardment. Phys. Rev. (2) 


— $2, 266—267, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 299. (East 


Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.; Pittsburgh, Penn., Univ.) Die 
Winkelverteilung der schnellen Neutronen, die beim BeschuB von Be mit 15 MeV 
Deuteronen auftreten, ist mit Detektorfolien verschiedener Schwellenergie ge- 
messen worden. [F (10,8 MeV); Ta (7,7 MeV); Al (2,4 MeV); S (0,95 MeV).| Die 
Folien wurden in die Wand einer zylindrischen Streukammer eingelegt, auf deren 
Achse das Be-Target angebracht war. Nach der Bestrahlung wurden die Folien in 
Segmente.geschnitten, die Streuwinkeln von 2° bis 5° entsprachen. So wurden fur 
jeden Detektor 80 MeBpunkte tiber einen Winkelbereich von + 160° erhalten. 
Das Polardiagramm der Winkelverteilung im Laborsystem zeigt fiir niedrige 
Energien (2,4 und 0,95 MeV) eine ellipsentérmige Verteilung. Bei Energien von 
mehr als 10 MeV (F-Detektor) treten an Stelle des einen Maximums bei 0° zwei 
Maxima bei + 15° auf. Diese lassen sich wahrscheinlich theoretisch interpretieren, 
wenn man annimmt, daB die hier untersuchte (d,n)-Reaktion ein stripping- 
Prozef ist. Schmidt-Rohr. 
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H. A. Bethe and E. E. Salpeter A relativistic equation for bound state problems. 


3.9. . Syed 
E a Lewis, W. W. Brown, D. 0. Seevers and E. W. Hones. A cloud-ionization 
chamber for the study of cosmic-ray nuclear interactions. Rev. Scient. Instr. 22, 
259—263, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) 
Es werden die technischen Einzelheiten einer ,,schnellen® Ionisationskammer 
(Fillung etwa 3,5 kg/cm? reines Argon gesattigt mitlsoamylalkohol) angegeben, 
die gleichzeitig als Nebelkammer betrieben wird. Ein Schauer in der Kammer 
erzeugt einen [mpuls, der die Expansion auslést. Dabei wird nach Abscheidung 
der Elektronen (etwa 7usec) die Kammer-Spannung so stark reduziert, daB jede 
merkliche Bewegung der positiven lonen vermieden wird und durch Nebelbildung 


4 


a 


~an ihnen die Spuren des Schauers sichtbar werden. Die Kammer soll der Unter- 


suchung von Kaskadenschauern und Sternen dienen. Bildbeispiele von Auf- 
nahmen sind beigegeben. , : Sittkus. 


S. D. Chatterjee. Evidence of long-range secondary electrons accompanying cosmic 
rays in a proportional counter. Phys. Rev. (2) 82, 114—115, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Ottawa, Can., Div. Phys., Nat. Res. Counc. Canada.) Es wird gezeigt, dai auf 
einer Strecke von 25 cm eines Gemisches von 5 em Hg Druck Argon plus 15 em 
Hg-Druck Methan etwa 30% der Primaren von Sekundarelektronen mit Energien 
tiber 3 keV begleitet sind. Sittkus. 


Haldun N. Terem et Mile Saman Akalan. Sur la dissociation des sulfates de fer, de 
zinc et de plomb. [S. 33.] 


C. C. J. Roothaan. New developments in molecular orbital theory. [S. 9.| 


Gaston Berthier, Marcel Mayot et Bernard Pullman. Calcul quantique de Vaniso- 
tropie diamagnétique des molécules organiques. II. Princtpaux groupes d hydrocar- 
bures aromatiques. [5S. 97.] 
Fred L. Mohler and Vernon H. Dibeler. Mass spectra of deuteroacetylenes, mono- 
deuterobenzene, and alpha-monodeuteronaphthalene. Phys. Rev. (2) 82, 325—326, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Aus den 
Spektren der Isotopen-Mischungen wurden die Massenspektren der reinen Iso- 
topenverbindungen C,D,, C,HD, C,H;D und e@-C,,H,D ermittelt. Die beiden 
letzten lassen sich aus denén von C,H, und C,,H, berechnen, wenn man annimmt, 
daB die Wahrscheinlichkeit der Entfernung von H und D gleich ist: Bei den 
Acetylenen besteht jedochin diesen Wahrscheinlichkeiten ein grofer Unterschied. 
M. Wiedemann. 
Per Koch Christensen and Nils Andreas Sérensen. Studies related to pristane. V. 
The constitution of zamene. Acta Chem. Scand. 5, 751—756, 1951, Nr. 5. (Trond- 
heim, Norw., Norges T. H., Inst. Org. Kjem.) Die Konstitutionsermittlung des 
Olefin-Kohlenwasserstoffs Zamen, der in einigen Fischélen vorkommt, ergab: 
2, 6, 10, 14-Tetramethyl-Pentadecen-1. Die Oxydation mit Blei-tetraacetat 
lieferte Formaldehyd und 2, 6, 10-Trimethyl-Pentadecan-14-on, dessen Semiecar- 
bazon durch sein DEBYE-SCHERRER-Diagramm und seinen Schmelzpunkt iden- 
tifiziert. wurde. M. Wiedemann. 
Nils Andreas Sérensen, Torger Gillebo, Hugo Holtermann and Jérgine Stene Sé- 
rensen. Siudies related to pristane. VI. Synthesis of digeranyl with some remarks on 
the physical constants of crocetane. Acta Chem, Scand. 5, 757—765, 1951, Nr. 5. 
(Trondheim, Norw., Norges T. H., Inst. Org. Kjem.) Die Synthese des Diterpens 
Digeranyl, 2, 6, 11, 15-Tetramethylhexadecatetra — 2, 6, 10, 14-en, und seines 
Hydrierungsprodukts C.,H,., das identisch ist mit Crocetan, wird beschrieben 
Brechungsindex und Dichte wurden bestimmt und mit friiheren Angaben ver. 
glichen,. Digeranyl nn 1,48124, 2°: 0,8347; Crocetan: ny)’: 1,440, deo: 0,7888. 
M. Wiedemann. 
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igs Zuidweg. Berekening van het aantal isomere alkanen. Chem. Weekbl. 47, 686 bis 
(690, 1951, Nr. 37. (Nr. 2387.) (15. Sept.) (Utrecht.) Verf. behandelt die Methode 


von HENZzE und Brair zur Ermittlung der Anzahl isomerer Alkane mit einer 


bestimmten Zahl von C-Atomen. Die Rechenvorschrift wird erklart. Um die Zahl 
der Alkane mit n C-Atomen zu finden, muB die Anzahl isomerer Alkylgruppen 
mit n/2, bzw. bei ungeradem n (n + 1)/2 C-Atomen bekannt sein. Als Beispiele 
_ werden die folgenden Berechnungen durchgefiihrt: Hexan 5 Isomere, Octan: 18, 
_ Deecan: 75, Dodecan: 355, Heptan: 9, Nonan: 35, Undecan: 159, Tridecan: 802. 
i: M. Wiedemann. 
-T. Mariner and Robert F. Stamm. Radio circuit for turbidimeter. [S. 101. | 

R. E, Dillon, L. A. Matheson and E. B. Bradiord. Sintering of synthetic latex par- 
ticles...[S..132.] 

Anne-Marie Benoit. Détermination du rayon de la particule équivalente par des 
mesures de pression osmotique. J. chim. phys. 47, 655—658, 1950, Nr. 7/8. (Juli/ 
Aug.) (Centre Etudes Phys. Macomol.) Da der osmotische Druck x einer realen 
Lésung der Konzentration c in erster Naherung gegeben ist durch 2/¢ = RT 
(4/M + Be) und der 2. Virialkoeffizient B bei Annahme kugelférmiger, sich nicht 
durchdringender Teilchen eine lineare Funktion von 1/T und dem mittleren 
Volumen v eines Teilchens ist, gestatten Messungen des osmotischen Druckes bei 
verschiedenen Temperaturen nach einer statischen Methode von Zimm und 
Myerson (J. Amer. Chem. Soc. 68, 9111, 1946) die Bestimmung des Molekular- 
gewichtes M und des mittleren Teilchenvolumens v und damit auch des mittleren 
Teilchenradius r. Untersucht wurden Polystyrole in verschiedenen Lésungs- 
mitteln. Dabei erwies sich M als unabhangig vom Lésungsmittel und von der 
Temperatur im Intervall von 0 bis 50° C. Fiir den mittleren Teilchenradius 


fo} 

- ergaben sich Werte von gréBenordnungsmabig 150 A, in guter Ubereinstimmung 
mit aus Viskositat und Diffusionskoeffizienten ermittelten Daten. Hieraus wird 
- gefolgert, da man yom hydro- und thermodynamischen Standpunkt aus auch 
bestimmte Kettenmolekiile durch den Parameter r, dem Radius einer’ ,,aqui- 
valenten Partikel charakterisieren kann. Nitsche. 
R. N. Sehwartz. Calculation of vibrational relaxation times for gases and gas mixtures. 
Phys. Rey. (2) 82, 298, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Z. S. 
Naval Ordn. Lab.) Fir die Gase O2, Nz, Clg, Br, und die Mischungen Cl,-Ng, 
Cl,-H,, Cl.-He, N,-H., N.-O., N.-CO, N,-A, O,-H;, O,-CO, O,-A und Cl,-CO 
wurden die Schwingungsrelaxationszeiten berechnet. Mit Ausnahme der letzten 
Mischung stimmen die gefundenen Werte mit den experimentellen, soweit solche 
vorhanden, gut tiberein. Die in die Rechnung eingehenden Konstanten werden 
den Viskositats- und Diffusionsdaten entnommen. M. Wiedemann. 
Gregory H. Wannier. Diffusion of ions in a strong electric field. [S. 82. | 
~ Paul Pitkanen and W. H. Furry. Random-jlight treatment of gaseous difjusion. Phys. 
Rey. (2) 82, 297, 1951, Nr. 2, (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.; 
Harvard Univ.) Der Diffusionskoeffizient Dj, einer Gasmischung, in der die eine 
Komponente nur in sehr geringen Konzentrationen vorhanden ist, kann ermittelt 
werden, indem man von dem Bild der willkiirlichen Fliige eines einzigen Molekiils 
~ ausgeht. Die beiden ersten Naherungen geben eine befriedigende Ubereinstimmung 
mit der geltenden Theorie. Die Berechnung ist wesentlich einfacher als die tibliche. 

M. Wiedemann, 
W. H. Furry. A simplified treatment of gaseous diffusion for arbitrary concentration. 
Phys. Rev. (2) 82, 297, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard 
Univ.) Fiir eine Gasmischung, in der die beiden Komponenten in vergleichbaren 
Konzentrationen vorliegen, ist das Bild der willkirlichen Fliige (s. vorstehendes 
Ref.) nicht anwendbar. Es wird statt dessen eine Methode vorgeschlagen, die an 
die der mittleren freien Weglange erinnert und von der. Verteilung der Geschwin- 
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digkeiten in einem Volumenelement in Abhangigkeit vom Platz jedes Molekiils 
vor dem letzten Zusammensto8 und seinem Schicksal bei diesem ZusammenstoB 
ausgeht. Die Methode ergibt befriedigende Naherungslésungen, _ 

M. Wiedemann. 


Sidney Visner. Self-diffusion in capillaries at low pressures. Phys. Rev. (2) 82, 
297—298, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carbide Carbon 
Chem. Div.) Der Koeffizient der Selbstdiffusion von Xe wurde unter Verwendung 
von Xel®! bestimmt, indem zwei Kammern durch Kapillaren verbunden wurden 
und die relative Konzentration in jeder Kammer mit einem Zahlrohr gemessen 
wurde. Der Radius der Kapillaren lag zwischen 0,025 und 0,0025 em, die Drucke 
sehwankten zwischen 0,003 und 15,8 mm Hg und das Verhaltnis der halben 
Kapillarenlinge zum Radius zwischen 65 und 2,7. Die Extrapolation auf 76 mm 
Hg ergibt fiir 27,3° C 0,058 cm2/sec + 2%. Die Ubereinstimmung mit anderen 
Ergebnissen wird diskutiert. M. Wiedemann. 


M. H. Johnson. Hydrodynamic equations of diffusion. Phys. Rev. (2) 82, 298, 1951, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Die gegenseitige’ | 
Diffusion eines ionisierten und eines neutralen Gases im Magnetfeld kann auch 
ausgehend von einer phanomenologischen Definition der Diffusionskoeffizienten. 
behandelt werden. Es wird Giltigkeit deridealen Gasgesetze fiir jedes Gas voraus- 
gesetzt und eine Reibungskraft, die die Gase aufeinander austiben, angenommen. 
Die Liésung der hydrodynamischen Gleichungen liefert die Diffusionsstréme. Sie 


zeigen ferner, daB beim Fehlen auberer Krafte die Bewegung adiabatisch ist und 


bei Anwesenheit auBerer Krafte die Arbeit in Form von Reibungswirme auftritt, 
M. Wiedemann. 


A. Gierer und K. Wirtz. Zur Theorie der Wasserstruktur. Uber die Beziehungen 
zwischen den Theorien der polymorphen Assoziate und der Quastkristallinitdt. Z. 
Naturforschg. 5a, 577—580, 1950, Nr. 11. (Nov.) (G6ttingen, Max-Planck-Inst. 
Phys.) Als Folge der gewinkelten Struktur des Wassermolekiils. tritt nach 
BERNAL und FOWLER Kis im Tridymitgitter auf, das durch grofen Volumenbedarf 
und gestreckte Wasserstoffbriicken zwischen zwei Wassermolekilen gekenn- 
zeichnet ist. ROnrGEN-Interferenzen an fliissigem Wasser deuten darauf hin, dab 
zwischen 0 und 4° C noch quasikristalline Gruppen mit Tridymitstruktur, bei 
héheren Temperaturen solche mit quarzahnlicher Struktur (geknickte H-Briicken) 


bei héchsten Temperaturen dichte Packung vorhanden ist. Durch das Auftreten 


der drei Strukturen werden Volumen- und sonstigen Anomalien verstandlich. — 
Nach EucKen (Z. Elektrochem. 52, 255, 1948) sind die Schliisse vor allem hin- 
sichtlich der Quarzstruktur nicht, eindeutig. EucKEN fiihrt den anomalen Tempe- 
raturverlauf der Molwarmen auf Assoziation zuriick. Es wiirden im Wasser 


_ Achteraggregate mit eisdhnlich-groBem Volumen, ferner Vierer-, Zweier- und 
Einer-Aggregate vorhanden sein, zwischen denen sich ein temperatur- und druck- 
_abhangiger Gleichgewichtszustand. einstellt. Die Konzentration der Assoziate 


wird aus den Anomalien der Kompressibilitat und der Molwarmen mit Hilfe des 


_ Massenwirkungsgesetzes quantitativ berechnet und auf Ultrarot-Absorption und 


Viskositat angewandt. — GrIpeRER und WIRTZ vergleichen beide Auffassungen 
miteinander und weisen darauf hin, dafs nach den Ergebnissen der Ultraschall- 
absorption die Assoziate bzw. Strukturen kurzlebig und in dauernder Umwand- 
lung begriffen sind. Es wird versucht, beide Theorien zu vereinen, indem die 
EvckeNnschen Konzentrationen als MaB fiir die Haufigkeit der BERNAL- FOWLER- 
schen Strukturarten angesetzt werden. Die Unterschiede in den Molvolumina von 
Jeichtem und schwerem Wasser kénnen quantitativ behandelt werden. Desgleichen 
ist die anomal hohe H- und OH-lIonen-Beweglichkeit und jhre Temperatur- 
abhangigkeit durch die H-Briickenkonzentration der linearen Systeme erfaBbar: 
— Die Volumenanomalien ergeben sich somit aus dem Gleichgewicht verschie- 


i 
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~ dener Assoziations- oder Koordinations-Formen, die thermischen Anomalien da- 
_ gegen aus der Entassoziation der Wasserstoffbriicken bei héherer Temperatur. 

; Kuss. 
J. A. A. Ketelaar, C. van de Stolpe and H. R. Gersmann. Specirophotometric study 
of the solvation of iodine in dioxan solution. [S. 112. ] 


ee aan A spectro-photometric study of aqueous molybdate solutions. 


J. H. van der Waals. Thermodynamic properties of mixtures of alkanes differing in 
chain length. III. The system hexane-dodecane. {S. 30.] 


Runar Collander. The partition of organic compounds between higher alcohols and 
water. Acta Chem. Scand. 5, 774—780, 1951, Nr. 5. (Helsingfors, Finl., Univ., 
Botanic. Inst.) Fiir eine Reihe organischer Verbindungen werden die Verteilungs- 
koeffizienten zwischen iso-Amylalkohol und Wasser, Octylalkohol und Wasser, 
sowie Oleylalkohol und Wasser zusammengestellt und mit denen der Systeme iso- 
_ Butylalkohol-Wasser und Athylather-Wasser verglichen (s. diese Ber. 29, 649, 
1950; s. diese Ber. 30, 831, 1951). Auf die Rolle der Wasserstoffbriicken wird hin- 


gewiesen. Es wurden die Beziehungen log k (iso-Amylalkohol) = 1,17 log k 
(iso-Butylalkohol) — 0,17 und log k (Octanol) = 1,24 log k (iso-Butylalkohol) — 
0,42 gefunden. M. Wiedemann. 


V. Everett Kinsey. Modification of the apparatus used for the Baldes thermoeleciric 
method of measuring osmotic pressure. [S. 30. ] 


I. Prigogine, L. de Broucktre et Mme R. Amand. Recherches sur la thermodiffusion 
en phase liquide. (2. communication.) Physica 16, 851—860, 1950, Nr. 11./12. 
(Dez.) (Bruxelles, Belg., Univ., Fac. Sei.) Die Thermodiffusion von Lésungen, die 
einen Alkohol enthalten, wurde untersucht. In einem inerten Lésungsmittel, d. h. 
einem solchen, in dem die Valenzschwingung der OH-Gruppe nicht durch die 
Wechselwirkung der Alkohol-Molekile mit denen des Lésungsmittels beein{luBt 
wird, sammelt sich der Alkohol bei niederen Konzentrationen am Boden und bei 
hohen an der Spitze der Sdule an. Die molare Konzentration des Alkohols, bei der 


sich das Vorzeichen des SorEr-Koeffizienten umkehrt, liegt um so héher, je | 


weniger der Alkohol assoziiert ist. Sie betragt im System: Methanol-Benzol: etwa 
0,088, Athanol-Cyclohexan: 0,168 bis 0,378; Cyclohexanol-Cyclohexan: 0,350 bis 
0,460. Bei den beiden ersten Lésungen ist der SorEt-Koeffizient D'/D gut bestimm- 
bar, bei.dem letzten im positiven Gebiet wegen des sogenannten verlorenen 
- Effekts nicht. In einem aktiven Lésungsmittel im System Athanol-Dioxan ist das 
Vorzeichen des SorET- Koeffizienten stets negativ, der Alkohol sammelt sich bei 
allen Konzentrationen am Boden an, doch konnte der Zahlenwert des Koeffizien- 
ten nicht ermittelt werden. Verff. diskutieren ihre Befunde und schlieBen, daf in 
~verdiinnten Lésungen die Wechselwirkung eines Molekiils Alkohol mit einem 
Molekiil des Lisungsmittels gréBer ist als zwischen zwei Alkoholmolekilen, Die 
Vorzeichen-Umkehr in inerten Lésungsmitteln wird auf die Erhéhung der Entro- 
pie zuriickgefiihrt, die infolge Zerstérung der Assoziate bei einem Platzwechsel 
zwischen einem Alkohol- und einem Lésungsmittel-Molekiil eintritt. 
M. Wiedemann. 


Daniele Sette. Die Temperaturabhdngigkeit des StoBfaktors in einer Formel fiir die 
Schallgeschwindigkeit in Fliissigkeiten. [S. 121. ] 

Daniele Sette. Velocit. di propagazione degli ulirasuoni nelle mescolanze liquide. 
[S. 122.] 

Daniele Sette. Velocitd degli ultrasuoni nei liquidi puri e struttura molecolare. 
[S. 123.] , 

Daniele Sette. L’assorbimento delle onde ulirasonore net liquidi. [S. 122. ] 
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Daniele Sette. Contribulo sperimentale alle misure del coefficiente di assorbimento 
delle onde ultrasonore net liquide. [S. 122.] 

Daniele Sette. Risultati sperimentali nella misura del coefficiente di assorbimento 
degli ultrasuoni in alcune mescolanze liquide. [S.122.] 


Karl E. Beu. Improvements in a method for preparing plastic powder-sample capil- 
lary tubes. {S. 13.] 


G. H. Goldschmidt and D. G. Hurst. The structure of ammonium chloride by neu- 
tron diffraction. Phys. Rev. (2) 88, 88—94, 1951, Nr.1. (1. Juli.) Kurzer Sitzungs- 
bericht ebenda 82, 315, Nr. 2. (15. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., Nat. Res., 
Counc., Atomic Energy Proj.) Die Lage der Deuteriumatome in ND,Cl ist durch 


. ° 
Depyn-ScuprreR-Aufnahmen mit Neutronen der Wellenlange 1,07 A fest- 
gestellt worden. Die bei — 180° C und 23° C beobachteten Strukturfaktoren 
deuten auf ein Td! Gitter hin, in dem die Deuteronen auf den Wiirfeldiagonalen 


° 
in einem Abstand von 1,03 + 0,02 A vom Stickstoff im Wiirfelzentrum liegen. 
Infolge der Gitterenergie erscheinen die Deuteronen nicht als Punkte sondern als 


° 
kugelférmige Wolken (charakteristischer Radius 0,28 A), die sich bei Zimmer- 
temperatur entlang den Diagonalen ausbreiten. Sowohl bei — 180° C wie auch 
bei 23° C fehlen Anzeichen einer freien Rotation oder einer Fehlordnung. Die 
Temperaturschwingung im ND,Cl kann also nur als Drehschwingung des Tetra- 
eders um das Stickstoffatom als Zentrum oder als Prazession um die Diagonalen 
gedeutet werden. Schmidt-Rohr. 


R. Hooykaas. Kristalsplijting en kristalstructuur van kalkspaat. II, (R. J. Haty 
1782). Chem. Weekbl. 47, 587—543, 1951, Nr. 29 (Nr. 2379). (21. Juli.) In Fort- 
setzung einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 30, 1249, 1957) diskutiert Verf. die 
Arbeiten von Haty iiber die Kristallstruktur von Kalkspat und zeigt, dali sie 
weitgehend von Brremans Verélfentlichungen beeinfluBt sind. 
M. Wiedemann. 
Paul Hagenmuller. Application de la théorie de V interaction tonique d V établissement 
du diagramme quarternaire ClNa-CLK-ClO,K-ClO,Na-H ,O d 25°. [S. 29.] 


L. Giulotto e A. Loinger. Oscillazioni esterne e calore specifico della calcite. Cim. (9) 
8, 475—486, 1951, Nr. 7. (1. Juli.) (Pavia, Univy., Ist. Fis.) Fiir die potentielle 
Energie des Calcitgitters als Funktion der elastischen Deformationen werden aus 
Symmetriegriinden und unter Beriicksichtigung der Kopplung zwischen Winkel- 
und Translations-Schwingungen Ausdriicke angeleitet, in die fiinf Konstante ein- 
gehen. Von den sieben bekannten auBberen Frequenzen des Calcits werden vier 
ausgewahlt und aus ihnen und dem Intensitaétsverhaltnis der beiden auberen 
Raman-Linien weitere sechs Frequenzen berechnet. In zwei Fallen ist die Uber- 
einstimmung mit den experimentellen Befunden gut, im dritten schlecht. Ferner 
wird aus den berechneten Frequenzen die spezifische Warme fiir Temperaturen 
von 0 bis 800° K ermittelt. Unterhalb 150° K ist die Differenz zwischen dem 
gemessenen Cp und dem berechneten Cy belanglos, bei héheren Temperaturen 
ist sie von der richtigen GréSenordnung. M. Wiedemann. 


Piero Giorgio Bordoni. Teoria della dissipazione elastica nei monocristalli secondo 
la meccanica quantistica. Un nuovo éffetto di rilassamento. Ric. Scient. 19, 851 bis 
862, 1949, Nr. 8. Wahrscheinklichkeit einer Schwankung der kinetischen Energie 
tiber einen angenommenen Wert hinaus. Warmebewegung der Gitterdefekte. 
Mittlere Verschiebung der Stérung unter der Wirkung einer fiuBeren Kraft und 
ihre Relaxationszeit. Experimentelle Priifung an polykristallinem Al, Pb, Cu. 
Die Relaxationszeit ist von der Temperatur abhiangig. Wird ein fester Korper 
Schwingungen ausgesetzt, deren Frequenz der Relaxationszeit entspricht, so 
erreicht der Energieverlust ein Maximum. Wenn die Defekte beweglich sind und 
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“die Schwingungen bicuctiscke Frequenz haben, so tritt der Eifekt: u unterhalb der 
_ Desyre-Temperatur auf. Gintherschulze. 


Roli Landauer. Reflections in one-dimensional wave mechanics. [S. 6.] 
W. Shockley. Mobility of electrons in high electric fields: Theory. [S.74.] 


_ K. Lehovee. On the direct current voltage char acterisite of metal- semiconductor con- 


fe 


tacts. [S.75.| ‘ 


_E. J. W. Verwey und F. A, Kroger. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der oxydischen 
_ Halbleiter und der Zinksulfid-Phosphore. [S. 114.] 


Mile Yvette Cauchois. Observations sur les discontinuités d’émission K de Valumi- 
nium et du magnésium dans des alliages dilués. [S. 116.] 


_ Tormod Ferland. De smeltete salters konstitusjon. Tidsskr. Kjem. Bergv. Metallurg. 
11, 78 —82, 1957, Nr. 6. (Juni,) (Trondheim, Norges Tekn. -Naturvit. Forskn. Inst. 
2 Silikatforskn. NTH.) Vert. gibt einen Uberblick uber die Struktur von Salz- 


-schmelzen und Glasern. Er geht dabei auf die Sehliisse ein, die aus Réntgen- 


_streuung und Absorption auf den Ordnungsgrad in Glasern gezogen werden 


kénnen. Weiter weist er auf die Entropie- -Verhalimisse und. die | Nahordnuneld in 


~Ionenschmelzen, die keine Glaser geben, hin. Die verschiedenen Untersuchungs- 
-methoden: Messung der Leitfahigkeit, der Viskositat, der Aktivitaten der hae 


-nen Komponenten von Mischungen, des Schmelzpunkts werden behandelt. Aus- 


fihrlich wird die Beziehung ange Schmelzwarme, Gitterenergie, Defekt- 


‘struktur und Plastizitat diskutiert, wobei als Beispiel NaCl und AgCl einander 
-gegenibergestellt werden. Die Verhaltnisse in Mischungen werden an den Paaren 


KCl-NaCl und KNO,-NaNOs, erlaéutert. Eingehend beharidelt: Verf. ferner die 


- Silikatschmelzen, Wolds er die Gleichgewiefite vom Saure-Basen-Standpunkt aus 
- betrachtet und die Phasendiagramme. diskutiert. M. Wiedemann. 


- Arne Magnéli and Birgitta Blomberg. Contribution to the knowledge of the alkali 


— ungsten bronzes. [S. 131. ] 


t 


Arne Magnéli. eh tungsten bronzes of degenerated perovskite type. Acta 


Chem. Scand. 10% 672, 1951, Nr. 4. (Uppsala, Swed., Univ., Inst. Chem.) 
-‘Untersucht Seiiecle die Verbindung *‘Nao,10 WO,: Zwei Molekeln in der tetrago: 


_nalen Elementarzelle; Raumgruppe DA — P4/nmm; a = 5,248, c = 3,895 A. 


Bronzen dieser Art stellen ein Ubergangsstadium zwischen den isometrischen Na- 


und Li-Bronzen vom Perowskit-Typ zum WO, dar; sie sind aufgebaut aus defor- 
-mierten WO,-Oktaedern. Alle Atomlagen werden angegeben. Dahme. 


_ Jean-Pierre Kiehl. Influence de Vadsorption gazeuse sur la vitesse de réduction de 


Voxyde de nickel par le tungsténe. [S. 32.] 
P. Gombas. On the pressure-volume and pressure-compressibility relation of metals. 


_ Berichtigung. [S.16.] 
_ Italo Bardueei. L’effetto Zener nei metalli, [S. 118. ] 


Piero Giorgio Bordoni. Assorbimento degli ulirasuoni nei solidi. [S. 120.] 


_E. Darmois et M. Rolin. Cryoscopies dans les sels fondus. |S. 29.] - 


Eugene Darmois et Georges Petit. Cryoscopie. de quelques oxydes dans la cryoli- 


the fondue. [S. 29. | 


James H. Schulman, Robert J. Ginther and Clifford C. Klick. Some optical pro- 
“perties of lead-activated sodium chloride phosphors. |S, 113. ] 


Earle K. Plyler and Francis P. Phelps. The transmittance of cesium bromide crystals. 
[S. 113. ] 
Guy Forman. A study of color centers produced in quartz by X-radiation. [S..113.] 


5 Physikalische Berichte, Bd. 31, 1, 1952. 
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Heinz Dorendorf. Ultraviolette Absorptionsbanden an photochemisch verdnderten 
KCl- und K Br-Kristallen. [S. 113. ] 


Arne Magnéli and Beryl M. Oughton. Studies on the vanadium pentoxide-molybde- 
num trioxide system. I. The relation between the crystal structures of the iwo oxides. 
Acta Chem, Scand. 5, 581 —584, 1951, Nr. 4. (Uppsala, Swed., Univ., Inst. Chem.) 


Arne Magnéli and Birgitta Blomberg. Dasselbe I. Phase analysis. Ebenda S. 
585 —589. Die Struktur von V0, wurde von J. A. A. Keretaar (Z. Krist. 95, 
9, 1936) und A, BystR6m et al. (s. diese Ber. 3), 999, 1951) untersucht, In den 
Ergebnissen differieren sie. Verff. bestatigen durch  sorgfaltig ausgetftihrte 
WEISSENBERG -Aufnahmen die Struktur der letzten Autoren (Raumgruppe 
D 53-Pmmn). — Durch Lisungsversuche von MoO; in V,O, wird die enge Ver- 
wandtschaft beider Kristalle dargelegt. Bei der réntgenographischen Unter- 
suchung der Lésungsreihe lassen sich mit zunehmendem Molgehalt an MoOs drei 
Phasen erkennen: eine ausgedehnte homogene V,0,-Phase (bis zu 25 Mol % 
MoO,), eine Zwischenphase und eine enge homogene MoO,;-Phase. Dahme. 


td 
J. A. Christiansen and Arne E. Nielsen. Kinetic determination of the size of crystal 
germs. Acta Chem. Seand,. 5, 674—675, 1951, Nr. 4. (Copenhagen, Denm., Univ.,- 
Inst. Phys. Chem.) Wenn bei der Bildung sichtbarer Kristalle in tbersattigten 
Lésungen die Entstehung der unsichtbaren Keime der geschwindigkeitsbestim- 
mende Schritt ist, so sollte die Fallungsgeschwindigkeit einer Potenz der Konzen- 
tration proportional sein, die der Zahl der Einzelteilehen, Ionen, in einem solchen 
Keim gleich ist. Unter Beriicksichtigung st6chiometrischer Bedingungen, die eine 
Elektroneutralitat des Keim gewahrleisten, erhalten Verff. aus kinetischen 
Messungen fiir die Zahl der Teilchen je Keim acht im Falle des BaSO,, namlich 
4 Batt und 4SO, -, sechs im Falle des Ag,CrO, und neun im Falle des Cal’,. 
Diese Keime sind also wesentlich kleiner, als bisher meist angenommen wurde. 
M. Wiedemann. 
Paul Stahl. Influence de Vadsorption des gaz sur la transformation polymorphique 
a=f du quariz. C. R. 282, 1669—1670, 1951, Nr. 18. (30. Apr.) Durch differen- 
tielle thermische Analyse wurde die allotrope Umwandlung von a- zu /-Quarz 
unter dem Einflu8 verschiedener Gase untersucht. Die Umwandlungstemperatur 
lag um so tiefer, je héher der Siedepunkt des betreffenden Gases ist. Sie nahm in 
der Reihenfolge: He, Ha, Ne, Luft, A, CO,, H,O von 578 auf 573° C ab. Der Effekt 
ist wahrscheinlich auf eine Verringerung der Stabilitat des Kristallgitters an der 
Oberflache unter dem Einfluf& der Gasadsorption zurtickzuftihren. Versuche zur 
Beobachtung der a-/-Umwandlung des Cristobalits schlugen fehl. 
M. Wiedemann. 
Heinz Pick und Heinrich Weber. Dichtednderung von KCl-Kristallen durch Einbau 
zweiwertiger Ionen. Z. Phys. 128, 409—413, 1950, Nr, 3. (3. Okt.) (Géttingen, 
Univ., I. Phys. Inst.) Mit einer Auftriebsmethode wurde die Dichte von KGI- 
Einkristallen mit maximal 2,5+10—4 CaCl,- und SrCl,-Zusatzen mit einer Ge- 
nauigkeit von 10—* g/cm? gemessen. Man findet eine Dichteabnahme mit steigen- 
dem Ca-Gehalt und eine Dichtezunahme mit steigendem Sr-Gehalt. Die Ergeb- 
nisse lassen sich nahezu quantitativ durch die Annahme erklaren, daB beim Ein- 
bau eines zweiwertigen Kations in KCl auch eine K+-Leerstelle geschaffen wird, 
(Die verbleibenden -geringen Unterschiede deuten auf eine Kontraktion des 


_ Gitters durch die Leerstellen hin.) . Stéckmann, 


Clarence Zener. Theory of Do for atomic diffusion in metals. [S. 24.] 


G. C, Kuezynski and R. W. Landauer. Measurement of carbon diffusion in metallic 
carbides. Phys. Rev. (2) 82, 340, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Lewis Lab.) Der Diffusionskoeffizient von Kohlenstoff in metallischen Karbiden 
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‘kann bestimmt werden, indem man miBt, wie rasch Einschliisse aus tiberschiissi- 
gem Metall im Gitter aufgezehrt werden, d. h. den Durchmesser dieser Ein- 
schliisse als Funktion der Zeit bestimmt. M. Wiedemann. 


C. Nix and Frank E, Jaumot jr. Self-diffusion in cobalt. Phys. Rev. (2) 82, 340, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Unter 
Verwendung von Co®, das auf die Oberflache einer reinen Co-Probe aufgedampft 
wurde, wurde der Koeffizient der Selbstdiffusion von Co bestimmt und zwar bei 
den Temperaturen 1050, 1150 und 1250° K. Er gehorcht der Beziehung: D = 
0,37 exp (—67000/RT) cm?/sec. M. Wiedemann. 


Marius Chemla. Diffusion du *2P et du *°S dans le chlorure de sodium. C. R. 232, 
-1553—1555, 1951, Nr. 17. (23. Apr.) NaCl-Einkristalle der Dimension 0,25 x 
1,2 x 1,2 em wurden mit schnellen Neutronen bestrahlt, wobei durch (n,p) und 


(n,a)-Reaktion P*? und S* entsteht. Nach 15 Tagen wurden die Kristalle unter — 


N, 4—7 Stunden lang auf 660° erhitzt, dann mit dem Mikrotom durch parallele 
Schnitte Schichten von etwa 4,5 w Dicke abgetrennt und diese zu Proben von 
rund 15 mg gesammelt. Ihre Aktivitat wurde mit einem Fensterzahler gemessen. 
Eine Trennung der Strahlung von S und P ist dank der vollstandigen Absorption 
der S-Strahlung durch 0,05 mm Ag-Absorber méglich. Wahrend im nicht erhitz- 
ten Kristall die Aktivitat gleichmaBig verteilt ist, macht sich nach dem Erhitzen 
die Wanderung der beiden' Ionen an die Oberflache bemerkbar.. Aus der Kurve: 
Verhaltnis der spezifischen Aktivitat der Probe zu der spezifischen Aktivitat im 
nicht erhitzten Kristall gegen Entfernung der Schicht von der Oberflache des 
Kristalls fiir verschiedene Dauer des Erhitzens ergibt sich, dai der Schwefel 
beweglicher ist als der Phosphor. Der kontinuierliche Teil der Kurve entspricht 
der Diffusion; die Diskontinuitaten an den Enden zeigen, daB der Ubergang eines 
S- oder eines P-Ions aus dem Innern an die Oberflache irreversibel ist. Der Zu- 
stand, in dem diese Ionen vorliegen, ist nicht bekannt. M. Wiedemann. 


Roland Lindner. Selbstdijfusion in Bleisilikaten. Acta Chem. Seand. 5, 735 —750, 
1951, Nr. 5. (Géteborg, Schwed., Chalmers T. H., Inst. Silikatforschg., Abt. 
,,Kristallkinetik‘’.) Die verschiedenen Methoden zur Messung der Selbstdiffusion 
mit radioaktiven Isotopen werden besprochen. Die Bestimmung auf Grund der 
Absorption der a-RiickstoB-Strahlung erlaubt es, Diffusionskoeffizienten zwischen 
40-4 und 10—1%em?2/sec zu messen, sie erfordert eine sehr dine radioaktive 
Schicht. Aus der Absorption der a-Strahlung kénnen Diffusionskoeffizienten 
zwischen 10—1% und 10—® cm2/sec ermittelt werden. Das dazwischenliegende 
Gebiet kann nach der Methode des Ubergangs der Aktivitat bei idealem Kontakt 
von einer aktiven auf eine inaktive Tablette oder durch direkte Messung der bei 
der Diffusion auftretenden Aktivitatsverteilung mittels Abschmirgeln diinner 
Schichten untersucht werden. Verf. stellte aus Bleimetasilikat Tabletten der 
Dichte 5,2 bis 5,5 und aus Bleiorthosilikat solche der Dichte 6,8 bis 7,0 her und 
benutzte als radioaktiven Indikator ThB. Zwischen 550 und 700° C wurden die 
folgenden Werte fiir die Koeffizienten der Selbstdiffusion ermittelt: Dmeta, = 
85 + e—59500/RT, Dortho = 0,2 -e—47000/RT, Beim Metasilikat trat bei 585° C, 
beim Orthosilikat bei 620° C ein relatives Maximum auf, wo die Werte fiir D etwa 
um den Faktor 30 erhdht sind. Diese Anomalien werden auf Vorgange im Kristall- 
zitter zuriickgefiihrt, doch konnte nur im Falle des Orthosilikats ein thermischer 
Effekt aufgefunden werden. Die Untersuchung dinner, nach der Diffusion abge- 
schliffener Schichten sowie die Radiographien lassen vermuten, daf sich bei den 
gesinterten PreBtabletten zwei Vorginge, eine Gitterdiffusion und eine auf den 
imneren Grenzflachen (Kanaldiffusion) tiberlagern. M. Wiedemann. 


J. C. Fisher. Calculation of diffusion penetration curves for surface and grain 
boundary diffusion. J. appl. Phys. 22, 74—77, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Bei der Untersuchung der Selbstdiffusion in Ag 
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wurde festgestellt, daB. radioaktives Ag bei niederen Temperaturen in Poly-. 
kristalle viel rascher eindringt als in Einkristalle. Bei héheren Temperaturen 
werden dagegen die beiden Diffusionsgeschwindigkeiten nahezu_ gleich. Verf. 
unterscheidet daher die Volumdiffusion durch das Kristallinnere mit dem Koeffi- 
zienten D von der:Diffusion entlang den inneren Grenzflachen bei Polykristallen 
mit dem Koeffizienten D’ und der Oberflachendiffusion. Die beiden letzteren 
werden mathematisch behandelt, wobei von der Analogie mit der Warmediffusion 
in einer Cu-Folie, die in Kork eingebettet ist, ausgegangen wird. Die abgeleitete 
Formel gibt den linearen Zusammenhang zwischen dem log der Aktivitat und der 
Eindringtiefe, wie er bei der Grenzflichendiffusion von radioaktivem Ag in’ 
polykristallinem Material nach 63 h bei 478° gefunden. wurde, gut wieder. Unter 
der Annahme von 5:10—8 em fiir die Dicke der Korngrenzen ergibt sich D’/D = 
0,94°108 bei 478°C, M. Wiedemann. 

- R.E. Hofiman and D. Turnbull. Lattice and grain boundary self-diffusion in 
silver. J. appl. Phys. 22, 634—639, 1951, Nr. 5. (Mai.) Berichtigung ebenda 
S. 984, Nr. 7. (Juli.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Verf. ziichtete 
Ag-Einkristalle und gewann aus geschmolzenem Ag polykristallines Material 
von verschiedener KorngréBe. Durch Elektrolyse wurde auf den Proben eine 
Schicht aufgebracht, die 19% Ag™® enthielt. Die Diffusionsversuche wurden bei 
Temperaturen zwischen 375 und 870° C durchgefihrt. Dabei erhalt man an Ein- 
kristallen und bei héherer Temperatur auch an polykristallinen Proben den 
Koeffizienten der Gitterdiffusion Di, bei tiefen Temperaturen dagegen an 
Polykristallen den Koeffizienten der Grenzflachendiffusion Dp. Der letztere 
wurde aus der Aktivitatsverteilung nach dem Verfahren von. FISHER (s. vor- 
stehendes Ref.) ermittelt und unabhingig von der Korngréfe, die zwischen 
3,6°10—8 und 2,1:10—* variierte, DB = 0,03 -e —20200/RT em?/see gefunden. Bei 
Ag mit weniger als 0,001% metallischer Verunreinigungen betrug der Wert fir 
Dp 0,12 +e—21500/RT_ Radiographien der Proben geben ein anschauliches Bild von 
der Diffusion entlang der Korngrenzen. Der Wert von 0,895. exp(—49500/KT) fiir 
DL wurde bestatigt. Er ist unabhangig von der thermischen Vorgeschichte. Bei 
niederen Temperaturen 500 bis 600° C wurde bei Einkristallen Di aus dem Ver- 
haltnis der Zahl der Impulse der aktiven Schicht vor und nach den Diffusions- 
versuchen gema8 J/Jo = { (DL. t) ermittelt, wobei von einem bekannten Dy 
bei einer bestimmten Temperatur ausgegangen wird. M. Wiedemann. 
B. L. Averbach and B. E. Warren. Atomic displacements and crystallite orientations 
in the deformation of single crystals. [5.16. | ( 

G. M. Corney. Comment on nomenclature in ,,electron microradiography of electrode- 
posited metals‘*. J. appl. Phys. 22, 682, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Rochester, N. Y., 
Kodak Res. Lab.) Kurzer Hinweis, daf der von R. WeIL und H. J. READ (s. 
diese Ber. 30, 693, 1951) fiir die elektronenmikroskopische Untersuchung elek- 
trisch niedergeschlagene Metallschichten benutzte Ausdruck ,,microradiography“ 
(2) schon ftir andere Techniken, besonders auch in der franzésischen Literatur in 


der Verbindung ,,Microradiographie durch Sekundarelektronen‘: eingefiihrt und 
gebrauchlich ‘ist. . H. Mayer. 


Leo Shartsis y Rodrigo Canga. Tension superficial de boratos de cine fundidos. 
An. R. Soc. Esp. "is. y Quim. (A) 45, 349—358, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Im 
System ZnO-B,O,*wurde bei Temperaturen zwischen 800 und 1400° C und bei 
Zn-Konzentrationen von 0 bis 79,5% die Oberflachenspannung durch die Kraft, 
die zum AbreiBen eines Zylinders benétigt wird, ermittelt. Ferner wurden die 
Dichten gemessen. Zur analytischen Bestimmung der Zusammensetzung wurde 
Zn in ZnSO, tibergeftthrt. Die Werte der Oberflachenspannung sind nicht genau 
reproduzierbar, die Abweichungen betragen etwa 1°%, die Griinde werden dis- 
kutiert. Im Gebiet zwischen 0 und 53% ZnO bilden sich zwei fliissige Phasen, 
die. Oberflachenspannung ist gleich der des BOs, sie betragt rund 90 dyn/cm 
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‘bei 1200° C. Bei hdheren ZnO-Konzentrationen existiert nur eine fliissige Phase, 

die Oberflachenspannung steigt steil mit dem Zn-Gehalt an und erreicht 360 dyn/ 
‘em fiir 79,5% ZnO und 1200° C. Der Temperaturkoeffizient der Oberflachen- 
spannung ist im allgemeinen positiv, bei 79,5% ZnO jedoch negativ. Bei Konzen- 
trationen zwischen 55 und 65% ZnO hat die Kurve der Oberflachenspannung 

_gegen die Temperatur ein Minimum bei 1000 bis 1200° C. M. Wiedemann. 
Mme L. Mibashan-Sharaga. Contribution a V étude de la désorption. [S. 30.] 


Henri Devaux. L’adhérence des lames monomoléculaires a leur support. C. R. 232, 
368 —370, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) In mehreren vorhergehenden Untersuchungen 
hat Verf. nachgewiesen, dab Molekiile bestimmter Substanzen, die auf Ober- 
flachen von Wasser oder Quecksilber als eine erste monomolekulare Schicht 
-aufgebracht werden, sehr stark an den Tragermolekiilen haften, wihrend eine 
zweite, darauf aufgebrachte Monoschicht nicht mehr haftet. Dies und die Tat- 
-sache, dafi die Dimensionen der Molekiile der ersten Schicht durch die Adsorption 
nicht verandert werden, fiithrt zur Annahme, daf die Anziehung vom Trager hier 
nicht auf das ganze adsorbierte Molekiil, sondern nur auf bestimmte Atome oder 
Atomgruppen in diesem ausgetibt wird. Solehe Erscheinungen gibt es nicht nur 
-an freien Oberflachen, sondern auch an Grenzflachen zwischen festen und fliissigen 
Kérpern. Die Rolle, die diese fest haftenden Monoschichten bei der Benetzung 
und Reibung spielen, wird kurz beriihrt. H. Mayer. 


_S. Teichner. Etude des kieselguhrs utilisés comme support de catalyseurs. J. chim. 
phys. 47, 229 —232, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Lyon, Univ., Lab. Chim. Ind.) 
Es werden die spezifischen Oberflachen, die Dichten und die Gewichtsverluste 
nach Erhitzen im Vakuum von Kiesegursorten bestimmt, die als Trager fiir 
-FiscHer-Tropscu-Katalysatoren Verwendung fanden. Untersucht wurden rohes 
(A), mit Saure vorbehandeltes (B) und bei 900° C gegliihtes (C) Kieselgel vor und 

“nach Behandlung dieser Proben mit 5prozentiger Natriumecarbonatlésung. 
Wahrend B die weitaus gréBte spezifische Oberflache aufwies (27,3 m?/g), gegen- 
tiber 18,5 m?/¢ bei A und 2,0 m?/g bei C, ist diese nach der Behandlung mit 
Natriumecarbonat bei B auf 13,7 m2/g und bei A auf 17,1 m2/g zuriickgegangen. 
Gleichzeitig ist die katalytische Wirksamkeit des vorher sehr aktiven B praktisch 

-verschwunden, so daf die Bildung eines durch die Saurebehandlung entstandenen 

-und durch Natriumearbonat leicht léslichen ,,aktiven‘‘ SiO, angenommen werden 

-muB. Die katalytischen Aktivitaten des rohen und gegliihten Kieselgurs sind da- 

gegen vor und nach der Natriumcarbonatbehandlung unbedeutend. Nitsche. 

-Mareel Perrin. Etude du traitement thermique réducteur des catalyseurs Fischer. 

aS. 341 -] ; 

_J. Givaudon, E. Nagelstein et R. Leygonie. Effets thermiques et chimiques ob- 
servés avec des catalyseurs d Voxyde de chrome sur alumine. J. chim, phys. 47, 

-304—309, 1950, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Rueil-Malmaison, Inst. Frang. Pétrole.) 
Verff. untersuchten das thermische und chemische Verhalten eines aus Tonerde 
mit 10 prozentigem Zusatz von Chromoxyd bestehenden Katalysators bei alter- 

-nierender Behandlung mit Luft und Wasserstoff in einem Temperaturgebiet von 

250 bis 550° C. Zwischen den einzelnen Phasen erfolgte Spiilung mit Stickstoff, 

Bei 470° C erfolgt hierbei z. B. in der Wasserstoffphase ein Temperaturanstieg 

‘um 30° beischwacher Wasserbildung, in der Luftphase eine Temperatursteigerung 
um 10° bei starkerer Wasserbildung. Verff. erklaren dieses Verhalten durch Oxy- 

_dation des Cv,03 zu CrO, (schwach exotherm) in der Luftphase und nachfolgende 
Reduktion des gebildeten CrO, zu Cr,O, (stark exotherm) in der Wasserstoff- 

phase. Hine gewisse Bedeutung haben ferner gewisse Adsorptionseffekte des Was- 
serstoffs am WKatalysator, die ihren Ausdruck im Auftreten der Hauptwasser- 

‘menge in der Luftphase finden. Es wird vorgeschlagen, das Verhalten dieses Kata- 
lysators zur Cyclisierung von Heptan zu Toluol, die unter den gle'chen auBeren 


Bedingungen erfolgt, zu verwenden. Der bei der Reaktion freiwerdende Wasser- 
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stoff reduziert das im Katalysator vorhandene CrO; und liefert damit gleichzeitig 
die fiir die (endotherme) Cyclisierung nétige Reaktionswirme. Zwischendurch 


wird der Kontakt mit Luft regeneriert. Eine nach diesem Prinzip konstruierte 
halbtechnische Anlage wird beschrieben. Nitsche. 


G. W. A. Rijnders. Heterogene zuur-base katalyse I. Chem. Weekbl. 47, 621 — 628, 
1951, Nr. 34. (Nr. 2384.) (25. Aug.) (Amsterdam, Koninkl. Shell-Lab.) - Zunachst 
werden die Definitionen der Begriffe Saure und Base nach ARRHENIUS, nach 
BRONSTED und nach LEWIS sowie ihre Theorien behandelt. Bei der Anwendung 
dieser Anschauungen auf die homogene Katalyse wird als Beispiel fiir eine all- 
gemeine Siure-Basen-Katalyse die Mutorotation der Glucose, fiir eine solche 
allein durch Wasserstoffionen die Zersetzung von Diazoessigester und fiir eine 
solehe durch Hydroxylionen die von Nitramid angefihrt. Auf die Beziehung 
zwischen der katalytisehen Konstanten und der Gleichgewichtskonstanten der 
elektrolytischen Dissoziation wird hingewiesen. Als wichtiges Zwischenprodukt 
bei der Siure-Basen-Katalyse wird das Carboniumion behandelt, von dem neuer- 
dings angenommen wird, da es auch bei der heterogenen Saure-Basen-Katalyse 
eine bedeutende Rolle spielt. Verf. geht auf die verschiedenen Bildungsweisen, 
z. B. aus Triphenylmethylehlorid, Triphenylearbinol, durch Addition eines 
Protons an ein Olefin, ein und diskutiert die Frage, ob das Carboniumion als freier 
Atomkomplex oder gebunden an eine negative Gruppe vorliegt. Die Stabilitat 
wird vom Gesichtspunkt der Elektronenkonfiguration und der Protonenaffinitat 
aus behandelt und dabei die Unterschiede zwischen primaren, sekundaren und 
tertidren Carboniumionen durch Vergleich der Anzahl der Resonanzstrukturen 
erklart. Unter den Reaktionen der Carboniumionen werden sowohl die Auf- 
nahme eines Elektronenpaares aus den Molekiilen der Umgebung als auch 
intramolekulare Umsetzungen besprochen. Die verschiedenen Annahmen zur 
Erklarung der sauren Eigenschaften der Katalysatoren und zwar der vom 
Chloridtyp wie der oxydischen, insbesondere der Siliciumoxyd-Aluminiumoxyd- 
Katalysatoren, werden diskutiert, darunter elektrophiler Charakter der Ober- 
flache, Besetzung mit Wasserstoffionen, tetraedrische Umringung von Al mit O. 
/ M. Wiedemann. 

G. W. A. Rijnders. Heterogene zuur-base katalyse IT. Chem. Weekbl. 47, 641 —650, 
1951, Nr. 35. (Nr. 2385.) (1. Sept.) (Amsterdam, Koninkl. Shell-Lab.) Im zweiten- 
Teil seiner Arbeit \s. vorstehendes Ref.) behandelt Verf. eine Reihe von technisch 
bedeutsamen Prozessen, die mit sauren Katalysatoren durchgefiihrt werden und 
bei denen Carboniumionen eine wichtige Rolle spielen diirften. Beim Kracken und 
Alkylieren unterscheidet er zwischen der thermischen Reaktion, die tiber Radikale 
verlauft, und der katalytischen, bei der Carboniumionen auftreten. Die Polyme- 
risation der Olefine kann ebenfalls sowohl tiber Radikale als auch tiber Carbo- 
niumionen als Zwischenprodukte fiihren. Fir die Isomerisation werden als Bei- 
spiele die Verschiebung der Doppelbindung, die wahrscheinlich unter dem Ein- 
fluB gebundener H-Atome verlauft, und die Umlagerung im Kohlenstoff-Skelett, 
fiir die man am AICI,-HCl-Katalysator einen Carboniumionen-Mechanismus an- 
nehmen kann, besprochen. Auch die verschiedenen Theorien zur katalytischen 
Umsetzung von Alkoholen zu Olefinen unter Wasserabspaltung: Carboniumionen 
als Zwischenprodukt, EinfluB der Kristallflache, Protoneniibergang und Elek- 
tronentibergang, werden. behandelt. * M. Wiedemann. 


J. H. Mason. Random noise in dielectric materials. [S.73.] 


J. W. Thornhill and K. Lark-Horovitz. Germanium films. [S: 76.] 


D. N. Lyon and T. H. Geballe. The temperature coefficient of resistance of tin owide- 
coated electrically conducting glass between 1° and 300° K. [S. 77.] 


Paul H. Keek. The electrical properties of selenium coatings. |S. 77.] 


£5. Grenzflichen 


=e. C. Crittenden jr., L. O. Olsen and R. W. Hoffman. Intensity of magnetization 

_ of thin nickel layers. [S. 97.] 

Ch. Dufour. Sur un procédé de repérage des épaisseurs de couches minces diélectri- 
ques. [S. 100. | 

Louis Harris, John K. Beasley and Arthur L. Loeb. Reflection and transmission 
of radiation by metal films and the influence of non-absorbing backings. [S.104.] 


P. D. Fochs. A method of determining concurrently the thickness and refractive index 
of athin film or lamina, J. Opt. Soc. Amer. 40, 623, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Southamp- 
ton, Engl., Univ. Coll.) Es wird kurz eine das MicHetson - Interferometer be- 
nutzende Methode zur interferometrischen Dickemessung diinner Schichten und 
_Lamellen beschrieben, mit der auch der Brechungsindex bestimmt wird. Das 
aus dem Interferometer austretende Strahlenbiindel weif®en Lichtes fallt auf 
einen Spektrometerspalt und gibt so ein kanneliertes Spektrum. Man bestimmt 
die Lage der dunklen Banden verschiedener Ordnung (1) ohne die in den Weg 
des einen Biindels hineingeschobene Schicht, (2) mit hineingeschobener Schicht, 
(3) bei abgedeckten Spiegeln, so daB nur die Schicht durch die in ihr erfolgenden 
_Vielfachreflexionen wirksam ist. Ordnung der Interferenzbanden, deren Wellen- 
_zahl, Gangunterschied, Brechzahl und Schichtdicke und dann in drei Gleichungen 
-miteinander verkniipft, aus denen, tiber eine graphische Darstellung der Ordnung 
der Interferenzminima gegen deren Wellenzahl mit Hilfe einer Methode sukzessi- 
_ ver Naherung die gesuchten GréfBen, Schichtdicke und Schichtbrechzahl, berech- 
net werden kénnen. H. Mayer. 
L. G. Sehulz. An interferometric method for accurate thickness measurements of 
thin evaporated films. J. Opt. Soc. Amer. 40, 690—692, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst. Stud. Metals.) Eingehendere Beschreibung der nach- 
_stehend schon kurz referierten Methode, enthaltend beste Arbeitsbedingungen, 
Auswertung und Faktoren, die die Genauigkeit begrenzen. H. Mayer. 
_S. Tolansky. The measurement of thin film thickness by interferometry. J. Opt. Soc. 
Amer. 41, 425—426, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Egham, Surrey, Engl., Univ. London, 
Roy. Holloway Coll.) Kritische Bemerkungen zu der von SCHULZ (s. vorstehen- 
des Ref.) mitgeteilten interferometrischen Methode zur Messung der Dicke diinner 
Schichten, die sich eng an die MeBtechnik mit Fasry - Pérot-Interferometern an- 
-lehnt. HH. Mayer. 


P. Jacquinot et P. Giacomo. Dépét de lames minces par évaporation dans le vide; 
-emploi d'un canon électronique. C. R. Soc. Frang. Phys. 21 S; Beilage zu J. de 
phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Lab. Bellevue.) Kurze Mitteilung, daB 
zur Herstellung diinner Aufdampfschichten u. a. Cr, C, Si, Al mittels Elektronen- 
bombardement erhitzt wurden, Dies hat gegeniiber der bisher gebrauchlichen 
Erhitzung in einem Ofchen mittels Wendeln oder in Schiffchen den grofen Vorteil, 
“daB eine Verunreinigung der Schichtsubstanzen durch Tragermaterial ganz ver- 
mieden werden kann, was besonders bei schwer verdampfbaren Substanzen, 
‘seien sie nun Leiter oder Nichtleiter, besonders wichtig ist. H. Mayer. 


ie} 

Charles Alexanian et Raymond Wey. Sur l’existence d'une raie intense a 32 A 
environ dans le diagramme de rayons X de plaquettes de montmorillonite orientée. 
C. R. 232, 1855—1856, 1951, Nr. 20. (16. Mai.) Montmorillonit H wird durch 

‘Aufdampfen aus einer sehr dispersen Suspension auf Glas auf diesem orientiert 
niedergeschlagen. Die Untersuchung der Schichten mit Roéntgenstrahlen zeigt 


7 . . ~ ¢ ° 
das Auftreten eines intensiven abgebeugten Strahles, der einer Periode von 32 A 
entspricht. Eine Deutung wird nicht gegeben. H. Mayer. 
R. S. Sennet. The effect of heating evaporated metal films. J. appl. Phys. 22, 119, 
1951, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Toronto, Ont., Univ.) Diinne 
Schichten von Ag, Au, Al und Cr wurdenim Vakuum bis zu verschiedenen Tem- 
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peraturen erwarmt und nach dem Abkihlen die Anderungen der Struktur und der 
elektrischen und optischen Eigenschaften untersucht. Bei sehr dimnen Ag- 
Schichten wurden die Korner gleichmafiger und die Abstande zwischen ihnen 
gréber, dickere, vor dem Erwarmen zusammenhangende Schichten ballten sich 
zu Kérnern zusammen. Die optischen Absorptionsmaxima wurden, breiter und 
die fiir eine bestimmte elektrische Leitfahigkeit nétige Dicke gréBer. H. Mayer. 


E. B. Greenhill. The lubrication of metal surfaces by mono- and multi-molecular 
layers. Trans. Faraday Soc. 45, 631—635, 1949, Nr. 7 (Nr. 319). (Juli.) (Cam- 
bridge, Res. Lab. Phys. and Chem. Rubbing Solids, Dep. Phys. Chem. ; Australia, 
Div. Tribophys.) Durch Bestimmung des Grenzwertes, bei dem die eleitende 
Reibung eines halbkugelférmigen metallischen Gleiters auf einer Planflache des 
gleichen Metalls gleichmabig glatt und der Reibungskoeffizient unabhangig von 
der Art des Metalles wird, sind fiir Stearinsdure, Athylstearat, Oktadecylalkohol 
und die Stearate von Kupfer und Silber als Schmiermittel die Grenzschichtdicken 
als Zahl der Molekiillagen ermittelt worden, die fiir eine Schmierwirkung dieser 
Stoffe mindestens notwendig sind. AuBerdem werden die Temperaturen gemessen, 
bei denen diese Grenzschichten aufhéren als Schmiermittel zu wirken. Nach einer 
Beschreibung der experimentellen Einrichtungen und des MeSverfahrens werden 
die Ergebnisse zusammengestellt und in ihren Einzelheiten diskutiert. Es zeigt 
sich, daB die zur Erzeugung einer Schmierwirkung notwendige Minimalzahl 
molekularer Schichten von der Art der als Schmiermittel verwendeten Ver- 
bindung und vom reibenden Material abhaingt. Die Grenztemperaturen liegen im 
allgemeinen in der Nahe des Schmelzpunktes des Schmiermittels. Lange. 


P. S. Dickey. Measuring smoke density. Electronics 23, 93 —95, 1950, Nr. 4. (Apr.} 
(Cleveland, O., Beiley Meter Co.) Eine Bolometereinrichtung zur automatischen 
Messung und Registrierung der Dichte von Rauch in Schornsteinen wird be- 
schrieben, Diese Einrichtung hat den Vorteil, daB Linsen, Spiegel, die Beleuch- 
tungslampe und das Bolometer-in Glas vollkommen dicht abgeschlossen sind. 
Zwei Fenster, durch die das Licht durehtritt, werden von Luft bespilt und so 
vor sich absetzenden RuBbteilehen bewahrt. In einem Rohr, das quer durch den 


a 


Schornstein fiihrt und zum Durchla8 des Rauches einen breiten Langschlitz auf- — 


weist, wird von einer Glithlampe ausgehend, ein Lichtstrahl gefiihrt, dessen Inten- 
sitat von einem Bolometer am anderen Ende gemessen wird. Der Kreis benutzt 
ein Nullpotentiometer fiir Wechselstrom. Macek. 


A. Léauté. Sur I’ éva poration des liquides contenant dans leur sein des corps figurés. 
[S. 28.] 


R, Métrot. La rhéologie des suspensions. Application aux boues de forage. Rey. Inst. 


Frang. Pétrole 6, 3—19, 1951, Nr. 4. (Jan.) 
Roger Métrot. Dasselbe, Ebenda. S. 39 —52, 67 —82, Nr. 2. (Febr.) u. Nr. 3. (Marz.) 
Roger Métrot. Dasselbe. Ebenda. S. 101—119, Nr. 4. (Apr.) 


Roger Métrot. Dasselbe. V. Ecoulement des boues en miliew perméable. Ebenda 
S. 294 —304, Nr. 8. (Aug.) In seiner Ubersicht tiber die Anwendung der Rheologie 
konzentrierter Suspensionen auf die Bohrschlamme ‘geht Verf. in der Einleitung 
auf die Definition, die Ziele und die Phanomene der Rheologie ein. Er behandelt 
‘dabei kurz die folgenden Punkte: Bedeutung von Homogenitat oder Heterogeni- 
tat, Isotropie und Vorgeschichte der Proben, Gesetz von Hoox, Elastizitat, 
normale oder. NEwrTonsche Fliissigkeiten, Viskositat, Plastizitat, Gesetz von 
BincuHaM, Grenzwert der tangentialen Spannung, unterhalb derer sich der Stoff 
wie ein fester Kérper verhilt: FlieBgrenze, Dilatanz, Relaxa tionszeit, Thixotropie, 
Alterung, Sedimentation, Filtration, o-Effekt. Das verschiedenartige und haufig 
paradox erscheinende rhedlogische Verhalten wird an Hand mechanischer Modelle 


erlautert. — Im zweiten Abschnitt werden die Bohrschlamme als elastische Nér-_ 
per behandelt. Es wird gezeigt, da das Hooxsche Gesetz nicht anwendbar ist — 


ys: 
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-und durch andere Ausdriicke ersetzt werden muf. Verf. unterseheidet zwischen 
der elastischen, der reaktiven und der viskésen Deformation, die durch einen 
sehr hohen Wert der Viskositat von einigen 100000 Poise gekennzeichnet ist. Fiir 
ein Beispiel eines nicht tixotropen Bohrschlamms werden die fiinf charakteri- 
stischen GréBen: Elastizitatsmodul derspontanen Deformation, Elastizitatsmodul 
entsprechend der Deformation nach unendlich langer Zeit, Reaktivitatskon- 
stante, FlieBgrenze und Viskositat ermittelt. Der EinfluB von Konzentration, 
Dispersionsgrad, Alter und Thixotropie auf diesé GréBen wird diskutiert. Die 
MeBmethoden sind beschrieben, dabei wird auf die Elastizititsmesser nach dem 
Verfahren des Kapillarrohrs, der Kiivette mit parallelen Flachen, der koaxialen 
Zylinder, sowie auf den AbreiBversuch eingegangen. — Der 3. Abschnitt befabt 
sich mit der FleBgrenze (yield value), auch Scherwiderstand oder Gelstirke ge- 
nannt, seiner Messung und seiner Bedeutung. Die Werte dieser GréBe streuen 
sehr. Die Griinde hierfiir und die statistische Auswertung werden diskutiert. Der®™ 
Einflu8 der Mosaikstruktur und der Konzentration wird behandelt. Die meisten 
Ergebnisse wurden an Betonit und an Lehm gewonnen. Die reversible Anderung 
der rheologischen EKigenschaften bei thixotropen Stoffen wird behandelt und der 
Begriff des metaplastischen Zustands erlautert. Die Alterung der Schlamme kann 
durch eine exponentielle Gleichung fir die FlieBgrenze wiedergegeben werden. 
Die AbreiBversuche mit festen Kérpern verschiedener geometrischer Form, die 
in ein plastisches Milieu eintauchen, werden besprochen und dabei auch auf die 
Verzégerungserscheinungen hingewiesen. — Im 4. Abschnitt wird das Verhalten 
der Schlamme nach Uberschreiten der FlieBgrenze behandelt. Die Anwendung 
viskosimetrischer Methoden auf plastische Stoffe und die Ergebnisse werden 
ausfithrlich behandelt. Von den beiden eingehend beschriebenen MeBinstrumen- 
ten, dem Kapillar- und dem Rotationsviskosimeter eignet sich nuf das letztere 
fiir Stoffe mit kompliziertem rheologischen Verhalten. Die Einfliisse der Kon- 
zentration, der Temperatur und der Heterogenitat auf die Erscheinungen ober- 
halb der FlieBgrenze werden diskutiert. Auch der o-Effekt wird erwahnt. — Der 
5. Abschnitt behandelt den Begriff der Permeabilitaét bei laminarer und turbulen- 
ter Strémung, ihre Einheit und ihre Messung. Hs wird dann das Absetzen der 
Bohrschlamme und ihr Verhalten in porésem Medium besprochen, wobei auf die 
Bedeutung von Spalten und Léchern hingewiesen wird, Sechwankungenim Flieben 
werden ebenfalls diskutiert, ferner das Zusammenbacken des Schlammes in I’orm 

~ eines Kuchens. M. Wiedemann, 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


D. S. Awasaschwili. Zur 1. Randwertaufgabe der Eelektrodynamik fiir den Halb- 
raum. Priklad Mat. i. Mech: (russ.) 15, 618—620, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. 
russ.) Kirschstein. 
John Satterly. Again Mazvwell’s equations. [S. 4.] 

J. H. Mason. Random noise in dielectric materials. J. appl. Phys. 22, 235—236, 
1951, Nr. 2. (Febr.) (Greenford, Middlesex, Engl., Brit. Electr. and Allied Industr. 
Res. Assoc.) Befindet sich ein diinner Film aus plastischem Material mit polaren 
Eigenschaften zwischen Metallelektroden, an die Spannungen von 15000 bis 
300000 Volt/em gelegt werden, so treten fluktuierende Stromsté8e auf, die die 
Ursache eines Rauschens sein kénnen. Entgegen einer Ansicht von BOYER 
(s. dese Ber. 30, 840, 1951), die die Stréme auf Bewegungen von Ionengruppen 
im Film zurickfiithren méchte, vertritt der Autor die Meinung, daf es sich dabei 
um lokale Entladungen zwischen den Metallelektroden und den Oberflachen des 
Films handelt, durch die diinne Luftsch’ cht hindurch, die zwischen be'den wohl 
noch vorhanden ist. Er. stiitzt diese Ansicht durch Hinweis aul Beobachtungen 
anderer tiber soleche Entladungen zwischen Elektret-Oberflachen und darauf 
liegenden Metallelektroden, wie auch zwischen dielektrischen Oberflachen, und 
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sehlagt zur Priifung seiner Ansicht vor, solehe Filme mit aufgedampften Metall- 
¢ elektroden zu versehen oder aber die Restladungen auf der dielektrischen Ober- 

flache zu untersuchen. en H. Mayer. 
W. P. Mason and R. F. Wiek. A barium titanate transducer capable of large motion 

at an ultrasonic frequency. [S. 120.] 

oe Charles E. Green. Synthetic crystals at ultrasonic frequencies. Electronics 23, 110 bis 
112, 1950, Nr. 4. (Apr.) (San Diego, Calif., U. S. Navy Electron. Lab.) Ammo- 
niumdihydrophosphat und Seignette-Salz haben im Frequenzbereich zwischen 
10 und 150 kHz einige Vorteile gegentiber dem Quarz, der bisher hier als Sehwing- 
kristall verwendet wurde. Die Kristalle dieses Typs sind weich und leicht zu 
bearbeiten und lassen sich bohren und feilen. Ein Nachteil ist ihre relativ starke 
Temperaturabhingigkeit der Eigenfrequenz. Die GréSe der synthetischen 
Schwingkristalle ist einfach dureh Schmirgeln mit Sandpapier veranderlich. Ab- 
*eiben mit Benzin reinigt die Oberflache. Wasser kann nicht verwendet werden, 
da diese Kristalle wasserléslich sind. Schaltungen zur Erregung der synthetischen 
Schwingkristalle werden gebracht, die Frequenzkonstanz untersucht und Kurven 

fiir die Bemessung der KristallgréBe fiir vorgegebene Frequenzen angegeben. 

Macek. 
Phil. Mag. (7).42, 56—62, 1951, Nr. 324. (Jan.) (Melbourne, Austr., C. S. I. R. O., 
Div. Tribophys.) Der elektrische Widerstand von kaltgewalztem Kupfer, Stahl, 
Messing und Sterlingsilber wird von der MeBrichtung abhangig gefunden; die 
GréBenordnung der Anisotropie kann qualitativ mit der Wirkung der gerichteten 
Verschiebungen erklart werden. Die Temperaturkoeffizienten des Widerstandes 
-sind jedoch innerhalb der Mefeenauigkeit isotrop; Abweichungen von der 

he MATTHIESSENschen Regel sind daher zu erwarten. K. WeiB. 
E. Mendoza and J. G. Thomas. The electrical resistance of gold, silver and copper 
at low temperatures. Phil. Mag. (7) 42, 291 —303, 1951, Nr. 326. (Marz.) (Univ. 
Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der 
elektrische Widerstande unterhalb von 1° K gemessen werden kénnen. Mit ihrer 
“Hilfe wurde das Widerstandsminimum bei Gold und Silber bestatigt und die 
gleiche Erscheinung auch bei Kupfer aufgefunden. Auch bei den tiefsten Tempera- 
turen zeigt keine der Widerstandskurven Neigung, wieder flacher zu werden. 


om Durch Messungen des magnetischen Widerstandseffekts konnte gesichert werden, 
s dal die ferromagnetische Verunreinigung des Goldes unter 10—® lag. K. WeiB. 


D. K. C. MacDonald and I. M. Templeton. The resistance-minimum in gold. Phil. 
Mag. (7) 42, 432—434, 1951, Nr. 327. (Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Das Auf- 
treten eines Minimums des elektrischen Widerstandes von Gold bei tiefen Tempe- 
raturen ist bisher nicht befriedigend erklart worden. Neuere Messungen scheinen 
zu zeigen, da die Temperatur des Minimums nur vom relativen Widerstand im 
Minimum abhangt. MacDonatp hat demgegeniiber zwei (nicht mitgeteilte) 
Theorien aulgestellt, die beide einen EinfluB der jeweils vorliegenden Verunreini- 
gung fordern. Die Verff. haben daher, auBber mit reinen Goldproben, auch Messun- 
gen mit Legierungen ausgeftihrt (0,05 Gew.% Cu, 0,05% Ni, 0,2% Ni). Tatsach- 
lich finden sie im Diagramm (Rmin gegen Tmin) fiir das Reingold eine gute Uber- 
einstimmung mit bisherigen Messungen, fiir die Legierungen aber erhebliche 
Abweichungen. Dabei scheint sich fiir jedes Beimischungsmetall bei verschiede- 
nen Konzentrationen und Temperungsarten eine charakteristische Kurve zu 
ergeben. K. WeiB. 

A. B. Martin, S. B. Austerman, R. R. Eggleston, J. F. MeGee and M. Tarpinian. 
The effect of cyclotron bombardment of the physical properties of metals. [S. 44.] 


W. Shockley. Mobility of electrons in high electric fields. Theory. Phys. Rev. (2) 82, 
330, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Elek- 
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T. Broom. Anisotropy of electrical resistivity of cold-rolled cubic metals and alloys. - 
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tronen in Germanium mit einer Energie, die ein Mehrfaches von kT ist, verlieren 
beim Durchgang durch den Kristall Energie hauptsachlich auf akustischem Wege. 
Berechnung des Energieverlustes Pa mit Hilfe einer tberschlagigen Beweglich- 
keitstheorie unter Annahme einer exponentiellen Elektronenverteilung ergibt 
Pa = 8 m c?ve (Te—T)/Tla 1 mit ¢ Schallgeschwindigkeit, | mittlere freie 
_ Weglange, m Masse, Te Temperatur der Elektronen und ve = (2 kTe/m)1?. 
Herbeck. 
K. Lehovee. On the direct current voltage characteristic of metal-semiconductor con- 
tacis. Phys. Rev. (2) 82, 764, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Sign. Corps Engng. Lab.) Berechnet werden die Strom-Spannungs-Kennlinien - 
von Metall-Halbleiter-Kontakten unter Annahme 1. eines kontinuierlichen 
Energiespektrums des Oberflachenzustandes und 2. einer Besetzung des Ober- 
flachenzustandes mit Elektronen, die in Sperrichtung durch die Elektronen- 
verteilung im Metall und in Flubrichtung durch die des Halbleiters bestimmt ist. 
Die erhaltenen Exponentialgesetze werden mit Messungen an Ge-, Si- und SiC- 
Detektoren und Cu,O- und Se-Gleichrichtern verglichen (keine naheren Angaben 
uber Giite der Ubereinstimmung). Herbeck. 


P. H. Miller, D. M. Warsehauer and T. T. Reboul. Photo-conductivity in sintered 
zine oxide. Phys. Rev. (2) 82, 330, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Pennsylvania.) Die gegeniiber der Dunkelleitfahigkeit nicht sehr 
groBe Photoleitfahigkeit von gesintertem Zinkoxyd ist in einem groBen Tempera- _ 
turbereich direkt proportional der Lichtintensitat und unabhangig von der ange- 
legten Spannung. Die beobachtete Zeitkonstante fiir das Abklingen der Photo- 
leitfahigkeit betragt 10-2—10~? sec und ist damit um Zehnerpotenzen gréfer als 
bisher vorliegende theoretische Werte (s. diese Ber. 29, 706, 1950). Das durch 
RONTGEN-Strahlen erregte Phosphoreszenz-Spektrum ahnelt im sichtbaren Teil 
der spektralen Empfindlichkeit der Photoleitfahigkeit, die Abklingzeiten sind 
jedoch wesentlich kiirzer als 10—° sec. Herbeck. 


D. C. Cronemeyer and M. A. Gilleo. The optical absorption and photoconductivity 
of rutile. Phys. Rev. (2) 82, 975 —976, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., 


Inst. Technol., Lab. Insul. Res.) TiO,-Einkristalle zeigen ein optisches Ab- 


sorptionsmaximum bei 0,4 jw entsprechend einer Gitterabsorption mit 3,06 eV, 
die sich aus Leitfahigkeitsmessungen bei 350 —850° C ergibt. Die Photoleitfahig- 
keit hat einen Spitzenwert bei 0,41 w und reicht bis ins Ultrarote tiber 1 w hinaus- 
Bei Reduktion des Kristalls in einer Wasserstoffatmosphare von 600° C, ein Pro- 
zeB, der in gewissen Grenzen reyersibel ist, tritt ein optisches Absorptionsmaxi. 
mum bei 1,8 w hinzu. Vergleich der beobachteten lonisationsenergien mit denen 
nach einer einfachen von BETHE angegebenen Methode gibt betriedigende Uber- 
einstimmung, Herbeck. | 
R. Ramanna and Ved Prakash Duggal. Removal of space charge in cadmium sulfide 
crystals and their conduction properties under electron bombardment. Phys. Rev. 
(2) 84, 1251 —1252, 1951, Nr. 6. (15. Dez.) (Bombay, Ind., Tata Inst. Fund. Res.) 
In CdS-Einkristallen (25 x 20,02 bis 25x 20,08 mm), die zum Nachweis von 
Po a-Teilchen dienten, wurde die Raumladung untersucht. Die Empfindlichkeit 
der Kristalle nahm mit der Zeit rasch ab, insbesondere bei kleinen Feldstarken. 
Nach Ausheizen (1 min) nahm die Empfindlichkeit zunachst zu und blieb an- 
schlieBend mehrere Stunden konstant. Bei Anregung mit 100 keV-Elektronen 
betrug der Verstarkungsfaktor (Verhaltnis des Stromes im Kristall zum auffallen- 
den) 103, iber mehrere Stunden konstant, was nach Ansicht der Verff. auf der 
Warmewirkung der auffallenden Elektronen beruht. Zwischen Photostrom und 
Energie der Elektronen besteht keine lineare Beziehung. Sché6n. 


E. J. W. Verwey und F. A. Kréger. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der oxydi- 
schen Halbleiter und der Zinksulfid-Phosphore. [S, 114. | 
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Merril F. Distad. Equilibrium currents induced in zincblende by electron bombard- 
ment of negative electrode. Phys. Rev. (2) 80, 879—886, 1950, Nr. 5. (1. Dez.) 
(Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Der Strom in ZnS-Kristallen: (4x4 
1,2 mm), der durch Elektronenbeschu (5—900 eV) ‘hervorgerufen wird, ist 
bei — 70° C untersucht worden. Die Elektroden bestanden aus aufgedampiten 
Kupferfilmen von 0,02—0,05 w Dicke. Das Verhiltnis des im Kristall hervor- 
gerufenen Stromes zum Strom der Elektronen, mit denen er beschossen wurde, 
war von der GréBenordnung 10-6 bis 10—® und proportional zur Beschleunigungs- 
spannung. Es war unabhangig vom Strom der bombardierenden Elektronen und 
der Kristalltemperatur und vergréBertée sich mit wachsender Kristallspannung,. 
Die zeitliche Anderung der Ausbeute zeigte, dab durch den BeschuB eine Raum- 
ladung vor der beschossenen Elektrode hervorgerufen wird, die die Ausbeute 
merklich beeinfluBt. Diese Raumladung war positiv fiir Beschleunigungsspannun- 
gen von mehr als 300 Volt und negativy fiir kleine Spannungen. Es scheint wahr- 
scheinlich, daf& die Elektronen, die aus der Elektrode in den Kristall eintreten, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Kristall zur positiven Elektrode gelan- 
een, wenn sie die Raumladung an der Elektrode iiberwunden haben. Daraus 
folgt, daB es nicht nétig ist, anzunehmen, dah die Hauptmenge der Leitungs- 
elektronen innere Sekundarelektronen sind. Schmidt-Rohr. , 


C. N. Klahr. Measurement of semiconductor impurity content. Phys. Rev. (2) 82, 
329—330, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse.) 
S. diese Ber. 30, 1131, 1957. Herbeck. 


E. J. Ryder. Mobility of electrons in high electric fields. Phys. Rev. (2) 82, 330, 1957, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Messungen des 
elektrischen Widerstandes von tiberschuBleitenden Germanium-Einkristallen, 
zwecks Bestimmung derElektronenbeweglichkeit, beiFeldstarken bis 2 -104Volt/em 
mit kurzzeitigen Spannungsimpulsen von ca. 10—‘*see Dauer ergeben OnMsches 
Verhalten bei Zimmertemperatur bis 6-102 Volt/em, bei — 180° C bis 2-102 Volt/ 
em, dariiber hinaus Ansteigen des Widerstandes, bis schlieBlich konstante Strom- 
dichte erreicht wird. Herbeck. 


J. W. Thornhill and K. Lark-Horovitz. Germanium films. Phys. Rey. (2) 82, 
762 —763, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Uniy.) Ger- 
manium wird in diinnen Schichten (Dicke 0,5—7mu) auf Glas und Quarz auf- 
_gedampft, wobei Aufdampfgeschwindigkeit, Tragertemperatur und Ausgangs- 

material variiert werden. Strukturuntersuchung mit RONrGEN-Strahlen ergibt das 


. . roe . o) . : 
normale Diamantgitter, KristallitgréBen von 100—400 A ohne jede Vorzugs- 


orientierung. Messungen des Widerstandes und des Hatt-Effektes zeigen, da alle 
Schichten vom P-Typ sind, unabhangig vom Ausgangsmaterial mit einer Beweg- 
lichkeit der Defektelektronen von 1—50 em?/sec. H. Mayer. 


J.C. Pigg, J. W. Cleland, J. H. Crawford and K. Lark-Horovitz. Pile irradiation 
of semiconducting Cu,0. Phys. Rev. (2) 82, 763, 1951, Nr. 5. (4. Juni.) (INurzer 
Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Die Kennlinien von Cu,O-Scheiben und 
Cu,0-Gleichrichtern verschiedener Herstellungsfirmen wurden wahrend der Be- 
strahlung durch einen Uranbrenner gemessen. Die Leitfahigkeit der Cu,0- 
Scheiben fallt zuerst schnell ab und nahert sich schlieBlich einem Grenzwert. Die 
Cu,-Gleichrichter, gleich welcher Herkunft, zeigen eine starke Zunahme des 
Widerstandes in FluSrichtung bei einer nur geringen Zunahme in Sperr chtung. 
Im Endzustand ist keine Gleichrichtung vorhanden, 


Frank W. Glaser. A nole on the metallic behavior of MoSi. J. appl. Phys. 22, 103, 
1951, Nr. 1. (Jan.) (Yonkers. N. Y., Amer. Electro Metal Corp.) Beisynthetischen 
gesinterten MoSi,-Blécken von 1X1 2,5 em® GréBe (Dichte = 5,95 g/em?) 
ergeben sich bei Stromstarken von 10 Amp im Bereich von — 80 bis 65° € spezi- 


Herbeck. 
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fische Widerstainde von 18,9—22,7 -10—* Ohm+em mit einem positiven Tempera- 
turkoeffizienten von 0,13% pro 1° C.. MoSi, zeigt also metallisches Verhalten. 
Herbeck. 
C. W. Horton. On the semiconductor bornite. J. appl. Phys. 22, 364, 1951, Nr. 3. 
(Marz.) (Austin, Tex., Univ.) Die Auswertung gemessener Strom-Spannungs- 
kennlinien (J, V) von Bornit ergibt, daB das Gesetz J = A [exp a (V—JR) — 1] 


(R = Widerstand; A, a = Konstanten) mit Ausnahme kleiner Spannungen 
sowohl bei n-p-Bornit wie bei Bornit von vorwiegendem p-Typ gut erfiillt ist. 
Aus den Messungen werden die Energieniveaus berechnet. Herbeck. 


D. N. Lyon and T. H. Geballe. The temperature coefficient of resistance of tin oxide- 
coated electrically conducting glass between 1° and 300° K. Rev. Scient. Instr. 21, 
769—770, 1950, Nr. 8. (Aug.) (Berkeley, Calif., Univ., Chem. Lab.) Deckschichten 
von Zinnoxyd mit geringen Zusitzen von anderen Metallsalzen werden auf Pyrex- 
Glas aufgebracht und ihr elektrischer Widerstand als Funktion der Temperatur 
im Bereich von 1° K bis 295° K gemessen um festzustellen, ob sie nicht als Thermo- 
meter fiir solche tiefen Temperaturen verwendet werden kénnen. Der Messung 
werden Schichten unterworfen, deren spezifische Oberflachenwiderstande bei 
295° K zwischen 10 bis 13000 Ohm/em? lagen. Ferner wurden einige Messungen 
der Widerstandsanderung im Magnetfeld wie auch der Giiltigkeit des Oum- 
schen Gesetzes bei verschiedener Belastung gemacht und die Ergebnisse in 
Tabellen und Diagrammen gegeben. H. Mayer. 


- Paul H. Keek. The electrical properties of selenium coatings. J. Opt. Soc. Amer. 41; 
53—55, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. Lab.) 
Selen wird auf Chrom- bzw. Glasoberflachen aufgedampft bei Tragertemperaturen 
zwischen 30° und 75° C. Gemessen wird die Dunkel- und die Photoleitfahigkeit 
der Schichten, indem au8 einer Coronaentladung positive oder negative Ladungen 
auf.die Selenoberflache aufgebracht werden und an einem mit dem metallischen 
Trager verbundenen Elektrometer das AbflieBen dieser Ladungen ohne und mit 
Beleuchtung mit weiBem oder spektral zerlegtem Licht als Funktion der Zeit 
beobachtet wird. Diese Beobachtungen werden durch mikroskopische Beobach- 
tungen der Struktur von unter gleichen Bedingungen auf Glas aufgedampften 
Schichten erginzt. Die Ergebnisse werden dahin gedeutet, da bei unter 40° C 
_liegenden Tragertemperaturen das Se glas-amorphe Struktur hat und. positive 
Lécherleitung die Elektronenleitung tiberwiegt. Im Temperaturbereich um 50° C 
erscheinen kleine, monokline Se-Kristallchen und die Leitung durch Elektronen 
steigt an und tiberwiegt schlieBlich ganz bei héheren Temperaturen. Das bei 
690 my liegende Maximum der Photoleitung gehért zum monoklinen Se. Bei 
Tragertemperaturen tiber 65° C erscheint auch die metallische Modifikation des Se. 
H. Mayer. 


Horst Witt. Elektronenstromstéfe in NaCl-Kristallen, ausgelést durch a-Teilthen. 
Z. Phys. 128, 442—450, 1950, Nr. 3. (3. Okt.) (Géttingen, I. Phys. Inst.) In 
’ NaCl-Kristallen wurden die durch einzelne a- Teilchen ausgelisten StromstéBe 
gemessen. Sie sind proportional der Feldstarke und umgekehrt proportional der 
Konzentration etwa vorhandener Farbzentren. Die Stromstéfe sind erheblich 
kleiner als erwartet, weil ein groBer Bruchteil der freigemachten Elektronen durch 
Rekombination vorzeitig verloren geht. Stéckmann. 


A. Carrelli e L. Rescigno. Misure di conducibilita in alta frequenza con soluziont 
dotate di notevole viscositd. Cim. (9) 8, 308—311, 1951, Nr. 5. (1. Mai.) (Napoli, 
Uniy., Ist. Fis.) Die elektrische Leitfahigkeit von Lésungen mit etwa 10 SK Cl 
Mol/liter in hochviskosen Lésungsmitteln, namlich Glyzerin-Wasser-Mischungen 
und wassrigen Lésungen von Athylpolyglycol, Igepal C und Dispergal 0, die 
samtlich etwa 0,1 Mol Wasser/Liter enthielten, wurde gemessen. Die Viskositaten 
wurden mit dem Ostwatp-Viskosimeter ermittelt. Sie lagen zwischen 1 = 1,9 
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-10— und 1,5: 10-2, Der Widerstand R,, wurde bei einer Frequenz von 4,39 +107 
durch Bestimmung des Stroms im Resonanzmaximum mit einem Schwingungs- 
kreis ermittelt, auSerdem wurde noch der Widerstand Ro bei 2,51 - 108 gemessen. 
Zur Eichung diente eine wassrige KCl-Lésung bekannter Leitfahigkeit. Die Werte 
des Quotienten (R —Ro)/Ro liegen zwischen 7,0 und 2,0%. Die Leitfahigkeit 
wurde also praktisch unabhangig von der Frequenz gefunden im Gegensatz zu 
den Befunden anderer Autoren. M. Wiedemann. 


J. Vogel et J. Riha. Note sur la polarographie différentielle avec électrode a goutte 
unique. J. chim. phys. 47, 5—7, 1950, Nr, 4/2. (Jan./Febr.) Die Verff. stellen fest, 
da® eine von LEVBQUE und Rorn (J. chim. phys. 46, 480, 1949) angegebene 
Methode der differentiellen Polarographie mit einer einzigen Tropfelektrode 
schon seit mehreren Jahren bekannt war. HEyRovsky und Mitarbeiter haben 
das Prinzip schon im Jahre 1943 verwendet, wenn auch mit bedeutend kleineren 
Kapazitatswerten. Von HEyRovsKy wurde 1949 iiber die von den Verff. ent- 
wickelte Schaltung und die damit erzielten Ergebnisse vorgetragen. In der vor- 
liegenden Arbeit wird diese Schaltung angegeben, in der zu einem Widers tand R 
yon 300 Ohm im Stromkreis der Tropfelektrode das Galvanometer tiber einen 
Kondensator von 3000 wF parallel geschaltet ist. Ferner enthalt die Arbeit einige 
mit dieser Schaltung von den Verff. aufgenommene Kurven sowie von HEYROVSKY 
verdffentlichte Polarogramme. Zur Beseitigung der Schwankung infolge des 
Tropfenabflusses geniigt es im allgemeinen, die Tropizeit ausreichend kurz gegen- 
iiber der Galvanometerschwingungsdauer zu machen, anstatt einen Widerstand 
in den MeBkreis einzuschalten, wie es LEVEQUE und Roru empfehlen. Man kann 
auch einen Glattungskondensator parallel zum Widerstand R schalten. Die Kur- 
ven sind vollig symmetrisch und bei langsamem Motorlauf sind die Maxima sehr 
ausgepragt. a Bender, 


K. Weber and E. Matijevié. Inhibition of phologalvanic phenomena. [S.117.| + 
Paul Koch. Beitrag zur Frage der elektrolytischen Karbidisolierung. [S. 128. | 


A. von Engel. A survey of recent advances in discharge physics. Cim. (Suppl.) (9) 8, 
103, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oxford.) In der jetzigen dritten 
Periode der Gasentladungsforschung ist eine quantitative Behandlung der Ent- 
ladungsvorginge méglich geworden. Dazu werden Beispiele der jiingsten Ent- 
wicklung der Grundvorgange (Anregung und Ionisation, Ladungstransport, Be- 
wegung und gegenseitige Neutralisation geladener Teilchen, Ionisation durch 
Elektronenstof, Elektronenenergieverteilung) gegeben. Es folgen die neuesten 
Arbeiten tiber die verschiedenen Entladungstypen, wie Funkenentladungen,, 
-Blitze, positive Saulen in Gasen und Dampfen, elektrodenlose Hoch- und Ultra- 
hochtrequenzentladungen sowie Elektronenschwingungen bei geringem Druck 
und in Magnetfeldern. Den SchluB bilden die Fortschritte in den MeBmethoden, 
wie Photovervielfacher zur Messung des Lichtes als Funktion der Zeit, Entwick- 
lung der Lanemuir-Sonde, photographische Technik zur Ermittlung der 
Elektronenverteilung, Mikrowellenmethode zur Messung der Zeitabhangigkeit 
der Elektronenkonzentration und eine Methode zur Unterscheidung zwischen 
Ionen verschiedener Masse. ° Gintherschulze. 


Nathan Wainfan and G. L. Weissler. Ion pulses in the positive ion space charge 
detector. Phys. Rev. (2) 82, 569, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Southern California.) In einem abgeschirmten Raumladungsdetektor nach 
KInGpoN wurden Impulse von einzelnen positiven Ionen, die im Gasraum durch 
Elektronenemission erzeugt worden sind, gemessen. Die Form der Impulse erwies 
sich als unabhangig vonihrer Anzahl. Sie verschwinden véllig, wenn der Detektor 
im Sattigungsgebiet arbeitet. Die mittlere Impulsdauer liegt in der gleichen 
GréBenordnung wie die mittlere Lebensdauer der lonen. Die Anzahl fallt mit ab- 
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nehmendem Druck bis auf Null bei sehr gutem Vakuum. In reinem, trockenem 
Helium steigt die Anzahl erst an, wenn die Anodenspannung den Wert der 
lonisierungsspannung erreicht hat. Ubereinstimmend mit Berechnungen wurden 
mit Hilfe einer auferen Ionenquelle keine induzierten Impulse beobachtet. Eine 
innere Tonenquelle erzeugt Impulse mit sehr niedrigem Wirkungsgrad. Einige 
Ergebnisse fiir verschiedene Impulshéhen und apparative Parameter werden 
wiedergegeben. Sie stehen mit theoretischen Erwartungen in Einklang. Unter 
bestimmten geometrischen und Feldbedingungen konnten sinusférmige Ionen- 
schwingungen beobachtet werden. Es wird gezeigt, daB diese analog zu Barx- 
HAUSEN-Schwingungen der Elektronen sind. Die Schwingungsperiode steht in— 
guter Ubereinstimmung mit berechneten Ioneniibergangszeiten. Busz. 


Lawrence J. Varnerin. Electron recombination and cross-section measurements in 
decaying hydrogen plasma. Phys. Rev. (2) 82, 568, 1951, Nr. & (15. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Boston, Mass., Sylvania Electr. Prod. Inc.) Beschreibung einer 
' Methode zur Bestimmung der Impedanz eines abklingenden Plasmas im Quer- 
schnitt eimes Wellenleiters als Funktion der Zeit. Aus der Impedanz kénnen Real- 
teilund Imaginiarteil des komplexen Widerstandes bestimmt werden. Diese liefern 
Aussagen tiber die Elektronendichte und ihren zeitlichen Verlauf, AuBerdem steht 
die Widerstandskomponente in Beziehung mit dem Elektronenstofquerschnitt. 
Die Messungen erméglichen ferner die Bestimmung der Abhangigkeit der Energie 
-von der freien Weglange der Elektronen. MeBergebnisse fiir Wasserstoff werden 
angefiihrt. Busz. 


O. T. Fundingsland. A microwave method for measuring P, at thermal energies. 
Phys. Rev. (2) 82, 568, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (AF 
Cambridge Res. Lab.) Das Verhaltnis vom Realteil zum Imaginarteil o,/o, des 
komplexen Widerstandes eines ionisierten Gases in einem Mikrowellenresonanz- 
hohlraum kann im Abklingen des Nachentladungsplasmas gemessen werden. Die 


Lésungen fiir konstante StoBfrequenz (P@y—) und fiir konstantes Pe zeigen ge- 


ringe Abweichungen. Das Verhiltnis dr/ds istim ersten Fall umgekehrt proportio- 
nal dem Druck, was im zweiten Fall nicht gewahrleistet ist. Eine experimentelle 
Untersuchung von 1/p (or/os) in Abhangigkeit von p (Druck) oder oy/os kénnte 
‘etwas tiber, die Abhangigkeit von Pe von der Geschwindigkeit aussagen. Weitere 
Klarung iiber das Verhalten von Pe liefern Messungen bei variierter Elektronen- 
energie. Ergebnisse fiir He, H, und Ne sind wiedergegeben. Die berechneten 
Werte fiir Pe stimmen gut tiberein mit denen aus BRoDES StoSwahrscheinlich- 
_ keitskurven extrapolierten, Busz. 


_ Manired A. Biondi. Measurement of the electron density in tonized gases by micro- 
wave techniques. Rev. Scient. Instr. 22, 500 —502, 1951, Nr. 7. (Aug.) (East Pitts- 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Beschreibung von Methoden zur Messung 
der Elektronendichte in einem Plasma unmittelbar nach dem Abschalten einer 
Entladung. Das Plasma existiert in einem Mikrowellenhohlraum, dessen Reso- 
nanzfrequenz @o sich durch die Wechselwirkungen der freien Elektronen mit dem 
Feld um einen Betrag Aw andert. Es ist A@/@o = (ne?/m @o°* €o) f (r-O, 2), 
wenn i die mittlere Elektronendichte, e die Elementarladung und éo die mittlere 
freie Weglange bedeuten. f(@, r, z) ist eine Funktion, die geometrische und Feld- 
parameter sowie die raumliche Elektronenverteilung enthalt. Sie ist fiir einige 
Falle tabellarisch angegeben. Verf. beschreibt ferner eine spezielle Anordnung, 
deren Blockschaltung abgebildet ist. Mit dieser lassen sich Elektronendichten 
“zwischen 10% und 101° Elektronen/ecem in weiten Druckbereichen bestimmen. 
Méglichkeiten zur Anpassung der Methode an andere Versuchsbedingungen wer- 


den erwihnt. Busz. 
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Manfred A. Biondi. Ionization by metastable atoms in pure helium and in neon. 

Phys: Rev. (2) 82, 566—567, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 

(Westinghouse Res. Lab.) Die Anderung der Elektronendichte im Nachleuchten 

von He und Ne wurde mit Hilfe der Mikrowellentechnik untersucht. Nach Ab- - 
schalten des Feldes wurde ein anfanglicher Anstieg der Dichte wahrend einer 

Zeitdauer von wenigen msec beobachtet. Diese Verzdgerung der Ionisation wurde 

auf StéBe zweiter Art mit metastabilen Atomen zuriickgefiihrt. Die Unter- 

suchung dieses Anstiegs lift Riickschliisse auf die Diffusions- und Volumen- 

verluste an metastabilen Atomen zu. Der Volumenverlust in Ne wird erklart durch 

StéBe mit neutralen Atomen, die das metastabile Atom auf ein strahlendes — 
Niveau heben. Beim He versagt diese Erklarung, weil das nachste strahlende 
Niveau 0,7 eV oberhalb des metastabilen liegt. Zur Ausschaltung von Fehlern ~ 
durch Verunreinigungen war das He zuniachst verfliissigt und anschlieBend ver- 
dampft worden. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, da der Volumenverlust 
zwar reduziert, aber nicht eliminiert werden kann. Busz. 


Manired A. Biondi and T. Holstein. Concerning the mechanism of electron-ion 
recombination. Phys. Rev. (2) 82, 962—963, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (East Pitts- 
burgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Zur Klarung der starken Abweichung 
(Faktor 103 bis 105) gemessener Rekombinationskoeffizienten fiir lonen und Elek- 
tronen von quantentheoretisch berechneten Werten wurden in Ne und He Ent- 
ladungen gleichzeitig Elektronendichte und Strahlung mit Mikrowellen und 
Spektrograph untersucht. In He zeigte sich, daf fiir jedes vernichtete freie 
Elektron ein Strahlungsquant emittiert wird. In Ne ergab sich eine Beziehung 
zwischen der Strahlungsintensitat und dem Quadrat der Elektronendichte. Eine 
Arbeit von BATES wird zitiert, der dissoziative Rekombination zwischen Elek- 
tronen und Molekiilionen fiir den groien Rekombinationsquerschnitt verantwort- 
lich macht. Die experimentellen Ergebnisse fiir Ne lassen sich qualitativ in diesen 
Mechanismus einordnen. Bei He miifite man dazu eine Wahrscheinlichkeit fiir die 
Vernichtung von Schwingungsenergie durch elastische StéBe annehmen, die mit 
Messungen von MassrEy in Widerspruch steht. Méglichkeiten zur weiteren Unter- 
suchung mit Ausschaltung dissoziativer Prozesse werden angedeutet. Busz. 


John M. Richardson. Decay processes in the krypton afterglow. Phys. Rev. (2) 82, 
318, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Uniy.) Mit einer 
friiher beschriebenen Methode wurden Abklingprozesse im Nachleuchten einer ~ 
Kryptonentladung mit Beimengungen von 0,1 bis 0,01 Molprozent Xenon unter- 
sucht. Es hat sich ergeben, dafi das Xenon sehr stark an den Rekombinations- 
und Strahlungsprozessen beteiligt ist, und zwar zunehmend mit ansteigendem 
Druck in einem Bereich von 6 bis 25 Torr. Bei kleineren Drucken, bei denen die 
Diffusion in erster Linie merklich ist, tritt kein Einflu8B des Xenon hinzu. Aus den 
Messungen lassen sich Schliisse auf die Rekombinationskoeffizienten beider Gase 
ziehen. Eine Beziehung zwischen der Strahlungsintensitat im ersten Nachleuch- 
ten, wenn Kryptonprozesse tiberwiegen, mit der Zahl der vernichteten freien 
Elektronen, zeigt daf der Hauptanteil der Strahlung durch Rekombination zu- 


stande kommt, was auch auf Grund von Energiebetrachtungen vorausgesagt 
worden war. Busz. 


J. P. Molnar and John A. Hornbeck. Mass spectrometric studies of molecular ions 
in the rare gases. Phys. Rev. (2) 82, 567, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Molekiilionen der Edelgase wurden mit einem 
Massenspektrometer untersucht. Sie wurden erzeugt durch ElektronenstoB bei 
Drucken von 10-4 und 10—* Torr. Die Ionenintensitait wachst linear mit dem 
Elektronenstrom und quadratisch mit dem Druck. Die Abhangigkeit der Lonisation 
von der Elektronenenergie ahnelt der fiir die Anregungswahrscheinlichkeit. Die 
erste Anregungsspannung der Molekularionen liegt tiefer als die der Atomionen. 
Diese Ergebnisse kénnen durch Annahme eines Mechanismus erklirt werden der 
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*folgendermafen verlauft: He + e + kE > He* + e (He* ist ein hoch- 
angeregtes He-Atom) He* + He > Hes +e. ARNOT und EVEN liefern eine 
_ ahniiche Erklarung mit dem Unterschied, daB sie die Anregungsspannung so 
_ hiedrig angeben, daB die Méglichkeit der Bildung metastabiler Atome besteht. 
R Busz. 
P. Dandurand and R. B. Holt. Electron removal in mercury afterglows. Phys. Rev. 
— (2) 82, 868—873, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
_ Dep. Phys.) Entionisierungsprozesse im Nachleuchten einer Hg-Entladung wur- 
_ den dureh Messungen von Elektronendichte und Spektrum mit einer schon 
frither beschriebenen Methode untersucht. MeBergebnisse fiir die Abhingigkeit 
_ dieser GréBen von Druck, Zeit und Temperatur sind wiedergegeben. Sie lassen 
_erkennen, da bei niedrigen Drucken (0,5 Torr) die ambipolare Diffusion den 
' Hauptanteil der Entionisierung tragt. Etwas Strahlungsrekombination ist vor- 


_handen und die Tatsache, dal der gemessene Rekombinationskoeffizient sehr _ 


_ viel gr6Ber als der theoretisch erwartete ist, legt den SchluB nahe, dass Molekiil- 
_jionen in gréBerer Anzahl in DreierstéBen gebildet werden. Bei héheren Drucken 
 tritt neben der Diffusion die lonenrekombination immer starker hervor. Elektro- 
. nen lagern sich an neutrale Molekiile an und rekombinieren mit positiven Ionen. 
_ Auch in diesem Fall tritt etwas Strahlungsrekombination auf. Den Hauptanteil 
' der auftretenden Strahlung liefern jedoch StéBe mit metastabilen Atomen, die 
_ fiir den ganzen Ablauf der Vorgange eine grofe Rolle spielen. Busz. 
A. Redfield and R. B. Holt. Electron removal in argon afterglows. Phys. Rev. (2) 
- 82, 874—876, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. 
_ Phys.) Die starke Abweichung gemessener Werte, fiir den Rekombinations- 
_ koeffizientenin Argon von theoretisch erwarteten gab den Anlaf zu einer genauen 
- Untersuchung der Entionisierungsprozesse. Durch gleichzeitige Bestimmung der 
~ Elektronendichte auf dem Wege der Mikrowellenabsorption und spektrale Unter- 
~ suchungen konnte der zeitliche Verlauf der Entionisierung analysiert werden. Der 
Vorgang laBt sich in einer Gleichung zusammenfassen: — 6n/dt = an® + D, \/*n, 
wobei n die Elektronendichte, a@ der Rekombinationskoeffizient und D, der 


ambipolare Diffusionskoeftizient bedeuten. Im Druckbereich von 0,5 bis 1,5 Torr 
iibernimmt die Diffusion den Hauptanteil der Entionisierung. Etwas Rekombi- 
nation ist vorhanden mit einem Wert fiira von 4-10—§ em?/Ion sec. Bei héheren 
~ Drucken spielt die Rekombination eine gréBere Rolle. Messungen von a ergaben 
- bei Leistungen unter 1 kWatt:1,1 + 10—® em3/Ion sec, bei gréBeren Leistungen zwei 
- Werte, namlich 1,1° 10—® und 0,65: 10—§ em$/Ion see. EineMéglichkeit zur Deu- 
tung dieses Effektes sehen Verff. in der Annahme der Existenz eines zweiten 
_ lonentypes. Busz. 
R. B. Holt, John M. Richardson and A. Redfield. Electron removal processes in 
hydrogen, argon, and krypton. Phys. Rev. (2) 82, 566, 1951, Nr. 4 (15. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Mit frither beschriebenen Methoden wurden 
Elektronendichte und Lichtemission des Nachleuchtens von Impulsentladungen 
-in H,, A und Kr gemessen. In Argon bei Drucken von 1 bis 30 Torr kommt die 
~ Elektronenvernichtung durch Rekombination zustande mit einem Koeffizienten, 
der vom Druck und dem Grad der Anregung der anfangs erzeugten Jonen ab- 
hangt. Die Rekombination verlauft teils strahlend, teils strahlungslos, wie aus 
Messungen der Gesamtemission hervorgeht. In H, iiberwiegt bei mittleren 
Drucken die strahlungslose Rekombination. Der Rekombinationskoeffizient ist 
- druckabhangig. In Kr wurde ebenfalls Rekombination beobachtet mit einem 
 starken Anstieg der Strahlungsemission bei geringen Beimengungen von anderen 
_ Gasen z. B. Xenon. Busz. 
Mme Eliane Montel et Ouang Te-Tehao. Sur l'analyseur de Paul Langevin pour 
V étude des mobilités des ions gazeux. C. R. 232, 1543—1545, 1951, Nr. 17. (23.Apr.) 
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Die Tonenbeweglichkeit von Gasen wird in einer Anordnung untersucht, deren 
Grund prinzip auf eine friiher von LANGEVIN angegebene Methode zuriickgreift, 
Beschreibung der alten Methode und Angabe der Formel, mit welcher die lonen- 
bew eglichkeit aus den Parametern berechnet werden kann. Beschreibung der Ab- 
anderungen, die zum Teil die Genauigkeit der MeBanordnung erhéhen, zum Teil 
eine genauere Untersuchung durch neue Vari ationsméglichkeiten von friither 
konstanter n Parametern erméglichen sollen. Ferner wird gezeigt, da durch diese 
Anderung alle grundsatzlichen Voraussetzungen fiir aie ‘Anwendung der von 
LANGEVIN henutztert Formeln erfiillt sind. Busz. 
T. Holstein. Mobilities of positive tons in gases. Phys. Rev. (2) 82, 567, 1951, Nr. 4. 
(15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Die Ionenbeweg- 
lichkeiten im gleichen Gas werden fiir Neon und Argon nach einer Methode, die 
Massey und Mour fiir Helium angegeben haben, berechnet. Die Ergebnisse sind 
2 baw. fiir A: 1,64 em2/Volt-see unter normalen Druck-' und "Temperatur- 
Potdcahael, Ein w esentlicher Schritt in dieser Rechnung ist die Berticksichtigung 
der Ladungsaustauschkomponente bei den Wechselwirkungen. Diese Schwierig- 
keit ist durch eine neue Methode gelést. Die Resonanskarven weichen etwas von 
denen nach der alten Methode erhaltenen ab. Diese Theorie ist nur fiir den Fall 
streng giiltig, daB das Drehmoment der Jonen und Elektronen Null ist. Ab- 
schiutzungen : zeigen fiir den anderen Fall Abweichungen bis zu 10%. Busz. 
Gregory H. Wannier. Diffusion of ions in a strong electric field. Phys. Rev. (2) 82, 
567, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Wenn 
Gasionen sich mit einer merklichen Driftgeschwindigkeit in einem starken elek- 
trischen Feld bewegen, kann man annehmen, daf ein Diffusionstensor besteht, 
der sich gleichzeitig mit den Ionen mit der Driftgeschwindigkeit bewegt. Dieser 
Tensor hat zwei Komponenten, welche die Diffusionskomponenten in Richtung 
des Feldes und senkrecht dazu bedeuten. Bei hohen Feldern sind sie proportional 
E!/? fiir konstante freie Weglangen und proportional E? fiir konstante freie Flug- 
dauern. Formeln fiir die Abhaingigkeit von der Jonen- bzw. der Molekiilmasse, 
dem Streuwinkel und den Geschwindigkeitskomponenten i in den verschiedenen 
Richtungen werden angegeben, Busz. 
W. 0. Schumann. Uber langsame elektrische Wellen in metallischen Rohren, die mit 
Gas von geringem Druck gefiillt sind. [S. 125. ] 


A.J. Achieser und G. # Ljubarsky. Zur nichtlinearen Theorie der Schwing gungen 
des Elektronenplasmas. [S. 141.] 

E. P. Gross. Plasma oscillations in a static magnetic field. Phys. Rev. (2) 82, 318, 
1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Theorie fiir Plasma- 
schwingungen in einem statischen magnetischen Feld, die Temperaturbewegungen 
einschlieBt, wird entwickelt. Die BotrzMANNsche Gleichung wird fiir * dieses 
Problem gelést und exakte Ausdriicke fiir die Verteilungsfunktioh und die 
Dispersionsbeziehung gewonnen, Liicken im Spektrum, deren Breite temperatur- 
abhangig sind, liegen bei Frequenzen, die ein ganzes Vielfaches von eH/me be- 
tragen. Das fabrt zu der Voraussage einer selektiven Reflektion yon Wellen mit 
verbotenen Frequenzen, Unter bestimmten Bedingungen spalten sich die Plasma- 
schwingungen in longitudinale und transversale auf. Diese Komponenten werden 
naher untersucht. Die Beschreibung der Vorginge wird mit zwei anderen, die von 
der Transportgleichung ausgehen, ~-verglichen. Letztere liefern einen ahnlichen 
Ausdruck fiir die Frequenzen, sind aber weder imstande die Liicken im Spektrum, 
noch die starke Dampfung in der Nahe der DeBEY-Lange zu erfassen. Busz. 
Donald E. Kerr. Dielectric coefficient of ionized gases. Phys. Rev. (2) 82, 568, 1951, 
Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Johns Hopkins Univ.) Die Méglich- 
keit einer LORENTZ - Polarisation in einem ionisierten Gas erschwert die Aufstel- 
lung einer Leitfahigkeitsgleichung. Mit einer Methode, die von DARWIN angegeben 
wurde, konnte gezeigt werden, daB eine solche Polarisation in einem elektrisch 
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neutralen Plasma nicht vorkommt, daB jedoch értliche Differenz der Ionen- und 
Elektronendichte einen Korrekturfaktor bedingt und die Plasmaresonanzfrequenz 
abandert. Die Effekte im Gleichfeld mit tiberlagertem Wechselfeld werden am 
besten durch die Verteilungsfunktion fiir die Elektronenenergie und die BourZz- 
MANNsche Transportgleichung ausgedriickt. Entgegen der allgemeinen Ansicht 
ist der kugelsymmetrische Teil der Verteilungsfunktion in diesem Fall nicht zeit- 
unabhangig: Der Elektronenstrom hangt von der Gleich- und Wechselkomponente 
von Fo ab, was quantitative Messungen sehr erschwert. Diskussion der experimen- 
tellen und theoretischen Ergebnisse. Busz. 


P. Parzen and L. Goldstein. Current fluctuations in the direct-current gas discharge 
plasma. Phys. Rev. (2) 82, 724—726, 1951, Nr. 5. (1. Juni.) (Nutley, N. J., Fed. 
Telecomm. Lab.) Theoretische Analyse des Rauscheffektes in einem Gasent- 
ladungsplasma. Das Rauschen setzt sich aus zwei Anteilen zusammen, dessen 
erster auf die Elektronentemperatur und dessen zweiter auf die elektrischen — 
Schwankungen um den mittleren Elektronenstrom zuriickgefiihrt wird. Die ent- 
sprechenden Anteile der positiven Ionen werden wegen der geringen Ionen- 
temperatur und Beweglichkeit vernachliassigt. Im ersten Anteil ist die Stof- 
frequenz enthalten. Im allgemeinen betrigt dieser nur wenige Prozent von kTe. 
In Plasmen mit niedriger Elektronentemperatur, z. B. Caesium-Dampf, kann er 
aber sehr wichtig sein. Busz. 


Th. Wasserrab. Zur Theorie der Doppelschichten in Niederdruckgasentladungen. 
Z. Phys. 128, 575—585, 1950, Nr. 5. (7. Dez.) (Mannheim, Fa. Brown, BovERIE 
& Cig.) Elektriseche Doppelschichten wurden von LANGMUIR entdeckt und eine 
Reihe damit verbundener Effekte vonihm und anderen Autoren erklart. Eine ge- 
naue Vorausberechnung der Vorginge war jedoch nicht méglich, da die Dicke 
der Doppelschicht nicht bekannt war. Nach kurzer Erlauterung der LANGMUIR- 
schen Theorie stellt Verf. Bedingungen fir die obere und untere Grenze der Dicke 
auf. Auf Grund von friiheren Messungen und theoretischen Uberlegungen nimmt 
er an, daB diese nur vom Gasdruck abhangt, und zwar ist das Produkt von p-d 
=1,5:10—4 Torr/em. AnschlieBend wird die raumliche Verteilung des Trager- 
druckes bestimmt und einige Beobachtungen an Gittern als analoge Effekte ge- 
deutet. © Busz. 


Theodor Wasserrab. Die Neutralgaserwarmung der Niederdruckgasentladung. Z. 
Phys. 129, 190 —201, 1951, Nr. 2. (13. Febr.) (Mannheim, Brown, Boveri & Cie. 
A. G.) Die Erwarmung des Neutralgases in einer Niederdruckentladung ist von 
verschiedenen Autoren untersucht worden, die bis auf eine Ausnahme zu hohe 
Temperaturen errechnet hatten, da sie die Erwarmung aus den Gesamtverlusten 
der Energie abgeleitet hatten. Verf. beriicksichtigt Strahlungsverluste und geht 
in seiner Rechnung von den Volumenverlusten aus. Es werden fiir verschiedene 
_-Falle Differentialgleichungen aufgestellt, fiir die Abhangigkeit der Erwarmung 
vom Gasdruck, Stromdichte und Rohrdurchmesser. 1. Fall: Stationares Problem 
mit homogener Neutralgasdichte. Die Gleichung laBt sich ohne weiteres inte- 
grieren. Die Lésung gibt den Temperaturverlauf und die Temperatur in der Rohr- 
achse wieder. 2. Fall: Es herrscht tiber dem Entladungsquerschnitt zwar gleicher 
Druck, aber infolge von Erwarmung ungleiche Gasdichte. Die beschreibende 
Gleichung kann nicht direkt integriert werden, aber als erste Naherung wird die 
Lésung fiir den Fall N = const. angesehen. 3. Fall: Nichthomogene, Gastempe- 
ratur. Die Gleichung unterscheidet sich etwas von der ScnorrKyschen Formel, 
auf die Lésung ist nicht weiter eingegangen. 4, Fall: Nichtstationares Problem. 
Ein- und Ausschaltvorgange werden behandelt und ein Modell entwickelt, das die 
Strémungsvorgange infolge von Temperaturanderungen iiber den Querschnitt 
der Siiule beschreibt. AnschlieBend werden die Falle 1 und 2 fiir das ebene Problem 
durchgerechnet, um zu zeigen, daB die Lésung fiir N = const. als erste Naherung 
fiir den zweiten Fall gerechtfertigt ist. Busz. 
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C. G. Smith. Motion of an ,,anchored‘‘ are impelled by a magnetic field. Phys. Rev. 
(2) 82, 570, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungshericht.) (Raytheon Manufae. 
Co.) Ein 2 em weites Rohr aus Molybdan wurde aul eine Quecksilberoberflache 
gestellt, und eine Entladung zu einer Anodenplatte oberhalb des Rohres geziindet. 
Der Bogen bildet einen Kathodenbrennfleck aus, der sich auf der Bertthrungslinie 
von Mo und Hg bewegt. Ein magnetisches Feld von 10000 Oersted wird parallel 
zum Bogenstrom angelegt, der Brennfleck bewegt sich senkrecht dazu. Mit einem 
Zahnrad, Photozelle und Oszillographen wurde diese Bewegung untersucht. Die 
Geschwindigkeit nahert sich einem Wert von 120 m/sec. Die Stromdichte ist 
am gréBten an der leitenden Kante des Kathodenflecks. Dieser ist manchmal 
einfach, manchmal besteht er aus mehreren gleichen Segmenten, die durch dunkle 
Zonen getrennt sind. Sobald die Entladung einen einzelnen Kathodenfleck aus- 
gebildet hat, bleibt sie stabil. Busz. 

Gustav Medieus and Gottiried Wehner. Eaceptionally low voltage drops in hot 
cathode gas diodes. Phys. Rev. (2) 82, 570, 1951, Nr. &.(15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Wright Field, Dayton, O.) Potential, Plasmadichte und Elektronen- 
temperatur in Xenonentladungen bei Spannungen unterhalb der Tonisierungs- 
spannung wurden bei Abwesenheit von Schwingungen gemessen. Der kleinste 
Spannungsabfall betrug 1,5 Volt ohne Sicherheit, da damit wirklich die untere 
Grenze erreicht ist. Frithere Beobachtungen der Maxima von Potential und 
Plasmadichte von Comprom, EcCKARD und DRUYVESTEYN wurden unter be- 
stimmten Bedingungen bestatigt. Bei spharischer und Zylindergeometrie konnte 
jedoch kein Maximum beobachtet werden. Die Plasmadichte wurde mit. einer 
Hilfsentladung, die schnelle Elektronen aus der Kathode ausléste, fast bis zum 
Wert ihres natiirlichen Maximum gesteigert, was den Spannungsabfall stark 
erniedrigte. Busz. 


F. Llewellyn Jones, E.-T. De La Perrelle et €. G. Morgan. Le réle des électrodes 
dans le mécanisme d’ amorgage de la décharge électrique dans les gaz. C. R. 232, 716 — 
718, 1951, Nr. 8. (19. Febr.) Die Kaltemission von Nickel und Wolframelektroden 
in Abhangigkeit von der Kathodenoberflache wird in Luft bei Atmospharendruck 
und Feldstairken von einigen 10? Volt/em mit einer Anordnung, die noch ein ein- 
zelnes Elektron registriert, gemessen. Beschreibung des experimentellen Aufbaus 
und der Beobachtungen. Kine Oxydoberfliche erhéht die Emission, die in eini- 
gen Fallen dem Feldemissionsgesetz zu folgen scheint. Ferner wurde der Ein- 
fluB der zuriickbleibenden positiven Ionen auf die Wiederziindspannung bei 


sukzessiven EntladungsstéBen untersucht. Busz. 


Frank L. Hereford. Parallel plate spark counters in magnetic fields. [S. 40.] — 


André Boulloud. Retards disruptifs dans Vazote et VUhydrogéne comprimés. C. R. 
232, 958—959, 1951, Nr. 10. (5. Marz.) Messungen der Ziindverzégerung bei 
Funkenentladungen zwischen zwei parallelen Platten in N, und H, bei Drucken’ 
zwischen 5 und 18 kg/em? und verschiedenen Kathodenmaterialien werden be- 
schrieben. Der verwendete Stickstoff enthielt kleine Mengen Sauerstoff. Bei Mes- 
sungen in H, verhielten sich verschiedene Stahle und Kupfer als Kathoden- 
material gleich, Aluminium lieferte erhéhte Funkenausbeute. Bei Verwendung 
von Ng zeigte sich, dafs die Oxydation der Kathodenoberflache fiir die Bildung yon. 
Entladungskeimen eine groBe Rolle spielt. Deutung der Ergebnisse: Bei leitenden 
und halbleitenden Oxyden geht die Koronaentladung von rauhen Stellen der 
Oberflache aus. Die MeBergebnisse in Stahl sprechen fiir diese Annahme. Bei 
isolierenden Oxyden (Al,O;) bilden Ionen, die sich an die Kathode anlagern. 


Mikrofelder, die ihrerseits die Elektronenemission férdern. Busz. 


G. A, Kachickas and L. H. Fisher. Sharpness of the sparking potential in various 
gases. Phys. Rev. (2) 82, 318, 1951, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York Univ.) Friihere Untersuchungen der Funkenziindspannung in Luft 
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bei Messingkathode wurden auf N,, A und O, ausgedehnt. Im Bereich von 
10 bis 30 kVolt liegt die Ziindspannung in Luft, Argon und leicht verunreinigtem 
Stickstoff scharf im Bereich ganz weniger Volt. In reinem Stickstoff variiert sie 
bis zu 50 Volt bei 30 kVolt. Die Definition in Sauerstoff ist wegen der groben 
Zindverzégerung (bis zu 5 Min) sehr schwierig. Mit einem anfanglichen Elektro- 
nenstrom von 200 e/uwsee wurde in reinem N, eine Abnahme der Ziindspannung 
_ bis zu 23% beobachtet, in leicht verunreinigtem N, dagegen nur bis zu 1% und 
in A tiberhaupt nicht. Verteilungen von Ziindverzégerungen nach von LAUE 
werden angefiihrt. Sie zeigen statistischen Charakter bei O, (Bildung negativer 
Tonen), nicht aber in den anderen untersuchten Gasen. ‘Bus zen 


G, A. Kachickas and L. H. Fisher. Formative time lags of spark breakdown in 
nitrogen and argon. Phys. Rev. (2) 82, 569, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (New York Univ.) Zeitverzégerungsmessungen bei der Ziindung 
von Funkenentladungen in Luft und Sauerstoff wurden auf Stickstoff und Argon 
ausgedehnt. Die Ergebnisse in N, und Luft sind identisch unabhangig vom Druck 
und ansteigend mit wachsendem Elektrodenabstand. In A ist die Zeitverzogerung 
bei wenigen Prozent Uberspannung um viele GréSenordnungen gréBer als in 
Luft und N,. Die Abhangigkeit von der prozentualen Uberspannung ist jedoch 
in diesem Falle geringer und druckabhangig. Die Zeitverzégerung wachst auch 
in A mit wachsendem Elektrodenabstand. Eine Erklarung fiir die Ergebnisse 
wird angefihrt. Busz. 


L. H. Germer. Experiments upon the initiation of an electric arc. Phys. Rev. (2) 
82, 569, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
Wenn ein Kondensator auf eine Spannung der Gréenordnung 50 Volt aufgeladen 
ist und tiber zwei Elektroden entladen werden soll, flieBen bei Annaherung der 
Elektroden Feldemissionsstréme vor der Ziindung der eigentlichen Entladung. 
Ob sich ein Lichtbogen ausbildet, hangt von der Natur der Elektrodenoberflachen, 
der Spannung und der Induktion des Kreises ab. Bei reinen Metalloberflachen 
zundet ein Bogen nur, wenn der Quotient aus Spannung und Induktivita&t. einen 
Wert von 107 Amp/sece iibersteigt. Bei Kohleoberflachen reichen 10* Amp/sec 
schon aus. Edelmetalle mit diinnen Uberziigen aus Kohle oder Isoliermaterial ver- 
halten sich wie Kohle. Sobald die Entladung jedoch geziindet hat, ist das Poten- 
tial nur noch vom Grundmaterial und nicht mehr von dem jeweiligen Uberzug 
abhangig. Die charakteristischen Spannungen fiir Ag, Cu, Au, Pd, Pt und C sind: 
41, 12, 12, 14, 15 und 20 bis 30 Volt. Die Bogenspannung ist wahrend der ersten 
2-10—8 see der Entladung wesentlich héher. Busz. 


F. Llewellyn Jones and C. G. Morgan. Failure of Paschen’s law and spark mecha- 
nism at high pressure. Phys. Rev. (2) 82, 970 —971, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Swan- 
sea, Great Brit., Univ. Coll., Dep. Phys.) Die Ziindspannung in Luft bei hohen 
' Drucken ist von verschiedenen Autoren untersucht, und eindeutig eine Ab- 
weichung vom PascHEN-Gesetz festgestellt worden. Sie fiihren diese Abweichung 
auf eine [onenquelle zuriick, die nicht in der ttblichen Weise von Druck und Feld- 
starke abhangt und folgern daraus, daB die Elektronenemission an der Kathode 
eine wesentliche Rolle spielt, was zum Teil durch Experimente mit verschiedenem 
Kathodenmaterial bestatigt wurde. Die Vorziindung bei kalter Kathode ist in 
den letzten Jahren von den Verff. eingehend untersucht worden. Dabei fanden 
sie, daB die Elektronenemission i dem FowLerR-NorpHEtMschen Gesetz folgt: 
_i/F? = A exp. (— 6,8:107 ® 1/F), wobei F die Feldstarke, @ die Auslésearbeit 
~ und A eine Konstante bedeuten. Eine zwanglose Erklarung liefert die Annahme, 
da® die Elektronen aus der in Luft immer vorhandenen Oxydschicht der Kathode 
“mit kleinerer Auslésearbeit geliefert werden. Eine betrachtliche Feldemission 
wird durch Ionen erzeugt, die auf derOxydschicht derKathode haften. Bei solchen 
-Versuchen konnten Elektronenemissionen um den ‘Faktor 104 mal gréBer als bei 
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reinen Metalloberflachen erhalten werden. Deutungsmoglichkeiten anderer Auto- 
ren werden diskutiert. Busz. 


Wilhelm Fucks. Riickwirkung und Ahnlichkeitsbetrachtungen bei der Ziindung der 
elekirischen Gasentladung. Arch. Elektrotechn. 40, 16— 30, 1950, Nr. 1. In der 
Theorie der Zindung der elektrischen Gasentladung fohite die Beriicksichtigung 
des Fremdstroms. Dieser kann entweder mit dem "Sattigungswert des dunklen 
Vorstromes identifiziert werden, der bei Spannungen unterhalb der Ziindspan- 
nung zwischen den Elektroden flieBt oder aus dem Verlauf des dunklen Vorstroms 
err -echnet werden. Neben Druck und Schlagweite bestimmt der Fremdstrom nach 
den Wurzelgesetzen Ziindspannung und Ziindstrom. Zusammenhange mit dieser 
Theorie von RoGowskKI und Fucks werden in Erinnerung an WALTER ROGOWSKI 
zusammenftassend dargestellt. Aus den Ahnlichkeitsbedingungen fiir die Ziindung 
mit Fremdionisierung. ergibt sich in jeder Theorie der Zindung, die mit dem 
Wurzelgesetz fiir die “Ziindspannungssenkung und den Ahnlichkeitsgesetzen ver- 
triglich ist, 1. da®B das Verhaltnis der Ziindspannungsfunktion ® zur Schlag- 
weite L entweder konstant oder eine Funktion nur vom Produkt aus Druck und 
Schlagweite ist und, 2. da das Produkt der Ziindstromfunktion Y (p; L) mit der 


Schlagweite Leine inaeeioh nur vom Produkt aus Druck und Schlagweite ist. 
Schl enk. 


Helmut Bicker. Uber die Minimalspannung und den Entladungsvorgang beim 
Uber pee mit Wechselspannung in feuchter Druckluft. Arch. Elektrotechn. 40, 
37— , 1950, Nr. 4. Bei Driicken zwischen 1 und 24 Atm betragt die geringste 
gemessene Uberschlagsspannung im Sattigungsgebiet der Feuchtigkeit — “die 
die Bedeutung der von Rrrz definierten Minimalspannung hat — um so geringere 
Bruchteile der Durchschlagsspannung der isolatorfreien Funkenstrecke, je héher 
der Druck steigt. Diese niedrigen Uberschlagsspannungen werden durch das 
Unstabilwerden der Vor entladung erklart, dasim Gegensatz zu normalen Drucken 
nicht in der Gleitentladung, sondern Cohen im Glimmgebiet eintritt. Schlenk. 


Sanborn C. Brown. Breakdown in hydrogen at 100-mc frequency. Phys. Rey. (2) 82, 
568, 1951, Nr, 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Tech- 
nol. ) FE rithere Untersuchungen von Hochfrequenz- Durchsehlagspannungen in Was- 
serstoff haben zu einer erfolereichen Theorie fiir die Wechselstromztindung ge- 
fiihrt. Diese Theorie wurde nicht nur auf das Mikrowellengebiet, sondern auch 
aul kleinere Frequenzen angewandt. Experimente bei 100 MHz sollte den Giltig- 
keitsbereich in Richtung héherer Drucke erweitern. Es wird eine neue Theorie 
fiir das Gebiet der Radiofrequenzen entwickelt, die auch bei héheren Drucken 
anwendbar ist. In diesem Fall ist der Energiegewinn der Elektronen im Feld pro 
freie Weglange und die Zahl der ionisierenden StéBe im Vergleich zu anregenden 
und elastischen gering. AuBerdem wurde aus der fritheren eine zweite Theorie ent- 
wickelt, die im “Vergleich zu der zitierten viel einfacher und auch auf héhere 
Drucke und kleinere Frequenzen anwendbar ist. Busz. 


M. Menes. Time studies in positive point-to-plane corona. Phys. Rey. (2) 82, 569, 
1951, Nr. 4 (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) Nachdem die 
Koronaentladung von einer positiven Spitze ausgehend zu einer Platte zu funda- 
mentaler Bedeutung fiir die Streamer-Theorie der Ziindung wurde, erschien es 
wiinschenswert, die Ziindverzégerungen einer solchen Entladung zu messen, Es 
wurden Wolframspitzen mit Krimmun gsradien von 0,1 bis 0 5 mm bei Elek- 
trodenabstanden von der GréBenordnung, 1 em benutzt. Ultraviolette Bestrahlung 
der Kathode erleichterte die anfangliche Elektronenemission. Die Spannung 
wurde wenig unterhalb der Ziindspannung eingestellt und von diesem Wert aus _ 
stufenweise erhéht. Die Zeitverzégerungen wurden mit Verstarker und Synchro- 
skop gemessen. Zur U ntersuchung wurden die Gase: Luft, O, und N, bei Drucken 
bis zu einer Atmosphiire herangezogen. Bei héheren Drucken sind die Ziindver- 
zogerungen nur in Ny reproduzierbar. Bei den anderen Gasen, besonders bei Og, 
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streuen die Werte sehr stark, was auf die groBe Elektronenanlagerungswahr- 
scheinlichkeit zuriickgefitthrt wird. Bei héheren Drucken in N, liegt die Zeitver- 
zégerung fiir die Vorziindung in der GréBenordnung von 1 psec. Busz. 


Charles G. Miller and Leonard B. Loeb. Positive coaxial cylindrical corona dischar- 
ges in pure N3, O, and miztures thereof. J. appl. Phys. 22, 494—503, 1951, Nr. 4 
(Apr.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die Eigenschaften der positiven Korona in koaxia- 
len Zylinderrohren mit positivem Draht bei Gasfiillungen von Ng, O,, Luft und 
Gemischen von 1 und 10% O,in N, und Drucken bis zu einer Atmosphare, werden 
in Hinblick auf ihre Verwendung als Gricer-Zahler untersucht. Strom-Span- 
nungscharakteristiken in einem Spannungsbereich bis zur Ziindung der selbstandi- 
gen Entladung sind wiedergegeben. In reinem N, tritt keine Koronaentladung auf, 
der Durchschlag erfolgt spontan. Bei Zugabe von 1% O, treten vor dem Durch- 
schlag einzelne Impulse auf, deren Zeitdauer mit wachsendem Druck abfallt. Die 
Gleichung von TOWNSEND wird auf diese beiden Falle angewandt. Bei Fillungen 
mit Luft zeigen sich ahnliche Effekte wie bei O,-N,-Mischungen, jedoch mit zeit- 
lich wesentlich kiirzeren Impulsen. In reinem O, entwickeln sich keine TOWNSEND- 
Impulse, sondern Vorziindungs-Streamers der Funkenentladung. Busz. 


Charles G. Miller and Leonard B. Loeb. Negative coaxial cylindrical corona dischar- 
ges in pure Ny, O, and mixtures thereof. J. appl. Phys. 22, 614—621, 1951, Nr. 5. 
(Mai.) (Berkeley, Calif.; Univ.) Die Eigenschaften der negativen Korona in 
koaxialen Zylinderrohren mit negativem Draht bei Gasfiillungen von Ny, O,, Luft 
und Gemischen von 1 und 10% O, in N, und Drucken bis zu einer Atmosphare 
werden in einem Spannungsbereich bis zur Ziindung der selbstandigen Entladung 
‘untersucht. In reinem No, tritt nur eine Koronaentladung auf, wenn ein groBer 
Widerstand in Serie liegt. Bei Zugabe von O, sowie bei Verwendung yon trockener 
Luft erwiesen sich die Vorziindungsstréme als kontinuierliche Entladung mit 
einer diffusen Leuchterscheinung, die sich manchmal an einem Punkt der Ka- 
thode zusammenzog und TRICHEL-Impulse bildete. Bei reinem O, traten starke 
Vorziindungsstréme auf mit’relativ kleinen Stromanderungen beim Umschlag 
in TricHEt-Impulse. Vergleiche mit friiheren Untersuchungen an Rohren mit 
punktférmiger und ebener Elektrode werden angefihrt. Busz. 


W. D. Parkinson. Dynamic characteristics of glow discharges in the rare gases at 
ultrasonic frequencies. Phys. Rev. (2) 82, 572, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) Die dynamischen Charakteristiken fur 
Glimmentladungen in Edelgasen wurden bei 10 bis 300 kHz systematisch unter- 
sucht. Dieses Frequenzgebiet ist nahezu frei von Strom- und Spannungsschwan- 
kungen, die von Schichtungen herriihren. Die Spitzenspannung liegt mit Aus- 
nahme der Entladungen bei hohen Drucken unterhalb der Ziindspannung. In 
erster Naherung verhalt sich eine He-Entladung wie ein linearer Widerstand. Die 
_schwereren Gase zeigen eine schwache Tendenz zu abnehmender Leitfahigkeit 
“mit zunehmender Leistung. Der Strom ist in einem kleinen Bereich etwas héher 
als erwartet. Dieser Effekt tritt in Ne starker auf als in A und Kr. Das wird als 
eine Folge des kleinen StoBquerschnittes der Edelgase fiir langsame Elektronen 
-gedeutet. Dafiir spricht ebenfalls, daB keine Lichtausstrahlung stattfindet, was 
durch Untersuchungen mit Photozelle nachgewiesen werden konnte. Busz. 
Harold W. Wyckoff. High intensity wide angle hydrogen arc source of the ultra- 
violet continuum. [S. 110. ] 
C. Kenty, M. A, Easley and B. T. Barnes. Gas temperatures and elastic losses in 
low pressure mercury argon discharges. Phys. Rev. (2) 82, 571, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nela Park, Gen. Electr. Co.) Das Ansteigen der mitt- 
leren Gastemperatur bei Gleich- und Wechselstromentladungen wird aus Mes- 
sungen des ansteigenden Druckes berechnet. Berechnete und gemessene Daten 
werden fiir verschiedene Stromstarken wiedergegeben. Korrekturen fiir Rand- 
effekte kénnen aus Messungen mit Rohren verschiedener Linge erhalten werden. 
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Die Temperaturverteilung wird mit Hilfe der bekannten Warmeleitfahigkeit be- — 
rechnet unter der Annahme, daB die radiale Warmezufiihrung parabolisch ver- 
lauft. Aus den Ergebnissen wurde ferner die Warmezuftithrung pro em Lange be- 
stimmt, und mit dem Energieverlust durch elastische St6Be, der aus der Elektro- 
nentemperatur und der Anzahl der Elektronen pro em Saule unter Beriicksich- 
tigung der mittleren freien Weglange abgeschatzt worden war, verglichen. Die 
angetiihrten Beispiele zeigen eine gute Ubereinstimmung beider Werte. Busz. 


M. A. Easley. Probe technique for the measurement of electron temperature. J. appl. 
Phys. 22, 590 —593, 1951, Nr.5. (Mai.) Kurzer Sitzungsbericht Phys. Rey. (2) 82, 
571, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp 
Devel. Lab.) Die positive Saule einer Hg-Niederdruckentladung in Gegenwart 
von 3,5 Torr Argon oder Krypton wurde mit einer Sonde untersucht. Unter be- 
stimmten Bedingungen traten nichtlineare Sondencharakteristiken auf, ahnlich ~ 
denen in reiner Hg-Entladung, tiber die von anderen Autoren berichtet wurde. 
Diese Diskontinuitat in der Neigung der log ip-Vp Kurve war in vielen Fallen durch 
Heizen der Sonde mit Elektronenbombardement vor jeder Ablesung eliminiert. 
Damit konnten tiber den meBbaren Bereich des Elektronenstromes lineare 
Charakteristiken erhalten werden, bei Dampfdrucken von 5 bis 46:10—° Torr 
Quecksilber mit 3,5 Torr reinem Argon oder Krypton, vorausgesetzt, daf keine 
Schwingungen auftreten. Nichtlineare Kurven traten bei geschichteten Entladun- 
gen und Gaszusatzen von wenigen 10—* Torr CO und CO, auf. Die linearen Charak- 
teristiken sprechen fiir eine MAXWELLsche Geschwindigkeitsverteilung der Elek- 
tronen. Busz. | 
H. L. Steele jr. Characteristics of moving striations in a mercury-krypton mixture. 
Phys. Rev. (2) 82, 571, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Electr. Corp.) Schichtentladungen in Quecksilber wurden photographiseh 
untersucht. Der Film bewegte sich in einem rechten Winkel zur Saule. Bei niedri- — 
gen Stromstarken und Drucken laufen die Schichtungen mit einer Geschwindig- 
keit von mehreren 1000 cm/sec mit einer Frequenz von der Gréfienordnung 
100 Hz zur Kathode. Die typische Quecksilberfarbe der Saiule trat mit und ohne 
Schichtung auf. Bei fallendem Druck sinkt die Spannung und der Abstand 
zwischen den einzelnen Schichten,bis eine homogene Saule erreicht wird. Zunachst 
verschwindet die helle Zone am Kathodenende der Saule. Die Schichtenverteilung 
andert sich kontinuierlich, was auf eine Synchronisation mit Schwingungen an 
der Anode zuriickgefiihrt wird. Wenn ein Impuls auf die Entladung gegeben 
wird, entstehen leuchtende Zonen zunachst an der Kathode und spater in kon- 
stantem Abstand auf die Anode zu. Folgt innerhalb 8 m/sec ein zweiter Impuls 
auf den ersten, bilden sich neue Schichtungen aus den alten heraus, was auf die 
langsame Diffusion der Ionen zuriickgefiihrt wird, Busz. 


T. M. Donahue. Moving striations in H, and D, glow discharges. Phys. Rev. (2) 
82,571, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ.) 
Das Leuchten einer Wasserstoffentladung wurde mit Photomultiplier und Oszillo- 
graph untersucht. Es zeigte sich, dafi die Entladung sowohl mit als auch ohne 
Schwingungen auftreten kann. Die Schwingungen haben eine Frequenz von meh- 
reren 10000 Hz. Zwei Bereiche werden diskutiert. 1: Niedriger Druck- und 
Strombereich. In der homogenen positiven Saule treten Schichtungen auf, die 
sich mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5-107 em/see zur Kathode bewegen. 
Die Frequenz steigt linear mit der Stromstarke an und nimmt mit wachsendem 
Druck ab, 2: Héhere Drucke und Stromstarken. In der positiven Saule entstehen 
stationare Schichtungen. Schwingungen treten nur dann auf, wenn am Ende 
einer homogenen Saule wenige Schichtungen bemerkbar sind. Die Lichtintensitat 
weist Schwingungen auf. Untersuchungen von D, fiihrten zu den gleichen Ergeb- 


nissen, woraus die Unabhangigkeit der Sehwingungsparameter von der Ionen- 


masse hervorgeht. Busz 
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Bert L. Vallee, Charles B. Reimer and John R. Lootbourow. The influence of argon, 


_ helium, oxygen, and carbon dioxide on emission spectra in the d. c, are. [S. 133.] 


Woligang Finkelnburg. Improved potential-probe measurements in carbon arcs. 
Phys. Rev. (2) 82, 570, 1951, Nr. & (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Fort 
Belvoir, Virg.) Die Potentialverteilung entlang der Bogenachse in Elektrodennihe 
wurde in Kohlebégen bis zu Temperaturen von 12000° K mit schnell beweglichen 
Potentialsonden gemessen. Ein Wolframdraht war bis auf die Spitze mit Glas oder 
Quarz tiberzogen, er wurde schnell durch die Entladung hindurchgerissen oder 
mit Druckluft gegen eine der Elektroden geschossen. Das Sondenpotential in 
bezug auf eine der Elektroden, ferner die Bogenspannung, der Bogenstrom und 
die Entfernung der Sondenspitze von der Elektrodenoberflache wurden mit einem 
Hataway - Oszillographen registriert. AuBer reinem Wolfram wurde auch anderes 
Sondenmaterial verwendet, aber die Ergebnisse erwiesen sich als unabhingig vom ~ 
Material und der Geschwindigkeit der Sonde. Die Potentialverteilung und der 
Spannungsabfall bei hohen und niedrigen Stromdichten werden diskutiert, aut 
Fehlerquellen und ihre Vermeidung wird hingewiesen. Busz. 


T. B. Jones and B. H. List. Oscillations in direct current arcs. Phys. Rev. (2) 82, 
970, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Johns Hopkins Univ.) In Koblebégenin Luft wurden 
Sehwingungen untersucht und zwei verschiedene Typen gefunden. Der eine tritt 
in einem schmalen Strombereich unterhalb des Zischpunktes auf, es handelt sich 
hierbei um niedrige Kigenfrequenzschwingungen zwischen 100 und 400 Hz. Dabei 
treten simultane Schwingungen von Spannung, Strom und Lichtausstrahlung auf. 
Untersuchungen mit hoher Zeitauflisung zeigten, daf} diese von der Rotation des 
Anodenfleckes um den Krater herritthren. Die Spannungsschwingungen lassen sich 
auf die’ Variation der Lange des Bogens durch die Rotation zuriickfithren. [hre 
Frequenz hingt vom Material, der Gréfbe und dem Abstand der Elektroden sowie 
vom Bogenstrom ab. Der zweite Schwingungstyp beginnt mit dem Zischen der 
Entladung. Die Frequenz liegt im Gebiet zwischen wenigen bis etwa 90 mHz und 
ist unabhangig vom Elektrodenmaterial, der Bogenlange und dem Strom aber 
abhangig von den atmosphiarischen Bedingungen. Beide Typen sind unabhangig 
von Induktivitaét und Kapazitat des 4uBeren Kreises. Busz. 


T. B. Jones and Merrill Skolnik. Characteristics of the helium-tungsten arc with high 
currents. Phys. Rev. (2) 82, 571, 1951, Nr. 4 (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


‘(Johns Hopkins Univ.) Die Eigenschaften eines Helium-Lichtbogens mit Stab- 


elektroden aus Wolfram wurden bei Drucken etwas oberhalb einer Atmosphire 
untersucht. Die Stromstirke betrug 15 bis 80 Amp. Der Helium-Wolframbogen 
kann sowohl als Bogen mit kalter Kathode als auch als thermischer Bogen existie- 
ren. Der erste Typ tritt unmittelbar bei der Ziindung auf und kann unter Um- 
standen bis kurze Zeit vor dem Léschen andauern, Wenn die Stromstirke 70 Amp 
iibersteigt, schlagt er in den thermischen Bogen um. Die gemessenen Strom- 
Spannungscharakteristiken verliefen normal, aber in den meisten Fallen wurden 
fiir eine vorgegebene Bogenlange zwei um wenige Volt verschobene Kurven 
erhalten. Die Bogenspannung folgt bei niedrigem Strom der oberen, bei hohem 
Strom der unteren dieser Kurven. Bei diesem Ubergang andert sich auch die 
duBere Erscheinungsform des Bogens. Die Ursache hierfiir liegt méglicherweise 
in der Verdampfung des Kathodenmaterials. Bei kleinem Elektrodenabstand 
nahert sich die Bogenspannung dem Wert von 20 Volt, der Ionisierungsspannung 
des Heliums. Busz. 

Raoult et Lalande. Décharges bréves dans un arc d mercure. C. R. Soc. Frang. Phys. 
56S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Clermont- 
Ferrand). Eine Kondensatorentladung quer durch einen Quecksilberbozen wurde 
mit einem Kondensator, dessen Platten an den Seiten des Bogens angebracht 
waren, untersucht. Er wurde aus einer Gleichspannungsquelle von 3000 Volt liber 


einen groBen Widerstand gespeist. Ergebnisse: Bei Kapazitaten zwischen 2 und 
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20 wF wurden Entladungsstéfhe von 1 Hz mit scharfer positiver Spitze und an- 
- schlieBendem weichem negativem Impuls beobachtet. Der Hauptanteil der Lei- 
stung war in der positiven Spitze verbraucht. Spektrale Untersuchungen zeigen 
das Funkenspektrum des Hg iiber einem kontinuierlichen Untergrund. Bei kleine- 
ren Kapazititen liegt die Frequenz zwischen 20 und 100 Hz. Die Oszillogramme 
zeigen nur eine positive Spitze mit einer um den Faktor 10 kleineren Leistung als 
im ersten Fall. Die Spektren weisen Linien von Hg I, Hg I] und Hg III auf, zu- 
weilen verschwinden die Bogenlinien. Es wird versucht, einige dieser Beobachtun- 
gen zu erklairen, weitere Untersuchungen sind im Gange. Busz. 


Wz. J. Wark. Cyanogen rarefaction using CO. J. Opt. Soc. Amer. 41, 482, 1957, 
Nr. 7. (Juli.) (Kingston, Ont., Can., Queens Univ., Spectrogr. Lab., Dep. Geol.) 
Die bekannte Méglichkeit, durch eine N-arme Atmosphire das blaue CN-Banden- 
spektrum im Kohlebogen in seiner Intensitaét zu verringern, wird dureh die Ver- 
wendung von festem CO, in der Brennkammer modifiziert. Gegentiber der bis- 
herigen Verwendung von Bomben-CO, ergeben sich keine erkennbaren Vorteile. 
AuBerdem diirften die Betriebskosten mit festem CO, héher liegen. Als Beleg 
wird eine Spektralaufnahme der Bande 388 my angefiihrt. Quantitative Angaben 
fehlen. fy Ee lee 


Georg Schmitz und Woligang Hecker. Zur numerischen Berechnung von Tempera- 
turverteilungen in wandstabilisierten Bogenentladungen. Z. Phys. 129, 104—107, 
1951, Nr. 1. (29. Jan.) (Aachen, T. H., Phys. Inst.) Die Energiebilanz der posi- 
tiven Siule eimes Lichtbogens wird durch die ELENBAAS-HELLERsche Differential- 


eleichung beschrieben. Diese ]aBt sich nur schwer integrieren, da sie nichtlinear 


und von zweiter Ordnung ist. Es wird eine neue einfachere Gleichung aufgestellt, 
die von dem Warmestrom zur Wand hin ausgeht. Man erha!t eine lineare Glei- 
chung zweiter Ordnung, die sich relativ einfach integrieren laBt. Ein Beispiel wird 
durchgerechnet. (S. auch WaRsHAW, CHEN u. APPLETON, diese Ber. 30, 986, 1957.) 
~Busz. 


H. Maecker. Ein Lichibogen fiir hohe Leistungen. Z. Phys. 129, 108—122, 1951, 
Nr. 1. (29. Jan.) (Kiel, Uniy., Inst. Experimentalphys.) Bei spektroskopischen 
Untersuchungen ist man wegen des erforderlichen thermischen Gleichgewichtes 
bei héheren Temperaturen auf elektrische Lichtbégen angewiesen. Der normale 
Bogen in der Luft hat dabei eine Reihe von Nachteilen. Verf. beschreibt ein- 
gehend den von ihm weiterentwickelten GERDIEN-Bogen, bei dem die Entladung 
in ernem Wasserwirbel brennt. Die Wasserfitthrung wird eingehend berechnet und 
in Tabellenform niedergelegt. Die optischen und eiektrischen Eigenschaften der 
Saule werden kurz besprochen. Euler. 


Rudoli Wilhelm Larenz. Uber ein Verfahren zur Messung sehr hoher Temperaturen 
in nahezu durchlassigen Bogensdulen. Z. Phys. 129, 325—342, 1951, Nr. 3. 
(20. Marz.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) Aus der radialen Verteilung der 
Strahldichte laBt sich mit Hilfe der ABELschen Integralgleichung die Verteilung 
des Emissionskoeffizienten € ermitteln. Wenn andererseits € als Funktion der 
Temperatur bekannt ware, kéunte unmittelbar die Temperaturverteilung an- 
gegeben werden. In é stecken aber die schlecht bekannten Ubergangswahrschein- 
lichkeiten. Nach HOrMANN (s. diese Ber. 17, 437, 1936) kann man diese Schwie- 
rigkeit umgehen, wenn man fiir einen Radius eine Eichtemperatur einfiihrt, die 
er aus andersartigen Messungen gewonnen hat. Fiir Ionenlinien durchlauft € als 
Funktionen der Temperatur ein Maximum. Der Anstieg ist durch den Zuwachs 
an Tonen bedingt, der Abfall durch Dichteabnahme, Mangel der lonen im Grund- 
zustand usw. Der Verlauf ¢ (T) 1aBt sich berechnen. Tritt also in der Verteilung 
von & tiber den Saiulenradius ein Maximum auf, so ist damit die erforderliche 
Eichtemperatur gegeben und die Messung der Temperaturverteilung méglich. 
Die Eichtemperatur ist aber jetzt ebenfalls aus der Verteilung der Strahldichte 
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-gewonnen worden, so daf eine unabhingige Aussage tiber die Temperaturver- 
teilung méglich ist. Euler. 

Rudolf Wilhelm Lirenz., Temperaturmessungen in der Sdule eines Gerdien-Bogens. 
Z. Phys. 129; :343—364, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) (Hannover, T. H., Phys. Inst.) 
Nach dem von LaARENz (s. vorstehendes Ref.) entwickelten Verfahren wird an 
GERDIEN-Bégen zwischen 55 und 500 Amp. Achsentemperatur und radiale 
Temperaturverteilung gemessen. Benutzt wird das BAaLMER-Kontinuum bei 


fe} ce} 
3500 —4000 A und die O II-Linie 4650 A. Die Verteilungskurven aus beiden Mes- ~ 
- sungen schlieBen befriedigend aneinander an, Gewisse Abweichungen lassen sich 
dadurch erklaren, daB die Trager im Bogen wegen der Diffusion sich nicht durch 
eine vollig einheitliche Temperatur darstellen lassen. Die von RIEWE und ROMPE 
(s. diese Ber. 18, 1649, 1937) vorhergesagte Erhéhung der Warmeleitung durch 
den Anteil der Ionen am Energietransport wird qualitativ bestatigt. Euler, 


F. Burnhorn und H. Maecker. Feldstarkemessungen an wasserstabilisierten Hoch- 
leistungsbégen. Z. Phys. 129, 369 —376, 1951, Nr. &. (2. Apr.) (Kiel, Inst. Experi- 
mentalphys.) Die Saulenfeldstarke eines wasserstabilisierten Lichtbogens. setzt 
sich aus zwei Anteilen zusammen, einmal aus dem Spannungsabfall des Teils, der 
durch die Stabilisierung eingeschniirt ist, zum anderen aus den Teilen von dessen 
Randern bis zu den Elektroden. Durch Variation der Linge des stabilisierten Tei- 
les bei konstantem Abstand bis zu den Elektroden und Messungen des Spannungs- 
abfalles in Abhangigkeit von der Stromstarke lassen sich die Feldstarken im 
stabilisierten Teil genau bestimmen. Sie wurden mit einer in der Arbeit beschriebe- 
nen Methode bei Stromstirken bis zu 200 Amp, Kanalquerschnitten von 1,4 bis 
11,4 mm und Kanallangen von 6 bis 60 mm gemessen. Die Ergebnisse sind in 
Form von Kurven wiedergegeben. Eine qualitative Erklarung des Feldstarke- 
verlaufs und ein kurzer Uberblick tiber die maximal erreichten Stromdichten und 
Leistungen ist angefiihrt. Busz. 
William A. Baum and Lawrence Dunkelman. Ultraviolet radiation of the high 
pressure xenon arc. [S. 109.] 

William T. Anderson jr. Xenon compact are lamps. [S. 109.] 

O. Koch und H. Dunstidter. Ein Betirag zur Temperaturbestimmung im wand- 
_stabilisierten Quecksilberhochdruckbogen. Z. Phys. 129, 140—147, 1951, Nr. 2. 
(13. Febr.) (Darmstadt, T. H., Phys. Inst.) Die Temperatur eines wandstabilisier- 
ten Quecksilberbogens wird durch Messungen der Breite von Spektrallinien be- 
stimmt. Uber diese Methode wurde von anderen Verff. bereits berichtet. In dieser 


° ° ° 
Arbeit wurden die Linien 5770/91 A, 4916 A und 4339/47 A zum Teil mit Gitter, 
zum Teil mit Prismenspektrograph in Abhangigkeit von der Stromstarke ge- 
_messen. Die Breite der Linie 4916 ist im wesentlichen durch den Druck bestimmt, 
' wahrend die der Linien 5770/91 erheblich mit der Stromstarke anwachsen und 
zwar nicht um den gleichen Betrag. Daraus folgt, da’ der D-Term im Singulett- 
system starker verbreitert ist als im Tripplettsystem, was mit Messungen der 
Starkeffektkonstanten an dem 4 D-Term in Widerspruch steht. Wahrend sich 
_ die in Wechselstrom gemessene Breite der 4916 an die Werte fir Gleichstrom 
anschlieBt, ergibt sich aus den Messungen der 5770/91 eine wesentlich héhere 
Achsentemperatur als in Gleichstrom, was bei der Anwendung der fiir Gleichstrom 


aufgestellten ELENBAAS-HELLERschen Theorie nicht unbeachtet gelassen werden 
darf. Pelli Busz. 


David J. Rose. Maintaining electric fields in a steady-state microwave discharge. 
Phys. Rev. (2) 82, 568, 1951, Nr. & (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Die Mikrowellenfeldstarke, die notwendig zur Erhaltung 
einer selbstandigen Entladung ist, wurde fiir verschiedene Elektronendichten in 
Wasserstoff bestimmt. Die Elektronengeschwindigkeitsverteilung im H, Plasma 
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wurde aus der BortzMaNNschen Transportgleichung unter Beriicksichtigung der 
Gleichfeld-Raumladung berechnet. Daraus konnte die Ionisationszahl pro Elek- 
tron, sowie der Diffusionskoeffizient und die Beweglichkeit bestimmt werden. 
Im stationaren Feld besteht eine Beziehung zwischen diesen drei GréBen und 
dem Raumladungsfeld. Aus der resultierenden Gleichung kénnen Aussagen titber 
die Anzahl der Elektronen, die aus der Entladung herausfliegen und die mittlere 
Elektronenenergie, bezogen auf das angelegte Mikrowellenfeld, dessen Frequenz, 
Hohlraum, Ausdehnung und Gasdruck gewonnen werden. Die raumliche Ver- 
teilung der Elektronen und Ionen im Plasma liefert eine Gleichung fiir den 
Strom, bezogen auf Diffusionskoeffizient und Beweglichkeit der geladenen Teil- 
chen und aut die Elektronendichte. Das zur Erhaltung einer selbstandigen Ent- 
ladung geforderte Feld ist eine Funktion der Elektronendichte, der Hohlraum- 
gréBe und der Frequenz. Theorie und experimentelle Ergebnisse werden ver- 
glichen. | Busz. 


'C. S. Clay and J. G. Winans. The high frequency discharge in helium-argon mia- 


tures. Phys. Rev. (2) 82, 568—569, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Wisconsin.) Ztind- und Léschspannungen von Hochfrequenz- 
entladungen in A, He und A-He Mischungen wurden bei 527 mHz gemessen. Mit 
wachsendem Druck durchlaufen beide Spannungen ein, Minimum. Der Druck, bei 
dem dieses auftritt, ist in A und in A-He-Gemischen geringer als in reinem He. 
Die Léschspannung durchlauft ihr Minimum bei kleineren Drucken als die Ziind- 
spannung. In der Gasmischung tritt das Argonspektrum stirker hervor als das 
Heliumspektrum. Bei Hochfrequenzanregung ist die Emission am starksten bei 
dem Druck, bei dem das Minimum der Léschspannung liegt. Ferner wurde das 
Quecksilberspektrum bei kontinuierlicher und pulsierender Anregung (527 mHz) 


gemessen. Bei letzterer treten Linien von Hg I, Hg Il und Banden von Hg’ auf, 


wahrend bei kontinuierlicher Anregung nur Linien von Hg I in Erscheinung 
treten. Die Theorie. von Brown, HERLIN und Mc DONALD erklart alle Beobach- 
tungen. : Busz. 
Arthur V. Phelps. Studies of the lifetimes of metastable atoms in the afterglow of 
rare gas discharges. [S, 110.] 5 


G. D. Hoyt and W. W. McCormick. A study of the short duration, high intensity, 
electric arc as a source of visible light. J. Opt. Soc. Amer. 40, 658—663, 1950, 
Nr. 10. (Okt.) (Ann Arbor, Mich., Uniy., Randall Lab. Phys.) Die Spitzen- 
intensitat und Dauer der sichtbaren Strahlung in Lichtbégen von wenigen psec 
Dauer in den Gasen: Argon, Krypton und Xenon wurde in Abhangigkeit von der 
Eingangsenergie, dem Gas, dem Druck und den elektrischen Daten des Kreises 


mit Photozelle, Multiplier und Oszillograph untersucht. Ein Oszillogramm der 


Form der Strahlungskurve sowie die Kurven der gemessenen Werte in Abhangig- 
keit von den Parametern sind wiedergegeben. Der Verlauf der Spitzenintensitat 
geht streng linear mit der Leistung, wobei die Daten des Kreises als Parameter 
eingehen. Bei Leistungen bis zu 6 Joules/Entladung konnten Spitzenstromstarken 
von einigen 100 bis zu 5000 Amp beobachtet werden. Eine Beziehung zwischen 
Stromstarke, Intensitat und Dauer der Strahlung ist angegeben, Die Abhangig- 
keit des Stromes und des Widerstandes von verschiedenen Variablen wird dis- 
kutiert. Busz. 


R. M. Matheson and L, S. Nergaard. High speed ten-volt effect. Phys. Rev. (2) 82, 
976, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Lab.) Eine friihere 
Beobachtung von NELSON wird bestatigt und naher untersucht. Es handelt sich 
um eine kleine Abweichung vom CuiLps- LANGMuIR - Gesetz in raumladunegs- 
begrenzten Gasentladungen mit Oxydkathode bei Anodenspannungen wenig 
oberhalb 10 Volt. Der Effekt ist stabil und frequenzunabhangig, solange die 
Frequenz gegeniiber der Elektroneniibergangszeit zu vernachlassigen ist. Unter- 
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_ suchungen mit verschiedenen Rohren ergaben, daB die Kathode keinen direkten 
_ EinfluB auf die Ergebnisse hat. Beobachtungen bei variabler Anodentemperatur 
zeigten, daB der Effekt mit der Anode zusammenhanet. Eine Moelichkeit zur 
_ Erklarung sehen Verff. in der Annahme, daB er von der VergréBerung der Raum- 
_ ladung durch reflektierte und Sekundarelektronen herrithrt. Die GréBe der dazu 
erforderlichen Sekundaremission steht mit der von Bariumoxyd in Einklang. 
Busz. 
Richard G. Fowler, Jack S. Goldstein and Beryl E. Clotfelter. Luminous fronts in 
pulsed gas discharges. Phys. Rev. (2) 82, 879—882, 1951, Nr. 6. (15. Juni.) (Nor- 
man, Okl., Univ.) Friithere Untersuchungen der Leuchterscheinung im seitlichen 
Ansatz eines ringférmigen elektrodenlosen Entladungsrohres wurden erweitert 
auf Vorgange bei Benutzung einer Entladung zwischen. zwei Elektroden. Es 
wird geschlossen, daf} die Erscheinung eher auf eine sich bewegende Stérungs- 
front als auf das Abklingen einer vorgeschobenen Zone angeregten Gases zuriick- 
zufihren ist. Aus Messungen der Abhangigkeit der Fortschreitungsgeschwindig- 
keit von den Gasparametern ist ersichtlich, daB diese proportional der Ge- 
schwindigkeit des Rauschens in der Hauptentladung ist. Neben dem Linien- 
spektrum tritt besonders in Wasserstof{ ein intensives Kontinuum auf, woraus 
Verff. schlieBen, da Rekombinationsprozesse eine Rolle beim Anregen der 
Leuchterscheinung spielen. Busz. 


7 


Talbot Chubb. The Philips gage discharge. [S. 12. | 
Stephen Eros. Fluorescent lamp spiralling. [S. 109.] 


F. E. Haworth, Electrode reactions in the glow discharge. J. appl. Phys. 22, 606 bis 
609, 1951, Nr. 5. (Mai.) Kurzer Sitzungsbericht Phys. Rev. (2) 82, 571—572, 
1951, Nr. &. (15. Mai.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Die Reaktio- 
nen der Elektroden einer Glimmentladung in Luft wurden fiir Silberelektroden 
untersucht. Ergebnisse: 1. Bildung von etwa 3,5 mwg/Cb AgNO, und etwas 
AgO an der Anode. 2. Metallverlust von etwa 3,5 wg/Cb an der Kathode durch 
ehemische Prozesse. (Méglicherweise durch gleiche Reaktionen wie an der Anode 
+ mit starkerem Verlust an Reaktionsprodukten mit steigender Kathodentempera- 
tur.) 3. Normaler Spriihverlust an der Kathode von 0,4 wg/Cb an der Kathode. 
Diese Prozesse fihren zum Aufbau einer leitenden Schicht auf der Anode. Wenn 
' der Elektrodenabstand so gering ist, daB die Anode in das Gebiet des Kathoden- 
falles reicht, bildet sich unter dem EinfluB des hohen elektrischen Feldes eine un- 
mittelbare Verbindung zwischen den Elektroden aus. Busz. 


John H. Park. Momentary intensification of the electron beam obtained from a 
high voltage cold-cathode discharge. [S. 43. | 


Louis Gold. On the production of extreme temperatures by electrical discharges. 


i 1S, 140.] 


J. Kramer. Untersuchungen mit dem Geiger-S pitzenzahler an bestrahlten Kristallen. 
Z. Phys. 129, 34—44, 1951, Nr. 1. (29. Jan.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bun- 
desanst.) Es wird experimentell nachgewiesen, daf nicht nur nichtleitende 
Materialien unmittelbar nach dem Zerkleinern eine exponentiell abklingende 
Strahlung aussenden, die einen GEIGER-Spitzenzahler zum Ansprechen bringt, 
.sondern daB dies auch nach dem Bestrahlen von Mineralen eintritt, wobei ver- 
schiedene Minerale verschiedene Wellenlangen erfordern, FluBspat z. B, nur sicht- 
bares Licht. Die Anderungen der Strahlung bei Anderung der Temperatur werden 
untersucht. Uber die physikalische Natur der ganzen Erscheinung kann noch 
nichts gesagt werden, jedoch ist bestimmt, dab die beobachtete Stranlung im 
engsten Zusammenhang ist mit Aufladungserscheinungen, die beim Zerkleinern 
oder beim Bestrahlen mit Licht durch lichtelektrischen Effekt, auftreten, und 
daB wohl auch chemische Vorgange eine Rolle spielen. H. Mayer. 
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E. E. Dodd. Spray electrification of liquid drops. Phys. Rev. (2) 81, 648, 1951, Nr. 4. 
(15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Tropfengrébe 
und -ladung zerstaubter Flissigkeiten wurden nach der Methode von HOPPER 
und Lasy bestimmt, um zur Lésung der Unklarheiten tber die verschiedenen 
méglichen Arten des Mechanismus bei der elektrischen Aufladung zerstaubter 
Flissigkeiten beizutragen. Es wurde die von KUNKEL und HANSEN (s. diese Ber. 
30, 1272, 1951) beschriebene Anordnung verwendet in Verbindung mit Fliissig- 
keiten von niedrigem Dampfdruck und wechselnden physikalischen Eigen- 
schaften. Tropfendurchmesser zwischen 2 und 30 « und Verhaltnisse von Laslung 
zu Durchmesser bis zu 500 Elektronen/jw konnten gemessen werden, Beobach- 
tungen an mehr als 6000 Tropfen zeigen, daB die Anzahl der positiv und negativ 
geladenen Tropfen von schwach leitenden Fliissigkeiten ungefaibr gleich ist, 
ebenso wie ihre mittlere Ladung, wahrend Tropfen von gut leitenden Fliissig- 
keiten vorwiegend positiv geladen sind. Der Vert. zeigte an Hand von Beispielen 
die ziemlich breite Streuung der Ladungsgréfe fiir eine bestimmte TropfengréBe 
und die Anderung der Durchschnittsladung fiir einen Tropfen mit der Tropfen- 
grd8e und den physikalischen Eigenschaften der Flissigkeit. Bender. 
John E. Coolidge and George Sehulz. Note on static electrification of dust particles 
on dispersion into a cloud. J. appl. Phys. 22,103, 1951, Nr. 1. (Jan,) (State Col- 
lege, Penn., School Engng., State Coll.) mee 

Wulf B. Kunkel. Comment on static electrification of dust particles on dispersion 
into a cloud. Ebenda S. 103—104. (Berkeley, Calif., Univ.) CooLIDGE und SCHULZ 
ziehen einen Vergleich zwischen den Ergebnissen von KUNKEL und denen einer 
24 Jahre zuriickliegenden Arbeit von V. E. WHITMAN. (s. diese Ber. 8, 617, 
1927,) iiber den gleichen Gegenstand der elektrostatischen Aufladungser- 
scheinungen in Staubwolken. Im Grofen und Ganzen stimmen die Ergebnisse 


gut tiberein. — KuNKEL (s. diese Ber. 30, 1273, 1951) nimmt im einzelnen zu 
der CooLmpGE-ScuuLzschen Bemerkung Stellung. H. Israél. 


G. F. Hull jr. and J. W. Meyer. Formation of metallic arcs. Phys. Rey. (2) 83, 
200 —201, 1957, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dartmouth Coll.) Wird 
ein Metallkontakt wahrend des Stromdurchganges durch Entfernen unterbrochen, 
so wird sehr oft die Bildung einer aus einem Metallkiigelehen bestehenden Briicke 
beobachtet, in deren Gefolge dann eine Bogenentladung auftritt. Diese Erschei- 
nung wird an Kontakten von etwa 20 verschiedenen Metallen untersucht, in dem 
der Verlauf der Spannung an ihnen mit Kathodenstrahloszillograph aufgenom- 
men wird. Die Oszillogramme zeigen zuerst einen Spannungsanstieg bis zum 
Schmelzen des Metalles und dann einen zweiten bis zu dessen Verdampfen, 
worauf die Bogenentladung einsetzt. Fiir Au und Pt werden auch die Charakteri- 
stiken dieser Lichtbogenentladungen minimaler Lange aufgenommen. Die Bildung 
des Lichtbogens zwischen getrennten Kontakten kann auch durch explosives 
Verdampfen diinner Drihte, die die gleichen Dimensionen wie die oben erwahnten 
Briicken haben, hervorgerufen werden. H. Mayer. 


Egon E. Loebner. Thermoelectric power in carbons and graphite. Phys. Rev. (2) 82, 
764, 1951, Nr. 5.\(1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S, 761. 
(Buffalo, Univ.) Es werden die thermoelektrischen Krafte von Rohkohlen und 
Kohlestaben, die bei verschiedenen Temperaturen getempert wurden, gegen- 
tiber Platin bei Zimmertemperatur gemessen; die EMK ist immer negativ, die 
Absolutwerte hangen von der Vorbehandlung ab und bestatigen die Annahmen 
uber die elektronische Leitfahigkeit von Kohle und Graphit: Zunahme der Uber- 
schuSelektronen dureh Entweichen von Wasserstoff bei tieferen Temperaturen 
dagegen eine Abnahme durch Wachsen der Kristallite bei héheren Temperaturen, 
: Herbeck. 
Werner Ploch. Massenabhdngigkeit der Elektronenauslésung durch isotope Lonen. 


[S. 38.] 


10. Grenzflichen F 95 


A. ‘Eisenstein. The leaky-condenser oxide vathots interface. J. appl. Phys. 22, 138 bis 
148, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Columbus, Miss., Univ., Dep. Phys.) Zwischen Oxyd- 
schicht und Tragermetall einer Oxydkathode bilden sich beim Glihen durch 
chemische Reakion diinne Zwischenschichten, etwa bei Si-Gehalt des Trager- 
_ metalls das halbleitende Ba,SiO,. Dessen Leitfahigkeit hangt stark davon ab, ob 
- beim Gliihen auf Plelrmnencinistion geschaltet ist oder iene und pesinthabe 
dadurch stark die Eigenschaften von Rohr ‘en, besonders Pentoden. Es wird nun 
ein Modell entworfen, in dem diese relativ schiechtleitende Zwischenschicht, mit 
dem Metall auf der einen, dem gutleitenden Oxyd auf der anderen Rae im 
Roéhrenkreis als Kondensater mit halbleitendem Dielektrikum betrachtet wird. 
Es wird gezeigt, wie man auf Grund der an diesem Modell entwickelten theoreti- 
schen Zusammenhange aus der in Pentoden bei pulsierendem Betrieb beobachteten 
und quantitativ als Pini tiers der Zeit gemessenen Stromabnahme unmittelbar 
-nach Beginn des Pulses, ebenso wie der Wicdererholudy nach Aufhéren desselben, 
sowohl Kapazitat als auch Widerstand der halbleitenden Zwischenschicht and 
deren Dicke(~10—* em) bestimmen kann. Durch Strukturaufnahme mit Réntgen- 
strahlen wird das Vorhandensein von Ba,SiQ, unmittelbar auf der Oberfliche 
des Trigermetalles nachgewiesen und Gadus ch ‘Bas entworfene Modell, die Uber- 
legungen und die Deutung des Versuchsergebnisses gestiitzt. Hi. ae 
J. M. ‘Lafierty. Boride cathodes. J. appl. Phys. 22, 299 —309, 1951, Nv. 8. (Marz.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Ausfithrliche Mitteilung iiber die 
kurz schon in dicseut Ber. 30, 209, 1951 veréffentlichten Untersuchungen iiber die 
glithelektrischen Eigenschaften der Hexaboride der Erdalkalimetalle, des Thori- 
ums und einiger Qaieener Erden. Enthalt Ubersicht tiber Struktur- al sonstige 
Eigenschatten, chemische Darstellung, die gemessenen glithelektrischen Kon- 
stanten (RICHARDSON - Geraden), Herstellung der Kathoden, Verdampfung und 
Aktiyierung. H. Mayer. 
J.B. Johnson. The origin of bombardment-enhanced thermionic emission. Phys. 
Rey. (2) 83, 49—53, 1951, Nr. 1, (1. Juli.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
(S. auch ‘diese Ber. 30, 1276, 1950.) Wird eine Glithelektronen emittierende 
(BaSr)-O-Kathode mit Elektronen beschossen, so ist der Strom der Glih- und 
sekundaren Elektronen durch eine dritte Elektronenstromkomponente erhdht, 
die innerhalb weniger Mikrosekunden nach Beginn der Beschiefung auf einen 
dann konstant bleibenden Endwert ansteigt und umgekehrt nach Aufhéren der 
~BeschieBung innerhalb eines ahnlichen Teirvintervalls verschwindet. Ansteigen 
und Verschwinden dieser zusatzlichen Komponente wird mit Hilfe pulsierender 
BeschieSung kurzer Pulslange untersucht und auch die Geschwindigkeits- 
vertellung Wer sie bildenden Wlekiousn gemessen. Aus den Ergebnissen wird der 
mit -quantitativen Uberlegungen allerdings nicht ganz in Fink! ang zu bringende 
SchluB gezogen, daB durch die BeschieBung die Zahl der Leitungselektionen im 
Oxyd erhoht wird, worauf die Zahl der emittierten Gliihelektronen ansteigt. 
is Mayer. 
Tadat osi Hibi and Kazuo Ishikawa. Thermionic emission from (Ba-Sr) 0 cathodes 
elaemated by the incandescent lamp. Phys. Rev. (2) 83, 659—660, 1951, Nr. 3 
(1. Aug. } (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Res. Inst. Sci. Measurements.) Wird 
eine Ciihelektronen emittierende (Ba- Sr) O- Kathode mit weiBem Licht hoher 
Intensitat bestrahlt, so steigt der Elektronenemissionstrom an und geht bei 
einige Minuten wahrender Bestrahlung durch einen Héchstwert. Messung der 
iMastritisarbeit durch Aufnahme von RicHarDson-Geraden ergibt keine unter 
1,0 eV liegende Werte. Der Ablauf der ganzen Erscheinung zeigt groBe Ahnlich- 
Rais mit, dem der Zentrenerzeugung in Alkalihalogeniden dureh Bestrahlung und 
dies wird als ein Hinweis auf ive Richtigkeit einer vom ersten Verf. Miedckelten 
Theorie angesehen, der die Annahme iiber Vorgange, die zur Zusammenlagerung 


der durch aie Bestrahlung gebildeten Pinvelaentren sahiom. zugrunde liegt. 
Vale May er 


STS UPA MUN ALONE Wye a eat eaten ae es ha 


») ( ) 7 . ¥ 2 is - 
» p ‘ * ¥ 


96 5. Elektrizitit und Magnetismus — 


Paul M. Stier. A mass spectrometric study of the activation of barvum oxide cathodes. 
Phys. Rev. (2) 83,877, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell 
Univ.) Die parallel mit der Aktivierung von remem BaCO, auf Platin abgegebe- — 
nen Gase, CO und CO, werden massenspektrometrisch in ihrer Menge als Funktion — 
von Zeit und Temperatur bestimmt. Eingehende Verdéffentlichung als Doktor- 
dissertation. H. Mayer. 
James J. Brophy. Secondary emission of electrons from liquid metal surfaces. Phys. 
Rev. (2) 83, 534—536, 1957, Nr. 3. (1. Aug.) (Chicago, IIL, Inst. Technol., Phys. 
Dep.) In sehr gutem Vakuum wird mit der gebraéuchlichen Methode die durch — 
primaire Elektronen von 0—1000 Volt Geschwindigkeit ausgeléste sekundare 
Elektronenemission des reinen Metalls Pb, Hg, Bi und Ga sowohl im filtissigen 
als auch festen Zustand gemessen. Die Ergebnisse zeigen, da} die*Ausbeute im 
festen und fliissigen Zustand nahezu gleich ist, Da in der quaantenmechanischen 
Theorie der sekundaren Emission die Gitterkonstante eine wichtige Rolle spielt, - 
kann aus diesem experimentellen Ergebnis geschlossen werden, dal} dieser Para- 
meter die Ausbeute durch die GréSe der als Nahordnung auch im flissigen Zu- 
stand erhaltenen Elementarzelle beeinfluBt, nieht aber durch seine Rolle in der 
Fernordnung. Die gemessenen Werte und ihr Ansteigen mit der Atomnummer 
stimmen gut mit theoretischen Erwartungen iiberein. H. Mayer. 


H. E. Farnsworth and M. J. Lun. Secondary emission of nickel-barium miatures 


and rhenium when bombarded by electrons with energies from 50 to 8000 electron- 


volts. J. appl. Phys. 22, 77—79, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Providence, Rhode Isl., 
Brown Univ.; Irvington, N. Y., Philips Lab.) Ein zunichst durch Bahnkriim- 
mung von Atomen befreiter Elektronenstrahl wird in gutem Vakuum auf mit 
1,5°% Barium legierte Nickelscheibchen geschossen und im radialen elektrischen 
Feld Sekundiarelektronenausbeute 6 fiir Primarenergien zwischen 50 und 8000 eV 
gemessen. Die bei Primarenergien von 800 —900 eV liegende maximale Ausbeute 
hat Werte von 6 = 1,64 bis 06 = 2,8, je nach den einzelnen Nickelproben und 
deren vorheriger Warmebehandlung. Bei den meisten Proben steigt die maximale 
Ausbeute zunachst an und fallt iber 1000° C wieder ab. Fiir hohe Primarenergien 
(4000—8000 Volt) ist die Ausbeute zwar nicht von der Ausheizung, aber vom 
Ausmal des vorhergehenden Elektronenbeschusses abhangig. Beide Erscheinun- 
gen werden auf diimne Oxydschichten zuriickgefiihrt, deren Bildungsméglichkeit 
beim Abschmelzen der Réhre von der Pumpe eingeraumt wird. Fiir hochentgaste 
Rhenium-Scheibechen wird das Ausbeutemaximum 6 = 1,3 bei 900 Volt Primir- 
energie gefunden, H. Mayer. 


Kenneth G. McKay. A pulse method of determining the energy distribution of 
secondary electrons from insulators. J. appl. Phys. 22, 89—94, 1951, Nr. 1. (Jan.) 
(Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) Es werden die theoretischen Grundlagen 
jener experimentellen Methode entwickelt, die sich pulsierender BeschieBung mit 
primaren Elektronen zur Bestimmung der charakteristischen Gréfen der sekun- 
daren Elektronenemission, besonders von Isolatoren, bedient. Pulsierend beschos- 
sen wird ein im Mittelpunkt einer Anodenkugel befindliches, auf der Ritickseite 
mit Metallbelag versehenes Isolatorplattchen. Der zeitliche Verlauf der an dem 
mit dem Metallbelag verbundenen Ableitwiderstand auftretenden Spannung wird 
nach Verstarkung mit einem Oszillographen aufgenommen. Die Energieverteilung 
der Sekundarelektronen und die geringe. Wechselstromleitfahigkeit des Isolators 
bewirken charakteristische Verformungen des primar rechteckigen Impulses, die 
auBerdem auch vom Potential der Anode abhingen. Die Theorie zeigt auf, wie 
aus diesen Verformungen die Energieverteilung der Sekundarelektronen sowie 
die Leitfahigkeit und Dielektrizitatskonstante des Isolators, allerdings nur tiber- 
schlagsmabig, bestimmt werden kénnen. H. Mayer. 

E. Kondorsky. Zur Theorie der Koerzitivkraft und der magnetischen Suszeptibilitat 
ferromagnetischer Pulver (Abhdngigkeit von der Packungsdichte). Dokl. Akad. Nauk 
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SSSR (N. S.) (russ.) 80, 197—200, 1951, Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. russ.) (Moskau, 
Staatl. M. W. Lomonossow-Univ., Phys. Inst.) Betrachtung der Abhangigkeit 
des effektiven Entmagnetisierungsfaktors von der Packungsdichte fiir spharische 
und gestreckte Teilchen. v. KeuBler. 
E, C, Crittenden jr., L. O. Olsen and R. W. Hofiman. Intensity of magnetization 
of thin nickel layers. Phys. Rev. (2) 83, 870, 1951, Nr. 4 (15. Aug.) (Kurzer 
_ Sitzungsbericht.) (Case Inst. Technol.) Es wird die Magnetisierung von im Va- 
_ kuum auf feuerpoliertes Glas aufgedampften Ni-Schichten als Funktion der 
Dicke gemessen. An anderen, gleichzeitig unter gleichen Bedingungen aufge- 
dampften Schichten wird die elektrische Leitfahigkeit zwecks Dickebestimmung 
gemessen. Wie von KLEIN und SmiruH (s. diese Ber. 30, 1137, 1951) vorausgesagt, 
nimmt die Magnetisierung mit abnehmender Dicke ab und wird bei einer bestimm- 
ten, endlichen Dicke gleich Null. Schichten, die bei 75° C aufgedampft wurden, 


A . . 2 . . . 
zeigen bei 20 A Dicke kein ferromagnetisches Verhalten mehr. H. Mayer. 


Eugen Fleger. Oxydische Ferromagnetstoffe. Arch. Elektrotechn. 40, 4—16, 1950, 
Nr. 1. Bericht iiber die Frequenzgange der elektrischen Leitfahigkeit, Dielektrizi- 
tats- und Permeabilitatszahl und die elektrische und magnetische Verlustzahl 
verschiedener y-Eisenoxyde und Ferrite bei Wechselfeldbeanspruchung. 
Schlenk, 
W. G. Proctor and F.C. Yu. On the nuclear magnetic moments of several stable — 
isotopes. [S. 51.] 
Gaston Berthier, Marcel Mayot et Bernard Pullman. Calcul quantique de UV aniso- 
tropie diamagnélique des molécules organiques. IT. Principaux groupes dhydro- 
- carbures aromatiques. J. de phys. et le Radium 12, 717—723, 1951, Nr. 7. (Juli/ 
- Aug./Sept.) Es wird theoretisch die diamagnetische Anisotropie der Hauptgruppen 
der Kohlenwasserstoffe mit konjugierter Doppelbindung berechnet. Die behan- 
delten Stoffe sind: kondensierte Benzolringe, Phenylaithylene, Polyphenyle, 
Chinonderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe, nichtbenzolhaltige aroma- 
tische Kohlenwasserstoffe, wie die Fulvene, das Azulen usw. Die Ergebnisse der 
Rechnungen werden mit den vorliegenden experimentellen Befunden und mit 
den anderen, aus der elektrischen Struktur dieser Kohlenwasserstoffe sich er- 
gebenden Charakteristiken verglichen. — v. Harlem. 


B. I. Werkin, B. G. Lasarew und N. Ss. Rudenko. Die magnetischen Eigenschaften 
von Quecksilber bei tiefen Temperaturen. Dokl, Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 
45—46, 1951, Nr. 1. (1. Sept.) (Orig. russ.) (Charkow, Akad. Wiss. Ukr. SSR, 
Phys.-techn, Inst.) Der DE Haas-vAN ALPHEN-Effekt wurde an Hg-Einkristal- 
len bei Magnetfeldern > 14000 Orstedt nachgewiesen. Die Amplitude, um die 
die Differenz %1 —%1 schwankt, betraigt bei 1,840° ca. 2—3% des Mittelwertes 
und ist bei 1,465° etwa doppelt so groB. Bisher konnte der Effekt wegenVerwen- 
dung zu'schwacher Magnetfelder nicht gefunden werden. Kirschstein, 


Italo Bardueei. L’effetio Zener nei metalli. [S. 118.] 

A. Hersping. Eine Methode zur Messung kleiner Induktivitats- und Kapazitats- 
dnderungen (Metallsucher). Arch. Elektrotechn, 40, 57—74, 1950, Nr. 1. Die 
theoretischen Grundlagen fiir eine MeSanordnung, die die Phasenanderung im 
Mitnahmebereich gekoppelter Réhrensender zur Messung kleiner Induktivitats- 
und Kapazititsinderungen ausnutzt, wird am Beispiel eines einfachen Metall- 
suchers fiir den Braunkohlenbergbau beschrieben. Schlenk, 
Claude E. Shannon. Recent developments in communication theory. Electronics 
23, 80—83, 1950, Nr. & (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Eine 
Untersuchung der gegenwartigen und méglichen zukiinftigen Systeme der Nach- 
richtentibermittlung wird ohne Mathematik gegeben. Als Beispiel behandelt der 
Autor die Méglichkeit eines Systems zur Ubertragung der englischen Sprache in 
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einem Kanal einer Bandbreite von nur 2,3 Hz, bei einem Verhaltnis Signal zu 
Rauschen von 20 zu 1, Es wird ausfihrlich erlautert, welche Méglichkeiten, be- 
stehen, eine Modulation in ein vorgegebenes schmales Band einzuzwangen. Uber 
eine Vorrichtung, die ein gesprochenes Wort in Maschinenschrift umsetzt, kann 
fiir jeden Buchstaben eine Reihe von Impulsen gesendet werden. So gelingt die 
oben beschriebene Ubertragung, natiirlich ohne persénliche Note der Sprache. 

Macek. 
V. Ro®maier. Die Gleichstrommaschine als Stabilitdétsproblem. Arch, Elektrotechn. 
39, 698 —711, 1950, Nr. 10. 


Wladimir Sehuisky. Beitrag zur Theorie und Berechnung des Reaktionsmotors. 
Arch. Elektrotechn. 39, 571 —578, 1950, Nr. 9. 


Wladimir Schuisky. Selbstanlauf eines Synchronmotors. Arch. Elektrotechn. 39, 
657 —667, 1950, Nr. 10. 


H. Réseh. Theorie des n-Wicklungstransformators. Arch. Elektrotechn. 39, 668 bis 


697, 1950, Nr. 10. \ Schlenk. 
W. Hunsinger. Plektrische und mechanische Regelungstechnik. Z. Ver. Dtsch. Ing. 
93, 567—570, 1951, Nr. 18. (24. Juni.) (Frankfurt/Main.) Schén, 


Adolf Leonhard. Dynamisches Verhalten der Gleichrichter-W echselrichterregelung 
hei der Gleichstromiibertragung. Arch, Elektrotechn. 39, 561—571, 1950, Nr. 9. 

: Schlenk. 
Electron tubes 1930 to 1950. Electronics 23, 67 —69, 1950, Nr. 4. (Apr.) Macek. 


I. W. Cross, €. F. Wagner, O. Naef and R.I. Tremaine. Corona investigation on 
extra-high-voltage lines — 500-K¢y test project. Electr. Engng. 70, 224—230, 1951, 
Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Amer. Gas. Electr. Service Co.; East Pittsburgh, 
Penn., Westinghouse Electr. Corp.) Bei den praktisch vorkommenden Werten 
von Spannung, Leiterabmessungen und Leiterabstand kann der Koronaverlust 
einer Dreiphasenleitung von 0,6 kW/km bei schénem Wetter auf 25—50 kW/km 
bei Regen steigen, Mit zunehmender Regenstarke steigt er verzégert und wird 
bei sehr grober Regenstarke konstant. Die Schlechtwetterverluste sind wirtschaft- 
lich die wichtigeren. Die jahrlichen Koronaverluste einer Anlage kénnen durch 
Kombination der Angaben dieser Veréffentlichung mit den Wetterstellen- 
berichten berechnet werden. Bei schwerem Wetter, das eine Anlage in ihrer vollen 
Lange tiberfallt, kénnen Spitzenerzeugungsanlagen nétig werden. Innerhalb von 
sechs Monaten bis zu einem Jahr gehen die anfanglich hohen Verluste durch 
Alterungen auf einen geringeren konstanten Wert hinab. Der gemessene kapazi- 
tive Ladestrom ist 5°% gréBer als sich aus Abmessungen und Feldstarke berechnet. 
Die Radiostérungen beginnen, ehe die Koronaverluste meBbar werden, nehmen 
aber langsamer zu, als jene. Die Kupferverluste einer im Betriebe befindlichen 
Leitung erhéhen die Temperatur der Drahte hinreichend, um Kondensation yon 
Feuchtigkeit bei Nebel zu verhindern, so dab die Koronaverluste bei Belastung 
abnehmen. Die in der Arbeit angegebenen Werte gelten samtlich fiir Leerlauf. 
Sie erméglichen eine sorgfaltige Berechnung der Leitungen einer Hochspannungs- 
anlage. ' Gintherschulze. 

P. B. Jacob jr. and G. M. L, Sommermann. Humidity and time effects on spark- 
over. Electr. Engng. 70, 595, 1951, Nr. 7. (Juli.) (State College, Miss., State Coll. ; 
Evanston, Ill., Northwestern Univ.) 100 kVolt-Gleichrichter mit Kapazitat und 
geerdeter Mittelanzapfung. Spannungsmessung elektrostatisch mit 40 MQ — 
Spannungsteiler aus koronafreier Wicklung. 0,25°% Spannungspulsationen, An- 
fangsziindspannung und Entladeverzug, entweder mit Kugeln von 12,5 em 
Durchmesser oder Staben mit quadratischem Querschnitt von 1,25 em Kanten- 
lange und rechteckigen Kanten. Die héchste Spannung, die bei drei Versuchen 
von je 90 sec Dauer gerade noch nicht zum Uberschlag fiihrte, wird als kritischer 
Festigkeitswert angesehen. Die Versuche gingen iiber drei Monate mit Feuchtig- 
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keitsgehalt der Luft von 6 bis 19 Torr. Bei der Kugelfunkenstrecke waren die 
Anfangsgrundspannungen praktisch von der Feuchtigkeit unabhangig und 
stimmten befriedigend mit den bekannten Werten fiir 60 Hz tiberein. Bei trocke- 
ner Luft hangt die Stabiiberschlagsspannung wahrscheinlich nicht sehr von der 
Dauer der Einschaltung fiir Zeiten gréBer als 0,1 see ab. Ist Wasserdampf in der 
Luft, so ist die Uberschlagsgleichspannung fiir Stabe gréBer als der Trocken- 
luftwert fiir alle Einschaltdauern bis zu einigen Sekunden, nimmt aber fiir 
langere Zeiten bis auf den Wert fiir trockene Luft ab. Als Erklarung wird an- 
genommen, da®B die Wassertrépfchen in der Glimmentladung zusammenflieBen, 
die an scharfen Elektrodenkanten unterhalb der Uberschlagsspannung besteht, 
und da die so gebildeten gréBeren Trépfchen in Gebiete flieBen, in denen die 
Feldstarke relativ groB ist, dort durch das Feld zerrissen werden, so daB eine 
Kette aus Wasserteilchen entsteht, die zum Uberschlag fiihrt. 
Gintherschulze. 

H. B. Frey. A scintillation counter for fast neutrons. [S. 41.] 


Arne Lundby. Delayed coincidence circuit for scintillation counters. [S. 41.] 


James S. Allen and Theodore C. Engelder. Scintillation counting with an EMI 
photomultiplier tube. [S. 42.] _ 


Lincoln G. Smith. Magnetic electron multipliers for detection of positive ions. Rev. 
Scient. Instr. 22, 166—170, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Upton, Long Isl., N. Y., Brook- 
haven Nat. Lab.) Verf. beschreibt die Entwicklung zweier 15stufigen Elektronen- 
vervielfaltiger, bei denen dieFokussierung zwischen einerBeryllium-Kupfer-Dynode 
zur nachsten durch gekreuzte elektrische und magnetische Felder erfolgt und 
die speziell fiir den Nachweis von schwachen Strémen oder StéBen positiver 
Tonen in magnetischen Feldern gebaut wurden. Die eine Anordnung mit Dynoden 
im Abstand von 3/, inch ist brauchbar in Feldern zwischen ungefahr 250 bis 
460 Oe, wahrend die andere Anordnung, mit 1/, inch Abstand zwischen den 
Dynoden, brauchbar ist in Feldern zwischen 300 und 1100 Oe. Wenn die Ab- 
stande noch mehr verringert werden, so kénnen Vervielfaltiger dieser Art noch 
fiir die Anwendung in Feldern yon mehreren tausend Oe gebaut werden. Die 
Vorteile dieser neuen Vervielfaltiger gegeniiber friitheren wird eingehend be- 
sprochen. v. Harlem. 


Hans Klemperer. Einige Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Speicherrohren. 
Arch. Elektrotechn. 40, 45—48, 1950, Nr. 1. Die Funktionen der Speicherréhren 
— elektrische Signale in Form elektrischer Ladungen auf den Speicherschirm zu 
schreiben, um sie durch einen Kathodenstrahl z. T. beliebig oft abtasten und in 
elektrische Signale umwandeln zu lassen — wurden aus den Erscheinungen der 
Sekundarelektronenemission hergeleitet. Beschreibung der Wirkungsweise der 


_Sieb-Speicherréhre zum Durchlassen verinderlicher oder einmaliger und Unter- 
-driicken periodisch wiederkehrender Vorgange. _, Schlenk. 


L. Brennan, J. Saloom and R. Wellinger. Decimeter oscillations in mercury plas- 
mas, experiments and considerations. [S. 126.] ; 

Hanns J. Wetzstein. Experimental techniques for the measurement of thyratron 
breakdown. Phys. Rev. (2) 82, 570, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cambridge, Mass.) Beschreibung einer Methode zur oszillographischen 
Untersuchung der Durchschlagszeiten eines Thyratrons. Die Anode des Rohres 
ist mit dem senkrechten Plattenpaar eines Kathodenstrahloszillographen ver- 
bunden, Eine sinusférmige Spannung von der normalen Arbeitsfrequenz wird 
angelegt. Ferner liegt: 1. eine Gleichspannung, die einmal in der Sekunde den 
Kontrollbereich tiberstreicht, am Gitter und am horizontalen Plattenpaar. Die 


obere Kante der Figur auf dem Leuchtschirm ist dann die Gitterkontroll- 


charakteristik. 2. Eine weitere bestimmte Gleichspannung am Gitter mit dem 
das horizontale Plattenpaar direkt verbunden ist. Die Figur zeigt die Spannungs- 
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beziehung zwischen Gitter und Anode zu allen Zeiten der Entladung einschlief- 
lich der Ziindung. 3. Eine Gleichspannung und eine synchronisierte Spannung 
zur Zindung am Gitter und eine sinusférmige Spannung der Anodenfrequenz 
in Serie mit einer Hochfrequenzspannung an den horizontalen Platten. Man 
erhalt eine Lissasous-Figur mit einer vertikalen geraden Linie (Zindung), 
welcher die Hochfrequenzentladung iiberlagert ist. Aus dieser laBt sich die 


_ Durchschlagszeit messen. Busz. 


H. J. Reich, P. M. Schultheiss, J. G@. Skalnik, T. Flynn and J. E. Gibson. Effect 
of auxiliary current on transistor operation. J. appl. Phys. 22, 682 —683, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) (New Haven, Comn., Yale Univ.) Die Frequenzcharakteristik von 
Germanium-Transistoren kann im Gebiet von 20 —200 kHz mit Hilfe eines Gleich- 
stromes, der durch zwei Hilfselektroden groBer Flache geschickt wird, um ca, 20% 
verbessert werden. Diese Elektroden sollen méglichst in Nahe des Kollektors an- 
gebracht werden, Giinstigste GrdBe des Gleichstroms hangt von der Anordnung 
der Hilfselektroden ab. Herbeck. 


6. Optik 


H. Korte. Die Konstante c, und thr Einflup auf die Lichttechnik. [S. 14.] 


P. D. Fochs. A method of determining concurrently the thickness and refractive index 
of a thin film or lamina. [S. 71.] 


L. G. Schulz. An interferometric method for accurate thickness measurements of 
thin evaporated films. [S.71.] 


S. Tolansky. The measurement of thin film thickness by interferometry. {S. 74.] 


Ch. Dufour. Sur un procédé de repérage des épaisseurs de couches minces diélec- 
triques. C. R. Soe. Frang. Phys. 21S — 22S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 
12, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Comp. Compteurs.) Ein paralleles weifes Lichtbiindel 
fallt durch eine halbdurchsichtige Metallschicht auf eine dielektrische Schicht 
ein. Der Einfallswinkel wird so gewahlt, da® der Lichtstrahl an der Grenzflache: 
dielektrische Schicht—Vakuum total reflektiert wird. Der resultierende reflek- 
tierte Lichtstrahl wird mit einem Spektroskop untersucht. Man erhalt ein Spek- 
trum, welches von diinnen Interferenzstreifen durchzogen ist, deren Entstehung 


- durch die Interferenz der an der Metalloberflache reflektierten mit den an der 


unteren Grenzflaiche der dielektrischen Schicht total reflektierten Lichtstrahlen 


- zustande kommt. Die Abstande der Interferenzstreifen sind abhangig von der 


Dicke der dielektrischen Schicht, so daB aus ihrer Abmessung die Schichtdicke 
bestimmt werden kann. H. Mayer. 


F. D. Bennett. Optimum source size for the Mach-Zehnder interferometer. Phys. Rev. | 
(2) 81, 659, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Aberdeen Proving 
Ground, Maryl., Ballist. Res. Lab.) Eine vektoranalytische Behandlung der Aus- 
bildung ungestérter Interferenzen durch ein ideales MAcH-ZEHNDER-Interfero- 
meter mit einer ausgedehnten Lichtquelle fiihrt zu einer fundamentalen Un- 
gleichung, deren Analysis zeigt, da® alle zulassigen Flachenlichtquellen Flachen 
sein miissen, die von zwei in der Lichtquellenebene liegenden Kegelschnitten 
eingeschlossen sind. Fiir Interferenzen senkrecht zur Ebene der Zentren der 
Interferometerelemente ist die giinstigste Lichtquelle ein Kreis, dessen Radius 
umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus der Zahl der gewiinschten deut- 
lichen Interferenzen ist. Fiir Interferenzen parallel zur Ebene der Zentren stellt 
jede Interferometer-Orientierung einen besonderen Fall dar. Lange. 


W. H. Furry. On bound states and scattering in positron theory. [S. 7.] 


E. P, Claney. An automatically-recording photometer for the measurement of light 
scattered by liquid droplets. Phys. Rev. (2) 82, 129—130, 1951, Nr. 1. (1. Apr.) 
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(Kurzer Sitzungsbericht.) (Mount Holyédke Coll.) Da bei der Ermittlung der 
Lichtstreuung an feinen Trépfchen, deren Durchmesser im: Anwendungsbereich 
der Mizschen Theorie liegt, die Messung tiber einen Streubereich von 360° durch- 
gefiihrt werden muBb, andererseits aber fiir die Untersuchung wegen der fort- 
dauernden Veranderungen der Teilchendurchmesser nur kurze Zeit zur Ver- 
figung steht, wird ein automatisch registrierendes Photometer fiir diese Zwecke 
entwickelt. Die Achse eines Selsyngebers, die in der Achse des zylindrischen 
Streurohres liegt, tragt an einem Arm eine lichtelektrische Vervielfacherzelle, 
wahrend der Empfanger auf seiner Achse eine mit lichtempfindlichem Papier 
bedeckte, in einem lichtdichten Kasten befindliche Scheibe dreht, so daB durch 
die Lichtzeigerausschlage eines an die Photozelle angeschlossenen Spiegelgalvano- 
meters unmittelbar ein Polardiagramm der Streulichtintensitat in Abhangigkeit 
vom Streuwinkel aufgezeichnet werden kann. Lange. 


T. Mariner and Robert F. Stamm. Ratio circuit for turbidimeter. Rev. Scient. 

Instr, 22, 61—62, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., 

Res. Lab.) Es wird ein Turbidimeter zur Bestimmung von Molekulargewichten 

nach DEBYE beschrieben, das zwei Photozellen mit Elektronenvervielfachern 

enthalt. Mit der einen wird die Intensitat eines Bruchteils des einfallenden Lichts, 

mit der anderen die des Streulichts gemessen. Auf diese Weise wird die Messung 

von Spannungsschwankungen unabhangig. Die Schaltung ist wiedergegeben. Es 

wird eine Null-Methode mit einem Galvanometer der Empfindlichkeit 1,42-°10—9 - 
Amp/mm verwendet. Zur Eichung dient Benzol. Die Genauigkeit betragt etwa 

1%, wie an Dihexyl-Na-Sulfosuccinat geprift wurde. M. Wiedemann. 


Daniele Sette. Contributo sperimentale alle misure del coefficiente di assorbimento 
delle onde ultrasonore nei liquide. [S.122.]} 


Alionso Barone. Metodo ottico per la misura della velocita delle onde ultrasonore 
longitudinali e trasversali net solidi. [S. 121.]’ 

P. R. Steyermark. Dosage du carbone dans Vacier par spectrométrie de masse. Bull. 
Soe. Chim. Belg. 60, 254 —254, 1951, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Louvain, Univ., 
Centre Phys. Nucl.) Die massenspektrometrische Untersuchung eignet sich gut 
zur Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in GuBeisen und in Stahl. Hierzu werden 
etwa 1 ¢ der Probe zusammen mit 50 mg gepulvertem CuS in einem Uberschub 
von O, verbrannt. Die entstehenden Gase CO, und SO, ergeben im Massen- 
spektrometer Linien bei 44 und 48, die den Ionen co; und SO+ entsprechen. 


Auf einer Eichkurve kann aus dem Verhaltnis der Intensititen 44/48 die Menge 
des gebildeten CO, abgelesen werden. Einige Beispiele von Analysen sind ange- 
fihrt. So wurde in einem Ni-Stahl der richtige C-Gehalt von 0,089% gefunden, 
in einer anderen Stahlprobe 0,079% C, wahrend die chemische Analyse 0,062% 
_ergab. In GuBeisen erhielt Verf. massenspektrometrisch 2,79% gegentiber dem 
chemischen Wert von 2,74% C. M. Wiedemann. 


Nils Andreas Sérensen, Torger Gillebo, Hugo Holtermann and Jérgine Stene 
Sérensen. Studies related to pristane. VI. Synthesis of digeranyl with some remarks 
on the physical constants of crocetane. [S. 60.] 


R. S. Sennet. The effect of heating evaporated metal films. |S. 71.] 


Louis Harris, John K. Beasley and Arthur L. Loeb. Reflection and transmission 
of radiation by metal films and the influence of non-absorbing backings. J. Opt. Soe. 
Amer. 40, 801, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
Inst. Technol.) Entgegen einer im Schrifttum gelegentlich zu findenden Be- 
hauptung wird gezeigt, daB Durchlassigkeits- und Reflexionskoeffizient von 
Licht, das normal auf eine dicke nichtabsorbierende, nicht genau planparallele 
Platte einfallt, die gleichen Werte haben, ob man sie nun tiber eine Summierung 
der Amplituden oder aber der Intensititen der im Innern der Platte vielfach 
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reflektierten Strahlen berechnet. Dies gilt auch noch, wenn die eine Oberflache 
der Platte mit einer diinnen, absorbierenden Metallschicht bedeckt wird. 

H. Mayer. 
*R. Berger. Einfiihrung in das optische Zeichnen und Rechnen. [S. 2.] 


Thomas Smith. Las matrices y la teoria de los instrumentos dpticos. An, R. Soe. 
Esp. Fis. y Quim. (A) 45, 301—314, 1949, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 


Thomas Smith. Dasselbe. II. Teil. Ebenda S.'391—406, 1949, Nr. 9/10. (Sept./ 
Okt.) Im ersten Teil der Arbeiten werden die optischen Grundbeziehungen in 
Form von Matrizen abgeleitet. So lassen sich die Eigenschaften eines beliebigen 
optischen Rotationssystems durch eine Matrize darstellen, die vier Elemente 
enthalt. Sie sind Funktionen der Brechzahlen, der Kriimmungen und der Ab- 
stiinde zwischen den brechenden bzw. reflektierenden Flichen. Der zweite Teil 
behandelt die diinne Linse und ihre Aberrationen in Matrizendarstellung. Den 
SchluB bildet ein kurzes Rechenbeispiel. Steps. 


C. Morais. Consideraciones sobre las superficies asféricas de revolucton. An. R. Soc. 
Esp. Fis. y Quim., (A) 46, 159 —196, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Daza de Valdés, 
Inst. Opt., Dep. Opt. Téen.) Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der 
Hebung des Astigmatismus, indem dieser fiir einen Punkt des Bildfeldes und 
drei Werte des Koeffizienten 5. Ordnung einer aspharischen Flache berechnet 
wird. Durch graphische Interpolation wird dann derjenige Wert ermittelt, fiir 
den der Astigmatismus zu Null wird, wobei der Koeffizient 3. Ordnung konstant 
bleibt. Bei zusatzlicher Variation des Koeffizienten 3. und 5. Ordnung ist eine 
Korrektion des Zonenastigmatismus méglich. Auf die PeTzvaL - Bedingung haben 
die aspharischen Koeffizienten keinen EinfluB. Im letzten Teil der Arbeit wird 
die chromatische VergréBerungsdifferenz untersucht. Anwendung finden die Er- 
gebnisse auf die Berechnung eines RAMSDEN- Okulars bei Hebung der chroma- 
tischen Vergréferungsdifferenz, ohne die Verzeichnung zu beeinflussen. Steps. 


W. H. Steel. A four-figure method of ray tracing. J. Opt. Soc. Amer. 40, 878, 1950, 
Nr. 12. (Dez.) (Sydney, Austr., Commonwealth Sci. Industr. Res. Org., Nat. 
Stand. Lab.) Um die Aberrationen optischer Systeme bei trigonometrischer 
Durchrechnung mittels der gebrauchlichen Formeln zu bestimmen, ist es erforder- 
lich, mit einer Genauigkeit von sechs Stellen zu rechnen, falls die Aberration 
selbst, da sie sich als Differenz aus zwei nahezu gleichen GréBen ergibt, auf zwei 
bis drei Stellen genau sein soll. Werden die von Conraby abgeleiteten Beziehun- 
gen, die die Aberrationen als Wegdifferenzen darstellen, verwendet, so geniigt 
eine Genauigkeit von vier Stellen, Fiir die Berechnung der spharischen und 
chromatischen Aberrationen, sowie der Koma werden die entsprechenden Aus- 
driicke mitgeteilt. Steps. 

N. J. Rumsey. On the extension of a system for differential correction of lens systems 
to include second-order terms. J. Opt. Soc. Amer, 41, 229—234, 1951, Nr. 4. (Apr.) 
(Tasmania, Austr., Uniy.) Bei den von CruIcKsHANK (Proc. Phys. Soc. 58, 286, 
1946) entwickelten Durchrechnungsformeln mittels differentieller Korrektion ist 
es erforderlich, auch die 2.Ableitungen heranzuziehen. Hierbeiist es zweckmiabig, 
andere Variable einzufiihren. Ein entsprechendes Durchrechnungsschema wird 
festgelegt. Ein vereinfachtes Verfahren zur Durchbiegung, das gegentiber den 


bisher tiblichen Vorteile bietet, wird angegeben. Steps. 


M. Herzherger. A new theory of image errors. J. Opt. Soc. Amer. 41, 289, 1951, 
Nr. 4 (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kodak Res. Lab.) In einer fritheren 
Arbeit war eine neue Bildfehlertheorie angegeben worden, nach der die Abstinde 
der Kaustikpunkte vom Achsenpunkt Lésungen einer quadratischen Gleichung 
sind. Dabei werden fiir einen einzelnen Punkt zwei Funktionen B und C gefunden, 
die den Aufbau der optischen Bilder bestimmen, Fiir C = 0 ergibt sich Ver- 
zeichnungsfreiheit, wahrend B = C = 0 eine scharfe Abbildung bedeutet. Die 
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-geometrische Bedeutung dieser Koeffizienten fiir die Bildpunkte auf und auBer- 
halb der optischen Achse wird besprochen. Gleichzeitig wird eine Verallgemeine- 
rung und Vereinfachung der bekannten angenaherten Rechnungen nach der 


Srmpetschen Theorie gegeben. Steps. 
Glenn Wooters. Hay tracing with the IBM electronic caleulating.punch type 604. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 289, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch 


& Lomb Opt. Co., Secure Bur.) Zur Strahlendurchrechnung fiir Linsen ist ein 
praktisches Verfahren entwickelt worden. Die hierzu benutzte Maschine ist der 
Standard-IBM-Elektronenrechner mit 20 Programmschritten. Die Strahlen- 
durchrechnung erfolet in der Weise, dal die Lochkatten nur einmal durch die | 
Rechenmaschine eeschickt werden. Die pro Linsenflache benétigte Zeit betragt 
etwa 20 sec. Die dabei zugrunde gelegten Formeln sind die von T. SMITH (Proc, 
Phys. Soc. 57, 286—293, 1945 angegebenen,. Steps. 
Donald P. Feder. neue core with automatic computing machinery. J. Opt. Soe. 
Amer. 41, 289; 1951, 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Taal \n 


Donald P. Feder. er eldcubladivts with automatic computing machinery. Ebenda 
S. 630 —635, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es ne uber 
Fortschritte und Erfahrungen bei der Anwendung automatisch arbeitender 
Rechenmaschinen fiir optische Rechnungen berichtet. Bei dem National Bureau 
of Standards werden zwei verschiedene Typen benutzt, der IBM-Card Program- 
med Electronic Calculator und die SEAC-Maschine. Die erste Maschine wird 
durch Lochkarten gesteuert und arbeitet mit maBiger Geschwindigkeit. Sie 
wird zur Bestimmung des Verlaufs der Hauptstrahlen durch Systeme mit be- 
liebigen aspharischen Flachen und zur Berechnung der SEIDELschen Koeffizienten 
sowie der Farbfehlerkoeffizienten benutzt. Die hierzu erforderlichen Formeln 
werden diskutiert. Die zweite Maschine arbeitet voll elektronisch mit hoher Ge- 
schwindigkeit. Sie wird zur Durchrechnung der ,Hauptstrahlen durch spharische 
Systeme verwendet. Allerdings miifbte die gegenwartige Rechentechnik geaindert 
werden, um die mit der Maschine gegebenen Moghebkerten, der hohen Geschwin- 
digkeit wegen, auszunutzen. Steps. 
Robert E. Hopkins. The evaluation of photographic lates J. Opt. Soc. Amer. 41, 
291 —292, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ., Inst. 
Opt.) Nach Aniereht des Verf. muB bei der Berechnung und Beurteilung eines _ 
“photographischen Objektivs auf die Lichtverteilung in der Bildebene besonders 
geachtet werden. Auf zwei Methoden, die die Lichtverteilung in den einzelnen 
Bildpunkten zu bestimmen gestatten, wird hingewiesen. Steps. 


F, E. Washer and F, W. Rosherry. New resolving power test chart. J. Opt. Soe. 
Amer. 41, 597—600, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) 


F. a Washer and F. W. Rosberry. Dasselbe. Ebenda 40, 801—802, 1950. 
Nr. (Noy.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Von J, C. GARDNER (s. diese Ber, 29, 
es 4950) ist eine neue im National Bureau of Standards entwickelte Tea ptayel 
zur eleichzeitigen Bestimmung des Auflésungsvermégens und seiner Abhangig— 
keit vom Routrast angegeben eroncden! aber deren Horstellane und die bei shinee 
Benutzung gemachten. Erfahrungen in der vorliegenden La berichtet wird. 
Die Original priiftafel, die eine GréBe von 185 X 200 mm hat, enthalt abwechselnd 
schwarze und weike Linien, deren gleiche Breite tiber die’ Testtafel von 2,5 bis 
0,25 mm (0,2 bis 2,0 Linien pro mm) variiert. Im einzelnen wird die Herstellung 
einer Tafel mit hohem, eleichmaBigem Kontrast beschrieben, mit deren Hilfe 
durch Kontaktkopien bei entsprechender Beleuchtung auf 8 x 10 inch Platten 
Negative mit variablem Kontrast in Richtung der binien hergestellt werden. 

Neben dieser Priiftafel ist eine weitere in Gebrauch, bei der 25 Gruppen zu je 
3 Linien angeordnet sind, deren Abstande ebenfalls variieren. Die trotz aller 

Sorgfalt von cee Vertt. hergestellten Teste bediirfen noch gewisser Verbesse as 


gen. Zu den ersten Untersuchungen wurde ein Objektiv der Offnung 1:8, f = 
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127 mm verwendet, mit dem Priifaufnahmen auf 3 verschiedenen Emulsionen — 

vorgenommen wurden. Die Auswertung dieser Aufnahmen wird graphisch 

wiedergegeben. Steps. 

Robert O° B. Carpenter. Induced birefringence of ADP and KDP as a function 

of temperature. J. Opt. Soc. Amer. 40, 798, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 

bericht.) (Baird Ass. Inc.) Keine niheren Angaben tiber die Versuchsergebnisse. 
; v. Harlem. 


Lewis S. Combes, Stanley S. Ballard and Kathryn A. McCarthy. Mechanical and 
thermal properties of certain optical crystalline materials. [S. 16. | 


Paul L. Pryor. Military standard on photographic lenses. J. Opt. Soc. Amer. 40, 
801, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wright Field, Opt. Un. 
Photogr. Lab.) Die in Zusammenarbeit verschiedener militarischer Stellen mit 
dem Bureau of Standards festgelegten Normen enthalten 13 Typen photographi- 
scher Systeme, die vom Luftbildobjektiv bis zum einfachen Kondensor reichen. 
Sie sind nach ihrem jeweiligen Verwendungszweck geordnet und beschrieben. 


Steps. 


Robert E. Hopkins and Louise Rivoli. Study of telescope refracting objectives. J. 
Opt. Soc. Amer. 40, 802, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Roche- 
ster, Univ., Inst. Opt.) Es wird kurz tiber Berechnungen von zweilinsigen Fern- 
rohrobjektiven berichtet, die Studenten des optischen Instituts der Universitat 
Rochester im Laufe mehrerer Jahre ausgefiithrt haben. Zu den umfangreichen 
Untersuchungen wurden u. a. die verschiedensten Glassorten herangezogen. Die 
Ergebnisse sind in Form von graphischen Darstellungen und Tabellen festgelegt. 
Steps. 
E. M. Thorndike. A spide-angle, underwater camera lens. J. Opt. Soc. Amer. 40, 
823—824, 1950, Nr. 12. (Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ.; Flushing. 
N. Y., Queens Coll.) Nach kurzer Besprechung von Linsensystemen mit planen 
AbschluBfenstern fiir die Unterwasserphotographie wird der Einfluf eines sphari- 
schen Fensters vor dem Objektiv auf die Bildfehler untersucht. Eine erste An- 
ordnung aus einem Projektions-Ektar von 50 mm mit Korrektionslinse liefert 
nur bei Verwendung eines Gelbfilters bei kleineren Offnungen einigermafben 
brauchbare Bilder. Eine weitgehende Verbesserung stellt ein zweites System 
dar, dessen Anlage angegeben wird. Es zeigt bis zu einem halben Bildwinkel von 
37,5° und der Offnung 1:11 eine ausreichende Bildgiite. Steps. 


F. G. Back. Lens tester for photographic lenses. Rey. Scient. Instr. 21, 722 —724, 
1950, Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., Res. Devel. Lab.) Es wird eine Priif- 
einrichtung fiir photographische Objektive beschrieben, die aus einer Lichtquelle 
mit Farbfiltern und Kondensor, sowie einem Autokollimationsfernrohr und einer 
Aufnahme fiir das zu untersuchende Objektiv zusammen mit einem Mikroschirm 
besteht. Als Schirm dient eine feingeschliffene, unpolierte Glasfliche, die mit 
Silber belegt ist und diffus reflektiert. Die Anordnung, die um die Achse 
schwenkbar ist, gestattet den Auszug eines Objektivs, die spharische Aberration, 
die chromatische Langsabweichung, sowie die tangentiale und sagittale Bildschale — 
zu bestimmen, Steps. 
K. P. Norris, W.E, Seeds and M. H. F. Wilkins. Reflecting microscopes sith 
spherical mirrors. J. Opt. Soc. Amer. 41, 111—119, 1951, Nr. 2. (Febr.) (London, 
Kings Coll., Wheatstone Lab.; Kings Coll., Med. Res. Council. Biophys. Res. Un.) 
Bei Anwendung sphirischer Spiegel in ScHWARZSCHILDscher Anordnung fiir 
Spiegelmikroskopobjektive war bisher die numerische Apertur auf 0,5 beschrankt. 
Verbesserungen sind in der Richtung méglich, daB aspharische Spiegelflachen 
eingefithrt werden. Durch experimentelle Untersuchungen wird mit Hilfe eines 
Mikro-Interferometers gezeigt, da® auch mit spharischen Flachen brauchbare 
Spiegelobjektive ausfiihrbar sind, wenn kein groBes Gesichtsfeld verlangt wird. 


ee 


_ Derartige Reflexionssysteme werden kaum griéer als gewohnliche sein. Bei 

numerischen  Aperturen bis zu 0,7 und mittleren Abdeekungen bis 35% zeigen 

diese Objektive keine spharischen Aberrationen. Die Fassung solcher Mikro- 

spiegelobjektive und eine Mikroskopanordnung werden im einzelnen beschrieben. 
Steps. 


David S. Grey. Computed aberrations of spherical Schwarzschild reflecting micros- 
cope objectives. J. Opt. Soc. Amer. 41, 183 —192, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, 
Mass., Polaroid Corp., Res. Lab.) Fiir ein Mikroskopobjektiv tritt bei geringer 
zentraler Abdeckung der Offnung und geringer Deformation der Wellenflache 
ein Intensitatsverlust im Zentrum der AtRyschen Scheibe auf, der durch die 
spharische Aberration, die Koma und den Grad der Abdeckung bedingt ist. 
_ Diese Verluste kénnen rechnerisch fiir ein ScuwarzscuitDsches Kugelspiegel- 
_ system hoher Anfangsvergré®erung ermittelt werden. Wenn die numerische 
Apertur etwa 0,5 betragt, kann der durch die spharische Aberration verursachte 
Intensitatsverlust fiir Objektive mit verhaltnismaBig kurzer Brennweite vernach- 
lassigt werden, Bei dieser Apertur sind die Objektdurchmesser, fiir die der 
zentrale Intensitatsverlust kleiner als 22% ist, 24, 28 und 44 w fiir Abdeckungen 
der Offnung von 31,5, 37 und 41%. GréBere Objektdurchmesser sind méglich, 
wenn die Anfangsvergréferung relatiy klein ist. Steps. 


David S. Grey. A new series of microscope objectives. Planapochromatic systems 
for the visual range. J. Opt. Soc. Amer. 41, 289—290, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Polaroid Corp.) Katadioptrische Mikroskopobjektive, die auf 
dem von SCHWARZSCHILD angegebenen Spiegelpaar basieren, kénnen apochroma- 
tisch sein und gleichzeitig ein ebenes anastigmatisches Bildfeld haben. Der 
Durchmesser des Bildfeldes mit bester Bildgiite wird durch Aberrationen schiefer 
Bischel héherer Ordnung bestimmt. Diese Aberrationen werden geringer, wenn 
die PerzvAL-Bedingung nicht zu Null gemacht wird. Fir numerische Aperturen 
bis zu 0,65 wird das gréBte ebene Bildfeld bei Erfiillen der PErzyaL-Bedingung 
erreicht. Bei dieser numerischen Apertur kann der RaAyLeiGH-Bedingung fiir 
Objektdurchmesser bis maximal 400 mw geniigt werden, Steps. 


Abe Ofiner and William B. Decker. An f:1,0 camera for astronomical spectros- 
copy. [S.140.] : 


G. Hansen. Abbildung von Volumenstrahlern in Spektrographen. Optik 6, 337 —347, 
1950, Nr. 6. (Juni.) (Oberkochen, Zeib-Opton.) Bei der Abbildung von RAmMaANn- 
Rohren in den Kollimator eines Spektrographen kommt es auf méglichst gute 
Lichtausbeute bei beschranktem Flissigkeitsvolumen an; Aahnlich hegt das 
Problem bei Entladungsrohren, sowie bei Absorptionsmessungen bei beschranktem 
Volumen. Die Formel von NIELSEN (s. diese Ber. 12, 1387, 1931; 27, 698, 1948) 
PEN aU ie d?/s, (2 |= Spaltlange, f = Brennweite, d = Durchmesser des Kollima- 
tors, dg = Rohrdurchmesser, s, = Rohrlange) wird hier mittels des Lichtleit- 
wertes /\ = f, f,/a? (f1, fg = Blendenflachen, a = Blendenabstand), fiir den die 
Definition gilt: Lichtstrom @ einer optischen Anordnung gleich Leuchtdichte 
B der leuchtenden Flache multipliziert mit dem Lichtleitwert /\, herge- 
leitet. Bei einem ,,vollstandigen optischen Instrument‘, bei dem an jeder Blende 
fiir eine Abbildung der vorhergehenden Blende in die folgende gesorgt wird und 
jeweils die Blendengréfe dem Blendenbild entspricht, ist der Lichtleitwert 
konstant, und es tritt der gleiche Lichtstrom aus, der von den beiden ersten Blen- 
den aufgenommen wird. Mittels dieses Begriffes wird gezeigt, dal das zylin- 
drische Rohr bei gegebenem Lichtleitwert das kleinste Volumen benétigt. Es 
gilt die Beziehung n° v/s” =Y/\, wenn v das Volumen und s die Schichtdicke des 
Rohres ist. Bei RamAn-Rohren laBt sich der Lichtleitwert durch Ausnutzung 
der Reflexion an der Rohrwand wesentlich erhéhen. — In einem Nachtrag wird 
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die besonders gute Lichtausnutzung in einem Rohr von Pyramidenstumpfform 
behandelt. ‘ Ritschl. 


J. Convey and J. K. Hurwitz. Analysis of the excitation characteristics of spectra 
emitted by ferrous alloys. [S. 128. ] 

W. O. Mansfield jr., J. C. Fuhrmeister and D. L. Fry. Spectrographic determina- 
tion of the halogens and sulfur in engine deposits, [S. 128.] 

W. O. Mansfield jr., J. C. Fuhrmeister and D. L. Fry, Spectrographic determination 
of halogens and sulfur in engine deposits. |S. 128.] 

R. K. Leininger. Spectrochemical determination of major constituents of limestone. 
[S. 129.] 

J. Jurmain and D. E. Williamson. An analog computer for spectrographic analysis 
of high alloys. [S:129.] 

M. F. Hasler. Quantometry in 1950. [S.129.| 

L. J. Canody, H. C. Brown and J. F. Woodruff. The influence of varying amounts 
of elements in steel on spectral intensity. [S.129.] 

René Castro. L’analyse spectrographique en acriérie. [S. 129.] 


Bert L. Vallee, Charles B. Reimer and John R. Loofhourow. The inpluence of 
argon, helium, oxygen, and carbon dioxide on emission spectra in the d. c. arc. [S. 
133. J 

J. T. Rozsa. Spectrochemical analysis of biological leaf material. [S.133.] 


A. J. Mitteldori. Spectrographic analysis of agricultural and biological materials. 
[1335] 


Louis E. Owen. Chamber for controlled atmosphere spectral excitation. J. Opt. Soe. 
Amer. 41, 139, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Oak Ridge, Tenn., NEPA Proj., Chemist. 
Sect.) Es wird eine einfache Gaskammer aus Quarz beschrieben, um Bogen- 


analysen in beliebigen Gasen machen zu kénnen, Im vorliegenden Fall wurden 
die Mo-Linien 3864 und 3798 ungestért durch CN-Banden gebraucht. 


Rollwagen. 
Ralph E. Thiers. The eb ee in spectrochemical analysis. J. Opt. Soc. Amer. 
AI, 273 —276, 1951, &. (Apr.) (Charlottesville, Virg., Univ., School Chem., 


Pratt Trace Analysis “Lab: ) Der Verf. bestatigt in sorgfaltigen ‘Versuchen, daB 
der rotierende Sektor Intensitatsmarken elec wenn mit hinreichend ober 
Unterbrecherzahl gearbeitet wird. (Die Unterbrechungen/sec kénnen aus der 
Arbeit nicht entnommen werden.) Die Arbeit beriihrt nicht die Schwierigkeit, 
die bei Verwendung oszillierender Lichtquellen entsteht. Rollwagen. 


H. M. Crosswhite, D. W. Steinhaus and G. H. Dieke. Suppresion Ai certain parts 
in spark spectra by electronic time switching. J. Opt. Soc. Amer. 41, 299 —302, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) (Baltimore, Maryl., John Hopkins Univ., Dep. Phys.) Zum zeit- 
liehen Ablauf der Intensitét im Fe-Funken hat der Vert, gefunden: (a) Zuerst 
erscheinen die Luftlinien, erreichenihre maximale Intensitat noch bevor die Linien 
des Elektrodenmaterials voll entwickelt sind und werden dann sehr schwach, 
auch wenn der Strom noch flieBt. (b) Die Fe-[[-Linien folgen in ihrer Intensitat 
praktisch dem Stromverlauf. (c) Die Fe-I-Linien sind noch sehr stark fiir eine 
Zeit von mindestens 100 psec nach Ende des Stromflusses. (d) Der kontinuierliche 
Untergrund geht ungefahr mit den Fe-II-Linien. Um diese Ergebnisse fiir die 
Analyse zu niitzen, meurdé eine elektrische Anordnung entwickelt, die in beliebig 
wihlbaren Zeitabschnitten der Funkenentladung die “photoelektrische Registrie- 


rung der Linien freigibt. Einige Beispiele zeigen, wie wirksam diese Einrichtung 
ist. Rollwagen. 
KE. E. Pickett and Glenn Todd. Suppression of line intensities by perchloric acid. 


J. Opt. Soc. Amer. 41, 361, 1951, Nr. d. (Mai.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. 
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Agricult. Chem. Bot.) Es wird in Modellversuchen geklart, dai Beimengungen 
von HCIQO,, die fiir die Praparation organischer Substanz in vielen Fallen not- 
wendig sind, durch Tempern bei 500° vollkommen entfernt sein miuissen, bevor 
man die Analyse macht, da andernfalls die Intensitaten der einzelnen Spektral- 
linien sehr stark, und von Element zu Element sehr unterschiedlich, beeinfluBt 
werden. Rollwagen. 


Wz. J. Wark. Spark analysis of semi-microsamples. J. Opt. Soc. Amer. 41, 465 bis 
» 467, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Kingston, Ont., Queens Univ.) Sehr kleine Proben wer- 

den folgendermaBen fiir Bogen- oder Funkenspektrographie prapariert: Von 
einem Graphitstab, 6mm Durchmesser, dessen Oberflache in Abstanden von 1 em 
eingekerbt ist, wird ein 1 em langes Stiick abgebrochen und dieses Stiick, mit der 
Bruchflache nach oben, in eine Presse gelegt. Mit Hilfe eines genau sitzenden 
Trichters wird dann die Probe auf diese Bruchflache gebracht und anschliefiend 
aufgepreBt. Das Ergebnis ist eine kompakte Elektrode mit einer gleichmabig 
verteilten Probe auf einer Oberflache, die tadellos festhalt und deshalb in jeder 
Art von Entladung verwendet werden kann. Die ganze Manipulation dauert 
4 min. Kleine Varianten dieses Verfahrens kénnen in Einzelfallen niitzlich sein. 
Ein besonderer Halter tragt die Prefistiicke wahrend der Aufnahme. An Analysen- 
beispielen wird gezeigt, da mit dieser Methode erstaunlich gleichmabige Ergeb- 
nisse erzielt werden. Rollwagen. 


C. Bonaeini. Speitro della scintilla fra elettrodi-fiamma. Cim. (Suppl.) (9) 8, 71, 
1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Modena.) Zwei BuNsEN- Brenner, die 
mit komprimierten, salzstaubhaltigem Gas gespeist werden, geben lange Flam- 
men, zwischen deren Enden man Funken tiberschlagen lassen kann, wenn man 
die Brenner mit den Polen eines Hochspannungsgenerators verbindet. Nimmt 
die Spannung sehr hohe Werte an, so setzen die Funken direkt an den Brennern 
an und verlaufen in den Flammen entlang. Erhalten die beiden Brenner Salzstaub 
aus verschiedenen Elementen, so besteht der Funke deutlich aus zwei verschieden 
gvefarbten Teilen. Die Spektralanalyse ergibt, daB es sich um Funken niedriger 
Anregung handelt. Sie zeigen nur das Flammenspektrum und die ersten Linien 
der BALMER-Serie. Gintherschulze. 


C. Bonacini e R. Perilli-Fedeli. Nuove esperienze di intbizione spettroscopica anoma- 
da. Cim. (Suppl) (9) 8, 71—72, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Modena.) 
Erweiterung der Versuche von PigRuccr. Hin groBer von einem Transformator 
fir 250 kVolt mit Kurvenglatter gespeister Kondensator ist in einen Kreis mit 
sehr geringem Scheinwiderstand eingeschaltet und erzeugt Knallfunken. Diese 
schlagen zwischen zwei Elektroden aus geschmolzenen Salzen iiber, die sich in 
zwei Porzellanschalen befinden. Létztere werden durch zwei BUNSEN-Brenner 
so stark erhitzt, daB die Salze hell gliihen. Dann werden die Brenner geléscht und 
eine Reihe spektroskopischer Aufnahmen der zwischen den langsam erkaltenden 
Elektroden tibergehenden Funken gemacht. Die Funken werden dann allmahlich 
lauter und ihr Spektrum andert sich schnell und deutlich. Wahrend es anfangs, 
solange die Salze noch hell glithen, die Linien des Elementes mit kleinerer 
Ionisierungsspannung nicht enthalt, kommen diese mit fortschreitender Ab- 
kiihlung immer mehr heraus, bis sie die Linien des Elementes mit héherer Toni- 
‘sierungsspannung unterdriicken. Damit ist der entscheidende EinfluB des Elek- 
tronengases auf das Spektrum klar erwiesen. Gintherschulze. 


S. T. Stephenson and D. L. Martin. Note on crystals suitable for double crystal 
X-ray spectroscopy in the region 3 to 15 A. Rey. Scient. Instr. 21, 1023—1024, 
1950, Nr. 12. (Dez.) (Pullman, Wash., State Coll.) Es werden verschiedene 
Kristalle auf ihre Brauchbarkeit als Spektrometerkristalle fiir Wellenlangen tber 


3 Aim Doppelkristallspektrometer untersucht. Als Test fiir die Giite der Kristalle 
dient die Breite der Linienprofile, wenn sich die Kristalle in Parallelstellung be- 


PR OU mee Sew ON ee ite get sa ae wt - 25 oh a ae 
5 ‘ n| me ‘ 


\ 


es RC tec: have OOS 
108 ; 6. OR ‘ & Bd. 31, 1 


; : 
finden. Kalkspat und Beryll geben ausgezeichnete Auflésung bis zu Wellen- 


fo) 
langen von 5,3 x bzw. 11,5 A, doch ist Beryll fiir Wellenlangen unterhalb der- 
jenigen der Al K-Kante wegen des zu kleinen Reflexionsvermégens unbrauchbar, 
Mit Glimmer lieBen sich keine (1,— 1)-Kurven erhalten, vermutlich wegen der 
Welligkeit der natiirlichen Glimmerflachen. Gips zersetzt sich durch Abgabe 
von Kristallwasser im Hochvakuum. Quarz und Topas haben einen zu kleinen 
Reflexionskoeffizienten. Faessler. 


A. HL. Morrish, G. W. Williams and E. K. Darby. Uliraviolet photon counting with 


an electron multiplier. Rev. Scient. Instr. 21, 884—885, 1950, Nr. 10. (Okt.) 
(Vancouver, Can., Univ. Brit. Columbia, Dep. Phys.) Verff. fihren Unter- 
suchungen an UV-Photonen mit Elektronenverviellacher durch. 

. Riedhammer. 

j Fk 
Richard C. Beitz. A high speed cathode-ray indicating spectrophotometer. J. Opt. Soc. 
Amer, 41, 291, 1957, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Amer. Opt. Co.) 
Innerhalb 1/180” kann auf dem Schirm eines Kathodenstrahlrohres die Durch- 
lassigkeit als Funktion der Wellenlange, beide GréBen in linearem Mafstab, 
geschrieben werden und das bis zu 60mal in der Sekunde. Spektren verschiedener 
Art sind mit diesem Gerat photographisch aufgenommen worden. 

Rollwagen. 

Mlle Héléne Ostertag et Emile Rinek. Influence d’ions étrangers sur le dosage 
colorimétrique du calcium a U aide de.la murexide. C. R. 2382, 629—630, 1951, Nr. 7. 
(12. Febr.) Die Emptindlichkeit des kolorimetrischen Nachweises von Ca mit 
Murexid wird durch Alkalien und Erdalkalien herabgesetzt. Die Reaktion wird 
im allgemeinen mit 3 cm® einer salpetersauren Lésung vom pH 6 und 10 em 
einer gesattigten wassrigen Lésung von Murexid durchgefiihrt. Fiir die stérenden 


Tonen kann eine Grenzkonzentration ermittelt werden, oberhalb derer sie die — 


Empfindlichkeit des Nachweises nicht mehr weiter verandern. Diese sogenannte 
indifferente Konzentration lhegt bei folgenden Werten: Li und Na: 0,35 gAtom/ 
Liter, K: 1,4; NH,-lon 4, es wird daher besser vorher entfernt; Mg: 0,6; Ba: 
0,006. Allerdings wird die urspriingliche Empfindlichkeit bei dieser indifferenten 
Konzentration herabgesetzt, bei Ba z. B. auf eim Sechstel. Entfernt werden 
missen Al, gefarbte Ionen und auch Sr, das ebenfalls eine Farbreaktion mit 
Murexid gibt. Es geniigt, wenn eines der genannten Ionen, am besten Na oder 
Mg in der indifferenten Konzentration vorhanden ist oder zugefiigt wird, Zusiatze 
der anderen Jonen beeinflussen dann die Empfindlichkeit nicht mehr. 
M. Wiedemann. 


Optar — a new system of optical ranging. Electronics 23, 102—105, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) Ein Verfahren und ein Gerat wird beschrieben, das Lichtstrahlen dazu 
ausniitzt, leuchtende oder Licht reflektierende Kérper aufzufinden. Das Gerat 
enthalt ein Objektiv, eine Unterbrecherscheibe, die von einem Elektromotor 
gedreht wird, einen Wechselstromverstirker, einen Gleichrichter und ein Paar 
Kopfhérer. Je nachdem, ob sich die Unterbrecherscheibe genau in der Bildebene 
des Objektivs in bezug auf den beleuchteten Gegenstand, oder auBerhalb be- 
findet, wird mehr oder weniger Lichtenergie in den Photoelektronenvervielfacher 
gelassen. Wenn die Unterbrecherscheibe spiralférmig gebaut ist, so laBt sich fest- 
stellen, bei welcher Stellung ein Maximum der durchgelassenen Lichtenergie 
vorhanden ist. Damit ist auch eine Entfernungsmessung méglich. Aus der Rich- 
tung, in die man das Gerat halten mu’, um einen maximalen Ausschlage zu 
bekommen, kann die Lage des lichtaussendenden Objektes festgestellt werden, 
Die Gerate werden mit Schaltbildern beschrieben. , Macek. 


W. Arndt. Fortschritte\der Lichttechnik in Deutschland im Jahre 1950. Licht-Teck 
3, 1—2, 1951, Nr. 1. (Jan\) RN TS 
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_ Franz Skaupy. Die elektrische Raumladung als Lebensbasis der Glithlampe. Licht- 
Techn. 2, 270 —271, 1950, Nr. 11. (Nov.) In Vakuum- und Gasfiillungslampen 
_ verhindert die elektrische Raumladung die Entstehung eines Lichtbogens (Kurz- 
schluB) zwischen den Elektroden. Kurzschliisse in gasgefiillten Lampen sind auf 
die Verlagerung der Raumladung durch Gasstrémungen infolge Konvektion oder 
Beschleunigung der Lampe zuriickzufiihren. Schlenk. 


William A. Baum and Lawrence Dunkeiman. Ultraviolet radiation of: the high 
pressure xenon arc. J. Opt. Soc. Amer. 40, 782—786, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Was- 
hington, D. C., Naval Res. Lab.) Die Verteilung der UV-Intensitat eines Xenon- 
bogens wurde gemessen/ Verff. benutzten dazu eine Xenon-Hochdrucklampe, wie 


sie von ScHutz beschrieben wurde. Das Spektralgebiet zwischen 2000 A und 


oO 
9000 A wird durch photographischen Vergleich mit der Strahlung des positiven 
Kraters eines Kohlebogens untersucht. Eine Abbildung der Strahlungsverteilung 
uber Lange und Breite des Bogens ist in Form von Linien gleicher Strahlung 
wiedergegeben. Die Lampe strahlt bis zur Grenze der Luftabsorption ein weiches 
Kontinuum aus, das nur von wenigen schwachen Linien unterbrochen ist. Die 


fe} 
Strahlung der Lampenmitte ist bei 2500 A um den Faktor 23, bei 3000 A um 


fe} 
den Faktor 12 und bei 3500 A um den Faktor 6 gréBer als die des Kohlekraters. 
Der Vergleich mit anderen UV-Strahlern zeigt, dafi der Xenon-Bogen eine 
ungewoéhnlich hohe Intensitat hat. Busz. 


William T. Anderson jr. Xenon compact arc lamps. J. Opt. Soc. Amer. 41, 385 bis 
388, 1951, Nr. 6. (Juni.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 290, Nr. 4 (Apr.) 
(Newark, N. J., Hanovia Chem. Manuf. Co.) Beschreibung einer Xenon-Hoch- 
drucklampe fiir Projektions- und Beleuchtungszwecke, bei denen genaue Farb- 
wiedergabe erforderlich ist. Die Lampe brennt mit Wechselstrom bei Xenon- 
drucken zwischen 20 und 60 Atm. Ihr Verhaltenim Vergleich zu einer Queck- 
silberlampe wird untersucht. Friihere Arbeiten iiber dieses Gebiet werden zitiert. 
Wahrend der Hg-Bogen im vorliegenden Druckbereich elektroden-stabilisiert ist, 
brennt der Xenon-Bogen konvektionsstabilisiert. Die Strahlung und ihre Eignung 
fiir Projektionszwecke wird untersucht. Wenn die Strahlung der Elektroden 
nicht eliminiert ist, betragt die Farbtemperatur 6000° K. Die geringe Ausdehnung 
‘der strahlenden Zone (4,5 mm? fiir eine 150-Watt-Lampe; 12 mm? fir eine 
700-Watt-Lampe) ist besonders giinstig fiir optische Anwendungen. Busz. 


E. Neumann und W. Kohler. Zur Frage der Wirtschaftlichkett von Leuchtstoff- 
lampen. Licht-Techn. 1, 19—20, 1949, Nr. 1. (Aug.) Schlenk. 


Stephen Eros. Fluorescent lamp spiralling. J. Opt. Soc. Amer. 40, 805, 1950, 
Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen, Electr. 
~Co., Lamp Devel. Lab.) Spiraleffekte in Quecksilberdampfentladungen, ins- 
besondere in Leuchtstofflampen werden beschrieben. Es wird gezeigt, dal diese 
von einer Wolke kleinster Teilchen von der Gréfienordnung 1 j verursacht 
werden. Die Quelle dieser Teilchen, die Art ihrer Bildung und Untersuchungs- 
methoden sind beschrieben. Ein Mechanismus, der die Beobachtungen qualitativ 
beschreibt, ist angegeben. a Busz. 

J. Czech. Lichtstrom-, Strom- und Spannungsverlauf bet Leuchtstofflampen mit 
Elektronenstrahloszillographen aufgenommen. Licht-Techn. 2,268 —270, 1950,Nr. 114. 
(Nov.) Bei Wechselstrombetrieb betragen die Lichtstromschwankungen um den 
“Mittelwert fiir Glihlampen 220 Volt 40 Watt: + 19%, 220 Volt 200 Watt: 
+51%4%, fiir Leuchtstofflampen je nach Leuchtstolt und Schaltung: + 52% 
bis + 11%. Dem Quecksilberdampflicht sind kleine Lichtstromschwankungen 
von etwa 22000 Hz iiberlagert. Diagramme zeigen den grundsatzlichen Strom 
und Spannungsverlauf. Schlenk. 
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Harold W. Wyckoff. High intensity wide angle hydrogen are source of the ultra- 
violet continuum. J. Opt. Soc. Amer, 41, 293, 1951, Nr. 4 (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Beschreibung einer neuen Lichtquelle, 


fe} oO 
die ein reines Kontinuum zwischen 1850 A und 3600 A liefert. Die Lampe ist mit 
Wasserstoff gefiillt. Die Raumstrahlung in diesem Wellenlangenbereich ist etwa 
zehnmal so stark wie die der handelsiiblichen*Lampen mit weitem Strahlungs- 
winkel und etwa doppelt so stark wie die der Lampen mit schmalem Strahlungs- 
winkel. Sie brennt mit 10 bis 15 Amp an 75 Volt Gleichstrom und hat eine 
Lebensdauer von mehr als 200 Stunden. Der Bogen brennt, von einer heiben 
Oxydkathode ausgehend, durch eine wassergekiihlte Molybdanblende zu einer | 
gekiihlten Molybdananode. Die Konstruktion kann den handelsiitblichen Formen 
angepabt werden. Der Druck ist variabel. Die Abhangigkeiten der Spannung von 
Strom und Druck sind wiedergegeben. Das Intensitaétsmaximum liegt bei einem 
Druck von 6 Torr und geht nicht linear mit der Stromstarke besonders bei hohen 


Drucken. Busz. 
Erich Meyer. Zur Schnellbestimmung von Freibeleuchtungen. Licht-Techn, 3, 6—7, 
71951, Nr... (Jan.) Schlenk. 


R. B. Bowersox. A high speed camera with electronic controls. Phys. Rey. (2) 81, 
663, 1951, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., 
Jet Propuls. Lab.) Der Aufbau einer Zeitdehner-Kamera fiir hohe Bildgeschwin- 
digkeiten wird beschrieben, die mit KERR-Zellenverschliissen ausgeriistet ist, so 
dafi eine bequeme Synchronisation mit den zu untersuchenden Erscheinungen 
mdéglich wird. Lange. 

J. N. Gorochowsky, D. K. Balabucha und T.M. Liwenberg. Die quantitative 
Schdtzung des photographischen Effektes in mehrschichtigen photographischen 
Materialien. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N.S.) (russ.) 79, 73—76, 1951, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Orig. russ.) Zur Charakterisierung der Durchlassigkeit farbphoto- 
graphischer aus drei Komponenten bestehender Systeme werden die den drei 
Wellenlangen maximaler Absorption entsprechenden optischen Dichten als drei- 
gliedrige Summen der Produkte der spezilischen Absorptionskoeffizienten 
jedes Farbstoffes mal seiner Konzentration dargestellt. Nach Festlegung der 
Einheit der Konzentration ist es dann méglich, die Farbstoffkonzentration aus 
den drei linearen Gleichungen zu berechnen. v. KeuBler. 


Gerhard Naeser und Werner Pepperhofi. Uber Ultrarotphotographie. Ein Beitrag 
zur industriellen Warmemeftechnik. Arch. Eisenhiittenw. 21, 293 —295, 1950, 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, ChemikerausschuB.) 

Schlenk. 
J. Thibaud et D. Perrier. Luminosité ad la rencontre d’ondes de choc produites par 
les charges creuses. [5. 18.] 


J. A. Curcio, H. S, Stewart and C, C. Petty. A method for the determination of flame 
temperature from emission in the ultraviolet OH band. [S. 33.] 


Herbert P. Broida. Absorption and emission spectra of OH in methane-air flames. 
[S..34.] 


Raoult et Lalande, Décharges bréves dans un are a mercure. [S, 89.] 
W. J. Wark. Cyanogen rarefaction using CO. [S. 90.] 


Rudolf Withelm Larenz. Temperaturmessungen in der Sdule eines Gerdien-Bogens 
[Sealy 

C.S, Clay and J. G. Winans. The high frequency discharge in helium-argon mix- 
tures. [S.92.] 


Arthur V. Phelps. Studies of the lifetimes of metastable atoms in the afterglow of 
rare gas discharges. Phys. Rev. (2) 82, 567, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Bell Teleph. Lab.) Die Lebensdauer der unteren metastabilen Niveaus 
in Ne, A und He wurde im Nachleuchten einer Impulsentladung in Abhangigkeit 
vom Druck bei Temperaturen von 77 und 300° K durch Abnahme der Absorption 
von, Strahlung abnlicher Wellenlange gemessen. In Ne ist die Lebensdauer bei 
300° K dem Druck direkt proportional. Demnach scheinen die Verluste an 
metastabilen Atomen durch StéBe mit neutralen Atomen zustandezukommen. 
Bei 77° K ist der Volumenverlust wesentlich geringer und proportional p2. In He 
bei hohen Drucken ist der Verlust auch proportional p? und bei 300° K etwa 
60 mal wahrscheinlicher als bei 77° K. In A nahert sich der Volumenverlust 
dem p?-Gesetz und ist temperaturunabhangig. Die Anderung des metastabilen 
Diffusionskoeffizienten liegt zwischen T1/2 und T fiir konstante Gasdichte. 
Busz. 
D). Alpert, A. O. MeCoubrey and T. Holstein. Isotope effect in the imprisonment of 
resonance radiation. Phys. Rev. (2) 82, 567—568, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Auf Grund theoretischer Abschit- 
zungen wird erwartet, dal} die Abklingzeit der Resonanzstrahlung von Queck- 
silber im Dampf eines einzigen reinen Hg-Isotopes etwa 5- bis 6mal langer ist als 
die der tblichen Isotopengemische. Zur experimentellen Untersuchung wurde 
diese Zeit in Hg?®* (mit 3,1% Hg1®) gemessen und obige Aussage ftir Damptf- 
dichten unterhalb 3-10 Atome/em® bestatigt. Sie betragt z. B. in diesem Falle 
16 usec, wahrend sie unter gleichen Bedingungen bei dem Isotopengemisch nur 
3 psec betragt. Bei gréBeren Dampfdrucken vermindert sich das Verhaltnis 
Ti93/TMischung, was durch Ubertragung von Anregungsenergie von Heg!®8 auf 
~Hgt®® durch StéBe zweiter Art erklart werden kann. Eine Abschatzung dieses 
StoBquerschnittes fiihrt zu einem Wert von 5-10—1 cm?, dem zehnfachen Wert 
des gaskinetischen StoSquerschnittes, gréBenordnungsmibig tibereinstimmend 
mit theoretischen Erwartungen. BAS Za 


Manired A. Biondi. Jonization by metastable atoms in pure helium and in neon. 


[S. 80.] 

John M. Richardson. Decay processes in the krypton afterglow. [S. 80.] 

P. Dandurand and R. B. Holt. Electron removal in mercury afterglows. [S. 81.] 
_A. Rediield and R. B. Holt. Electron removal in argon afterglows. [S. 81.] 


GD. Hoyt and W. W. McCormick. A study of the short duration, high intensity, 
electric arc as a source of visible light. [S. 92.] 


R. Velasco. Estructura del espectro de arco del Re. An, R. Soc. Esp. Fis y Quim. (A) 

Ad, 215—218, 1949, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) Es wird tber Untersuchungen am 
_Bogenspektrum des Rheniums berichtet. Im allgemeinen besteht Ubereinstim- 

mung mit den Resultaten von KLINKENBERG (Physica 13, 581, 1947; 14, 269, 
1948) bis auf einige Terme, die bei diesem fehlen oder als zweifelhaft angesehen 
wurden. Die tiefsten ungeraden Terme wurden klassifiziert. Ritschl. 


J. B. Borowsky und W. J. Rydnik. Uber Linienabsorption von Réntgenstrahlen. 
Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 41—44, 1951, Nr. 1. (1. Sept.) (Orig, 
russ.) (Moskau, Staatl. M.-W.-Lomonossow-Univ.) Die nach der Feinstruktur- 
formel von Dirac unter Zugrundelegung des von SOMMERFELD aus den optischen 
Spektren gewonnenen Wertes der Abschirmungskonstante fiir Mo und Sm 
berechneten Spinaufspaltungen stimmen nicht mit der Erfahrung tiberein. Durch 
eine unter Benutzung wasserstoffahnlicher Radialfunktionen durchgefiihrte 
naherungsweise Berechnung der Abschirmungskonstante wird eine sehr gute 
- Ubereinstimmung zwischen der unter Zugrundelegung dieser Werte berechneten 
_Aufspaltung und dem gemessenen Linienabstand erzielt. v. Keussler. 


0. Koch und H. Dunstiidter. Ein Beitrag zur Temperaturbestimmung im sand- 
stabilisierten Quecksilberhochdruckbogen. |S. 91.] 
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J. P. Molnar and John A, Hornbeek. Mass spectrometric studies of molecular tons 
in the rare gases. [S, 80.] 

Po Lee and G. L. Weissler. Further results on absorption coefficients of N» in the 
vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 82, 569, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Univ. Southern California.) Quantitative Untersuchungen der 
Stickstoffabsorption wurden durchgefiihrt und das Absorptionsgesetz Ix = lo 
exp (-k, x) fiir 26 Linien der Lichtquelle abgeleitet. Die Werte des Absorptions~ 


° 3 . . . 
koeffizienten sind zwischen 1300 A und 1050 A im allgemeinen niedrig (bis zu 
° } ° . . - 
10-1! cm). Im Bandengebiet von 1050 A und 850 A steigen sie schnell bis zu einem 
Maximalwert von 350 em—1, was anniahernd in friitheren Untersuchungen von 


SCHNEIDER und Crarc gefunden worden ist. In diesem Gebiet muf scharf auf 
die Trennung von Absorptionsbanden des Ng von den Linien der Lichtquelle 


\ O° ° : E 
geachtet werden. Von 800 A bis 500 A ist ky nahezu konstant 600 cm—! mit leicht 
fallender Tendenz zu kiirzeren Wellenlangen. Ein sehr hoher Wert fiir ky 


° ° 4 . - . 
(2200 em—) wurde bei 775,9A (NF = 795,8 A) beobachtet. Die Ergebnisse stimmen 
annahernd iiberein mit theoretischen Voraussagen von WULF. Busz. 


G. Kviite. Atmospheric oxygen bands in emission from neon-oxygen mixtures and 
in night sky and auroral luminescences. [S. 150. ] 


S. M. Naudé und H. Verleger. Die Siérungen im Bandenspektrum des Schsvefel- 
molekiils. Z. Phys. 128, 173 —179, 1950, Nr. 2. (31. Juli.) (Pretoria, South Africa, 
Coune. Sci. Ind. Res., Nat. Phys. Lab.) Auf Grund der experimentellen Ergeb- 
nisse am Schwefelbandenspektrum (S. M. Naupg, s. diese Ber. 29, 111, 1950) 
wurde mittels der KRAMERSschen Theorie (H. A. KRAMERS, s. diese Ber. 11, 1277, 
1930) untersucht, welche Stérungen vorliegen. Die fiir die Triplett-Komponenten 
charakteristischen GréBen wurden berechnet. Es wird gezeigt, dali die Schwin- 


gungsniveaus des oberen Zustandes v’ = 1, 3, 5 ungestért sind, wahrend v’ 
= 2,4, 6,7 gestért sind. Rotationsstérungen konnten nicht nachgewiesen werden. 
: Ritschl. 


Ingvar Lindqvist. A spectro-photometric study of aqueous molybdate solutions. 
Acta Chem. Seand. 5, 568—577, 1951, Nr. 4. (Uppsala, Swed., Univ., Inst. Chem.) 
(e} 


Extinktionsmessungen im Gebiet von 3500 bis 3900 A mit einem BEcKMAN- 
Spektrophotometer und pH-Messungen wurden beim Ansauern von Molybdat- 
Lésungen mit Konzentrationen von 0,01 bis 0,4 durehgefiihrt. Sie geben deutliche 
Hinweise auf die Existenz der Ionen MoO, Mo,03, und Mo,0,.. 
M. Wiedemann. 

J. A. A, Ketelaar, C. van de Stolpe and H.R. Gersmann, Spectrophotometric study 
of the solvation of iodine in dioxan solution. Recueil Tray. Chim, Pays-Bas 70, 
499508, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Amsterdam, Univ., Lab. Gen. Ionorg. Chem.) 
Die Absorption von 0,0002 bis 0,001 m Jodlésungen in Dioxan-Tetrachlorkohlen- 
stoff-Mischungen verschiedener Zusammensetzung wurde bei 17,36 und 50° C 
mit einem BECKMAN-Spektrophotometer gemessen. Verff. nehmen an, dab 


Gleichgewicht J, +n. Dioxan = (Dioxan) nJ, besteht Ke = C,/Cr. C®. Sie 
2 . = 5 o ‘ 2 
setzen ferner voraus, da die Extinktion einer J -CyH,O,-CCl,-Lésung beim 

r 2 


Maximum der Absorption von J, in reinem Dioxan, 4515 A bei 17° C, sich 
additiv,aus der molaren Extinktion des Komplexes (Dioxan) nJ, und der sehr 
geringen molaren Extinktion des freien J, zusammensetzt. Die letztere wird in 
reiner CCl,-Lésung gemessen. Verff. fanden unter der Annahme n: 1 bis zu 
Molenbriichen von 0,15 Dioxan einen konstanten Wert fiir Ke von 1,20 ent- 
sprechend Kx (Molenbriiche) = 12,6. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daB 
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_ auch geringe Mengen hiherer Assoziate vorkommen. Die Assoziation in Dioxan 


ist wesentlich starker als in Kohlenwasserstoffen. Fiir die Bildungswairme des 
Komplexes wird AH = — 2700 cal/Mol, fiir die Entropie — 7,7 Entropie- 
Einheiten/Mol berechnet. M. Wiedemann. 


_ Charles F. Salzman jr. Automatic range changer for strip chart recorder. Rev. Scient. 


Instr, 22, 59—60, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Stamford, Conn., Amer. Cyanamid Co., 


Res. Lab.) Fir das automatische Registriergerat eines RamaNn-Spektrometers 
wurde ein Instrument zur automatischen Wahl des passenden Bereichs: 0 bis 
10 mVolt, 10 —30 mVolt, 30 —80 mVolt, 80 —180 mVolt, 180 —380 mVolt, 380 bis 
880 mVolt konstruiert. Das Schaltschema ist wiedergegeben und die Arbeitsweise 
des Instruments genau beschrieben. Verwendet wurde zur Registrierung Papier 


von 25 em Breite mit 100 Unterteilungen. Ein Teil des Raman-Spektrums von 


Benzol zwischen 606 und 1606 cm— ist wiedergegeben. Der Intensitat der Linie 
992 cm entspricht ein Bereich von etwa dem zehnfachen Wert der Breite des 
Papierstreifens. M. Wiedemann. 

L. Giulotto e A. Loinger. Oscillazioni esterne e calore specifico della calcite. [S. 64.] 


D. C. Cronemeyer and M. A. Gilleo. The optical absorption and. photoconductivity. 


© {S: 75.] 


James H. Schulman, Robert J. Ginther and Clifford C. Kliek. Some optical proper- 
ties of lead-activated sodium chloride phosphors. J. Opt. Soc. Amer. 40, 854—862, 
1950, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D.C., Cryst. Branch, Metall. Div., Naval 
Res. Lab.) Die Arbeit ist eine ausfiihrliche Darstellung der Untersuchungen, 
iiber die bereits frither kurz berichtet wurde (vgl. diese Ber. 30, 1032, 1951). 

; Stéckmann. 
Earle K. Plyler and Francis P. Phelps. The transmittance of cestum bromide 


crystals. J. Opt. Soc. Amer. 41, 209—210, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Washington, 


D.C., Nat. Bur. Stand.) An 7 mm dicken Einkristallen aus CsBr die Durch- 
lassigkeit zwischen 0,32 und 38 4 gemessen: 0,32 w:66,6% ; 1 w:79,8%; 5:82% ; 
10 4:83,5% ; 20 %:85,0% ; 38 4: 76,0%. Deutet man die Abweichungen von 100% 
als Reflexionsverluste, so wird n = 2 bei 1 yw und 1,6 bei 15 w. Es kann noch nicht 
entschieden werden, ob die Abnahme der Durchlassigkeit oberhalb von 26 w durch 
MeBfehler oder durch Verunreinigungen verursacht wird. Stéckmann. 


Horst Witt. Elektronensitromstéfe in NaCl-Kristallen, ausgelést durch a-Teilchen. 


MS. 77: 


Guy Forman. A study of color centers produced in quartz by X-radiation. J. Opt. 
Soe. Amer. 41, 377—380, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Nashville, Tenn., Vanderbilt 
Univ.; Lexington, Kent., Univ., Phys. Dep.) Die Arbeit ist eine ausfithrliiche 
Darstellung der Untersuchungen, iiber die bereits {rither kurz berichtet wurde 
vel. diese Ber. 29, 1801, 1950). Stéckmann. 


“Heinz Dorendori. Uliraviolette Absorptionsbanden an photochemisch verdnderten 


KCl- und K Br-Kristallen. Z. Phys. 129, 317 —326, 1951, Nr. 3. (20. Marz.) (G6t- 
tingen, Univ., I. Phys. Inst.) Bei der Verfarbung von KCI- und K Br-Einkristallen 
durch Réntgenstrahlen entstehen auBer den bekannten Farbzentren sieben 
weitere Absorptionsbanden im ultravioletten Spektralbereich (V-Banden), von 
denen bislang nur drei bekannt waren. Die verschiedenen Banden entstehen bei 
verschiedenen Temperaturen mit verschiedener Ausbeute und kénnen dureh 
geeignete Warmebehandlungen zum Teil ineinander itberfithrt werden. Oberhalb 
100° G verschwinden alle V-Zentren vorwiegend durch thermische Rekombina- 
tion mit F-Zentren, ModellmaBig sind die V-Zentren durch irgendwelche noch 
nicht genauer bekannte Bindungszustande von Defektelektronen zu deuten, 
Stéckmann. 


_-W. A. Shureliff. Radiance amplification by multi-stage fluorescence system. [S. 


42.) 


8 Physikalische Berichte, Bd. 31, 1, 1952. 
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P. If. Miller, D. M. Warsehauer and T. T. Reboul. Photo-conductivity in sintered 
zine oxide. [S.75.] 

R. Ramanna and Ved Prakash Duggal. Removal of space charge in cadmium sulfide 
crystals and their conduction properties under electron bombardment. iS. 75:i] 

Merril F. Distad. Equilibrium currents induced in zincblende by electron bombard- 
ment of negative electrode. |S. 76. | 

E. J. W. Verwey und F. A. Kroger. Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der oxy- 
dischen Halbleiter und der Zinksulfid-Phosphore. Philips’,Techn. Rundschau 18, 
90 —96, 1951, Nr. 4. (Okt.) Es wird auf die Analogie der Methode der gelenkten 
Valenz (E. J. W. VeRwEy, P. W. HAAtsMAN und fF, C. Romeyn, Chem. Week- 
bl. 44, 705, 1948, E. J. W Verwey, P. W. Haatsman, F. C. ROMEYN und 
G. W. van OosterHouT, Philips Res. Rep. 5, 173, 1950) bei den oxydischen 
Halbleitern und der Priparation von Sulfidphosphoren mittels dreiwertiger 
Ionen (F. A. KréceR und J. E. Hetiineman, J. electrochem. Soc. 98, 
157, 1948) hingewiesen. Ausgehend von den Ge- und Si- sowie den nichtstéchio- 
metrischen oxydischen Halbleitern wird die Methode der gelenkten Valenz 
beschrieben, bei der die zur Herstellung von Lécherleitung notwendigen héher-— 
wertigen Metallionen nicht durch Sauerstoffiiberschuf erzeugt werden, sondern 
durch Zusatz eines Metalls niedrigerer Wertigkeit [z. B. in NiO = (LigNiZ Nit) 
O2—, aber auch zur Erzielung von Elektronenleitung umgekehrt.z. B. in'SrTiOs = 
(Sry -sLa5) (Tit sTis* }Os], wobei die Bedingungen zu erfillen sind, dab die 


Ionenradien etwa gleich sind, daB die Ionisierungsspannung des Zusatzions 
eréBer ist als die des Metallions (jeweils fiir den Ubergang in die héhere Wertig- 
keitsstufe) und daf sich nicht statt des héherwertigen Metallions einwertiger Sauer- 
stoff bildet. — In den Sulfidphosphoren werden die Aktivatoren in einwertiger 
Form eingebaut, wobei zur Ladungskompensation in gleicher Menge Halogen 
zugesetzt werden mu. In Analogie zu den Halbleitern kann das Halogen durch 
ein dreiwertiges Metallion (Al, Y, Yb, La oder Gd) ersetzt werden. Es wird 
erwahnt, dafi die Wirkune des Aktivators in der Herabsetzune der Ablése- 
arbeit eines Elektrons von S?— besteht. i Schon. 

Clifford C. Klick. Los» temperature luminescence of inorganic solids. J. Opt. Soc. 
Amer. 41, 816—823, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Washington, D. C., Metallurg. Div., 
Naval Res. Lab., Crystal Branch.) Mit der gleichen experimentellen Anordnung 
wie in einer friiheren Arbeit (s.diese Ber.30,724, 1951) wurden die Emissionsbanden 
einer Rethe von Kristallphosphoren bis zurTemperatur des fliissigen He untersucht. 
Hinreichend starke Banden wurden photoelektrisch mit einem Spektralphoto- 
meter, schwache photographisch gemessen. 1. CdS-Kristalle zeigen die KROGER- 
sche Kantenemission, die aus Aquidistanten Banden besteht, die mit ab- 


(e) 
5 ‘ O TT . . 
nehmender Temperaturschmaler werden (10A bei 4 IX), deren Maxima sich ent- 
gegen der Erwartung mit abnehmender Temperatur nach langeren Wellen ver- 


(eo) 
schieben (um etwa 50 A beim Ubergang von 77° K-nach 4° K). Sehreibt man die 
Aufspaltung der Emissionsbande Wechselwirkungen mit Gitterschwingungen zu, 
so wiirde dies einer ultraroten Gitterabsorption bei 32 4 entsprechen. (Versuche 
sprechen dafiir, dab diese Absorption bei etwa 34 uw liegt.) Die Héhe der einzelnen 
Banden nimmt nach langen Wellen bei 4° K exponentiell mit der Banden- 
nummer ab, 2, Nach der Methode von FRERICHS hergestellte CdSAg-Kristalle, 


. . . . . . oS . 

die bei Zimmertemperatur eine breite, bei 6000 A einsetzende und sich ins 
Ultrarot erstreckende Bande haben, haben bei tiefer Temperatur ebenfalls die 
KROGER sche Emission, die relativ zur roten Bande beim Ubergang von 77° kK 
nach 4° K erheblich intensiver wird, mit der gleichen Aufspaltung wie beim 
CdS, aber breiteren Teilbanden (wahrscheinlich infolge der Gitterstérung dureh 


14. Kondensierte Phasen. 15. Réntgen-Optik cade 


- Ag). 3. ZnSAg zeigt auBer einer leichten Verschiebung des Emissionsmaximums 


2 12) co) 
(4400 A bei 300° K, 4500 A bei 4° K) keine Abnahme der Bandbreite (520 A) 
mit der Temperatur. 4. ZnSCu (10—§) (2% NaCl, 1200° C) zeigt stark die Selbst- 
_aktivierungsbande, die ohne Anderung der Breite mit abnehmender Temperatur 


° 
nach Jangeren Wellen (4430 A bei 300° K, 4550 A bei 4° K) verschoben wird 
und schwach, mit abnehmender Temperatur etwas zunehmend, die Cu-Bande. 
_ Beim ZnSCu (310-5) ist die Cu-Bande am starksten. Mit abnehmender Tem- 
peratur werden die Banden nur unwesentlich schmaler, die Eigenbande wird 
etwas starker, Verschiebungen treten nicht auf. Bei ZnSCu (10~) verschwindet 
die bei Zimmertemperatur noch schwach auftretende griine Cu-Bande unter- 


‘ ca 4 io) 
_ halb 77° K zugunsten der blauen Cu-Bande bei 4320 A, deren Lage sich nicht 
und deren Breite sich nur unwesentlich mit der Temperatur andert. 5. Die 


- ZnWO;.-Bande wird schmaler, hat aber 4° K noch eine Breite von 1000 A. 
_ 6, Das gleiche gilt fiir die Bande des Zng SiO,Mn, die bei 4° K noch einige Hun- 


12} 
dert A breit ist. 7, Beim KJTI (0,1%) ist bei 4° K die Bande bei 3900 A noch 


oO 
500 A breit. 8. Auch die M-Banden des LiF bleiben bei 4° IK breit. — Mit Aus- 
nahme der KROGERschen Emission bleiben demnach die Banden bei tiefer 
Temperatur breit, was nicht, wie Kontrollversuche zeigen, auf der Wirkung 
von Gitterverunreinigungen beruhen kann, die lediglich bei der KROGER-Emission 
verbreiternde Wirkung haben. — Bei der Deutung der Kantenemission schliebt 
sich der Verf. an KROGER an. Aus seinen Messungen leitet er ab, dali die Wahr- 
scheinlichkeit der gleichzeitigen Anregung yon n-Gitterschwingungen pro- 
portional exp(-Kn) ist. Bei photoleitenden Phosphoren schreibt er die endliche 
Breite der Banden Ubergangen aus verschiedenen Stellen des verzerrten Leit- 
fahigkeitsbands in die Aktivatoren zu, wahrend bei nichtleitenden Phosphoren 
— Nullpunktsschwingungen dafiir verantwortlich gemacht werden. Aus der Formel 
_ fir die Linienbreite AE = K(hvo+kT)1/ ergeben sich verniinftige Werte fir 
die Nullpunktsfrequenzen der Schwingungen der angeregten Aktivatoren. Ab- 
~schlieBend wird darauf hingewiesen, dab bei der KROGER-Emission Einzelheiten 
der Befunde mit Hilfe der Excitonen verstanden werden kénnen, dal die Tem- 
peraturunabhangigkeit der Bandbreite von der Temperatur bei den photoleiten- 
den Phosphoren gegen angeregte Aktivatorzustinde spricht, und daf in der 
- quantitativen Berechnung von WILLIAMS (s diese Ber. 30, 1163, 1951) die 
Emissionsbande des KCITI die an sich schon zu grofie berechnete Breite durch 
Beriicksichtigung der Nullpunktschwingungen noch gréBber wiirde. Sehén. 


W. J. Ramler and M. S. Freedman. The scintillation efficiency of anthracene for 
low energy electrons. [S. 41.} 
“J. L. Lauer and E. J. Rosenbaum. Photoeleciric measurement of fluorescence 
spectra of highly colored liquids. J. Opt. Soc. Amer. 41, 450—453, 1951, Nr. 7. 
(Juli.) (Norwood, Penn., Sun Oil Co.) Beschreibung einer Zusatzanordnung 
zum Spektralphotometer (mit Elektronenvervielfacher-Zelle), bei der die Er- 
» regung in Aufsicht erfolet, um die Fluoreszenz von stark absorbierenden Flissig- 
keiten oder um die Streuung des Lichtes zu messen. Das erregende Licht fallt 
durch eine Linse unter 30° auf die Flissigkeitsoberflache (in einer Petrischale). 
Das erregte Licht gelangt tiber Spiegel und Linse zum Spalt. Die Dicke der 
Flissigkeitsschicht und der Spektralbereich der, Erregung haben Einfluf auf 
- das gemessene Spektrum. Beispiele: Anthracen, Ole. Bandow. 
RR. L. Barinsky, K. I. Narbutt und E. E. Weinstein. Uber die Beziehung zwischen 
der Réntgen-Absorptionskanten-Theorie und der Theorie der Feinstruktur. Dokl. 
* Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 79; 49—52, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Orig. russ.) 
(Akad. Wiss. UdSSR, Inst. geol. Wiss. u. Inst. Geochem. analyt Chem.) Es wird 
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insbesondere an Hand des GeCl-Molekiils gezeigt, da durch die Annahme 
einer Uberlagerung der kontinuierlichen Absorption an der Seriengrenze durch 
eine Elektronentibergangen im Molekiil entsprechende Serie die Schwankungen 
des Absorptionskoeffizienten in der Gegend der Absorptionskante eine bessere | 
Ubereinstimmung mit der Erfahrung als auf Grund fritherer Theorien herbei- 
gefithrt werden kann, v. Keussler.: 


H. Glaser. The absolute absorption coefficient of germanium and the fine structure 
in the K edge of some of its compounds. Phys. Rev. (2) 82, 616—621, 1951, Nr. 5. 
(14. Juni) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Rowland Phys. Lab.) Mit 
Hilfe eines Doppelkristall-Réntgenspektrometers wird der absolute Absorptions- 


-koeffizient des Germaniums in GeHy, GepHg, GeCly und GeBry im Bereich der 


Ge K-Absorptionskante gemessen. Zwischen der beobachteten und der theoretisch 
berechneten Kantenfeinstruktur (HARTREE, KRONIG und PETERSEN, s. diese Ber. 
16, 76, 1934) bestehen erhebliche Unterschiede. Altere Untersuchungen leBen 
diese Diskrepanzen wegen zu kleiner Auflésung nicht erkennen. Faessler. 


K. Das Gupta. The soft X-ray valence band spectra and the heat of formation of 
chemical compounds and alloys. Phys. Rev. (2) 80, 281 —282, 1950, Nr. 2. (15. Okt.) 

(Caleutta, Ind., Univ. Coll. Sci., Dep. Phys.) In einem Vakuumspektrographen — 
mit gebogenem Gips- bzw. Glimmerkristall werden die weichen K-Emissions- 

spektren von Mg, Al und Si in den reinen Metallen und ihren Oxyden, von Si 

in SiC, sowie die Lim-Emissionsspektren von Fe in AlFe, untersucht. Die bei 

den Verbindungen gegeniiber dem reinen Element beobachteten Verschiebungen 

der Emissionsbanden, die dem Ubergang der Valenzelektronen in die K- bzw. 

Lui-Schale entsprechen, werden mit den Bildungswirmen der Verbindungen 

in Beziehung gesetzt. Die vom Verf. benutzte Formel erlaubt, aus der Bildungs- 

wiarme einer Verbindung die Richtung und in halbquantitativer Weise die Grobe 

der Verschiebung der Spektralbanden der die Verbindung bildenden Elemente 

vorauszubestimmen. Faessler. 


E. R. Piore, R. H. Kingston, E. M. Gyorgy and G. G. Harvey. The soft X-ray 
spectroscopy of solids. Rev. Scient. Instr. 22, 543, 1951, Nr. 7. (Aug.) (Cambridge, » 
Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Der von O’BRyaN und SKINNER (s. 
diese Ber. 15,1091, 1934) fiir die Spektroskopie der ultraweichen Réntgenstrahlen 


fo} 
(50— 500 A) entwickelte Spektrograph wurde mit einem Be-Cu-Photoelektronen- 
vervielfacher versehen. Die Empfindlichkeit ist ungefahr um den Faktor 103 
gréBer als bei photographischer Registrierung. Weiter bringt die Anwendung 
des Vervielfachers den Vorteil, dai wegen der bei 4,2 Volt liegenden Schwellen- 
spannung der aktiven Oberflache die Stérungen durch das sichtbare Licht weg- 
fallen. Untersucht wurden die Emissionsbanden yon Na, Mg und Al; die Uber- 
einstimmung mit den frither photographisch registrierten Banden ist sehr gut. 
Faess ler. 


Mlle Yvette Cauchois. Observations sur les discontinuités d’émission K de Valu- 
minium et du magnésium dans les alliages dilués. C. R. 231, 574—576, 1950, Nr. 12. 
(18. Sept.) Die langwelligen Réntgenemissionsbanden der Metalle, z. B. K B von 
Al oder Mg, zeigen einen steilen Abfall nach der kurzwelligen Seite, der der 
Grenze zwischen den besetzten und unbesetzten Zustanden des Leitfahigkeits- 


' bandes entspricht. Wahrend verschiedene Autoren ein Verschwinden des steilen 


Abfalls beobachtet haben, wenn sie an Stelle des reinen Metalls eine Legierung 
verwendeten, findet Verf. fiir K B von Al und Mg in verschiedenen Legierungen 
alle Diskontinuitaten, die fiir das Metall charakteristisch sind, und zwar an 
derselben Stelle. Nur bei einer Mg-Al-Legierung mit 0,95% Mg und 1,85% Si 
ist Mg K B ohne Diskontinuitat, was sich verstehen lieBe, wenn Mg und Si cing 


definierte Verbindung im Aluminium bilden wiirden, Faessler. - 
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_ William G. Cross and Norman F. Ramsey. The conservation of energy and momen- 
_ tum in Compton scattering. Phys. Rev. (2) 80, 929—936, 1950, Nr. 6. (15. Dez.) 
_ (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Das bekannte Experiment von BoTHE und 
MAtgeR-LEIBNITZ (s. diese Ber. 17, 2074, 1936), welches den Nachweis erbrachte, 
~ daB bei der Compron-Streuung das gestreute Quant und das RiickstoBelektron 
gleichzeitig und unter Einhaltung der Erhaltungssitze ausgesandt werden, 
wurde wiederholt. Die Statistik und die. Winkelauflésung ist durch die Ver- 
_wendung von Szintillationszéhlern (anstatt Zahlrohren) verbessert worden. 
Ihre hohe Ansprechwahrscheinlichkeit und die Verwendung einer starken 
RaTh- Quelle (195 mg Ra-aquivalent RaTh) gestattete es, die Dicke der Streu- 
folie (13,8 mg/em*Be) und damit den Effekt der Elektronenstreuung im Streu- 
kérper zu reduzieren. Sie erméglichte es weiterhin, die Anzahl der Koinzidenzen 
auf 1000—3000 pro 24 h zu erhéhen. (Untergrund = 350 Koinz./24 h.) Das 
zeitliche Auflésungsvermégen betrug 0,3-°10—® sec. Der Beweis, da das Riick- 
stoBelektron gleichzeitig mit dem gestreuten Quant auftritt, ist durch Wieder- 
holung des Versuchs von GEIGER und BoTHE (s. diese Ber. 6, 1245, 1925) mit 


Co-y-Quanten und zwei Anthracenkristallen erneut erbracht worden. Die. 


_ Impulse wurden nur durch Multiplier verstirkt, mit einer Verzégerungsleitunge 
- auf 8-10—°sec verkiirzt und auf einen Koinzidenzkreis gegeben, der aus Kristall- 
dioden aufgebaut war. Die Experimente zeigten, daB das Maximum der Winkel- 
verteilung der Elektronen, die mit Quanten in einer vorgegebenen Richtung 
koinzidieren, innerhalb +1° mit dem Winkel iibereinstimmt, den die Erhaltungs- 


satze fordern. Sie ergaben weiterhin, daB das gestreute Quant und das RiickstoB- — 


elektron in weniger als 1,5-10—®sec nach dem das einfallende Quant das Streu- 


zentrum erreicht hat ausgesandt werden. Sehmidt-Rohr. 
R. Penndorf. The vertical distribution of atomic oxygen in the wpper atmosphere. 
[S. 154.] - 


K. Weber and E. Matijevié. Inhibition of photogalvanic phenomena. Recueil Trav. 
Chim. Pays-Bas 70, 481 —494, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Zagreb, Univ.) Die Photo- 
reduktion von Thionin wurde in Gegenwart von Thiosin-amin und Diathyl- 
Thiosin-amin untersucht. Die Konzentration des Farbstoffs betrug 10—* m, die 
des Reduktionsmittels 10—? m. Mit einer Pt-Elektrode wurde der zeitliche Verlauf 
des Oxydations-Reduktions-Potentials gemessen. Unter dem Hinfluf des Lichts 
wurde es negativer und zwar bei Thiosin-amin um bis zu 261 mVolt und bei 
Diathyl-Thiosin-amin um 412 mVolt. Nach der Photoreduktion stieg das Poten- 
tial in der Dunkelheit wieder an, ohne aber seinen urspriinglichen Wert zu er- 
reichen. Verff. nehmen an, daB das Potential nur von der Thionin-Konzentration 
abhangt und stellen eine Gleichung fiir die Geschwindigkeit der Entwicklung 
des photogalvanischen Effekts auf. Der Einflu8 der Lichtintensitat wurde eben- 
falls untersucht. Eine Reihe von Polyphenolen und Salzen hemmen den photo- 
~ galvanischen Effekt. Auf die Unterschiede im Verhalten der oxydierenden Cut™, 
-Fet++, Cet+++ und der reduzierenden Agentien, z. B. KJ, wird eingegangen. 
Auch andere Farbstoffe, z. B. Methylenblau, zeigen den photogalvanischen 
Effekt. Zwischen seinem maximalen Wert AE und dem normalen Redox- 
Potential En gilt die folgende empirische Gleichung log AE = 2,515+-1,537 En. 
M. Wiedemann. 


7. Schwingungen aller Art 


Hi. P. Knauss and P. R. Zilsel. Magnetically maintained pendulum. Phys. Rev. (2) 

82, 129, 1951, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Connecticut.) 
Eine Eisenscheibe, die als Pendel langs der Achse einer Spule von und nach 
deren Mitte schwingt, wird durch einen die Spule durchflieBenden Wechselstrom 
bei entsprechender Abstimmung des elektrischen Kreises in Bewegung gehalten. 
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Es laBt sich zeigen, dab die Ubertragung der Energie auf das Pendel durch die 
Phasendifferenz zwischen der Anderung der Induktivitat dés Kreises und der 
entsprechenden Amplitudenanderung des Stromes mit der Pendelschwingung 
hervorgerufen wird, Bleibt die Amplitudenanderung hinter der Induktivitats- 
anderung zuriick, so wird das Pendel angetrieben, im,anderen Falle gebremst. 
Fiir den Grenztfall kleiner Schwingungsamplituden ist es zur Aufrechterhaltung 
der Pendelbewegung notwendig, daB der Kreis vorwiegend induktiven Wider- 
stand und gentigend grofes Q aulweist. Lange. 


Italo Barducei. Determinazione sperimentale della differenza fra t valori isolermico 
ed adiabatico del modulo di Young per Valluminio. [S. 16. | 


. i UN ‘ J =h. s ae hang , 4 me py. 


4 


Ss. Ch. Schateschwili. Uber stationdre Schwingungen bei vorgegebenen, auf die Ober- 


fliiche eines elastischen. Kérpers wirkenden Kraften. Priklad. Mat. 1 Mech, (russ.) 
15, 615—617, 1951, Nr. 5. (Sept./Okt.) (Orig. russ.) (Tbilissi, Padagog. Inst:) 


Das Problem wird zuriickgefiihrt auf ein System FREDHOLMscher Gleichungen. — 


Kirsehstein, 
Italo Bardueci. L efjelto Zener nei metalli. S. A. Alluminio 1940, S. 324—335, Nr. 4. 
Der Verlust der Schwingungsenergie in festen Kérpern ist die Folge verschiedener 
Ursachen, von denen jede vorherrschend werden kann. Z. B. wird der Verlust bei 
Biegeschwingungen kleiner Amplitude eines Metallstabes hauptsachlich durch 
einen thermoelastischen Effekt (ZENER-Effekt) in Verbindung mit der endlichen 
thermischen Leitfahigkeit des Materials hervorgerufen, woraul zum Teil der 
Verlust in polykristallinen Metallen beruht. Bei den ferromagnetischen Metallen 
beruht ein wichtiger Teil der Verluste auf einer magnetoelastischen Wirkung, deren 
Theorie von ZENER analog der thermoelastischen entwickelt ist. Mit Hille der 
Theorie Von ZENER ist es méglich, in vielen Fallen den gesamten inneren Energie- 
verlust vorauszusagen und viele Versuchsergebnisse einzuordnen. Beide Verlust- 
arten sind nur in bestimmten ziemlich ausgedehnten Frequenzbereichen wirksam, 
die mit den geometrischen Abmessungen des Priiflings, der Kérner, der Hohl- 
raume zusammenhangen. Der thermoelastische Effektist nur bei Biegeschwingun- 
gen merklich, der magnetoelastische auch bei Dehnungsschwingungen. Da das 
Material niemals véllig homogen und isotrop ist, ist in den beiden Effekten 
mindestens zum Teil die Wirkung der Kornstruktur enthalten. Gewéhnlich ist 
sie nur gering, kann aber in nicht geharteten, nicht magnetischen Metallen bei 
Schwingungen kleiner Amplitude, ausgenommen Biegeschwingungen, betracht- 
lich werden. Formeln und Tabellen tiber die GréBenordnungen des thermo- 
elastischen Effekts in den hauptsachlichsten Metallen werden gegeben. 
Gintherschulze. 
*Franz Woli. Grundziige der Physik. Band I, Mechanik, Akustik, Warme. {S. 1.] 


Edward M. Little. Mistuning contributes to tone quality. Phys. Rey. (2) 83, 889, 


1951, Nr. & (15. Aug.) (IKurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Alaska.) Der durch das | 


gleichzeitige Erklingen mehrerer leicht gegeneinander verstimmter Tone ent- 
stehende chorische Effekt ist fiir die musikalische ,,Warme‘ eines Klanges 
wesentlich. Er laBt sich nicht durch ein einfaches Amplitudentremolo oder 
Frequenzvibrato ersetzen. Meyer-Eppler. 

Moles et Corsain. Le tawx de transitoires et sa mesure dans le signal musical. C. R. 
Soc. Frang. Phys. 50 S — 515; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, 
Nr. 6. (Juni.) Es ist bekannt, dafi fiir das Erkennen von Sprache und Musik die 
Ausgleichsvorginge eine entscheidende Rolle spielen. Die Verff. beschreiben ein 
Verfahren, das es erméglicht, Gréfe und Dauer der in einem fortlaufenden 
Schwingungszug auftretenden Ausgleichsvorgange statistisch zu erfassen und 
dadurch ein ftir den betreffenden Vorgang charakteristisches MaB zu gewinnen. 
Bezeichnet A (t) dje Hilllkurve der zumindest streckenweise als periodisch an- 
genommenen Schwingungsfunktion, so wird mittels eines ,,détecteur de transi- 


. 
< 
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toires der Betrag der Amplitudenschwankungen, |\d A/dt| bzw. der Logarithmus 
dieser GroBe ermittelt. Es zeigt sich, da bei Sprache Werte von tiber 200 Dezibel/ 
see sehr haufig sind; die statistische Verteilung der Haufigkeiten ist dabei fiir 
die betreffende Sprache typisch. Durch Integration von \dA/dt| tiber ein endliches 
Zeitintervall und Messung der Zeit, wahrend deren der Betrag der Amplituden- 
schwankungen einen bestimmten Wert tiberschreitet, lassen sich weitere fiir die 
Beschreibung von akustischen Vorgangen geeignete Daten gewinnen. 
es Meyer-Eppler. 
J. Mercier. La pression de radiation en acoustique. C. R. Soc. Frang. Phys. 38 S bis 
40S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Bordeaux, 
Fae. Sci.) Es wird gezeigt, daB die tbliche Herleitung des Schallstrahlungs- 
druckes auf Widerspriiche fihrt; nimmt man namlich eine mit der Elongation 
X =f (t —x/V) (f beliebiges Wellenprofil, x Ortskoordinate, V Schallgeschwindig- 
keit) der Schallwelle gleichlaufende Relativverschiebung zwischen Schallwelle 
und betrachtetem materiellen Objekt an, dann ergibt die Aufspaltung der 
- gesamten Druckdifferenz A p an der Oberflache des Objekts [A p = (P/V) f’ 
(t—(x + X)/V)]im normalen Schalldruck und Schallstrahlungsdruck fiir letzteren 
den Wert A p’ = —off” (P Elastizitatsmodul, 9g Mediumdichte). Dieses Ergebnis 
ist unvertraglich mit dem fir die Energiedichte geltenden Ausdruck U = of", 
da Energiedichte und Schallstrahlungsdruck nicht nur im Mittel, sondern in 
jedem Augenblick gleich gro sein missen. Dureh Abgehen von der wellen- 
theoretischen Betrachtungsweise und Anwendung der elementaren Stobgesetze 
gelingt es jedoch, die Identitat von Schallstrahlungsdruck und Energiedichte 
fir beliebige ‘Wellenarten zu beweisen. Meyer-Eppler. 
Mario Nuovo. Coefficiente di assorbimento acustico di materialt di fabbricazione 
ttaliana. Ric. Seient. 19, 1327 —1331, 1949, Nr. 11/12. Die Kenntnis der akusti- 
schen Absorptionskoeffizienten von Baustoffen ist ftir die Bautechnik wichtig..- 
Sie werden teils mit konstantem, teils mit veranderlichem Schallfeld bestimmt, 
_ Fir eine Anzahl italienischer aus Kork, Gummi, Pflanzenfasern u. a. hergestellter 
Baustoffe werden die Kurven der Absorptionskoeffizienten in Abhangigkeit vou 
der Schallfrequenz gegeben. ; Guintherschulze. 
Francois Canae. Hiude sur maquette des propriétés acoustiques d'une salle au 
moyen des ultrasons. C. R. Soe. Frang. Phys. 49 S — 50.8; Beilage zu J. de 
-pliys. et le Radium 12, 7951, Nr. 6. (Juni.) Zur Bestimmung seiner raumakusti- 
sehen Higenschaften wurde das antike Theater von Orange in einem Hundertstel 
seiner natirlichen GréBe nachgebaut. Als Schallquelle diente ein Magneto- 
striktionssechwinger mit einer Frequenz von 75. kHz. Die starke Absorption der: 
Ultraschallsechwingungen durch die Luft lab héchstens eine oder zwei Reflexionen 
sich ausbilden; das Ergebnis muf} sich infolgedessen erbeblich von dem am wirk- 
lichen Bauwerk erhaltenen Ergebnis unterscheiden, jedoch wird dies als inter- 
“essant vom architektonischen Standpunkt aus angesehen. Meyer-Eppler. 


Italo Barduéei. Curve di risposta di aleunt ricevitori telefonict oltenute mediante 
Vorecchio artificiale. Ric. Scient. 19, 689—695, 1949, Nr. 7. Auflnahme des Fre- 
quenzganges einiger Telephonempfanger mit dem vom Istituto O. M. Corbino 
verwendeten kiinstlichen Ohr. Es besteht aus einem zylindrischen Hohlraum mit 
4,5 em? Volumen zwischen der Kondensatormikrophonmembrane und der Auflage- 
ebene (Oberflaiche eines Gummiringes) zwischen Empfanger und Ohr. Untersucht 
wurden die Telephone der Auteleo, Face Standard, Fatme, Perego, Siemens, 
Urmet. Der Strom wurde bei Anderung der Frequenz auf 0,5 mAmp_ konstant 
gehalten. Die mitgeteilten Kurven geben die absolute Empfindhchkeit. Es er- 
gaben sich wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen. Eine 
Ursache war die verschiedene Form der Schalltrichter. Bei den neuesten Typen 
sind die Kurven durch akustische Hilfsmafinahmen wesentlich verbessert. Das 
kiinstliche Ohr hat sich als Aufnahmeorgan gut bewahrt. Giintherschulze. 


120 7. Schwingungen aller Art 


Italo Bardueei. Conjronto fra gli orecchi artificiali adoperati al post office ed all’ In- 
stituto Nazionale di Uliracustica. Ric. Scient. 19, 1812—1316, 1949, Nr. AW ID: 
Die sogenannten kiinstlichen Ohren der beiden genannten Amter werden dadureh 
miteinander verglichen, da der Frequenzgang einer Gruppe Telephonempfanger 
mit ihnen aulgenommen wird. Es ergeben sich bemerkenswerte Unterschiede. Es 
ist dringend erwiinscht, derartige Versuche auf die verschiedenen, zur Zeit in 


Gebrauch befindlichen kiimstlichen Ohren auszudehnen. Erst dann kénnen die - 


Ergebnisse der verschiedenen Laboratorien miteinander verglichen werden. 
Gintherschulze. 
C. F. Strandberg. Recording styli, the burnishing facet, and a process for reshar- 
pening. Electr. Engng. 70, 447—450, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Greensboro, North 
Carol., Strandberg Engng. Lab.) Es wird ein einfaches und billiges Verfahren 
beschrieben, Nadeln fiir Tonaufzeichnungen aus Saphir, Stellit und Stahl neu 
zu schirfen. Die Methode besteht darin, die Nadeln in ein Natriumhydroxydbad 
zu tauchen. ; v. Harlem. 
Amedeo Giacomini. Ricerche di ultracustica dell’ Istituto’ ,,O. M. Corbino™, Cim. 
(9) 7, 81—91, 1950, Nr. 2. Bericht tiber die in dem Institut von O. M. Corbino 
durchgefiihrten Untersuchungen. Behandelt werden die Ultraschallwellen-Er- 
zeugungsapparatur, die Struktur der Fliissigkeiten und festen Kérper, die Modu- 
lation des Lichtes durch die Ultraschallwellen, die Optik der Ultraschallwellen, 
kiinftige Versuche. Gintherschulze. 
E. J. Fry. An ultrasonic projector design for a wide range of research applications. 
Rev. Scient. Instr. 21, 940 —941, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Urbana, Ill., Univ.) Verf. 
beschreibt einen Ultraschallprojektor, der fiir ein weites Untersuchungsgebiet 
anwendbar ist. Riedhammer. 
Wayne L. Hall and William J. Fry. Design of variable resonant frequency crystal 
transducers. Rev. Scient. Instr. 22, 155—161, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Urbana, IIl., 


Univ.) Verff. diskutieren den Entwurf eines verlustarmen, kontinuierlich ver- 


anderlichen Resonanzfrequenz-Kristallschallgebers, dessen Frequenzbereich 40 bis 
80 kHz ist. Riedhammer. 


W.P. Mason and R. F. Wieck. A barium titanate transducer capable of large motion — 


at an ultrasonic. frequency. J. Acoust. Soc. Amer. 23, 209—214, 1951, Nr. 2. 
(Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Bei Benutzung eines radial- 
gepolten Bariumtitanatzylinders kann in Langsrichtung des Zylinders eine 
Langenanderung erzeugt werden, deren Resonanzfrequenz durch die Zylinder- 
lange gegeben ist. Bei einem Zylinder aus Bariumtitanat vermischt mit 4% Blei- 
titanat kénnen Driicke bis zu 1000 Pfund/inch®? auf den Querschnitt angewendet 
und Langenanderungen bis zu 50+10—* der Gesamtlange bei statischer oder nur 
wenig veranderlicher Spanhung von 15000 Volt/em in achsialer Richtung erzielt 
werden. Wenn ein solcher Zylinder in seiner Resonanzfrequenz schwingt, so ist, 
wenn der Zylinder nicht gekiihlt wird, eine Verspannung bis zu 10—4 méglich. Fiir 
einen 12 cm langen Zylinder, der bei 18 kHz in Resonanz betrieben wird, ent- 
spricht dies einer Verschiebung jeden Endes um 3,9-10— em bei einer Teilchen- 
geschwindigkeit von 44 em/sec und einer Beschleunigung von 5:10® em/sec?. 
Alle diese Werte kénnen um den Faktor 10 vergréBert werden, wenn der Barium- 
titanatzylinder mit seinem Ende in ein exponentiell zulaufendes Messing-,, Horn‘ 
eingelétet wird. Die praktische Anwendung eines solehen Geraites bei der Unter- 
suchung des VerschleiBes verschiedener Stoffe, der Messung eines magnetischen 


~ 


Flusses, ber der Untersuchung der Adhision von Filmen und zum Bohren von 


ungleichmaBig geformten Lichern wird besprochen., 


v. Harlem. 
Claude Grenier. Thermal conductivity of liquid helium I, [S. 25.] 
Piero Giorgio Bordoni. Assorbimento degli ultrasuoni nei solidi. Cim. (9) 7,144 —160, 
1950, Nr. 2. Die Absorption von Ultraschallwellen in polykristallinen festen 
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_ Kérpern, die makroskopisch homogen und isotrop sind, hat drei Ursachen. Zu 


jeder gehért eine Relaxationszeit, die ein Absorptionsmaximum bei einer be- 
stimmten Frequenz bedingt. Da sich die Relaxationszeit mit der Temperatur 
andert, hangt die Absorption von @ und T ab. Im Temperaturgebiet unterhalb 


_ der DEBYE-Temperatur wird in der Regel ein Maximum beobachtet, das durch 


Gitterverschiebungen hervorgerufen wird. Es kann durch Anlassen fast zum Ver- 
schwinden gebracht werden. Oberhalb der Temperatur von DEBYE wichst der 
_Absorptionskoeffizient linear mit der Temperatur und riihrt von Mikrowarmeaus- 


tausch zwischen den Kérnern her. Bei noch héheren Temperaturen wird ein 


_zweites Maximum beobachtet, das durch viskoses Gleiten der Beriithrungsstellen 


der Kérner aufeinander bedingt ist. Weniger einfach ist der Verlauf der Kurven 


_ der Abhangigkeit des Koeffizienten von der Frequenz bei konstanter Temperatur, 


da er yom gewahlten T abhhangt. Zwischen der DEBYE-Temperatur und der des 
beginnenden Kérnergleitens (fiir die meisten Kérper bei Zimmertemperatur) ist 
meistens bei w = 10° bis 10? ein Absorptionsmaximum vorhanden, das vom 
Mikrowarmeaustausch herriihrt. Die anderen beiden Maxima liegen auBerhalb 
des genannten Frequenzbereiches. Temperaturerniedrigung verschiebt alle drei 
Maxima nach niederen Frequenzen.' Temperatursteigerung vergroBert nur die 


- Ordinaten des Warmeaustauschmaximums, ohne es zu verschieben, wahrend die 


beiden anderen Maxima stark nach héheren Frequenzen verschoben werden. 
: Gintherschulze. 


Franco Gatto. Influenza di precole cavita sulla velocita del suono net metalli. S. A. 


x 


Alluminio 1950, S.19—28, Nr. 41. Die Wirkung sowohl einzelner als auch zahl- 


_reicher statistisch verteilter Hohlraume auf die Resonanzfrequenz von Langs- 


schwingungen in einem Probezylinder wird untersucht. Die sich ergebenden Kor- 
rektionskoeffizienten sind vom Material nicht abhangig. Die geringe Anderung 
der Frequenz durch die Anderurg der Masse sowie die partielle Kompensation 
durch Hohlraume, welche auf verschiedenen Seiten der neutralen Zone liegen, be- 
wirken, dab die Hohlraume eine gréfere Wirkung auf die scheinbare Dichte, als 
auf die Schallgeschwindigkeit haben. Wenn also die erstere den richtigen Wert 
hat, so kann man sicher sein, daB der Einfluf etwaiger winziger Licher auf die 
Schallgeschwindigkeit vernachlassigt werden kann. Das ist wichtig in Verbindung 
mit der Anderung des Elastizitatsmoduls durch thermische Behandlung, die ohne 


~Anderung gleicher GréBenordnung der Dichte stattfindet. Ebenso andern die 


SmeKAtschen Lockerstellen die Schallgeschwindigkeit nicht merklich, Kann 


’ man also andere Stéreffekte ausschlieBen, so laBt sich mit Hilfe von Schwingungs- 


methoden bei einem polykristallinem Kérper der Mittelwert der Schallgeschwin- 
digkeit relativ zu einem Einkristall bestimmen. Das vereinfacht die Untersuchung 
der Elastizitat der Metalle wesentlich und zeigt dariiber hinaus, dal die Schall- 
geschwindigkeit in festen Kérpern ebenso wie in Fliissigkeiten eine molekulare 
Eigenschaft ist, die von den Abmessungen der Kérner unabhangig ist. Ferner 
eréffnet sich hier die Méglichkeit, sowohl die Dichte, wie die Schallgeschwindig- 
keit in einem bestimmten Material zu andern, was auf dem Gebiet der akustischen 
Impedanzen interessante Anwendungen ermoglicht. Gintherschulze. 


Daniele Sette. Die Temperaturabhdngigkeit des StoBfaktors in einer Formel fiir die 
Schallgeschwindigkeit in Flissigkeiten. Z. Naturtorschg. 5a, 170 —171, 1950, 
Nr. 3. (Marz.) (Roma, Ist. Naz. Ultracust. ,,0. M. Corbino’.) Aus zwei Beziehun- 
gen von SCHAAFFS und von Rao fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 
Ultraschalls in nicht assoziierten organischen Fliissigkeiten wird eine Formel fur 
die Temperaturabhangigkeit des StoBfaktors abgeleitet: s = K (1—T/Tx) 0,6/ 


~VT/T« mit Tk: kritische Temperatur, wo K von verschiedenen fiir die Fliissig- 


keit charakteristischen GréBen, nicht jedoch von der Temperatur abhangt. Die 
Kurve verlauft im Gebiet zwischen T/Tx 0,3 bis 0,65 nahezu linear. Diese Werte 


oe 
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nimmt aber das Verhialtnis fiir Flissigkeiten im allgemeinen an, wie eine Tabelle 
zeigt, wo T(Schmelzpunkt)/Tk, 293/Tk und T (Siedepunkt)/Tk fiir 19 Flissig- 
keiten zusammengestellt sind, Die experimentellen Ergebnisse iiber die Tempera- 
turabhingiekeit von s sind mit der Berechnung im Kinklang. ; 
M. Wiedemann. 
v ; 5 . . 4 
Daniele Sette. Lenti ultrasonore di materie plastiche. Cim. (9) 6,135 —147, 1949, Nr.2. 
Verschiedene plastische Stoffe werden auf ihre Eignung zur Herstellung fester 
Sammellinsen fiir Ultraschallstrahlen untersucht. Verschiedene Linsen werden 
entweder in einer Flissigkeit in den Weg der Strahlung gebracht oder auf den 
Quarzgenerator selbst aufgesetzt. Bei Verwendung einer eben-zylindrischen oder 
eben-kugelférmigen Linse kann fiir eine an einer gegebenen Stelle gewiinschte 
Ultraschallenergie ,die Sendeenergie des Quarzgenerators auf ein Zehntel bis 


ein Hundertstel verringert werden. Die Vorteile dieser plastischen Linsen wurden — 


auch an Stoffen erprobt, die Stoffe auflésen, wobei Anordnungen verwendet 
wurden, die als Doppel aus einer festen und fliissigen Linse wirkten. + . 
Ginthersehulze. 
Daniele Sette. L’assorbimento delle onde ultrasonore nei liquidi. Cim. (Suppl.) (9) 6, 
1—145, 1949, Nr. 1. Zusammentassender Bericht tiber die Absorption von Ultra- 
schallwellen in Fliissigkeiten. Inhalt: 1. Die Absorption nach der klassischen 
Theorie. Viskositat und Warmeleitfahigkeit. 2. Mefimethoden. Elektrische, ther- 
mische, optische, mechanische. 3. Versuchsergebnisse. Reine Fliissigkeiten, Ge- 
mische, Elektrolyte. 69 Seiten, Tabellen und Kurven fiir weit tiber 100 Flissig- 
keiten. 4. Deutung. Infolge mangelhafter Versuchsanordnung bemerkenswerte 
Abweichungen zwischen den Ergebnissen verschiedener Forscher. Die klassische 
Theorie versagt fast stets. Absorptionskoeffizient in der Regel gréer als der 
theoretische Wert. In einigen Fliissigkeiten nimmt er mit der Temperatur zu, 
statt ab, wie die Theorie verlangt. In Gemischen folgt er nicht der linearen 
Mischungsregel. Es existiert noch keine befriedigende, alle Ergebnisse umfassende 
Theorie. Sie mul} auf den, Struktureigenschaften der Fliissigkeiten aufgebaut 
werden. Gintherschulze.. 
Daniele Sette, Contributo sperimentale alle misure del coefficiente di assorbimento 
delle onde ultrasonore nei liquide. Cim. (9) 7, 55—63, 1950, Nr. 41. Es wird eine 
optische Methode zur Messung der Ultraschallabsorption in Fliissigkeiten be- 
schrieben. Sie beruht darauf, daB die Ultraschallwellen zu einer Lichtstreuung 
fiihren, deren Betrag mit einem Photovervielfacher gemessen wird. Die erhaltenen 


Werte stimmen gut mit denen anderer Forscher tiberein. Giintherschulze. 


Daniele Sette. Risultati sperimentali nella misura del coefficiente di assorbimento 
degli ultrasuont in aleune mescolanze liquide. Cim. (9) 7, 318—327, 1950, Nr. 2. In 
Flissigkeitsgemischen aus Komponenten mit stark verschiedenen Ultraschall- 
absorptionskoeffizienten andert sich der Koeffizient bei Anderung des Mischungs- 
verhaltnisses vorwiegend durch Anderung der Absorption von seiten der Molekiile 
der starker absorbierenden Komponente, weil die StéBe zwischen verschieden- 
artigen Molekiilen fiir die Verteilung der Energie auf die verschiedenen inneren 
Freiheitsgrade wirksamer sind, gleichgiiltig, — welches die Eigenschaften der 
schwacher absorbierenden Komponente sind. Wenn dagegen beide Komponenten 
nicht wesentlich verschiedene Koeffizienten haben, nicht assoziiert sind und sich 
nicht beeinflussen, so hat die Absorptionskurve tiber dem Mischungsverhaltmis 
ein Minimum, was ebenso wie oben erklart werden kann, Sind sie dagegen assoziiert 
oder beeinflussen sie sich, dann verliuft die Kurve anders. Die Erscheinung der 
Nachwirkung, welche die Messungen stért, rithrt wahrscheinlich von der auBeren 
Form der Molekiile her. Gintherschulze. 


Daniele Sette. Velocitd di propagazione degli ultrasuoni nelle mescolanze liquide. 
Ric. Scient. 19, 1338—1379, 1949, Nr. 11/12. Vollstandige Zusammenfassung 
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1952 5. Ultraschall. 6. Elektromagnetische Wellen : 123 


_ aller bisherigen Untersuchungen iiber die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultra- 


schallwellen in binadren und ternaren Fliissigkeitsgemischen und daraus gezogene 
Folgerungen. 54 Diagramme. 35 Literaturangaben. Gintherschulze. 


Daniele Sette. Velocita degli ultrasuoni nei liquidi puri e struttura molecolare. Rie. 
Seient. 20, 102—132, 1950, Nr. 1/2. Zusammentassende Darstellung iiber den 
augenblicklichen Stand der Erforschung der Molekularstruktur reiner Fliissig- 
keiten mit Hilfe von Ultraschallwellen. Behandelt werden: Geschwindigkeit und 
Molekiilradius. Gleichung von vaAN DER Waats. Zusammenhang zwischen Ge- 
schwindigkeit und Dichte, Molekulargewicht, effektivem Molekularvolumen, 
Raumerfillung. Empirische Beziehungen fiir organische Verbindungen und 
Halogene. Grenzgeschwindigkeit homologer Reihen. Geschwindigkeit und Tempe- 
ratur. Berechnung des Dipolmomentes aus der Geschwindigkeit. Molektilgeschwin- 
digkeit, Siedetemperatur und kritische Temperatur. Geschwindigkeit und Tempe- 
ratur in assozilerten und nicht assoziierten Fliissigkeiten, EinfluB der Viskositiat. 
Intermolekulare Krafte und Kompressibilitat. Regel von PARTHASARATHY und 
ihre Erklarung. Regel von ParsHaD. Streuung der Geschwindigkeit und mole- 
kulare Konstitution. 38 Literaturangaben. Gintherschulze. 


Alfonso, Barone. Metodo ottico per. la misura della velocitd delle onde ultrasonore 
longitudinali e trasversali net solidi. Cim. (9) 7, 135—143, 7950, Nr. 2. Es werden 
die Brechungswinkel von Ultraschallstrahlen bestimmt, die nach Durchlaufen 
eines Teiles des zu untersuchenden prismatischen festen Iérpers in eine Flissig- 
keit bekannter EHigenschaften eindringen, in die der Kérper getaucht ist. Die 
Winkel werden auf einer Photoaufnahme des Schallfeldes ausgemessen, das nach 
der Methode der Streifen erhalten ist. Zur Priifung des Verfahrens dienen Al und 
Plexiglas. Die Unsicherheit der Geschwindigkeitsbestimmung betragt etwa 1%. 
Die Methode ist besonders in den Fallen brauchbar, in denen die anderen Metho- 
den versagen, besonders bei undurchsichtigen und plastischen Substanzen. Durch 
sorefaltigere Herstellung der Prismen und Wahl der giinstigsten Prequenz, kénnen 
die Messungen noch wesentlich verbessert werden. Gintherschulze. 


Italo Barducei. Esame ultrasonoro di leghe metalliche. [S. 128.| 
A. Napoletano. Influenza delle condizioni meteorologiche sulla propagazione delle 


onde radio nella troposfera. Cim. (Suppl.) (9) 8, 88 —84, 1951, Nr. 1. (Iwurzer Sit- 


zangsbericht.) (Napoli.) Der Vergleich relativer Feldstarkewerte von Radio- 


-wellen mit den meteorologischen Bedingungen ergab folgende Zusammenhange: 


nicht angegeben. 


Wahrend ruhiger und klarer Nachte ist die Feldstarke hoch. Starker Gradiente- 
wind hat Anderungen in Intervallen von etwa 1 min zur Folge. Nebel auf der 
Ubertragungsstelle schwicht die Signale. Die Feldstarke steigt, sobald der Nebel 
verschwindet. Sehr bestandiger Nebel erhéht die Feldstarke. Der Durchzug einer 
Warmfront ergibt allmahliche Schwachung des Signals. Die Veldstarke steigt 


plétzlich an beim Durehzug der Kaltfront. Okklusionen verursachen immer eine 


Schwachung. Im allgemeinen ist bei antizyklonalem Wetter die Feldstarke hoch, 


Die Beobachtungen gelten fiir eine MeBstrecke tiber See. Der Frequenzbereich ist 
z Meinhold, 


Hans Severin. Beugung elektromagnetischer Zentimeterwellen an metallischen Kreis- 
scheiben. Z. angew. Phys: 2, 499—505, 1950, Nr. 12. (Dez.) (Géttingen, Univ., 
III. Phys. Inst.) Frithere Untersuchungen an kreisformigen Blenden werden auf 
den komplementiren Fall der vollkommen leitenden Kreisscheibe ausgedehnt. 
Die bei senkrechter Inzidenz ,,ebener‘‘ elektromagnetischer W ellen (Wellenlange 
4 =10 cm) auf der Mittelnormalen vor Scheiben vom Radius Q5 = 0,5/A, 1 A, 
1,5 2, 22 beobachteten Beugungserscheinungen kénnen durch einen auf dem 
HuyYGHENS schen Prinzip basierenden Ansatz, dem die Annahme einer Belegung 
der Scheibe mit magnetischen Dipolen zugrunde liegt, beschrieben werden. Die 
Lésung gehorcht den Maxwettschen Gleichungen und erfiillt an der Scheibe die 
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Randbedingungen der vollkommenen Leitfahigkeit; sie gehorcht ferner dem 
streng giiltigen Basinetschen Prinzip der Elektrodynamik, wenn man das 
Ergebnis der Blendenuntersuchungen hinzunimmt, wo der beobachtete Feld- 
verlauf durch die Annahme elektrischer Dipole in der freien Offnung gut wieder- 
gegeben werden konnte. (S. diese Ber. 26, 240 1947). Severin. 


Hans Severin und Walter v. Baeekmann. Beugung elektromagnetischer Zenti- 
meterwellen an metallischen' und dielektrischen Scheiben. Z. angew. Phys. 3, 
22 —28, 1951, Nr. 1. (15. Jan.) (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Die Beugungs- 
erscheinungen auf der Mittelnormalen vor vollkommen leitenden und dielektri- 
schen Scheiben, auf die elektromagnetische Wellen (Wellenlange 2 = 10 em) 
senkrecht treffen, werden experimentell untersucht. Die Scheiben sind quadra- 
tisch (Seitenlinge a = 2,5 4) und kreisférmig (Radius @9 = 1/, 24, 2,5 4); 
als Dielektrika werden Trolitul (¢ = 2,4), Igelit (¢ = 2,74), Pertinax (¢ = 4,9, 
tg) = 0,1) und destilliertes Wasser (¢ = 78,5, tgd = 0,154) in diimnwandigen 
Trolitulkiivetten, jedes Material in verschiedenen Dicken, verwendet. Es zeigt — 
sich, dai die Beugungswellen, die man nach Abspaltung der einfallenden Welle 
erhalt, fiir die verschiedenen dielektrisehen Scheiben und die Metallscheibe 
jeweils gleicher Form bis auf einen ortsunabhangigen Faktor dieselben sind. 
Dieser ,,Reflexionsfaktor‘‘ erweist sich identisch mit dem fiir unendlich aus- — 
gedehnte Platten aus den Materialkonstanten und der Plattendicke berechen- — 
baren. Damit kann man auch bei Scheiben endlicher Gréfe von einem Reflexions- 
vermégen, wie es in der Optik definiert wird, sprechen und dieses auch bei Wellen- 
langen von den Lineardimensionen des Reflektors messen. Severin. 


Hans Severin. Zur Theorie der Beugung elektromagnetischer Wellen. Z. Phys. 129, 
426 —439, 1951, Nr. 4. (2. Apr.) (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) Mit Hilfe 
GREENscher Tensoren werden die Randwertformeln fiir das elektromagnetische 
Beugungsproblem hergeleitet, die die Berechnung des Feldes im Raum aus der | 
Tangentialkomponente der elektrischen oder magnetischen Feldstarke auf der 
Hillflache gestatten. Die gewonnenen Ausdriicke sind die vektoriellen Analoga 
zu den skalaren KIRCHHOFFschen Formeln in der von SOMMERFELD nach der 
Methode der GreENschen Funktionen angegebenen Form. Bei der naherungs- 
weisen Anwendung der vektoriellen Ausdriicke zur Berechnung von Beugungs- 
problemen erfiillt die Lésung die MAxwettschen Gleichungen fiir beliebig an- — 
genommene ,,Randwerte’ und reproduziert diese, wenn man mit dem Aufpunkt 
auf die Hillflache geht. Im Spezialfall senkrechter Inzidenz ergeben sich die in 
fritheren Arbeiten (s, vorstehendes Ref. und diese Ber. 26, 240, 1947) verwendeten, 
nach der HuyGHEnsschen Vorstellung der Sekundarstrahler gewonnenen Aus- 


driicke, die damit ihre strengere Begriindung erhalten. Severin. 


R.F. ays and N.S. Shiren. Performance of a high energy linear electron accelerator. 
[S. 36. 

L.I. Schiff and R. F. Post. Theory of errors in a linear electron accelerator. |S. 36.] 
Lawrence J. Varnerin. Electron recombination and cross-section measurements in 
decaying hydrogen plasma. [S. 79.] 
0. T. Fundingsland. A microwave method for measuring P., at thermal energies. 


[S. 79.] 


Manired A. Biondi. Measurement of the électron density in ionized gases by micro- 
wave techniques. [S. 79.] 


Manired A. Biondi. Ionization by metastable atoms in pure helium and in neon. [{S. 
80. ] 


W. D. Parkinson. Dynamic characteristics of glow discharges in the rare gases at 
ultrasonic frequencies. [S. 87.] 


ae J. Rose. Maintaining electric fields in a slteady-stale microwave discharge. 
=O 
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_ W. 9. Schumann. Uber langsame elektrische Wellen in metallischen Rohren, die 
_ mit Gas von geringem Druck gefiillt sind. Cim. (Suppl.) (9) 8, 100—1041, 1951, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Miinchen.) Stehende Wellen in Metallrohren 
von 25mm Durchmesser, gefiillt mit He-Dampf und 10-3 bis 10—4 Torr Luft. 
Bei 1,5 10° bis 0,75 108 Hz (A=2 bis 4 m) Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 
0,02 bis 0,1 der Lichtgeschwindigkeit. Entladung in einer dinnen Schicht un- 
mittelbar an der Rohrwand. Achse dunkel. Mit wachsendem Druck nimmt die 
Geschwindigkeit der Wellen ab. Das elektrische Longitudinalfeld ist in der 
_Rohrachse am schwachsten und erreicht an der Plasmagrenze den gréBten 
Wert. Die Eigenfrequenz @o des Plasmas ist nur wenig gréBer, als die aufgeprigte 
Frequenz ow. Aus on = Ne?/méo folgt die Elektronendichte N=10? bis 108/em’. 
Die effektive Dielektrizitatskonstante ist negativ und klein. Bei héheren Fre- 
quenzen, dickeren Rohren und geringeren Geschwindigkeiten wird die Verteilung 
der longitudinalen-Feldstarke tiber den Rohrquerschnitt ungleichmafiger. Die 
Theorie soll nur eine erste Anniherung an die Wirklichkeit sein. i 
i » Gintherschulze. 
M. Cutolo. La girointerazione delle radioonde ottenute con il metodo degli impulsi. 
Cim. (Suppl.) (9) 8, 78—79, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Napoli.) 
Die Beobachtungen des ,,Luxemburg Effektes‘‘ mit der Impulsmethode im 
Februar bis Juli 1947 ergab folgendes: Empfangen wurden die Sender Augusta 
(630 m 1 kW) und Taranto (1250 m 1 kW). Empfangen wurde in Venedig, 
La Spezia, Livorno und Rom.’ Der Stérsender war Radio Neapel (4—500 W), 
_ dessen Wellenlinge von 265 ... 285 min Stufen verandert wurde und der mit 
Impulsen getastet war. Der Effekt wurde vorwiegend in Venedig beobachtet, 
etwas weniger in Rom. Nicht beobachtet wurde er in Livorno und La Spezia, 
wahrscheinlich weil der Reflektionspunkt zu weit von Neapel entfernt war. 
BAN . Meinhold, 
M. Cutolo. Osservazione diurna di giroeffeto Lussemburgo ottenuto con onde verticali. 
Cim. (Suppl.) (9) 8, 79-80, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Napoli.) 
Es wurden Beobachtungen des ,,Luxemburg Effektes“ tagsiiber ausgefiihrt und 
zwar wurde erstmals mit vertikal einfallender Welle gearbeitet. Empfangen 
wurde Santa Rosa (970 m). Der Stérsender war Radio Vatican, dessen Wellen- 
lange in Stufen geandert wurde. Der Empfanger stand in Rom. Die Beobachtun- 
en fandenim Marz 1949 in der Zeit von 11.30 bis 14.00 und 19,00 bis 21.00 Uhr 
statt. Der Effekt wurde beobachtet wahrend der Mittagszeit vorzugsweise bei 
‘einer Wellenlange von 260 bis 266 m, zu anderen Zeiten bei emer Wellenlange 
von 250 bis 254 m. Meinhold., 
M. Laffineur. Emission radioélectriques dans la galazie. [S. 143.] 
C. G. Little and A. Maxwell. Fluctuations in the intensity of radio waves from 
~ galactic sources. |S. 143. | 
K. E. Machin and F. G. Smith. A nes radio method for measuring the electron 
density in the solar corona. |S. 145.] 
Claude E. Shannon. Recent developments in communisation theory. [S. 97.] 
W. Wolman. Die Ebnung der Wellendimpfung im DurchlaBbereich von Sieb- 
ketten. Arch. Elektrotechn. 40, 30—36, 1950, Nr. 1. Schlenk. 
Talbot Chubb. The Philips gage discharge. [S, 12.] 
Charles E. Green. Synthetic crystals at ultrasonic frequencies. [S. 74. | 


David €. Pinkerton and Neal H. Shepherd. Reducing unwanted radiation in mobile 
transmitters. Electronics 23, 96—99, 1950, Nr. 4. (Apr.) Die Normvorschriften 
der Federal Communications Commission (FCC) verlangen, daf Harmonische 
bei Sendern bis zu 3 Watt Antennenleistung um 40 db abgeschwacht sein missen, 
und z. B. bei Sendern iiber 600 Watt um 80 db. Zur Vermeidung von Stérungen 
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durch Oberwellen, die von den Sendern des beweglichen Funkverkehrs aus- 
gestrahlt werden, werden Vorschlige gebracht, die Oberwellen des Senders 
durch TiefpaBlilter zu unterdriicken. Die Filter werden in die Antennen-Zuftth- 
rung eingebaut. .. Macek. 


L, Brennan, J. Saloom and R. Wellinger. Decimeter oscillations in mercury 
plasmas, experiments and considerations. Phys. Rev. (2) 82, 572, 1951, Nr. 4, 
(15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Ilinois.) Ein Oszillator mit drei 
Elektroden nach WEHNER wurde genau untersucht. Er zeigt das gleiche Ver- 
halten wie einige gasgefillte Dioden: Die experimentellen Daten beweisen eine 
Abanderung der / Wellenlangen mit jedem Parameter, der in der Entladung 
enthalten ist. Sie stimmen mit den meisten theoretischen Formeln, die bisher 
veroffentlicht- sind, nicht itiberein. Das System schwingt mit varachiedener 
Modulationen, die Frequenz bleibt konstant bei Fontan ostieles und Andert sich 
bei diskreter Ander cuung des Kathodenstromes. Die Durchlaufzeit fir Strahl- 
elektronen betrigt ein ganzes Vielfaches plus ein Viertel der Schwingungs- 
periode. Eine Theorie, die die Vorgange zufriedenstellend beschreibt, wird ent- 
wickelt. Busz, 


Charles P. Boegli. Equalizer design chart. Eleetronics 23, 114, 1950, Nr. 4. _ 
(Apr.) (Cincinnati, O., Cincinnati Res. Co.) Fir Tontrequenzkreise werden 
Kurven fiir die Bemessung von Kreisen zur Veranderung der Tonqualitat, 
Bassanhebung und Héhenanhebung gebracht. Macek. 


Raymond F. Guy. U/F television field test. Electronics 23, 70—76, 1950, Nr. 4. 
(Apr.) (New York, N. Y., Radio Allocations Engng. Nat. Broadcast. Co.) Ein 
Versuchssender fiir das Fernsehen auf ultrakurzen Wellen, im Frequenzbereich 
zwischen 200 MHz und 900 MHz, der zum Studium der Ausbreitungsverhaltnisse 
auf UKW errichtet wurde, wird beschrieben. Die Station mit den ‘Keanbuchata: 
ben KC2XAK wurde mit 50 speziellen Fernsehempfaingern gepriift. Der Sender 
bestand aus einem .kommerziellen 500-Watt-Fernsehsender mit dem Bildtrager 
bei 176,75 MHz und dem Tontrager 178,25 MHz, der eine Frequenzverdreifacher-_ 
stufe und einen Kraftendverstarker eingebaut hatte. Die Gittermodulation des 
Bildendverstarkers geschieht mittels, 8 6L6-Réhren, die als Kathodenfolger ge- 
schaltet sind. Der Frequenzhub des Tonsenders, aesen Trager bei 534,75 MHz 
liegt, war nur 25 KHz. Das stellte an die Konstanz des Tonfrequenztragers hohe 
Anforderungen, denen dureh Quarzkontrolle genitigt werden konnte. Die 
Emptanger enthie lten einen Vorkreis fiir 500 bis 700 MHz und einen Uberlagerer 
auf die tiblichen Frequenzbander der Fernsehempfanger bei etwa 170 MHz. 
Macek. 


Walter J. Stroh. Simplified intercarrier sound. Electronics 23, 106—109, 1950» 
Nr. 4. (Apr.) (Chicago, Ill., Zenith Radio Corp.) Das Interearrier- System der 
Tontragerdemodulation im. Fernsehempfanger hat einige Vorteile gegeniiber 
dem ablichient System mit getrenntem Ton-ZF- Verstarker: Der Hauptvorteil ist 
die U nabhangigkeit von der Empfangeroszillatorfrequenz. Der Ton-ZF- 
Trager hangt nur von der Stabilitat des Bild- und Tontrigers im Sender ab. 
AuBerdem ist die Zwischenfrequenz von 4,5 MHz leichter zu handhaben als die 
40-M Hz- Tonzwischentrequenz. Mit Hilfe der »gated beam‘‘-Réhre 6 BN 6 ist es. 
méglich, ein sehr einfaches Intercarriersystem mit wenigen Réhren aufzubau en 
Die U nterdriickung der Amplitudenmodulation ist mit anderen Diskriminatoren 
vergleichbar und ist auch zur Unterdriieckung von Stérungen durch elektriseche 
Funken wirksam. Drei Ausfiihrungen von Interearrier Tonteilen, werden be- 
sprochen. Der eine geht vom Sehfrequenzverstarker auf eine 6 AU 6, die die 
4,5 MHz verstarkt, dann auf einen Verhiltnisgleichrichter (ratio detector) mit 
nachfolgender Tonfrequenzverstirkerstufe. Die zweite Ausfithrung geht vom 
Z¥-Detektor ab: Hier sind zwei Verstirkerstufen fiir die Verstarkung des 
4,5-MHz-Tragers erforderlich. Dann folgt wieder der Verhaltnisdetektor und 
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Tonfrequenzverstarker, In einer dritten Ausfiihrung wird eine 6 BN 6-Réhre als 
Begrenzer und Diskriminator verwendet. Macek. 


8. Werkstoffe 


G. Oehler. Priifung der Tiefziehefihigkeit von Blechen. Napfziehversuch und Ein- 
pon Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 371 —374, 1951, Nr. 13. (1. Mai.) (Hanno- 
ver. 

‘Karl Frank. Ein neuer Festigkeitspriifer fiir Spinnstoffe, Papier, Drahte, Gummi 
und Kunststofje. Z. Ver. Dtseh. Ing. 93, 405, 1951, Nr. 14. (11. Mai.) (Weinheim- 
Birkenau.) ~Sehon. 
La mesure des alésages de trés petit diamétre. [S. 14. | 


Walther Diek. Vorversuche an einer Alterungs-Kerbschlagprobe mit eingestauchtem 
Kerb. Arch. Eisenhiittenw. 22, 161—170, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) 
Alired Kriiger. Ermitilung der Alterungs-Kerbschlagzihigkeit an Proben mit 
‘Stauchkerb. Ebenda S, 171—176. (Mai/Juni.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, 
Werkstoffausschufi.) Zur Vereinfachung der Herstellung von Kerbschlagproben 
in der Massenfertigung wird eine Form fiir das Einstauchen der Kerben ent-- 
wickelt. Fiir unlegierte Stahle mit niedrigem WKohlenstoffgehalt besteht gute 
Ubereinstimmung mit Ergebnissen der DVM-Probe. Fiir Stahle mit héherem 
Kohlenstoffgehalt werden die Abweichungen jedoch unzulassig hoch. 
Schlenk. 
Kurt Fink und Max Hempel. Untersuchungen von Dauerschwing-Priifmaschinen 
mit DehnungsmefPstreifen. Arch. Eisenhiittenw. 22, 265—273, 1951, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Max-Planek-Inst. Eisenforschg.)° Die Untersuchungen zeigen, dai 
nach langerem Gebrauch der Priifmaschinen und bei bestimmten Versuchs- 
bedingungen eine Nachpriifung der Lastanzeigegerate dureh Dehnungsmef- 
streifen sehr zweckmabig ist. Schlenk. 
Walter Peter und Adoli Rose. EinfluB der Versuchsbedingungen bei der Stirn- 
abschreckpriifung von Stahlen. Arch. Hisenhiittenw. 22, 303—312, 1951, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) Anderungen innerhalb der Richt- 
linien des VDEb gewahrleisten einen Streubereich der Stirnabschreck-Harte- 
kurven von + 1,5 HRe. Schlenk. 
P. G. Bordoni e F. Gatto. Isferesi apparente delle macchine per la prova dei materialt. 
S. A. Comm. Pont. Acead. Sci. 12, 261 —298, 1949, Nr. 6. Bei mechanischen und 
hydraulischen .Dynamometern von Materialpriifmaschinen zeigt sich Hysterese, 
d. h. die Angaben hangen davon ab, ob beisteigenden oder sinkenden Ausschlagen 
gemessen wird, was vor allem die Folge von Abnutzung der beweglichen Organe 
ist. Im sehlimmsten Falle betragen die Unterschiede bis 10%. Hydraulische 
-“Maschinen sind den mechanischen iiberlegen. Die Hystereseschleifen kénnen ver- 
nachlassigt werden, wenn ihre gréBte Breite weniger als 1% ihrer Lange betragt! 
Der Umlaufsinn der Schleifen ist stets negativ, wenn die gleichen Organe zur 
Krafteiibertragung und Messung dienen, wie in der Regél bei mechanischen 
Maschinen. Sind sie getrennt, so kénnen sowohl positive wie negative, wie ge~ 
kreuzte Schleifen vorkommen. Dynamometer ohne bewegliche Organe wie das zur 
Untersuchung verwendete Kapazitatsdynamometer geben Unsicherheiten von 
nur einem Promille, wenn sie aus nachwirkungsfreien Materialien hergestellt sind. 
Es wird empfohlen, die Maschinen in regelmaBigen Zeitabstanden zu eichen. 
Gintherschulze. 
W. P. Mason and R. F. Wieck. A barium titanate transducer capable of large motion 
at an ultrasonic frequency. [S. 420.] 
Franco Gatto. Influenza di piccole cavitd sulla velocita del suono net metalli. 


[S. 121.] 
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Italo Bardueci. Esame ultrasonoro di leghe metalliche.Cim. (9) 7, 347-358, 1950, Nr. 2. 
Die Messung der elastischen Konstanten, insbesondere auch der inneren Damp- 
fung mit Hilfe dynamischer Methoden, Ultraschallwellen, ist ein wirksames 
Mittel, die Eigenschaften und Zusammensetzung von Metallegierungen zu be- 
stimmen, Sollen die Versuche fruchtbar sein, so miissen alle Parameter, von 
denen die Dampfung wesentlich abhingt, vor allem die Prequenz und Temperatur 
beriicksichtigt werden. Beide Parameter sollen méglichst weitgehend geandert 
werden. i Gintherschulze. 


Gerhard Naeser und Werner Pepperhofi. Uber Ulirarotphotographie. Ein Beitrag 
zur industriellen WirmemefBtechnik. Arch. Eisenhiittenw. 21, 293—295, 1950,~ 
Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. Dtsch, Hisenhiittenleute, Chemikerausschuf.) 
Schlenk. 
Paul Koch. Beitrag zur Frage der elektrolytischen Karbidisolierung. Arch. Eisen= 
hiittenw. 22, 155—157, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Staatl. Materialprifungsamt 
Nordrhein-Westfalen.) Die zur Klarung der Konstitution der Karbide notwendige 
Trennung von den Stihlen ist chemisch wegen des geringen Potentialunter- 
sehiedes zwischen Karbid und Grundmetall sehr schwierig. Die elektrolytische 
Lésung der Stahle kann auch zur Zersetzung des Karbids fiihren. In Versuchen™ 
mit einem Molybdanstahl werden mit einem maanderférmigen Wechselstrom die 
giinstigsten elektrischen Bedingungen fiir die elektrolytische Karbidisolierung 
ermittelt. Vor allem muB auf die fiir das jeweilige Grundmetal] geeignete Spannung 
geachtet werden. Schlenk. 


Louis E. Owen, Chamber for controlled atmosphere spectral excitation. [S. 106.] 
Ralph E. Thiers. The step-sector in spectrochemical analysis. [S. 106.] 


H. M. Crosswhite, D. W. Steinhaus and G. H. Dieke. Suppresion of certain parts 
in spark specira by electronic time switching. [S. 106.] 


E. E. Pickett and Glenn Todd. Suppression of line intensities by perchloric acid. 
[S. 106. } 


W. J. Wark. Spark analysis of semi-microsamples. [S. 107.] 


J. Convey and J. K. Hurwitz. Analysis of the excitation characteristics of spectra 
emitted by ferrous alloys. J. Opt. Soc. Amer. 40, 803, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Ottawa, Can., Mines Branch.) Der gegenseitige EinfluB von 
Hisen und zulegiertem Ni, Cr, Mn auf die Bestimmung eines dieser Elemente 
wurde quantitativ gemessen. Die Eichkurven kénnen durch einen Faktor, der 
eine Funktion des Prozentgehaltes des stérenden Elementes ist, ineinander tiber- 
gefiihrt werden. Die bei hohen Prozentsatzen stérende Selbstumkehr wird durch 
einen Trockenluftstrom vermieden, der yom Spalt her gegen die Entladung blast. 
Trifft man auch hinsichtlich der Anregungspotentiale die richtige Wahl, so kann 
man tiber gréfere Bereiche lineare Kichkurven bekommen, als man das bisher ge- 
wohnt war. Rollwagen. 

‘W. O. Mansiield jr., J. C. Fuhrmeister and D. L. Fry. Spectrographic determination 
of the halogens and sulfur in engine deposits. J. Opt. Soc. Amer. 40, 804, 1950, 
Nr. 41. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Motors Corp., Res. Lab. Diy.) 
Br, Cl, S kénnen bis zu einer Mindestkonzentration von 0,1% mit + 15% Ge- 
nauigkeit mit einer tblichen Spektrographeneinrichtung bestimmt werden. 
1—2 mg der gepulverten Probe, vermischt mit einer gleichen Menge Zn, werden 
auf einer Ag-Tragerelektrode gegen eine Silber-Gegenelektrode abgefunkt. Ein 
He-Gasstrom, der durch die Entladung strémt, vermindert den Spektren- 


Untergrund und erhéht die Nachweisempfindlichkeit. Rollwagen. 


W. O, Mansfield jr., J. C. Fuhrmeister and D. L. Fry. Spectrographic determination 
of the halogens and sulfur in engine deposits. J. Opt#Soec. Amer, 41, 412—416, 1951 
Nr. 6. (Juni.) (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Lab. Div.) Erganzend zum 
vorstehenden Ref. ist zu bemerken, daf® fiir. die Analyse im He-Strom mit 
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folgenden Linien gearbeitet wird: Zn 3492,7 gegen S 3497,3, Br 3517,4 und 
3540,1, Cl 3602,1, Pb 3786,3 und Zn 4867,6 gegen Cl 4794,5. Rollwagen. 
KR. K. Leininger. Spectrochemical determination of Major constituents of limestone. 
J. Opt. Soc. Amer. 40, 804, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (In- 
diana Dep. Conserv., Div. Geol.) Mit einer der tiblichen Bogenmethoden wird 
‘Kalkstein auf Ca, Mg, Si, Fe, Al und Ti mit sehr unterschiedlicher Genauigkeit 
— (2—20%) analysiert. Rollwagen. 
_§. Jurmain and D. FE. Williamson, An analog computer for spectrographic analysis of 
_ high alloys. J. Opt. Soc. Amer. 40, 804, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
_ bericht.) (Baird Ass., Inc.) Das neue Rechengerat zur Bestimmung der wahren 
Prozentgehalte hochlegierter Stahle bewahrt sich sowohl bei Analysenautomaten 
wie bei den Auswertvertahren tiber die photographische Platte. Rollwagen. 
_M. F. Hasler. Quantomeiry in 1950. J. Opt. Soc. Amer. 40, 804, 1950, Nr.11. (Nov.) 
-(Kurzer Sitzungsbericht.) (Glendale, Calif., Appl. Res. Lab.) Einige friihere 
Schwierigkeiten fiir die allgemeine Anwendung der Quantometer sind jetzt 
“uberwunden. Man kann nun beliebige Grundmaterialien analysieren; die Ergeb- 
nisse liegen rascher vor. Die Analyse mehrkomponentiger Legierungen ist aus- 
_gebaut. Neben allen Edelstahlen kénnen auch die Werkzeugstahle und Kupfer- 
legierungen ausgewertet werden. , Rollwagen. 
_L. J. Canody, H. C. Brown and J. F. Woodrufi. The influence of varying amounts 
of elements in steel on spectral intensity. J. Opt. Soc. Amer. 41, 286, 1957, Nr. 4. 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armco Steel Corp.) Von allen Beimengungen 
sehr unterschiedlicher Stahlsorten scheinen nur wechselnde C-, Cr- und P-Mengen 
die Intensitat von Linien anderer Elemente zu beeinflussen. Es wurden ungefahr 
60 Stahlproben des Bureau of Standards untersucht. Rollwagen. 
- René Castro. L’analyse spectrographique en aciérie. Bull. Soe. Ing. Civ. France 
1951, 41—42, Nr. 2. In Stichworten wird der Inhalt eines Vortrages ttber die 
- Anwendung der Emissions-Spektralanalyse im Stahlwerk referiert, der insbeson- 
dere die technische Durchfiihrung-der Analyse, die Eichung, die Genauigkeit und 
die Richtigkeit des Verfahrens, die Dauer und Kosten der Untersuchungen, die 
Ersetzbarkeit der chemischen durch die spektrographische Analyse, ihre Vorteile 
und ihre spezifischen Nachteile behandelt~ Lange. 


_M. E. Reinders. De massaspectrometer als hulpmiddel in chemie en industrie. 
[S. 38.] 

-Edgard Picciotto et Mareel van Styvendael. Dosage et localisation du lithium par 
réaction nucléaire dans les minéraux. C, R. 232, 855—857, 1951, Nr. 9. (26. Febr.) 
Der Wirkungsquerschnitt der Reaktion Lié + n—> He* + H?® betragt 65 barns 
fiir thermische Neutronen, die Energie der Tritonen 2,7 MeV, sie erzeugen in 
-Tlford-Emulsionen eine Spur von 36,4 ww. Durch diese Kernreaktion lassen sich in 
~Lésung, aber auch in Mineralien noch sehr kleine Li-Mengen nachweisen. Auch 
ist im zweiten Fall eine genaue Lokalisation méglich. Fiir die Konzentration an 
‘Li in g je g Mineral gilt die Beziehung: C = n/0,888 f-d- Rm, wo f: Neutronen- 
“fluB je em2, d: Dicke der Probe, Rm: Reichweite der Tritonen in der Probe und n: 
die Zahl der aus 1 cm? austretenden Spuren ist, deren horizontale Projektion 7,5 & 
‘iiberschreitet. Mit Neutronen-Intensitaten von etwa 10”/cm? liegt die Nachweis- 
grenze bei rund 10—*¢ Li/g, die Genauigkeit betragt dann etwa 10%. In einem 
‘Spodumen wurde mit diesem Verfahren durch Bestrahlung mit 0,8 -1010° Neu- 
tronen/em? 0,95-10—2 Li gefunden, wahrend die chemische Analyse 1,2 10m" 


-ergab. M. Wiedemann, 


Léonce Deibner. Sur UVemploi de quelques indicateurs de Viode pour le microdosage 
iodométrique du fer et sur les particularités de V observation du virage. Chim, Analyt. 
33, 207 —215, 1951, Nr. 7. (Juli.) Verf. behandelt zwei Indikatoren fir Jod, die 


bei der iodometrischen Bestimmung von weniger als 1 mg Fe verwendet werden, 
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und yergleicht sie mit der meist beniitzten Stiirke. Na-Starke-Glykolat wird — 
durch Hydrolyse von Starke erhalten, das Verhaltnis Glykolsaure: Glukose be-} 
tragt etwa 1:10. Dieser Indikator ist etwas weniger emptindlich als Stirke, 
seine Lésung zeichnet sich aber durch grobe Haltbarkeit aus. Die Nachweis- 
erenze liegt ber 8710-8 g Atom Jod/Liter gegeniiber 1,8 + 10° bei Starke. 
Rhodamin B ist ein Fluoreszenz-Indikator. M. Wiedemann. 
Helmut Krainer. Rénigenographische Untersuchungen der Sonderkarbide mehr-— 
jach legierter Stahle in gegliihtem Zustande. Arch. Eisenhiittenw. 21, 33—38, 1950, 
Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Edelstahlw. Gebr. Bohler & Co., Forschgs.-Anst.) 

Helmut Krainer. Rénigenographische Untersuchung der Karbide in Wolfram- 
Molybdén- und Vanadinstéhlen. Arch, Eisenhiittenw. 21, 39—41, 1950, Nr: 1/2.; 
(Jan./Febr.) (Edelstahlw. Gebr. Bohler & Co., Forschgs.-Anst.) Schlenk. 
Georg Masing. Rekristallisation von reinem Eisen nach der y-a -Umpandlung. 
Arch. Eisenhiittenw. 21, 49—51, 1951, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 

Wilhelni Anton Fischer und Hans vom Ende. Der Sauerstof[gelialt von Weicheisen- 
schmelzen und die Sauersto[fléslichkeit von festem Eisen. Arch, Eisenhiittenw. 21, 
297 —304, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, Chemiker- 
ausschub,) 

Hans Schrader, Hans-Joachim Wiester und Siepmann. Versprédung von gehdrleten 
Suihlen beim Anlassen auf 250 bis 400°. Arch. Eisenhiittenw, 21, 21—31, 1950, 
Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, WerkstoffausschuB.) : 
Anton Pomp und Max Hempel. Wechselfestigkett und Kerbwirkungszahlen von 
unlegierten und legierten Baustihlen bei +20° und —78°. Arch.) Eisenhiittenw. 
21, 53—66, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Max-Planck-Inst. Eisenforschg.) 
Anton Pomp und Max Hempel. Kerbschlagzdhigkeit und Zeit- und Dauerfestig- 
keit zugschwellbeanspruchter Voll- und Kerbstdbe verschiedener Stdahle. Arch. 
Hisenhiittenw. 21, 67—76, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Max-Planck-Inst. Eisen- 
forschg.) 

Franz Wever und Walter Koch, Zur Umwandlungskinettk der Stdhle. Arch. 
Kisenhiittenw. 21, 143—152, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Max- Planck - Inst. 
Eisenforschg.) 

Fritz Briihl und Hans-Joachim Wiester. Umwandlungsvorgdnge als Ursache von 
Ripbildungen in trefzementierten Stahlstiicken. Arch, Eisenhiittenw. 21, 159 bis 
163, 1950, Nr.5/6. (Mai/Juni.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, WerkstoffausschuB.) 


Erich Gerold und Karl Trachte. Das Verhalten von Stahl St 37 im Gebiet der Zeit- 
festigkeit. Arch. Eisenhiittenw, 21, 175—179, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Material- 
priifungsamt Nordrhein-Westfalen.) : 

Alired Drozd, Erich Gerold und Ernst Hermann Sehulz. Der EinfluB von swech- 
selnden und von schlagartigen Uberbelastungen auf die Lebensdauer von Stahl bei 
Biegewechselbeanspruchung. Arch. Eisenhiittenw. 21, 181—189, 1950, Nr 5/6 
(Mai/Juni.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, Werkstoffausschu8.) ; ’ 


Wilhelm Ruttmann, Gerhard Bandel und Rudoli Schinn. Die Priifung von Stéhlen 
auf Neigung zur Dauerstandversprédung durch Biigelproben und Langsamzug- 
versuche. Arch. Hisenhiittenw. 21, 225—233, 1950, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Ver 
Dtsch. Hisenhiittenleute, WerkstoffausschuB.) i : 
Wilhelm Anton Fischer und Walter Koch. Das anomale Zementationsverhalten 


von Stahl. Arch. Eisenhiittenw. 21, 345—354, 1950. Nr. 9/10 Ie ea 
Planek-Inst. Eisenforschg.) . + Nr. LORS pe aa 


Helmut Krainer und Max Kroneis. Untersuchungen tiber die Austenitumwandlung 
legierter Baustahle bei Unterkiihlung. Arch. Eisenhiittenw. 22. 231—244 1951. 
Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Edelstahlw. Gebr. Béhler u. Co nf , 

Go: 


Forschgs.-Anst.) 


2 Werkstoffpriifung. 3. Metalle, Legierungen 134 


Erich Greulich. Untersuchungen tiber. die isothermische Austenttumwmandlung bei 
Unterkithlung. Arch. Eisenhiittenw. 22, 245—260, 1951, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) 
(Mannheim, Laboratorium Isolation AG.) Schlenk. 
Hans-Joachim Wiester. Graphitbildung in sarmfesten Molybddnstahlen. Arch. 
Eisenhiittenw. 22, 177—184, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Max-Planck-Inst. 
Fisenforsehg.) In Amerika ereigneten sich in neuerer Zeit wiederholt Schadens- 
falle durch kettenférmige Graphitausscheidungen an der Grenze von Schweih- 
nahten warmfester Molybdanstahle. Hier werden die Ergebnisse amerikanischer 
Untersuchungen tiber die férdernden und behindernden Faktoren fiir die in 
Deutschland noch nicht beobachtete Erscheinung zusammengestellt. 
Schlenk. 
Alired Krisch. Ariechversuche an Stahldraht bei Raumitemperatur.. Arch, Bisen- 
hiittenw. 22, 313—316, 1951, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Max-Planck-Inst. Eisen- 
forschg.) Gemessen wurde der Spannunesabfall in bestimmten Stahldrahten 
von 2,5 mm @ (Zugfestigkeiten: 156... 230 ke/mm?), die 1000 Stunden auf 
300 mm Lange eingespannt gehalten wurden. Dieser war bei Anfangsspannungen 
unter 120 kg/mm? fiir alle Drahte etwa gleich und stieg dariiber mit sinkender 
Zugtestigkeit. Er betrug bei 45% der Zugfestigkeit 0,5 ...1,5 kg/mm? und bei 


75% 2...5 kg/mm? Gemaf der Extrapolation hatte man fiir einen Zeitraum 
von 100 Jahren mit dem 4-6-fachen dieser Werte zu rechnen, Fiir den Stahl- 
betonbau ergeben sich daraus keine Bedenken. ~ Sehlenk. 


Rudolf Vogel und Josef Berak. Das System Etsen-Eisenphosphid-K upfer phos phid- 
Kupfer. Arch. Eisenhiittenw. 21, 327—336, 1950, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Ver. 
Dtsch. Eisenhiittenleute, WerkstoffausschuB.) Schlenk, 

W. M. HW. Sehulze. Das Titan und seine Verbindungen in der Elektrotechnik. 
Elektrot. Z. 72, 51—54, 1957, Nr. 2. (15. Jan.) An Hand von 70 Literaturquellen 
wird eine Ubersicht tiber Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften des Titans 
und seine Anwendung in der Elektrotechnik gegeben. Es ist paramagnetisch 
(spez. Suszeptibilitat bei —183°C: 3,02:10—8, bei 20°C: 3,19-10—8) und hat in 
seinen Verbindungen Bedeutung als Halbleiter, Dielektrikum, als Piezokristall 
und Ultraschalliibertrager, ferner als Kontaktmaterial in der Fernmeldetechnik. 
Das hohe Gasbindungsvermégen macht Titan als Fangstoff fiir Entladungs- 


i, gefaBe geeignet. Als 1%iger Zusatz zu Ni-Be-Legierungen fiir hochemissions- 


fahige Kathoden bindet es Sauerstoff. Gliihkathoden, Getter und Leuchtmassen 


fiir Leuchtschirme der Fernsehempfanger enthalten Titan. In Gliihlampen kann 


es fiir Halterungsésen verwendet werden. Zur Verwendung als Leitungsmaterial 
ist es weniger geeignet. (Vel. H. O. Nicoraus und ERicH FRANKE, diese Ber. 
29, 1374, 1950.) : Schlenk, 

A. B. Martin, S. B. Austerman, R. R. Eggleston, J. F. MeGee and M. Tarpinian. 


’ The effect of cyclotron bombardment of the physical properties of metals. [S. 44.| 


Arne Magnéli and Birgitta Blomberg. Contribution to the knowledge of the alkali 
tungsten bronzes. Acta Chem. Seand. 5, 372 —378, 1951, Nr. oe (Uppsala, Univ., 
Inst. Chem.) Durch Reduktion von Polywolframaten mittels Wasserstoff, WO, 
oder Elektrolyse wurde eine Reihe von Alkali-Wolframbronzen hergestellt. 
Sie wurden analytisch, mikroskopisch und réntgenographisch’ untersucht. 
Verff. bestatigen die allgemeine Formel Mex WO,mit x kleiner als 1. Die meisten 
der in der Literatur beschriebenen Verbindungen konnten wiedergefunden 
werden und lassen sich in folgendes Schema einordnen: 1. Perowskit-Typ, 
kommt bei Li- und Na-Bronzen vor. 2. Entarteter Perowskit-Typ mit tetra- 
gonaler Symmetrie, kommt in Li- und Na-Bronzen mit niederem klkahgehalt 
vor. 3. Typ der tetragonalen K-Wo-Bronzen (eine verwandte Na-V erbindung 
mit wesentlich niedrigerem Alkaligehalt zeigt im Vergleich mit diesem Typ eine 
Superstruktur), 4. Typ der hexagonalen K-Wo-Bronzen, auch bei Rb- und Cs- 
Bronzen kommt er vor. M. Wiedemann. 
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Italo Barducei. Determinazione sperimentale della differenza fra 1 valori isotermico 
ed adiabatico del modulo di Young per Valluminio. [S. 16. ] 

Gerhard Riedrich. AnlaBsprédigkeit und Harte. Arch. Kisenhiittenw. 21, 165 
bis 174, 1950, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Ver. Dtsch. Eisenhiittenleute, Werkstoff- 
ausschuB.) Schlenk. 
Tormod Forland. De smeltete salters konstitusjon. [S. 65.] 

A. Houpeurt. Considérations générales sur le réle de la perméabilité dans Vea- 
ploitation des gisement. [S. 160. | sf 

R. E. Dillon, L. A. Matheson and E. B. Bradford. Sintering of synthetic latex par- 
ticles. J. Colloid Sei. 6, 108—117, 1951, Nr. 2. (Apr.) (Midland, Mich., Dow Chem. 
Co.) Die neueren Anwendungsméglichkeiten synthetischer Latices bei der 
Farben-, Papier- und Textilfabrikation lenken die Aufmerksamkeit auf die 
Vorgiinge, die fiir die Bildung zusammenhangender Filme aus polymeren Lésungs- 
partikeln maBgebend zu sein scheinen. Die Verff. teilen in der Arbeit Ergebnisse 


ihrer Untersuchungen tiber das Zustandekommen der sich einstellenden Ober- 


flichenspannungen wihrend der Bildung diinner Filme mit. Das Sintern der 
synthetischen Lésungspartikel erfolgt durch das viskose FlieBen der polymeren 
Teilchen, wobei die Oberflachenspannungen fiir die notwendige Zerreibfestigkeit 
maBgebend sind. Die Art der Verteilung zusammenhangender und isolierter 
Partikel wurde.untersucht bei Anderung der Temperatur, der Menge und der 
Konzentration der Weichmacher, wobei sich ergab, dab iiber einen: bestimmten 
Bereich die Dehnungsspannungen sich mit der Weichmacherkonzentration er- 
héhen lieBen. Die Untersuchungsergebnisse werden durch Elektronenmikroskop- 
aufnahmen (23000 x) von ,,Saran‘‘-Filmen (75% Polyvinylehlorid: und 25% 
Polyvinylidenchlorid) erlaiutert. Steps. 

*Fritz Werner Haussler. Reversible Zahigkeitsénderungen von Schmierfliissigkeiten 
bei mechanischer Beanspruchung. [S. 3.] 


E. B. Greenhill. The lubrication of metal surfaces by mono- and multi-molecular 
layers. [S, 72.] 


R. Berman. The thermal conductivity of some alloys at low temperatures. [S. 26.] 


Lewis S. Combes, Stanley S. Ballard and Kathryn A, MeCarthy. Mechanical and 
thermal properties of certain optical crystalline materials. [S. 16. | 


André Boitel. Les hautes températures en sidérurgie et leur mesure. [S. 12.] 


*Sergei Traustel. Modellgesetze der Vergasung und Verhiittung. |S. 2.) 


Charles Jeanprost. Réglage chimique et thermique de certaines réactions par des 
réactions auxiliaires concomitantes. [S. 31.] 


H. D. Feldmann. FlieSpressen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 434—443, 1951, Nr. 16. 


_ (1. Juni.) (Niirnberg.) Schon. 


Carl Ballhausen. Beitrag zur Theorie und Praxis des Pressens pulverformi 

Stoffe. Arch. Eisenhiittenw, 22, 185—196, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Jom) (Vee Dtsch. 
Hisenhiittenleute, Ausschu8 Pulvermetallurg.) An PreBlingen aus pulverformigen 
Stoffen werden oft UngleichmaBigkeit in der Verdichtung beobachtet, die auf 
unterschiedliche Druckverteilung zuriickgefiihrt werden. Zur Autklarung der 
Verhaltnisse werden die betreffenden GesetzmaBigkeiten abgeleitet und fiir ver- 


. sehiedene Prefiformen mathematisch formuliert, Die Ergebnisse werden durch 


Versuche an verschiedenen Eisen-, Kupfer- und Bleipulvern bestatigt. 


Schlenk. 
Hans Kostron. Beitrag zur technologischen Mechanik des Tiefziehens. Arch. Eisen- 
hiittenw. 22, 205—213, 1951, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Ver. ieee AG ven 
Leichtmetallw., Forschungs-Lab.) Durch die Einfiihrung des MaBes fiir die Steil- 
heit des Anstiegs der FlieSspannungskurve mit wachsender Verformung, dem 


eee pie eat a ir eeey | Le : Li = C J 1 


rey ( 


1 hes 
hn 


1952 3. Legierungen, 4, Glas. 5. Mineralien usw. — 1. Allgemeines 133 


Mab fiir das Verfestigungsvermégen, wird ein tieferer Einblick in den Ablauf des 
Tiefziehvorgangs gegeben. Unabhangig vom Verf. wurde auch in Amerika der 


entsprechende Weg beschritten. Schlenk. 
W. Leyensetter. Spanverformungsmessungen beim Drehen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 93, 
375 —378, 1951, Nr. 13. (1. Mai.) (Stuttgart.) Schon. 
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R. Gresillon. La distillation moléculaire. [S. 12.] ; 


V. Everett Kinsey. Modification of the apparatus used for the Baldes thermoelectric 
method of measuring osmotic pressure. [S. 30.] 


is Hoe Re and Glenn Todd. Suppression of line intensities by perchloric acid. 
J. M. Benjamin jr., John Hale, E. L. Carstensen and H. E. Tompkins. Electrical — 
instrumentation in medical research. Electr. Engng. 70, 105, 1951, Nr. 2. (Febr.) 
(Philadelphia, Penn., Franklin X-Ray Co.; and Univ.) Extrakt eines Vortrags 
auf dem Amer. Inst. Electr. Eng. Middle Eastern District Meeting, Baltimoore 
October 1950, der in Amer. Inst. Electr. Eng. Transactions, 69, 1950, veréffent- 
licht wird. Hinweise auf eine neue Deutung des Elektrokardiogramms, wobei der 
Kérper als homogener Volumenleiter angesehen wird; kurze Erwihnung eines 
neuen Thermoelements, das mit Injektionsnadel ins Gewebe eingefiihrt wird, und 


eines Thermistors zur Messung der Temperatur im Blutstrom oder in Gelenken. 


Hug. 

Bert L. Vallee, Charles B. Reimer and John R. Loofbourow. The influence of argon, 
helium, oxygen, and carbon dioxide on emission spectra in the d. ¢. arc. J. Opt. Soe. 
Amer, 40, 751—754, 1950, Nr. 11. (Nov.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 803. 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Biol. Spectroscop. Lab.) Bei der spektro- 
skopischen Bestimmung von Spurenelementen in biologischen Aschen mit Hilfe 
von Spektralkohlen stért neben den blauen CN-Banden auch. der kontinuterliche 
Untergrund. Durch Verwenden von He, A, O, und CO, in einer entsprechenden 
Brennkammer konnte das Verhaltnis Linienintensitat/Untergrund beeinflubt 
werden. Beivielen Linien konnte durch He und A eine Verbesserung um Faktoren 
2 bis 100 erzielt werden. Theoretische Begriindungen werden nicht gegeben. Im 
einzelnen wurden Linien folgender Metalle untersucht: Ag, Al, Ba, Be, Ca, Cu, — 
Cr, Co, Mg, Mn, Ni, Pb, Sr, Ti, V, Zr. Eine Bemerkung tiber den in reinem He 

gegentiber Luft unverandert groBen \Abbrand erscheint bemerkenswert, da Ab- 
brandmessungen in He praktisch nicht vorliegen und der hohe Abbrand den 
iblichen Ansichten zu widersprechen scheint. Euler. 

J. T. Rozsa. Spectrochemical analysis of biological leaf material. J. Opt. Soc. Amer, 
40, 804, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cleveland, O., Nat. 
Spectograph. Lab.) Fiir die spektrochemische Analyse von Blattern und Friichten 
empfiehlt der Verf. die Trockenveraschung vor dem Verfunken. Man kann nach 
dieser Vorbehandlung in einer Funkenentladung mit héherer Genauigkeit, aber 
gleicher Enipfindlichkeit analysieren, wie in der Bogenentladung mit den bisher 
tiblichen Methoden. Rollwagen. 

A. J. Mitteldori. Spectrographic analysis of agricultural and biological materials. 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 286, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Armor 
Res. Found.) Es sind mehrere, nicht genauer beschriebene, Verfahren verwandt, 
_um vor allem die Rolle der Spurenelemente fiir die Tier- und Pflanzenernahrung _ 
zu studieren, Auf die Bedeutung des Co, als Bestandteil von Vitamin B-12, ist 
besonders hingewiesen. Der Nachweis im Blut miflang, trotz einer Empfindlich- 
keit von einigen 10—7 %. Rollwagen. 
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Bertil Ortenblad and Karin Jonsson. A rapid colorimetric method for the assay 
of xylocaine and the determination of some other organic bases, using ammonium 
reineckate. Acta Chem, Scand. 5, 510—518, 1957, Nr. 4. (Astra, Sédertilje, Swed., 
Centr. Lab.) Xylocain auch Lidocain genannt, ein Lokalanasthetikum der Kon- 
stitution a-Diithylamino-2,6-Acetoxylol kann mit Ammoniumreineckat quanti- 
tativ gelallt und dann durch kolorimetrische Messung der Lésung des Reineckats 
in Azeton auf 1—2°% genau bestimmt werden, Die Methode ist auch auf andere 


organische Basen anwendbar. M. Wiedemann. 


Friedrich Weygand, Adoli Wacker und Hans Grisebach. Siof//wechseluntersuchun- 
gen bei Mikroorganismen mit Hilfe radioaktiver Isotope I. Kompetetive und nicht- 
hompetetive Enthemmung von 5- ®? Br-Uracil.. Z. Naturforsehg. 6b, 177—178, 1951, 
Nr. %. (Mai/Juni.) (Heidelberg, Univ., Chem. Inst.) Schon, - 


M. E. Reinders. Deuterium als tracer in de biologie en biochemie. Chem. Weekbl. 47, 
$73 —377, 1951, Nr. 25. (Nr. 2375.) (23. Juni.) In seinem Uberblick tiber D als 
Indikatorin der Biochemie und Biologie geht Verf. zunachst auf die physiologische 
Wirkung von D-haltigemWasser ein. Hine solehe wird bei héherenKonzentrationen 
und vor allem bei niederen Organismen festgestellt, Sie kann lethal, aber auch 
wachstumsférdernd sein. Mit markiertem Wasser, markierten Fettsauren und 
markierten Aminosiuren wurden wichtige Untersuchungen tiber den Stoff- 
wechsel bei Tieren und Menschen durehgefiihrt. So wurde die Verdiinnung des 
schweren durch das Kérperwasser verfolet und festgestellt, dal beim Menschen 
ein Wassermolekiil durchschnittlich 13+1,5 d im Kérper bleibt. Die Bedeutung 
der Fettspeicherung, die Beziehung zwischen verzweigten und unverzweigten 
Fettsiuren und die Umwandlung der niederen wurde untersucht. Mit Amino- 
siuren wurde die Geschwindigkeit und der Grad des Austausches in den Proteinen 
bestimmt. ; M. Wiedemann. 


A. Ascenzi, G. Boato e F. Passalacqua. Rilievo di iodio organico nell’ ipofist mediante 
Vuso di todio radioattivo. Cim, (Suppl.) (9) 8, 69 —70, 1951, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Roma.) Mit 0,3 y J, enthaltend 250 wG J!, wurde die Verteilung in 
der Hypophyse durch Radiographie untersucht. Die Schnitte wurden 21 Tage 
in Kontakt mit der empfindlichen Kodak-Emulsion gelassen. J wurde gefunden 
im Vorderlappen und im pars tuberalis, nicht jedochim Hinterlappen. Die Methode 
wurde mit Schnitten der Schilddriise, die sehr viel J aufnimmt, ausgearbeitet. 
M. Wiedemann. 
Jack H. U. Brown, Theodore F. Hateh and Kenneth M. Cook. A new apparatus 
jor the partitioning of expired air, Rey. Scient. Instr. 22, 81—83, 1951, Nr. 2. 
(Febr.) (Pittsburgh, Penn., Univ., Mellon Inst., Industr. Hyg. Found.) Dureh 
einen Hahn mit acht Ansatzstutzen wird eine Einteilung der Ausatmungsluft 
in sieben Stufen erreicht; ein Ansatz dient zum Lufteintritt. Die eleichen voluiiee 
trischen Fraktionen von mehreren Ausatmungen werden cesammelt. Umdrehung 
mit Elektromotor und Getriebe. Verbindung mit einem Respirator nach DRINKER, 
Das Schaltbild der umfangreichen Relais wird angegeben, Sie werden von einem 
Kommutator mit verstellbaren Kx ontakten gesteuert, so dab die Zeitverhiltnisse 
verandert werden kénnen. Einige Ergebnisse werden als Anwendungsbeispiele 
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. W. Duytt, A. G. M. van Gemert and P. H. Schmidt. Binaural sound location in 
dhe horizontal plane. Acta Physiol. Pharmacol. Neerl. 1, 540—561, 1950, Nr. 4. 
{Marz.) Die Verschiedenheit des Empfangs auf beiden Ohren kann beruhen: auf 
-zeitlichen Differenzen bzw. Phasenverschiebungen und auf Intensitatsunter- 
schieden, Um von den Richtcharakteristiken as Ohren und dem Einflufs des 
-Kopfes zunachst unabhingig zu sein, nehmen die Verff. zunichst als Modell zwei 
“ungerichtete Empfanger in variablem Abstand an. Die Schallquelle wird als 
punktidrmig und nach allen Richtungen gleichmabig strahlend vorausgesetzt. 
FaBt man zunachst nur akustische W. egunterschiede unabhangig von Intensitats- 
untersehieden ins Auge, so sind die Kurven gleichen akustischen Weguntersehieds 
bekanntlich Hy perbeln, nur bei gréBerem Abstand der Schallquelle (Annaherung 
der Hyperbeln durch die Asymptoten) kann aus dem Wegunterschied auf die 
Richtung geschlossen werden. Auf der Mittelsenkrechten zu “den beiden Empfan- 
“gern ist die Mebeenauigkeit am gréften. Ebenso werden Intensitatsunterschiede 
bei beiden Empfangern’ iukaet: Auch hier ergibt sich die grébte Genauigkeit, 
wenn die Schallquelle auf der Mittelsenkrechten liegt. Die Kombination von Ww eg- 
langen und Intensitaétsunterschieden gibt die Méglichkeit, den Ort der Schall: 
quelle, abgesehen von einem Spiegelbild, festzulegen. Die Untersuchung, ob die 
Schallokalisation auf Intensitats- oder Weelangenunterschieden beruht, kénnte 
im Prinzip dadurch getroffen werden, dak die Schallquelle auf Kuryven gleichen 
‘Intensitats- oder Weelangenunterschieds entlang gefiithrt wird. Fiir die Beurtei- 
‘dung von Intensitiitsunterschieden ist wichtig, daB unter normalen Verhialtnissen 
etwa nur Unterschiede von 1 db erkannt werden kénnen. Die Phasenunempfind- 
dichkeit der Obren wird dadurch demonstriert, dai Tonhéhenverinderungen keine 
Anderung der Schallquellenlokalisation zur Folge haben. AnschlieBend werden 
die Komplikationen, die beim Héren mit den Ohren gegentiber dem Modell auf- 
treten, einschlieBlich der Schattenwirkung des Kopfes besprochen. Im praktischen 
Fall erfolgt die Feststellung der Schallrichtung entweder dadurch, daB der Kopf 
oder ein Ohr gegen die Schallquelle gedreht wird. Pape. 


0. Bliih and B. i. H. Seott. Vibrating probe electrometer for the measurement of 
bioelectric potentials. Rey. Scient. Instr. 21, 867—868, 1950, Nr. 10, (Okt.) 
(Vancouver, Can., Univ. Brit. Columbia, Phys. Dep.) Ein isolierter Metallstift 
mit 2mm Endflache wird durch ein Telephon in Schwingung versetzt (280 sec—*), 
Er kommt mit dem untersuchten Stoff nicht in Bertthrung. Wenn zwischen 
dem Stift und der MeBprobe eine Spannungsditferenz besteht, treten Spannungs- 
schwankungen entsprechend der durch die Sechwingungen bewirkten K apazitats- 
Anderung auf. Sie werden auf das Gitter einer Elektrometerrohre geleitet und 
verstirkt. Die Amplitude der Leuchtschirmkurve ist ein Mah der Potential- 
differenz. Geplant sind Messungen von bioelektris¢hen, Membran- und Diffu- 
sionspotentialen, auch in ihrer Feinverteilung tiber die Oberflache und im zeit- 
Jichen Ablauf. | \ Bandow. 

Albert Arnulf, Mile Odette Dupuy et Mlle. Francoise Flamant. Les microfluctuations 
d accommodation de Voeil et V Gaui? visuelle pour les diametres pupillaires naturels. 
C. R. 232, 349—351, 1951, Nr. 4. (22. Jan.) Die Verff. finden, daB die nach ihren 
frither veréffentlichten Formeln (s. diese Ber. 30, 601, 1951) berechneten theoreti- 
schen Grenzen des Auflésungsvermégens etwas hoher liegen* ‘als die Mebergebuisse, 
wenn man die natiirliche Pupille dag Auges verwendet. Sie fiihren diesen Unter- 
schied aut Akkommodationsschwankungen zurick, Diese sind in bestimmten 
Beleuchtungsbereichen gréfer als in anderen.. Die experimentellen Ergebnisse 
sollen einer spateren ‘Arbeit vorbehalten bleiben. Schober. 


Albert Arnulf, Mile Odette Dupuy et Mlle Frangoise Flamant. Lse micr oflucttations 
de Voeil et lewr influence sur Vimage rétienne. C. R. 232, 438—440, 1957, Wr. 5. 
(29. Jan.) In Erganzung ihrer fritheren Veroffentlichung (s. vorstehendes Ret.) 


haben die Verff. Messungen tiber die Mikrosehwankungen der Akkommodation 


: 
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des Auges und ihren Einflu8 auf das Auflésungsvermégen durchgefiihrt. Sie 
verwenden dazu zwei Methoden, einmal die Photographie des Augenhintergrundes 
mit Hilfe eines Objektivs von 250 mm Brennweite und andererseits subjektive 
Messungen des Auflésungsvermogens. AuBerdem arbeiten sie mrt einer von 
IVANOFF angegebenen Differenzmethode. Fir den Pupillendurchmesser von 
4 mm und monochromatische Strahlung von 600 my finden sie Mikroschwankun- 


_gen der Akkommodation von etwa 0,075 dptr, die durchaus imstande sind, die 


Abweichungen zwischen dem berechneten und dem tatsachlichen Auflésungs- 
vermoégen des Auges zu erklaren. Schober. 


Mme Paulette Berger et Jacob. Segal. La présence ‘de maxima périodiques dans 
la courbe de sensibilité scotopique. C. R. 282, 1241 —1243, 1951, Nr. 12: (19. Marz.) 
Die spektrale Empfindlichkeitskurve der menschlichen Netzhautstabchen zeigt 
auBer dem Hauptmaximum mehrere, vom Hauptmaximum um jeweils 20 bis 
25 mu entfernte Nebenmaxima. Diese stimmen mit dem Absorptionsmaximum, 
der f-Carotine tiberein, wenn man in diese weitere Athylgruppen der Type 
— C=C — als Seitenketten einfiigt. Die Verff. sind deshalb der Meinung, daf 
der Sehpurpur ein Gemisch mehrerer ahnlich gebauter Substanzen mit wechseln- 
der Lange der Seitenketten darstelle. Schober. 


J. Ma. Otero y M. Aguilar. La agudeza visual minima en los valores umbrales. 
An. R. Soc. Esp. Fis. y Quim. (A) 46, 197—204, Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Dazsa de 
Valdés, Inst. Opt., Sece. Opt. Fis.) Die beiden Verff., deren einer zu den Ent- 
deckern der Nachtkurzsichtigkeit gehért, haben den Versuch unternommen, 
unter Beriicksichtigung dieser Eigenschaft den genauen Wert der Sehscharfe an 
der absoluten Schwelle des menschlichen Auges zu bestimmen, Dieser Seh- 
scharfenwert ist wichtig fiir die Kenntnis der Grdfe der Elementarfelder der 
Netzhaut. Sie finden ziemlich tibereinstimmend fiir vier Beobachter bei einer 
Gesichtsfeldleuchtdichte von 1,5 bis 5,5:40—® asb eine Sehscharfe von 0,01. 
Schober. 
F, A. Mote, A. J. Riopelle and D. R. Meyer. The effect of intermittent preadapting 
light upon subsequent dark adaptation in the human eye. J. Opt. Soc. Amer, 40, 
584—588, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Madison, Wise., Univ., Dep. Psychol.) Die 
Autoren haben Vergleichsmessungen tiber den EinfluB der vorhergehenden 
Helladaptation auf den Verlauf und das Ausma8& der nachfolgenden Dunkel- 
adaptation an drei Beobachtern zwischen Flimmerlicht und kontinuierlichem 
Licht durchgefiihrt. Die Flimmerfrequenz betrug 2 bzw. 0,25 Hz. Sie fanden 


keinen Unterschied zwischen den Frequenzen und gegenitber einer Vorerregung 
mit kontinuierlichem Licht. Schober. 


Ailene Morris and Forrest L. Dimmick. Visual acuity at very low levels of illu- 
mination. J. Opt. Soc. Amer. 40, 795—796, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (U. S. Naval Med. Res. Lab.) Im Bereich des Stabechensehens wachst 
die Sehscharfe vom absoluten Schwellenwert 0,036 an proportional dem Loga- 


rithmus der Feidleuchtdichte, wenn an einer Netzhautstelle gemessen wird, die 
9° vom Foveazentrum entfernt ist. . Schober 


Mathew Alpern. The effect of luminance, exposure asynchrony, and spatial separa- 
tion of stimuli on the magnitude of metacontrast. J. Opt. Soc. Amer. 40, 796, 1950 
Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ., School Optometry.) 
Wenn unmittelbar auf eine kurzdauernde Lichterregung einer bestimmten 
Netzhautstelle eine zweite ebenso kurze an benachbarter Stelle folet erscheint 
die Leuchtdichte des ersten Lichtreizes herabgesetzt. (Metakontrast nach 
STIGLER.) Der Verf. untersucht den Verlauf des Metakontrastes bei Lichtblitzen 
von 5 msec Dauer und Leuchtdichten zwischen 1,1 und 30000 ash. Die Folee 
der Blitze wurde zwischen 100 und 300 msee variiert. Das Ausma das Effektes 
steigt mit der Leuchtdichte des zweiten Lichtblitzes und sinkt mit dem raium- 
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lichen Abstand der gereizten Netzhautstellen. Wenn der zweite Blitz noch 
wahrend der Expositionszeit des ersten Blitzes erscheint, tritt ein geringtiigiger 
gegenteiliger Effekt (Parakontrast. nach STIGLER) ein, Dieser scheint mit dem 
Metakontrast nicht in direktem Zusammenhang zu stehen. Schober. 


Glenn A, Fry. Effect of chromatic aberration on the blurredness of the retinal image. 
J. Opt. Soc. Amer. 40, 796, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ohio State Univ.) Der Verf. ftihrt einen Unscharfeindex des Netzhautbildes 
‘ein und kennzeichnet damit die Wirkung der chromatisehen Aberration. 
Schober. 
Brian O’Brien. Local variations of the Stiles and Crawford effect. J. Opt. Soc. 
Amer. 40, 796, 1950, Nr. 11. (Nov.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, Univ., 
Inst. Opt.) Die Unterschiedsempfindlichkeit des Auges wird bekanntlich ge- 
‘steigert, wenn man wahrend der Beobachtung vor der natiirlichen Pupille eine 
kleine kiinstliche Pupille vorbeibewegt. Der Verf. fiihrt diesen Effekt auf den 
STILES-CRAWFORD-Effekt zuriick.. Als Beispiel werden die bekannten Versuche 
' zur entoptischen Sichtbarmachung der BlutgefaBe des eigenen Auges angefiihrt. 
Schober, 
M. Koomen, R. Scolnik and R. Tousey. A siudy of night myopia. J. Opt. Soe. 
Amer. 41, 80—90, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) 
Mit Hilfe von Streifengittern wurde der Verlauf der Nachtkurzsichtigkeit und 
deren Abhangigkeit von verschiedenen Faktoren-untersucht. Die Nachtkurzsich- 
tigkeit beginnt gleichzeitig mit dem Eintritt des Stabchensehens und erreicht 
je nach Beobachtung bis zu 2 dptr bei den geringsten Gesichtsfeldleuchtdichten. 
Sie tritt auch dann auf, wenn die Akkommodation des Beobachters auf optischem 
Wege oder mittels Homatropin verhindert wird. Die Akkommodation kann also 
nicht die einzige Ursache bilden. Der KinfluB der spharischen Aberration wurde 
mit Hilfe von kiinstlichen Pupillen-und an Glaslinsenmodellen untersucht. Diese 
spielt zweifellos die gréBte Rolle beim Zustandekommen des betrachteten 
Effektes. Die Arbeit zeichnet sich durch eine reichhaltige Angabe der zu diesem 
Thema erschienenen Weltliteratur aus. Schober, 


Ernst Wolf and Michael J. Zigler. Dark adaptation level and duration of testflash. 
J. Opt. Soe. Amer, 41, 130—133, 1957, Nr. 2. (Febr.) (Wellesly, Mass., Coll., 
_ Psychol. Lab. Visual Res. Lab.) Es wird der EinfluB der Darbietungszeit von 5° 
eroBen Testfeldern konstanter Leuchtdichte auf den Verlauf der Dunkeladapta- 
tion untersucht. Die Darbietungszeiten waren 1,0, 0,5, 0,1, 0,04, 0,02 und 0,01 see. 
Als Priifstelle diente sowohl die Netzhautgrube als auch ein Gebiet, das von thr 
6° entfernt war. An beiden Netzhautstellen sank die Empfindlichkeit mit wach- 
sender Darbietungsdauer des Stérreizes. Bei gleicher Leuchtdichte liegt die héhere 
Schwelle im Netzhautzentrum, wenn mit hohen Leuchtdichteniveaus beobachtet 
wurde. Das Umgekehrte ist bei niedrigen Leuchtdichteniveaus der Fall. Dann 
ist die parafoveale Schwelle besser als die foveale. Schober. 


Albert Rose. Dark adaptation. J. Opt. Soe. Amer. 41, 210, 1951, Nr. 3, (Marz.) 
(Princeton, N. J., RCA Lab.) Der Verf. ist der Ansicht, dab nur der geringere 
Teil der Empfindlichkeitssteigerung bei der Dunkeladaptation des Auges der 
Empfindlichkeitsanderung der Netzhaut zugeschrieben werden darf. Der Haupt- 
mechanismus wird durch den Verstarkungseffekt und seine Anderungen mit dem 
Adaptationszustand in den verschiedenen Schaltzentren bewirkt. Diese Ver- 
starkungsvorginge werden mit. jenen verglichen, die man bei einem Radio- 
apparat hat, wenn man eine nahere und eine fernere Station héren will. 
Schober. 

Richard T. Mitchell, Ailene Morris and Forrest L. Dimmick. The relation of dark 
adaptation to duration of prior red adaptation. J. Opt. Soc, Amer. #1, 287, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. N. Med. Res. Lab., U. 5S. N. Sub- 
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marine Base.) Die Verff. berichten tiber den Gebrauch von Rotbrillen zur Ab- 


kiirzung der nachfolgenden Dunkeladaptationszeit. Wenn die Rotbrillen durch 


| 
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5 min vor Beginn der Dunkeladaptation getragen werden, wird mit 3,8 min - 


Dunkeladaptationsdauer dieselbe Wirkung erzielt’ wie mit 8,2. min Dunkel- 
adaptation ohne Rotbrille. Die Dunkelanpassungszeit wird noch weiter verkiirzt, 
wenn die Rotbrille bis zu 20 min getragen wird. Langeres Tragen bewirkt keinen 
zusitzlichen Ertolg. Schober. 

Louise L. Sloan. Congenital achromatopsia. J. Opt. Soc. Amer, 41, 287, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ., Wilmer Ophthalmol. 
Inst.) Dureh Untersuchung der Dunkeladaptationskurven bei angeborener 
totaler Farbenblindheit laBt sich zeigen, daB im parazentralen Gebiet der Netz- 
haut bei den meisten derartigen Patienten totalfarbenblinde, aber hinsichtlich 
des Lichtsinnes funktionstiichtige Zapfen vorhanden sind, _ Schober. 

Michael J. Zigler, Ernst Wolf and Esther Shores King. The influence of surround 
brightness and short wave components of radiation on dark adaptation. J. Opt. Soe. 
Amer. 41, 354—359, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Wellesley Mass., Wellesley Coll., Psychol. 
Lab., Visual Res. Lab.) In der vorliegenden Arbeit werden Vergleichsmessungen 
iiber den Verlauf der Dunkeladaptation in der Netzhautfovea und ihrer tempo- 
ralen Nachbarschalt beschrieben, wenn gleichzeitig mit dem Testfeld ein zweites 
Feld (Blendfeld) unter dem Sehwinkel von 40° dargeboten wurde, Die Helligkeit 
des Blendfeldes wurde zwischen vollkommener Dunkelheit und 40 MilliJambert 
(400 asb) variiert. Das eigentliche Testfeld bestand aus einem vertikalen Sechwarz- 
weils-Gitter, das in kurzdauernden Lichtblitzen von 0,04 see Dauer dargeboten 
wurde. Die Empfindlichkeitsschwelle, Adaptationszeit und die relative Teil- 
nahme der Stabechen und Zapfen sowie der Ubergang vom Zapfensehen zum 
Stabehensehen andert sich mit der Leuchtdichte des Blendfeldes. Wird vor dem 
AdaptationsprozeB ultraviolette Strahlung zwischen 285 und 410 mu dem Auge 
dargeboten, so entsteht eine leichte Hemmung der Netzhautrezeptoren, die zu 
einer Sehwellenerhéhung fithrt. Sie betrifft sowohl die Stabchen als auch die 
Zapten. A Schober. 

E. 0. Wulburt. Time of dark adaptation after stimulation by various brightnesses 


and colors. J. Opt. Soc. Amer, 41, 402—404, 1951, Nr. 6: (Juni.) (Washington, 


D. C., Naval Res. Lab.) Der Autor untersucht die Zeit, welche zur Wieder- 
erringung voller Dunkeladaptation vergehen mub, wenn diese durch die drei 
Minuten lange Darbietung eines groBen Hellfeldes gestért wurde, in Abhangigkeit 
von der spektralen Zusammensetzung und der Helligkeit des Stérlichtes. Bei 
der Stérbeleuchtungsstarke von 6 foot-candle (rund 65 lx) waren fiir die Wellen- 
langen 650, 600, 550, 500 und 450 my jeweils 4, 5, 7, 11 und 13 min zur Wieder- 
erlangung der vollen Dunkeladaptation nétig. Sogar ultraviolette Strahlune der 
Wellenlange 366 my bewirkte noch geringe Stérungen des Adap tationszustandes. 
Fir Rotlicht der Stérbeleuchtungsstarke 0,1, 1, 10 und 100 foot-eandle (rund 1,1 
11, 110 und 1100 Ix) und der Wellenlange 650 my waren die Wiederadaptations- 


zeiten 3, 4, 5 und 7 min. Fir weifbes Licht derselben Beleuchtungsstarken be- 


trugen die Zeiten 4, 5, 10 und 24 min. Schober. 


M. Hi. Pirenne and E, J. Denton. Quanta and visual thresholds. J. Opt. Sot. Amer. 
41, 426 —427, 1951, Nr. 6. (Juni.) (Aberdeen, Scotl., Univ., Physiol. Dep.) Nach 
VAN DER VELDEN und BOUMAN sind fiir die absolute Lichtsinnschwelle min- 
destens zwei Lichtquanten notwendig. Das steht im Wid erspruch zu den fritheren 
experimentellen und theoretischen Arbeiten der HEcHTrschen Schule, die min- 


* destens fiinf bis acht Quanten verlangt. PIRENNE halt die Mindestforderung von 


vier bis fiinf Netzhautquanten aufrecht. Nach seiner Meinung ist die zu geringe 

+ T: €. te} 5 
Angabe von VAN DER VELDEN und BouMAN dadurch entstanden, dab diese 
beiden Autoren Korrekturfaktoren eingefiihrt haben, die nicht zulassige sind. 


Thre Annahme, dafi durch die Fixation eines roten Punktes mit der Fovea des 
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gemessenen Auges die Schwellenempfindlichkeit im parafovealen Gebiet herab- 
gesetzt wird, wird durch die experimentellen Ergebnisse nicht bestatiet. Die 
von VAN DER/VELDEN benutzte Methode der conlateralen Fixation (ein Auge 
fixiert, das andere mift die Schwelle) erscheint zu unsicher, da gegenseitige 
Fixationsschwankungen der beiden Augen beriicksichtigt werden miissen. 

; Schober. 
K. Motokawa, M. Ebe, Y. Arakawa and T. Oikawa. Studies of rod-process by 
polarization method. J. Opt. Soc, Amer. 41, 478—481, 1951, Nr. 7. (Juli.) (Sendai, 
Japan, Tohoku Uniy., Dep. Physiol.) Mit Hilfe der bekaniten elektrophysiolo- 
gischen Methodik (Anderung des Netzhautpotentials) wurden Untersuchungen 
liber die reine Stabchenerregung und die gemischte Stibehen-Zapfen-Erregung 
an verschiedenen Punkten der Netzhaut untersucht. An einer 20° von der Netz- 
hautgrube entfernten Stelle wurde der Verlauf der Netzhauterregung in Funktion 
der erregenden Lichtwellenlange bestimmt. Es konnte eine vollkommene Uber- 
einstimmung zwischen der spektralen Dunkelempfindlichkeitskurve und dem 
Verlauf der elektrischen Potentialveranderung dieser reinen Stabchenstelle ge- 
funden werden. Priift man mit schwachen Lichtblitzen von weiBem Licht, so 
zeigt sich, da mit abnehmender Reizintensitat das Empfindlichkeitsmaximum 
von der Netzhautfovea immer weiter in das Gebiet gréBter Stabchendichte 
hinausriickt. Schober. 


Arno Polack. Sur la vision chromatique et ses anomalies. C. R. 231, 1257—1259, 
1950, Nr. 22. (27. Nov.) Die bisher bekannten Farbsinnstérungen sind nieht 
immer mit den Auffassungen der Dreifarbentheorie in vollen Einklang zu 
bringen. Das gilt besonders fiir die schon 1880 von Lord RAYLEIGH entdeckte 
Mischstérung (abweichendes Ergebnis der spektralen Rot-Griin-Mischung zu 
Gelb und der Dreifarbenkomponenten fiir Gelb). Gerade die RAYLEIGH-Glei- 
chung wiirde verlangen, daB in jenen Teilen des Gesichtsfeldes, die zwar rot- 
eriin-blind, aber noch nicht blau-gelb-blind sind, das spektrale Gelb aus zwei 
Komponenten mischbar ware, die ftir sich allein nicht empfunden werden 
k6énnen. Der Verf. schlagt aus diesen und aus ahnlichen Griinden vor, an Stelle 
des Ausdrucks normale Trichromasie, den Ausdruck normales Farbensehen zu 
eebrauchen. Schober. 


H. R. Davidson. Visual sensitivity to surface color differences. J. Opt. Soc. Amer. 
AV, 104—111, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Easton, Penn,, Gen. Aniline Film Corp., Centr. 
Res. Lab.) Bei der Kennzeichnung von Pigmentfarben mittels eimes Zahlen- 
tripels im Farbdreieck der IBK mubB fiir die Praxis eine gewisse Toleranzgrenze 
zugelassen werden. Diese wird durch die um den Farbpunkt gelegten BROwN- 
McApDAMschen Ellipsoide dargestellt. Es entsteht aber dadurch eine Schwierig- 
keit, da die im FarbmeBapparat bestimmten Reflexionsgrade meist’ nicht 
genau mit den Reflexionsgraden bei freier Betrachtung der Farbflache tiberein- 
stimmen. Der Verf. hat diesen Umstand mit Hilfe von Korrekturgliedern an den 
Ellipsoidachsen beriicksichtigt. Er benétigt im Rot zwei, im Griin fiinf und im 
Blau sogar acht Korrekturfaktoren. Deren Berechnung wird an Hand von Bei- 
spielen gezeigt. : Schober. 

R. Jaeger. Der Stand der Réntgendosimetrie. (Zusammenfassender Bericht.) Z. an- 
gew. Phys. 3, 191 —198, 1951, Nr. 5. (15. Apr.) (Braunschweig u. Frankfurt/Main.) 
Inhalt: Das ,,Réntgen“. Die Standardmessung des ,, R6ntgen”. Die W ellenlangen- 
unabhangiekeit der MeBkammer. Die Extrapolationskammer. Die Methodik der 
Dosisermittlung. Kondensatorkammern. Messung der Dosis an biologischen 
Grenzflachen. Die DosismeBgerate. Strahlenschutzdosimetrie. Die physikalische 
Dosis und ihre Korrelation zur biologischen Wirkung. Entwicklung der Réntgen- 
dosimetrie und Ausblick. Schén. 

B. Kok. Het gebruik van tracers in het photosyntheseonderzoek. Chem. Weekbl. 47, 
661 —668, 1951, Nr. 36. (Nr. 2386.) (8. Sept.) (Wageningen, Landbouwhogesch., 
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Werkgroep Zonne-energie A. T. A. T.N. O. Lab. Plantenphysiol. Onderzoek.) 
Nach einem Uberblick iitber Photosynthese und Assimilation, bei der er auch aut 
die Atmungsreaktion der Pflanzen, die Energiegewinnung durch Verbrennung 
von S bei Bakterien, den EinfluB von D,O und den Phosphatzyklus eingeht, 
beschreibt Vert, ausfiihrlich mehrere Untersuchungen zur Assimilation, die vor 
allem an der Griinalge Chlorella mit Hilfe von Isotopen durchgefihrt rardes 
und die Schliisse, die daraus gezogen wurden. Durch Verwendung yon mit Ot 
angereicherten Ausgangstoffen wurde gezeigt, daB mit K HCO, und K,COg als 
Substrat der entwickelte Sauerstoff in seiner lsotopen-Zusammensetzung stets 
mit dem Wasser tibereinstimmt. Durch Markierung des CO, mit C™ oder C® 
wurde der Verbleib des Kohlenstoffs untersucht. Die gleichzeitige Anwendung 
der Papierchromatographie und die Auswertung der Diagramme durch Abtasten 
mit dem Zahlrohr oder Auflegen auf einen Roéntgenfilm erwies sich als erfolgreich. 
Es konnten 15 Produkte, darunter einige, aber nicht alle Aminosauren sowle 
Phosphorsaureester, identifiziert werden, die wahrend 90 sec Photosynthese ge- 
bildet worden waren und 90% der zugefiigten Aktivitat enthielten. Als Zwischen- 
produkte bei der Assimilation konnte bisher nur 2-Phosphoglycerinester isoliert 
werden, in dem nach 5 see Photosynthese 30% der Gesamtaktivitat wiedergefun- 
den wurde. Die Rolle des Phosphatzyklus wurde mit P®? untersucht und dabe: 
die Geschwindigkeit des Umlaufs bestimmt. M. Wiedemann. 


10. Astrophysik - 


Abe Ofiner and William B. Decker. An {:1,0 camera for astronomical spectroscopy 
J. Opt. Soc. Amer. 41, 169—172, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Glenbrook, Conn., Perkin- 
Elmer Corp.; Delaware, O., Perkins Obs.) Fiir Astrospektrographenzwecke wirc 
ein photographisches System der Offnung 1:1 mit einer Brennweite von 100 mm 
angégeben, das aus einem yon SUTTON entwickelten Typ durch Aufspalten de 
symmetrischen Kugellinsen und durch Hinzunahme von weiteren Korrektions: 
elementen hervorgegangen ist. Das Objektiv besteht aus sieben Linsen, von dene 
die mittleren fiinf miteinander verkittet sind, hat ein fast ebenes Bildfeld vor 
7°, seine spharische Langsaberration ist im Gebiet zwischen 700 und 900 my nicht 
gréBer als 0,001 mm. Der Aufbau der Kamera wird im einzelnen beschrieben. Sit 
ist in Verbindung mit entsprechenden Spektrographen im Bereich zwischen 40( 
und 900 my mit gutem Erfolg eingesetzt worden. Steps. 


J. Texereau. L’observation du ciel a Voeil nu et a la jumelle. Déeuxiéme article 
L’Astron, 65, 255—259, 7951, (Juni.) Ubersichtliche Zusammenstellung vot 
Objekten der einzelnen bei uns sichtbaren Sternbilder, welche entweder mit den 
unbewaffneten Auge oder mit einem guten Feldstecher erkennbar sind. — Fort 
setzung von L,’ Astron, 64, 154, 1950. Stéckl. 


Louis Gold. On the production of extreme temperatures by electrical discharges 
Phys. Rev. (2) 82, 569—570, 1951, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht. 
(Watertown, Mass.) Kiirzlich wurden Sterntemperaturen mit Kernzerfallei 
identifiziert. Diese Méglichkeit zur Erklarung ist im Augenblick im Rahmet 
unserer Erkenntnisse die einzige. Eine Deutung dieser Art muB zwei Tatsachet 
beriicksichtigen. 1. StéBe und radioaktive Prozesse einschlieBlich der Wechsel 
wirkungen zwischen Wellen und Materie und 2. die Stromkreisverhialtnisse be 
elektrischen Entladungen. Fall 1 schlieBt die Undurchsichtigkeit variable 
Sterne ein, ist aber so kompliziert, daB es ratsam ist, in erster Naherung mit den 
2. Fall unter Vernachlassigung radioaktiver Prozesse zu arbeiten. Der Einflul 
des Kreises ist in einer Energie-Zeit-Funktion enthalten, mit welcher sich de 
Energieaufbau in Entladungen berechnen lift. 


ie: in Hiernach kénnen Temperature! 
von einigen Millionen Grad erhalten werden. 


Busz. 
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A. I. Lebedinsky. Eine Hypothese der Sternentstehung. Dokl. Akad. Nauk SSSR 
(N. S.) (russ.) 79, 44—44, 1951, Nr. 1+ (1. Juli.) (Orig. russ.) (Leningrad, Staatl. 
A. A. Schdanow-Univ.) Zur Erklérung gewisser statistischer und dynamischer 
Verhaltnisse im MilchstraBensystem wird die Hypothese aufgestellt, daB ein 
‘Stern, dessen Strahlungsenergie die thermische Energie des Sterngases tibertrifft, 
nicht existenzlahig ist und notwendig in eine Anzahl kleinerer Sterne zerfallen 
mu. : ; v. Keussler. 


D. A. Frank-Kamenetzky. Nichtadiabatische Pulsationen in Siernen. Dokl. Akad. 
“Nauk SSSR (N. S.). (russ.) 80, 185—188, 1951, Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. russ.) 
Durch theoretische Betrachtung des Verhaltens der Pulsationen in der Nahe 
der Sternoberflache, wo sie nicht als adiabatisch angesehen werden kénnen, wird 
festgestellt, da® an der Sternoberflache Schwankungen der Entropie entstehen 
miissen, die sich wellenférmig fortpflanzen. v. Keussler. 


A. I. Achieser und G. J. Ljubarsky. Zur nichtlinearen Theorie der Schwingungen 
des Elektronenplasmas. Dokl. Akad. Nauk SSSR (N. 8S.) (russ.) 80, 193 —195, 1951, 
Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. russ.) Lésung der einfachsten sindimensionalen Aufgabe, 
der longitudinalen Schwingung in einem unbegrenzten Plasma beim absoluten 
Nullpunkt. ; - -v. Keussler. 

L. Rosino. Caratteri fisici di alcune classi di stelle variabili. Cim, (9) 8, 54—61, 1951, 
Nr. 4. (1. Jan.) (Bologna, Oss. astron. Univ.) Kritische Darlegung der Schwierig- 
keiten, in Kernumwandlungen leichter Elemente Li-Be-B die Energiequellen 
roter Riesen und Uberriesen und die Ursache fiir die Veranderlichkeit gewisser 
Sterne anzunehmen (s. diese Ber. 30, 906, 1951 Rostno. — 20, 2454, 1939, 
Gamow. — 23, 104, 1942. GREENFIELD). Stéckl. 


Jean-Claude Pecker. Les atmospheres stellaires. L’ Astron. 65, 57—59, 1951, Febr. 
Fortsetzung von L’ Astron. 64, 471, 1950. — Chromosphiare. Beobachtung. Aufbau. 
— Photosphare. — Meteorologie der Sternatmospharen. — Stéeckl. 


Charles Ferhenbach L’espace interstellaire. L’ Astron. 65, 133—144, 1951, Apr. 
(Marseille, Obs., et Obs. de Haute-Provence.) Zusammenfassung der Ergebnisse 
der modernen Forschung tiber den interstellaren Raum, 1. Interstellare Atome:. 
Entdeckung der ruhenden Ca-Linien durch HARTMANN 1904 im Spektrum von 
6 Orionis. Neutrale und ionisierte Atome von Na; K; Ti und von einigen einfachen 
Verbindungen CH und CH. Ein Kubikmeter des interstellaren Raums enthalt 
ungefahr: 100 Atome Na, 5 Atome K, 3 Atome Calcium, ein Zehntel Atom Titan. 
Aus dem Ionisationszustand kann man schlieBen, dai 1 m* etwa eine Million 
freier Elektronen enthalt. Das Vorhandensein freier Elektronen wird durch die 
Emission von HERTZschen Wellen (1 bis 10 m) bewiesen. Tragt man die Linien 
sleicher Intensitat auf einer Himmelskarte ein, so hebt sich das Bild der Milch- 
straBe deutlich ab mit einer Verstarkung in der Richtung zum Zentrum derselben 
(Schiitze). Die Emission erklart sich durch Beschleunigung der Elektronen in der 
Nahe des Kerns ohne Einfangen. (Frei—Frei-Ubergange). Dieses Ergebnis ist 
nach dem Verf. sehr iiberraschend; denn es wiirde zu einer sehr betrachtlichen 
Ladung des Raumes fiihren, die man aber nicht beobachtet. Diskussion. — Hin- _ 
weis auf die Veréffentlichung von DANJON und COUDREC (s.. diese Ber. 30, 
:01, 1951) iiber Massenverteilung in der nachsten Umgebung unseres Sonnen- 
ystems. — ,,Die 40% der Masse, welche die Dynamik der Milchstrabe verlangt, 
viirden in Form erloschener Sterne /étoiles froides) vorhanden und deshalb un- 
ichtbar sein.‘ — 2. Interstellare Teilchen. Rotverfarbung der Sterne, Vorkom- 
nen gréBerer Kérperchen: Sternschnuppen; Meteore. — 3, Physische Bedingun- 
‘en des interstellaren Raumes: Ein Wiirfel von der Kantenlange von 1000 km 
‘nthalt: 2 Gramm isolierter Atome, 10 Milligramm Teilchen; weniger als 500 Milli- 
ramm an Meteoriten. — Betrachtungen tiber den Energiegehalt des interstellaren 
Raumes. Hohe Geschwindigkeit, welche den einzelnen Atomen bei der Tonisierung 
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erteilt wird. Stellungnahme zur Theorie von CH. FaBRy (s. diese Ber. 20, 1783, 

1939). — 4%. Die Bildung von Teilehen und Sternen. Betrachtungen zur Theorie 
yon. Oort und VAN DER HvLst, 5. Polarisation des Lichtes im interstellaren 

Raum, Besprechung der Ursache der Polarisation des Lichtes von weit entfernten 
‘Sternen. Hinweis auf die Theorien von N&EL und auf die Theorien von 1.. Davis 

(s. diese Ber. 30, 1188, 1951). Stéckl. 


1). Chalonge. La pression dans les atmospheres stellaires. L’ Astron. 65, 91 —92, 1957, 
Marz. 1. Beschreibung des Spektrographen fiir Aufnahmen im Violett und UV. 
Gebaut im Astrophysikalischen Institut von A. BAILLET. Quarzoptik; Kolli- 
_mator 33 cm mittlerer Brennweite; zwei Cornu-Prismen; dreiteiliges Objektiv 
von 11 em mittlerer Brennweite, gebaut von J. Cosan. Linge des Spektrums 
zwischen Blau und duBersten UV ungefihr 12 mm, Da das Bild des Sternes auf 
dem Spalt punktformig ist, wirde das Spektrum fadenférmig sein. Die Verbreite- 
rung ist eine Besonderheit dieser Konstruktion: der Rahmen kann in seiner Ebene 
Schwingungen sehr geringer Weite ausfithren und zwar um eine Achse, welche 
senkrecht zum Rahmen steht und welche die Ebene der photographischen Platte 
in der Verlingerung des Spektrums ein wenig jenseits der UV-Grenze trilft. So 
wird das verbreiterte Spektrum gegen das auBerste UV hin eng (etwa 0,3 mm), 
ungefihr dreimal so breit im Blau (etwa 1 mm). Diese relative Konzentration der 
UV-Strahlung erméglicht eine viel gleichmabigere Schwarzung langs des Spek- 
trums, weil die Wirkung der zunehmenden Dispersion des Quarzes und die 
Wirkung der atmospharischen Absorption zum Teil kompensiert wird. — 2. Mes- 
sungen auf dem Jungfraujoch bei der Station Sphinx, 3570 m, im Cassegrain- 
fokus eines Couderspiegels (25 em Offnung), ferner am Spiegel der Sternwarte 
Haute Provence (Offnung 81 em) und am Spiegel der MeDonald-Sternwarte 
Texas (Offmung 82 Zoll). Verf. zeigt das Spektrum eines Uberriesen (a Cygni) 
eines normalen Sternes (a4 Lyrae), eines weifken Zwerges (40 Eridani B). — Alle 
drei Spektren zeigen die BALMER-Linien, aber mit iiberraschenden Unterschieden: 
im Spektrum des Uberriesen sind die Linien zahlreich und fein, im Spektrum des 
Wega und besondersim Spektrum des weifien Zwerges sind die Linien viel weniger 
zahlreich und stark verbreitert. Hier verrait sich der EinfluB des Druckes der 
Sternatmosphare, welcher im Falle des Uberriesen sehr klein ist, gréRer schon 
beim normalen Stern und sehr stark beim weifken Zwerg. — Kurze Erklarung 
aut Grund der Atomphysik. Hinweis auf die St6rung, welche benachbarte Atome 
auf die Bewegung der einzelnen Elektronen ausiiben (interatomarer STARK - 
Effekt). Stickl. 


F. Baldet. L’éioile double Kriiger 60. L’ Astron. 65, 287, 1951, Juli/Aug. Vortrag 
von VAN'DE KAMP (Sternwarte Sproul, Swarthmore, Pa USA) iiber die Ergeb- 
nisse seiner Messungen an dem Doppelstern Kriiger 60 (22° b24 5 m5 7° 42") 
Parallaxe 0”, 256, Entfernung 3,91 parsee = 12,7 Lichtjahre, also. ether ‘der unt 
nachsten Doppelsterne. Eigenbewegung 0”, 87 im Jahre. Visuelle Helligkeit 
KkKomponente A 9,9; Komponente B 11,4. Absolute Helligkeit: A 11,9; B13 4 
— Die Untersuchung der Bewegung der Komponenten macht das; Vorhanidenseft 
einer dritten unsichtbaren Komponente wahrscheinlich, — Die spektralen Auf 
nahmen ergeben zwei rote Zwerge: A Spektralklasse d M 3; B Spektralklasse d \ 
4,5 e (helle Linien). lonisierte Ca-Linien sehr hell. — Bei einer Beobachtungsreiht 
Marz 1951 wurden alle zwei Minuten Aufnahmen gemacht: einmal stieg dis 
Helligkeit der Komponente B innerhalb zwei Minuten von 11.4 auf 9.9 und gin’ 
dann in wenigen Minuten wieder auf 11,4 zuriick: Also ein Gren a faros d h 
flammenahnliche Lichtzunahme, plétzliche und kurzdauernde Helligkeitssteige 
rungen, Ahnliche Veranderungen sind bekannt bei Lalande 21258 B: Bees 882 
BD + 20° 2465; Luyten 726 —8 B; AE Aquarii (alle diese Objekte sind mi 
Ausnahme von Ross 882 Doppelsterne). , 


\usnal ve Alle sind rote Zwerge mit sehr kraftige 
Emissionslinien, (S. auch nachstehendes Ref.) : Stéckl 
S : 
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Ch. Bertand. Un nouveau type d éloiles variables. L’ Astron. 65, 197—207, 1957, 
Mai. (Meudon, Obs.) Ausfiihrliche Zusammenstellung der astronomischen Kon- 
stanten und der Eigenschaften jener Veranderlichen, welche ganz plétzliche, kurz- 
dauernde Lichtausbriiche zeigen, Dieselben sind in dem Referate der Arbeit von 
VAN DE KAMP (s. vorstehendes Ref.) aufgezahlt. Solehe Zwergsterne (groBenteils 
Doppelsterne) mit Emissionslinien scheinen haufiger zu sein als man bis jetzt 
annahm, A. H. Joy (Astron. J. 55, 68, 1950) tithrt deren etwa 70 an. 
Stockl. 

Ch. Bertaud, Novae a tres lente évolution. L’ Astron. 65,7, 1951, Jan. (Meudon, Obs.) 
Beschreibung der Anderungen der Helligkeit von RT Serpentis und der Anderun- 
gen im Spektrum (Wechsel zwischen dunklen und hellen Linien, Auftreten von 
Nebellinien), welehe beweisen, dal es sich um eine richtige Nova handelt.. Der 
Stern blieb aber mehr als 10 Jahre im Maximum der Helligkeit, welche dann erst 
im Laufe von 18 Jahren um drei GroéBenklassen abnahm. Es handelt sich also 
um eine Nova sehr langsamer Entwicklung. Eine ahnliche Novaist FU Orionis. — 
Hinweis auf die Schwierigkeit einer Erklarung; die gew6hnliche Theorie (Auswurf 
von Gasmassen) lait sich wohl kaum anwenden. Stéckl. 


M. Laffineur. Emissions radioélectriques dans la galaxie. L’ Astron. 65, 177—189, 
1951, Mai. (Inst. Atrophys.) Zusammenfassender Aufsatz tiber die Fortschritte 
im Bau von Radioteleskopen, Radiometern, Interferometern zur Erforschune 
der radiofrequenten Strahlung aus dem interstellaren Raum (s. diese Ber. 28, 
552, 1949, Botton. — 30, 407, 1950, LAFFINEUR. — 26, 407, 1947, LOVELL, — 
28, 560, 1949; 29, 761, 1950. Ryte. — 27, 770, 1948, STANLEY). — Die Zahl der 
interstellaren Radioquellen, die in unseren Breiten sich nachweisen lassen, gibt 
Verf. zu etwa 100 an. Eine beigefiigte Skizze zeigt, da ihre Verteilung keine 
Beziehung zur Milchstrafe zeigt. Stéckl. 


C. G. Little and A. Maxwell. Fluctwations in the intensity of radio saves from 
galactic sources. Phil. Mag. (7) 42, 267—278, 1951, Nr. 326. (Marz.) (Univ. Man- 
chester, Jodrell Bank Exper. Stat.) Als die Sechwankungen der Intensitat der 
galaktischen Radiostrahlung bekannt wurden (s. diese Ber. 26, 118, 1947. — 
27, 951, 1948. Hey. — 28, 552, 1949. Botton) hielt man dieselben fir wirkliche 
Anderungen in der Strahlungsquelle. In der Folgezeit konnte aber festgestellt 
werden, daB diese Schwankungen dann auftreten, wenn die galaktischen Radio- 
“wellen durch eine inhomogene Schicht der lonosphare (besonders F-Schicht) 
gehen (LITTLE und LoveELL Nature 165, 423, 1950. — F. G, SmitH. Nature 165, 
422, 1950). — Das Auftreten der Schwankungen bei Nacht, wenn die Elektronen- 
dichte der unteren Schichten der Ionosphare gering ist, 1a4Bt vermuten, daB die 
F-Schicht wahrscheinlich die Stérungsquelle ist. Aus der Tatsache, da die 
Schwankungen auch nachgewiesen werden kénnen, wenn das betreffende Stern- 
bild der MilchstraBe in betrachtlicher Héhe tiber dem Horizonte steht, weist 
darauf hin, daB Brechung in der Troposphare nicht die Ursache der Erscheinung 


sein kann. — Strahlungsquellen fiir diese Untersuchungen: 1. Schwan; Dekl. 
+ 40° 30’: Rekt..19" 57™. 2. Cassiopeja (Dekl. 58°; Rekt. 937) 947). =) Die 
Mefapparatur gestattete die Einstellung auf jede gewiinschte Héhe der Strah- 
lungsquelle tther dem Horizont. — Benutzte Frequenz 81,5 MHz (3,7 m). — Zwei 


Empfangsstationen: 1. eine feste bei der Jodrell Bank Experimental Station 
Cheshire (53° 14’ N. 2° 18’ W); 2. eine bewegliche Station (zwei Yagi-Antennen, 
Entfernung von der festen Station bis zu 11 km). — Beobachtungszeit von Mai 
1949 bis Dezember 1950. — Die Versuche umfassen drei Gruppen: I. Beobach- 
tungen zur Untersuchung einer Korrelation zwischen den Schwankungen einer- 
seits, értlichen Erscheinungen der Ionosphare andererseits; Il. Dauerbeobachtun- 
gen zur Untersuchung, wie sich die Schwankungen in Amplitude- und Periode 
mit der Héhe der Strahlungsquelle andern; II]. Beobachtungen zur Ermittlung 
der linearen Dimensionen der Stérungsbereiche in der Ionosphare, welche die 
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Schwankungen verursachen. Diese Messungen ergeben, daB die Ausdehnung 
dieser Stérgebiete in der F-Schicht von der GréBenordnung etwa 4 km betragt. — 
EinfluB der Hohe des betreffenden Sternbildes tiber dem Horizont: 1. Bei einiger- 
maBen betrachtlicher Héhe hangen die Schwankungen mit dem Auftreten von 
ionosphirischen Streuechos der F-Schicht zusammen. 2. Bei geringer Hohe tiber 
dem nérdlichen Horizont werden immer Schwankungen beobachtet; wahr- 
scheinlich entstehen dieselben beim Durchgang der Radiostrahlung durch die 
bestaindig gestérten Schichten der lonosphare in hohen magnetischen Breiten 
(Stérungen, wenn die Radiostrahlung die Polarlicht-Regionen durchsetzt). S. 
diese Ber. J. A. RATCLIFFE 30, 270, 1951. — G. H. Munro, 30, 270, 1951. 
: Stéckl. 

D. a. Packer and R. Tousey. A photoelectric solar aspect indicator for a rocket. 
J. Opt. Soe. Amer. 41, 293, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Res. Lab.) Ganz kurze Beschreibung eines photoelektrischen Gerates mit einem. 
Gesichtsfelde von 115°, welches bei Messungen der UV-Strahlung und Réntgen- 
strahlung der Sonne mit Hilfe von Raketenaufstiegen erkennen laBt, wie die 
Rakete zur Sonne orientiert ist. Stéckl. 

H. Friedman, S$. W. Lichtman and E. T. Byram. Measurement of solar X-rays and 
extreme ultraviolet light by photon counters. J. Opt. Soc. Amer. 41, 292, 1951, Nr 4. 
(Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Ein Satz von Photonen- - 
zablerréhren wurde durch eine V-2-Rakete in eine Héhe von 150 km geschossen; 


die Réhren waren fiir vier verhialtnismabig enge Bereiche des Spektrums bei 0 bis 


° re) xe} fe} 
10 A, baw. 1150 bis 1850 A, bzw. 1425 bis 1700 A, bzw. 1750 bis 2150 A empfind- 
lich. Ergebnisse: In der Héhe von 85 km registrierte sich das kurzwellige Ende 


ie) 
einer hochfrequenten Sonnenstrahlung (Réntgenstrahlung) bei 7 A. Die Dicke der 
Schicht, von welcher diese Strahlung fast vollstandig absorbiert wurde, ist ver- 
haltnismabig gering; diese Schicht fallt fast mit der E-Schicht zusammen. Dieser 
Befund sttitzt die Anschauung, dai die E-Schicht weitgehend durch Réntgen- 
strahlen bedingt ist, welche von der Sonnenkorona ausgehen. — Fiir das 1150- bis 


° 

1350-A-Band wurde die Hauptabsorption in einer Héhe von ungefahr 65 km und 
° 

fiir das 1425- bis 1700-A-Band in der Héhe bei 100 km gefunden. — Strahlung im 


° 
1750- bis 2150-A-Band wurde bei ungefaihr 7 km entdeckt, Eine ganz besonders 


-empfindliche Roéhre registrierte bereits in der Héhe von 15 km eine solche Strah- 


lung. — Diese Ergebnisse sind in allgemeiner Ubereinstimmung mit der Theorie 


yon der Verteilung von molekularem und atomarem Sauerstoff und von Ozon. 


Y Stéckl. 
Marguerite d’ Azambuja. Une hypothése de travail sur Vorigine des taches solaires 
L’Astron. 65, 253—254, 1951, Juni. (Meudon, Obs.) “An Harid der Sonnenkarten, 
welche die Sternwarte Meudon in L’Astron. monatlich veréffentlicht (s. nach- 


stehendes Ref.), beschreibt Verf. die Veranderungen in Linge (bei gleichbleiben- 


der Breite) von sechs Fleckengruppen der Rotationen 1304 bis 1306 (Sommer 1950 
bis April 1951). Sie stellt die Frage: ,,Handelt es sich hier vielleicht um Flecken- 
gruppen, welche aus einer tiefer gelegenen Schicht im Abstande von zwei bis 
vier Wochen emporsteigen, wobei diese Schicht mit einer Geschwindickeit 
weiterwandert, welche von jener der Oberflachenschicht etwas verschieden ist rae 
Als Lebensdauer einer solchen Stérungsquelle wird etwa ein halbes Jahr angenom- 


men. — Hinweis auf die ,,revivals‘‘ der Greenwicher Sternwarte. Dieselben bilden 


sich selten an genau der gleichen Lange wie die fritheren Flecken, sondern mehr 
gegen Westen hin — gerade so, als ob die gemeinsame Ausgangsstelle eine etwas 
eréBere Winkelgeschwindigkeit hatte als die Oberflache gleicher Breite. — ‘Der- 
artige Gruppen mit ihren sprunghaften Anderungen in Lange kénnen nach der 
Hypothese der Verf. zur Bestimmung jener tieferen Schichten dienen .— Hinweis 
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auf eine Veroffentlichung in den Annalen der Sternwarte Meudon 1948 tiber eine 
Analogie in der Entwicklung von Flecken und Protuberanzen: die letzteren schei- 
nen intermittierende AuSerungen eines tieferliegenden Stromes zu sein, der 
wahrend mehrerer Monate in der'gleichen Region bleibt. — Zum Schlusse weist 
die Verf. darauf hin, daB sich solche Untersuchungen tiber eine gemeinsame Aus- 
gangsstelle nur in Zeiten sehr geriuger Sonnentatigkeit anstellen lassen. 

4 Stock. 


_ Marguerite dAzambuja. Cartes synoptiques de la chromosphére et des taches. 
_L’Astron. 65, 18—21, 1951, Jan, (Meudon, Obs.) Diese vorlaufigen synoptischen 
Ubersichtskarten der Chromosphare und der Sonnenflecken werden in L’ Astron. 
von der Sternwarte Meudon seit 1929 veréffentlicht, um rasch weitere Kreise tiber 
die Lage und die jeweilige Bedeutung der Flecken, Fackeln, der Hauptfilamente 
im Laufe jeder synoptischen Sonnenrotation zu orientieren, Sie sind weniger 
vollstandig und bei weitem mehr schematisch als die endgiiltigen Karten, welche 
unter Benutzung der Aufnahmen am Spektroheliographen der Sternwarte Meudon 

erst viel spater veréffenthcht werden. Zwei Bilder geben als Beispiele die ent- 
sprechenden Erscheinungen bei der Sonnenperiode 1298 (18. 9. 1950 bis 16. 10. 
1950) und 1299 (16. 10. 1950 bis 12. 11. 1950). Stéckl. 


Marguerite d’Azambuja. Remarques sur un filament équatorial. L’ Astron. 65, 24, 
1951, Jan. (Meudon, Obs.) In der synoptischen Karte der Sonnenrotation 1299, 
von welcher im vorstehenden Ref. die Rede war, ist bei Lange 192° ein Filament 
eingetragen, welches sich iber den Sonnendquator, erstreckt. Zu demselben macht 
Verf. einige Bemerkungen: Solche Filamente sind selten; sie sind in den meisten 
Fallen von kurzer Dauer. Dieses Filament aber war vom 16. Mai 1950 lange, bis 
28. Oktober zu beobachten. Filamente tiber dem Sonnendquator zeigen sich im all- 
‘gemeinen nur beiabnehmender Sonnentatigkeit — vor dem Minimum; sie erschei- 
’ nen nur in fleckenfreien Gebieten; sie zerfallen rasch, wenn sich neue Flecken in 
der Nahe bilden. Sie nehmen meistens die Gestalt eines Bogens an, dessen héch- 
ster Punkt nicht tber dem Aquator liegt, sondern etwas nérdlich oder siidlich 
davon (wenigstens nach den Beobachtungen in Meudon). — Ein ahnliches Fila- | 
ment bei gleicher Lange zeigte sich bei den Sonnenrotationen 1288, 1289, 1290. — 
* Aus den Positionen dieses Filaments berechnete Verf..die Winkelgeschwindigkeit 
der Sonnenrotation am Aquator zu 14°, 30; fiir die Breite -+ 5° hatte sie 14°, 39; 
fiir — 5° den Wert 14°, 41 gefunden. Aus diesen Betrachtungen wiirde also eine 
‘Kleine Verlangsamung der Winkelgeschwindigkeit am Sonnenaquator folgen, 
Verf. bemerkt allerdings zum Schlusse: ,,Diese Besonderheit zeigt sich in keiner 
Weise, wenn man die Rotationsgeschwindigkeiten durch spektroskopische 
Methoden bestimmt”. Stéckl. 


~\. E. Machin and F. G. Smith. A new radio method for measuring the electron 
density in the solar corona. Nature 168, 599—600, 1951, Nr. 4275. (140. Juni.) Die 
Elektronendichte der Corona soll durch ihren Brechungseinflu8 bei der Beobach- 
- tung sonnennaher Radiosterne ausgelotet werden (mehrere Beobachtungsfrequen- 
zen). Die Radiostrahlung der Sonnenscheibe mu8 durch sehr enge Biindelung 
der Antenne ausgeschaltet werden (Interferometer-Antenne). Stérend bleibt die 
Strahlung der Sonnenflecken, an der die bisherigen MeBversuche im Maximum 


des Fleckenzyklus scheiterten. Rawer. 


Gérard de Vaucouleurs. La planéte Mars. L’ Astron, 65, 103—106, 1951, Marz. 
Zusammenfassender Bericht. — Angabe vieler Konstanten. Stéckl. 


A. Ziller. L’influence de Jupiter sur les éléments des orbites des petites planétes. 
L’ Astron. 65, 154—160, 1951, Apr. Berechnung der Stérungen, welche die groBen 
Planeten — vor allem Jupiter — auf die Elemente der Bahnen der kleinen Plane- 


10 Physikalische Berichte, Bd. 31, 1, 1952. 
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iiben, — Hinweis auf die statistischen Arbeiten, welche zur Lésung der 
Brichlagigen Probleme durchgefiihrt wurden, z. B. von FAYET (1932 fir 1183 
 Planetoiden) oder vom COPERNICUS-Institut (1944 ,,Kleine Planeten‘‘; fir 1560 
Planetoiden). — 1. Berechnung der Helligkeit mo baw. g und des Durchmessers. 
mo ist die Helligkeit, die ein Planet in seiner mittleren Entfernung a von der 
Sonne und der gleichzeitigen Entfernung a—1 von der Erde haben wiirde. 
g = mo — 5l1ga (a—1). g dient dazu, fiir einen beliebigen Ort des Planeten seine 
GraBe zu berechnen nach Gr = ¢ +5 (Ilgr+1gA)- r = Entfernung yon der 
Sonne; A = Entfernung von der Erde. Ein angenaherter Wert des Durchmessers 
d des Planetoiden (in km) berechnet sich aus der Formel: log d = 3,613 — 0,2 pt 
Graphische Darstellung der Beziehung zwischen der Zahl der Planetoiden einer- 
seits, der Werte fiir mo bzw. d andererseits; dieselbe ergibt, daB die Anzahl der 
Planetoiden zwischen der Helligkeit 11 und 12 310 ist. Die Helligkeiten liegen 
zwischen 7 und 18; Planetoiden mit Helligkeiten zwischen 13 und 14 gibt es der 
Zahl nach die meisten (ungefahr 440). — Bis zur Helligkeitsklasse 12 sind wohl 
alle Planetoiden bereits entdeckt. — Nach SrRoopant betragt die Gesamtzahl 
der kleinen Planeten 57000. — 2. Halbe groBe Axen a. Ihre Werte legen mit 
wenigen Ausnahmen zwischen 1,84 und 5,23. Ihre Verteilung innerhalb dieses 
Bereiches ist nicht gleichmaBig. — Der EinfluB des Jupiter auf die GréBe der 
Halbaxen a der kleinen Planeten verrat sich darin, da hier bestimmte Werte 
nicht vorkommen., ,,Nichts hindert anzunehmen, da® urspriinglich die Halbaxen 
nach dem Gesetz von GAUSS verteilt waren mit einem Maximum von a zwischen 
2,72 und 2,80". — 38. Perihellangen 7; Exzentrizitaten e; Bahnneigungen i. Die 
Perihellangen a sind nicht gleichmafig verteilt; es 1lABt sich eine Anreicherung 
bei 18° (Lange des Perihels derJupiterbahn) erkennen. Statistische Betrachtungen, 
allenfalls eime Beziehung zwischen Perihellange und Exzentrizitat, bzw. 
zwischen Perihellange und Bahnneigung. Ergebnis: Kin wenig mehr als die Halfte 
der Perihellangen liegt in jenem Drittel des Kreises, in dessen_ Mitte die des 
Jupiter liegt. — Die Perihellangen nahern sich um so mehr dem Werte der 
Perihellange des Jupiter, je gréBer die Exzentrizitaten werden. — Der Einfluf 
des Jupiter auf die Neigung der Bahnen der kleinen Planeten scheint nicht so 
ausgepragt zu sein wie auf die Perihellangen. — Stéckl. 


~ 


F. Baldet. Le noyau des cométes. L’ Astron, 65, 289—292, 1951, Juli/Aug. Zu- 


sammenfassung der Ergebnisse der teleskopischen Erforschung der Kometen, 
besonders des Kernes (nebelartiger Kern, sternartiger Kern). Zerfall. Zusammen- 
hang zwischen Kometen und Meteorschwarmen. Allgemeine Bemerkungen iiber 
die Veranderungen des Kometenkérpers. Stéckl. 


D. W. R. McKinley. Deceleration and ionizing efficiency of radar meteors. J. appl. 
Phys, 22, 202—213, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc.) (S. 
dies. Ber. 30,1191, 1951.) Ineiner fritheren Arbeit (Canad. J.Res. (A) 27,53, 1949) 
hatten D. W. R. McKINLEY und P. M. MILLMAN vorausgesetzt: 1. daB die Bahn 


des Meteors geradlinig ist, 2.daB die Geschwindigkeit des Meteors langs der ganzen — 


beobachteten Bahn sich nicht andert. Photographische Aufnmahmen von F. L. 
WuirPLE (Rev. Modern Phys. 15, 243, 1943) hatten aber gezeigt, daB die Ge- 
schwindigkeit von Meteoren mitunter bis zu 1 km und mehr in 1 sec abnimmt. 
Ahnliches lieB sich aus den Radar-Echos vermuten. Deshalb wurden die Radar- 
Anordnungen des Ottawa-Netzes (Ottawa, Arnprior, Carleton Place, South- 
Gloucester Doppler-Station fiir die Aufnahme von DOPPLER-Pfeifténen, Ent- 
fernung Ottawa-South-Gloucester 7,5 km) verbessert. Die neuen Aufnahmen 


erméglichten, bei drei Meteoren einen Mittelwert des Verzigerungsfaktors zu — 


erhalten: bei Meteor 1 —0,48, bei Meteor II —1,1, bei Meteor III —1,5 km *sec—*, 
Die lehrreichen Ergebnisse, welche diese ausgedehnten Radar-Aufnahmen zei- 
tigten, sind in folgender Tabelle zusammengefaBt: 


| Meteor'I | Meteor IT Meteor III 


Zeit | 20. Sept.1949 | 21. April 1949 | 41. August1949 


un (09h06min | 18h39 min 20 h 17 min : 
; 18sec EST — -55 sec EST 59 sec EST 
e A t des Meteors — Sporadisch wahrscheinlich | zuden Perseiden _ tae 
i a3, zu den Lyriden may. 
a wef tH ) ae 
a des Radar-Echos | Uhe4S Uhb Ahbf A 
| 70,9km © 164,4 km 129,4 km 
21,55 sec 58,42 sec 00,28:se sy A 
-Dauer der charakteristi- 40,0 sec - | 4,4see 1,6 sec : 
ae Radar-GréBe h ; Ae 
s Dauer desmeBbaren 0,60 sec 0,27 sec } 0,16 sec “<4 
~ Doppler-Pfeiftons » . | = aie 
ie” ; Ef 
“Dauer der charakteristi- | 154 sec — tiber 85 see ‘ os 
sehen Radar-GréBen 
_ e oderi Pa 
EBeobachtete Lange der 190 km 200 km 90 km 
_ Radar-Bahn — MA = ee 
“Meereshéhe a 1" 
_ bei Beginn der Radar- 75bis100km | -— 121 km Bat. 
_ bei Ende der Radar- 30 bis 65 km _ 91 km - . 
Bahn - . . y 
adar-Geschwindigkeit ‘ F: 
_ km/sec ee ts 
Vm Mittelwert 19,0 . 46,2 98 5 4 
vy, bei Beginn der 205 LO) aecge | 61,0 at 
a Radar-Bahn ; | . ies 
'_ V, bei Ende der aS 7 | 43,4 | 58,5 x 
-, Radar-Bahn ; : * 
_ Vp; am Punkt in der 20,0+0,2 45,170,6 58,7=0,7 bas 
 ” Mitte des Doppler- ae 
z. Intervalls 
2 ee ce, 
‘Doppler-Geschwindigkeit | 20,1+0,4 45,0+0,3 oder | 58,3+0,4 “S 7 
4 V (D) km/see 45,87 0,3 ; vt 
“Mittlere Radar-Verzége- | —0,48+0,05 —TA+0,4 —1,570,3 
_ rung a km*sec—? 


u Zeile 3 obiger Tabelle Nomenklatur und Klassifikation von Radar-Echos von 
~Meteoren ist in D. W. R. MCKINLEY und P. M. MILLMAN Proce. Inst. Radio Eng. 37, 
364, 1949 enthalten. Unter Zugrundelegung bestimmter Werte fiir die Dichte der 


uft wurde der ionisierende Wirkungsgrad der kinetischen Energie des Meteors zu 
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10—* fiir ein Meteor der Geschwindigkeit 60 km/see und zu 10—* fiir ein Meteor 
der Geschwindigkeit 20 km/sec berechnet. Der Einflu8 der Luftdichte wird 
diskutiert. — Die einschlagigen Theorien und die Versuchsanordnungen der 
Radar-Meteor-Forschung werden kritisch durchgesprochen; s. diese Ber. 29, 
1384, 1950 (WyaTT und WHIPPLE), — 29, 598, 1950 (MANNING). — 28, 566, 
1949 (Lovett), — 12, 1221, 1931 (Surron). — 29, 1384, 1950 (MILLMAN). a 
23,517, 1942 (BLACKETT). — 30, 238, 406, 1951 (HERLOFSON). — 28,591, 1949, 29, 
148, 1950 (Piprce). — Besprechung der drei Typen von Echos, welche durch 
Meteore bedingt sind: 1. Echos, welche von der sehr dichten geradlinigen Quelle 
von Elektronen verursacht werden, die in der Bahn des Meteors selbst frei 
werden; diese Art ist bei kleinen Meteoren bei Beobachtung mit niedrigeren 
Radiofrequenzen die haufigste. — Gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Versuch erhilt man, wenn man die Beugungstheorie auf die radiofrequente 
Energie in dem Zylinder freier Elektronen unmittelbar hinter dem Meteor 
anwendet, — 2. Das Echo, welehes kurz nach dem ersten auftritt, wenn diese 
Elektronenwolke sich mehr und mehr ausdehnt. Diese Art umfaBt die Form von 
quasistationaren Echos von verhaltnismabig langer Dauer. Der Durchmesser 
der Elektronenwolke steigt bis zu vielen Wellenlangen an; die Wolke bildet so 
strahlende Flachen von betrachtlicher GroBe. 3. Das sich bewegende Echo, das’ 
mit dem Meteor selbst aufs innigste zusammenhangt. Erklarung: Quelle der 
Ionisierung ist hier das UV-Licht, weleches vom vorderen hocherhitzten Teil des 
Meteors ausgeht. Ausfiihrliche Besprechung der Theorie des Doppler-Systems 
mit Bodenwelle. Diskussion der Theorie von MANNING (s. diese Ber. 29, 598, 
1950). Stiéekl. 
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R. D. Crommelin. Het belang van de radioactivitett voor stratigrafisch-geologische 
problemen, |S. 56. | 


J. Chemouilli. Appareil servant a déterminer la valeur de Vaccélération maxima 
dans les phénoménes macroséismiques. C. R. Soc. Frang. Phys. 18 S — 19 S; Bei- 
lage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. (Marz.) (Inst. Météorol. et 
Phys. du Globe d’Algérie.) Zur Bestimmung der in Erdbebengebieten aultreten- 
den Maximalbeschleunigungen wird haufig ein von OMORI stammendes’ Ver- 
fahren angewendet: aus einer Reihe von vertika] aufgestellten Saulen verschiede- 
ner Starke werden durch die auftretenden Bodenbeschleunigungen jene um- 
geworfen, die eine bestimmte Maximalbeschleunigung uiberschreiten, wahrend 
die ttbrigen stehenbleiben. Dieses keineswegs einwurlsfreie Verfahren zur Bin- 
schlieBung der auftretenden maximalen Bodenbeschleunigungen in eine Ober- 
und Untergrenze wurde durch Lo Surpo, P. CaLor und F, PERONACT ersetzt 
durch ein anderes, apparatives, das ebenfalls auf dem Gedanken der Limitierung 
beruht. Der Apparat ist in Ann, Geofis 1, 315, 1948 beschrieben. Verf. hat ein. 
Gerat dieser Ari in Algier nach verschiedenen Gesichtspunkten untersucht und 
gibt einen kurzen Bericht hieriiber. : Hardtwig. 


André Demay, Adolphe Lepape et Marcel Geslin. Sur deux modes de détermination 
des leneurs en uranium et en thorium du granite de Quintin, par autoradiographie 
du granite pulvérisé et par voie physico-chimique. C. R. 232, 1950 —1952, 195d5 
Nr. 21. (21. Mai.) Im gepulverten Granit von Quintin, Bretagne, wurde aus der 
Zahl N der je em* und je sec auf der photographischen Emulsion erzeugten 
a-Spuren der Gehalt an U und an Th zu Cu=0,85+10-5 und Crn=2,38 -10—® 
in g je g Granit ermittelt. Es gilt die Beziehung N=K’ (8 58-Cu-+2. 56+ Crh) 
mit K’=15. Durch chemische Trennung und Bestimmung der Rn- und ThEm- 
Entwicklung wurde eine Ra-Konzentration von 2,8-10 =12 


Y : entsprechend eine 
solehen des U von 0,82-10—5 festgestellt, = f oad 


wahrend die Bestimmung der Fluo- 
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~ reszenz eine U-Konzentration von 0,92°10—% ergab, Die Ubereinstimmung der 
Werte nach den verschiedenen Methoden ist befriedigend. Vor allem die Werte 


fiir N/K’, die der Gesamitaktivitat. proportional sind, weichen nur wenig vonein- 


_ ander ab. Bei der Autoradiographie liegt die Fehlergrenze unter 20%. 


M. Wiedemann. 


James C. W, Seott. The gyro-frequency in the arctic E-layer. J. Geophys. Res. 
(Terr. Magn.) 56, 1—16, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Ottawa, Cann., Defence Res. 


Board, Radio Phys. Lab.) Berechnungen der Gyro-Frequenz in der Hohe der 


_ E-Schicht, oberhalb arktischer Stationen (Baker Lake und Resolute Bay) aus 


Messungen der kritischen Frequenzen — (fa — fo) und (fo — fz) — ergeben ein 
niedrigeres Erdmagnetfeld, als man es durch Extrapolation des Feldes am Erd- 
boden ‘fiir die Héhe der E-Schicht erhalt (kubisches Gesetz). Die Abweichung 


_ betragt rund —10%. In Resolute Bay wird auBerdem eine grofe tigliche Varia- 


tion (rund + 15% gegen das Mittel) mit Héchstwerten um 06 h und 18 h Ortszeit 
beobachtet. Strahlauslenkungen, die zur Erklarung fiir Ahnliche Effekte bei der 
F,-Schicht in einer kiirzlichen Veréffentlichung angefiihrt werden, sind erstens 
wegen der Abweichung im entgegengesetzten Sinn und zum anderen wegen 
der geringen Schichtdicke der H-Schicht nicht stichhaltig. Bei der F',-Schicht 


wird tberdies keine halbtagige Variation gefunden. Es wird an Hand durch- 


_ gefiihrter Rechnungen (ausgehend von den MAXWELL-Gleichungen) bei Be- 


ricksichtigung der Ionen gezeigt, daB diese neugefundene Eigenschaft der E- 


- Schicht erklart werden kann, wenn man schwere [onen zu Hilfe nimmt, die die 


Anzahl der freien Elektronen um tiber 4000 mal tbertreffen. Eyfrig. 
A. M. Weber and Elliot B. Roberts. The 1950 world isogonic chart. J. Geophys. 


- Res. (Terr. Magn.) 56, 81—84, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Washington, D. C., U.S. 
Coast. Geodet. Survey.) In Zusammenarbeit mit dem United States Navy 
Hydrographic Office wurde vom Institut eine Isogonenkarte fiir 1950,0 heraus- 
-gegeben. Die Grunddaten wurden aus allen erreichbaren Quellen der ganzen 
Welt gesammelt. Die Ergebnisse wurden mittels maschineller Prozesse (Loch- 


kartenverfahren) auf die Epoche 1950,0 umgerechnet, auf Quadrate von einem 
Grad Seitenlange aufgeteilt und gemittelt. Die erhaltenen Mittelwerte wurden 
auf Grundkarten eingezeichnet und zur Kontrolle fiir die Zeichnung der Isogonen- 
linie benutzt. Die Methode gestattete die Ersparnis von langjaihriger Arbeit. 
Die Ergebnisse sind in einer Mercator- und zwei Polarkarten durch das Hydro- 


- graphic Office veréffentlicht worden. Eyfrig. 


D. H. McIntosh. Geomagnetic effects of solar flares. Nature 167, 985, 1951, Nr. 4259. 
(16. Juni.) (Edinburgh, Meteorol. Off.) Die von MCNIsH (s. diese Ber. 19, 472, 


1938) vertretene Ansicht, wonach die erdmagnetische Wirkung einer Sonnen- 
eruption auf eine Verstarkung des normalen Tagesganges herauskime, scheint 


nur fiir D und H zuzutreffen. Nach Beobachtungen in Schottland zeigt die Ver- 


‘tikalkomponente ein entgegengesetztes Verhalten in beiden Fallen. Der ,,Strom- 


faden‘ liegt danach fiir den Tagesgang nérdlicher als wahrend einer Sonnen- 
eruption. Rawer. 


-C. W. Gartlein and R. K. Moore. Southern extent of Aurora Borealis in North 
America. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56, 85—96, 1951, Nr. 1. (Marz.) (Ithaca, 


N. Y., Cornell Univ., Dep. Phys., School Electr. Engng.) Die Ergebnisse einer 
Untersuchung iiber die Haufigkeit von zenitalen Nordlichtern in Nordamerika, 


-erstreckend auf elfjahrige Beobachtungsreihe, werden abhangig von der Breite 


im Gebiet siidlich der Nordlichtzone dargestellt. Die Einzelwerte werden in 


-verschiedener Weise gemittelt, so daf monatliche und jahrliche Variationen 
-aufgezeigt werden. Es hat den Anschein, daB ein relativ konstantes Niveau von 


Nordlichttatigkeit wahrend des ganzen Jahres in einem Gebiet von 58 bis 60° 
geomagnetischer Breite besteht, wahrend zenital auftretende Nordlichter sitidlich 
dieser Breiten haufiger wahrend der Aquinoktialmonate beobachtet werden. 


@ 
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a 
Bis 52° wurden Nordlichter in jedem Monat der Beobachtungszeit von elf Jahren ~ 
beobachtet. Wechselseitige Beziehungen (Korrelation) der Nordlichthaufigkeit 
mit Sonnenfleckenrelativzahlen sind weder bei laufenden Monats- noch Drei- 
Monatsmitteln gentigend hoch. Diese Nordlichtbeobachtungen wurden von tiber— 
50. Beobachtern mitgeteilt, deren Standorte in einer beigegebenen Karte ein- 
gezeichnet sind. |...) Byfrig, 
G. Kviite. Atmospheric oxygen bands in emission from neon-oxygen mixtures and 
in night sky and auroral luminescences. Nature 168, 741—742, 1951, Nr. 4278. 
(Okt.) Die Rotations-Sehwingungs-Banden (00), (1,1) und (0,1) des Og-Molekils 


-im Infraroten wurden im Labor in einer Neon-Atmosphare mit Sauerstoffzusatz 


erhalten. Die Lebensdauer des metastabilen O, (b!)-Zustands ergab sich etwa’ 
gleich der von O (1S), die Desaktivierung durch StéBe war sogar noch etwas 
geringer. Diese Beobachtung stiitzen MEINELs Behauptung, daB R- und P-Zweig 
der (0,1) Bande im Nachthimmelleuchten auftreten, (Trans. Amer. Geophys. 
Union 31, 21, 1950). Rawer. 


° 
Jean Dufay et Maurice Dufay. Etude du spectre du ciel nocturne, de 6800 a 9000 A. 
C. R. 232, 426—428, 1951, Nr. 5. (29. Jan.) Die in diesem Spektralbereich beob-~ 
achtete Strahlung des Nachthimmels besteht in erster Linie aus den sehr inten- 
siven Rotations-Schwingungs-Banden des Molekiils OH (Rotationstemperatur 
etwa 255 bis 270° K). AuBerdem tritt nur noch die Bande (0,1) des Sauerstoffs O, 
auf mit nur 130° K. Es wird allerdings vermutet, dal beziiglich der Rotation 
kein thermisches Gleichgewicht bestehe. Rawer. 


J. Cabannes et J. Dufay. La molécule OH dans la haute atmosphére. C. R. Soc. 

Frang. Phys. 9 S -- 10S; Beilage zu J. de phys. et le Radium 12, 1951, Nr. 3. 

(Marz.) Verff. berichteten tiber ihre neuesten Messungen des roten und infraroten 
fe} 


Teiles des Nachthimmelspektrums. 20 neue Linien zwischen 5870 und 6865 A 


} . 
wurden mit einer Genauigkeit von + 1 A ausgemessen. Die Spektren sind in 
keiner Weise dem des N, ahnlich. Im Gegenteil besteht eine starke Analogie in der 
Struktur zu dem von MEINEL und DuFAY im nahen Ultrarot gefundenen und zum 
OH-Molekil gehérenden Spektrum. Die von den Verff. gefundenen Banden gehé- 
ren ebenfalls zum gleichen System. Alle Frequenzen des Schwingungsspektrums 
des OH wurden wiedergefunden, wobei die Intensitat mit wachsendem Ay ab- 
nahm. Jede Bande hat die vorausgesagte Rotationsstruktur. Es gibt mit Aus- 
nahme der (0,1)-Bande des O, keine andere Emission als die des OH-Molekiils. Das 
Teilniveau »’ = 10 des Grundniveaus des OH erscheint nicht. Die Erregung des 


. OH-Molekiils 1laBt es das Niveau »’ = 9; aber nicht das Niveau v’ = 10 erreichen. 


Diese Beebachtung fithrt zur Annahme eines Bildungs- und Erregungsmechanis- 
mus der Form H + O,-> OH + Oz, die bei dieser Reaktion freiwerdende Energie 

fithrt das OH-Molekiil auf das Niveauy’ = 9. Fiir die Temperatur der Rotations- 

bewegung finden Verff. einen Wert in der Nahe von 250° K, wahrend die genaueren 

Messungen von MEINEL T = 260° K ergaben, 

H. Friedman, S. W. Lichtman and E. T. Byram. Measurement o 
extreme ultraviolet light by photon counters. [S. 144.] 


Winds and turbulence in the upper atmosphere. Nature 167, 626 —628, 1951, Nr. 4251. 
(21. Apr.) Tagung der Royal Astr, Soc. am 23. 2. 1951, geleitet von J. A. Rat- 
CLIFFE. Berichte tiber folgende Methoden: Vergleich von Echolotungen der iono-. 
spharischen F-Schicht auf einige 10 km Abstand (G. H. Munro, Australien). Ver- 
gleich von Doppelrahmenpeilungen (bei steilem Einfall) mit 2-Peilern in 27 km 
Entfernung (E. N. BRAMLEY, Slough). Flimmern von ,,Radiosternen‘, beobachtet 
auf 3,7 und 6,7 m Wellenlange (A. C. B. LovELL, Manchester und M. RYLE, Cam- 
bridge). Amplitudenbeobachtung von Impulsen mit drei Empfangern in etwa 
100 m Abstand (S, N. Mirra, Cambridge). DoppLer-Effekt der Radioechos von 


v. Harlem. 
{ solar X-rays and 


a 
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Meteorbahnen (L. A, MANNING USA). Die ersten drei Methoden ergeben fiir die 


_F-Schicht Geschwindigkeiten um 100 m/sec bei einer ,,Zellen‘‘gréhe von 5 bis 


900 km; die beiden letzten Methoden fiir die E-Schicht ftihren auf etwa 30 m/see. 
In der Diskussion wurde allerdings festgestellt, da alle Methoden bestenfalls 
Veranderungen der Elektronendichte messen, die nicht notwendig mit Bewe- 
gungen des ganzen Gases tibereinstimmen. Die Héhenmessung sollte verfeinert 
werden. — Als mégliche meteorologische Einfliisse fiihrte P. A. SHEPPARD. an 
(Angaben fiir 50 m/see Wind) : Horizontaler Temperaturgradient, (1° auf 100 km), 
der zu geostrophischem Querwind fihrt. Ortlich verschiedene, Aufheizung mit 
isallobarischem Wind (0,004°/h km, nicht sehr wahrscheinlich), EULER sche Winde 
zwischen Warm- und Kaltluftgebieten (10° tagliche Temperaturvariation). (Die 
S. N. Mitra zugeschriebene Methode ist mehrere Jahre vorher von J. KRavt- 
KRAMER, Kéln, eingefiihrt worden; vgl. Dtsch. Luftfahrtforschg., Forschungs- 
ber. 1943, Nr. 1761; Arch. elektr, Ubertr. 4, 133 —138, 1950. D. Ref.) Rawer. 


M. Cutolo. La girointerazione delle radioonde ottenute con il metodo degli impulsi. 
[S. 125. ] 7, 


M. Cutolo. Osservazione diurna di giroeffetio Lussemburgo ottenuto con onde verli- 


cali. “[S. 125.] 


 C. G. Little and A, Maxwell. Fluctuations in the intensity of radio waves from 


galactic sources. [S. 143. | 
*H. Israél. Das Gewitter. Probleme der kosmischen Physik, herausg. von HEIN- 
RICH SIEDENTOPF und HEINRICH VoeT, Bd. 25. Mit 76 Figg., IX u. 250 S. 
Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, K:-G., 1950. Geb. 
23,80 DM. Das Buch enthalt die Vortrige einer kleinen wissenschaftlichen 


-Tagung iiber Gewitter, die Anfang 1948 in Buchau am Federsee stattfand. Es 


» 


berichten in der ersten, meteorologischen Gruppe der Vortrage: R. MUGGE iiber 
die Meteorologie des Gewitters, H. SIEDENTOPF tiber Konvektionsstrémungen 


und O. DINKELACKER tiber thermodynamische Probleme. Im Abschnitt tiber 
Gewittertheorien kommen H. WICHMANN und F. ROSSMANN selbst zu Wort, 


wahrend tiber die Theorien von E. WALL und J, FRENKEL durch den Herausgeber 
berichtet wird. Weitere Beitrage sind: H.-W. KASEMIR iiber Blitze, H. MEIN- 
HOLD iiber Funkstérungen, EH. Huss itber Warmegewitter, H. FLOHN iiber solare 
Korpuskularausbriiche und Gewitterfrequenz, H. WEICKMANN iiber die festen 
Wolkenelemente, J. KUTTNER iiber die elektrischen und meteorologischen Vor- 
gange an der Basis von Gewitterwolken, H. ISRAEL tiber Gewitterhaufigkeit, tiber 
seltene Blitzarten und die Abhangigkeit von Feldspriingen von der Entfernung. 


Eine wertvolle Erganzung bringen zum Schluf 29 Seiten mit Referaten und 


- 440 Literaturangaben aus den Jahren 1939 bis 1949. F. Moller. 


_Jean Dufay et Tcheng Mao-Ling. Recherches sur les spectres des éclairs. Ann. 


_ Geophys. 5, 187—149, 1950, Nr. 2. (Haute-Provence, Obs.) Zehn Blitzspektren 


ergaben etwa 80 Linien, die meist NI, OI, NII, OII und H zugehéren. Die nega- 


tiven Banden von N,+ sind im allgemeinen stark. Der Anregungszustand variiert . 


von einem Spektrum zum andern. Rawer. 

V. Barnard. The approximate mean height of the thundercloud charges taking part 
ina flash to ground. J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 56, 33 —35, 1951, Nr. 1. (Marz.) 
(Johannesburg, South Afr., Univ. Witwatersrand, Bernard Price Inst. Geophys. 
Res.) Durch gleichzeitige Messungen und Vergleich der elektrischen Feldverande- 
rung an drei voneinander getrennt liegenden MeBstellen wird die vertikale Hohe Al 
der Gewitterentladung bei Blitzschlagen gegen Erdboden ermittelt. Als Resultat 
aus zehn Blitzschlagen ergibt sich ein rundes Mittel von 5,2 km in Ubereinstim- 


“mung mit kirzlich durch andere Methoden erhaltenen Ergebnissen. Eyfrig. 


John E. Coolidge and George Schulz. Note on static electrification of dust particles 


_on dispersion into a cloud. [S. 94. ] 
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Wulf B. Kunkel Comment on static electrification of dust particles on dispersion 
into a cloud. [S. 94.] , 
H. V. Neher. An automatic ionization chamber. [S. £1.] 


H. W. Lewis, W. W. Brown, D. 0. Seevers and E, W. Hones. A cloud-tonizalion 
chamber for the study of cosmic-ray nuclear interactions. [S. 60. ] 


R. W. Thompson, Hans 0. Cohn and R. S. Flum. Cloud-chamber observations of the 
neutral V-particle disintegration. [S. 35. ] 

S. D. Chatterjee. Evidence of long-range secondary electrons accompanying cosmic 
rays in a proportional counter, [S. 60. | ; 
Maurice ee ae Les mouvements ondulatoires de la mer sur une plage. C. R. 231, 
42121214, 1950, Nr. 22. (27. Nov.) Das zur Beschreibung der sich tiber einem 
linear abfallend angenommenen Strand ausbildenden (wirbelfreien) Meereswellen 
erforderliche Geschwindigkeitspotential V bestimmt Verf. durch Lésung der 
Potentialgleichung mit Hilfe der GREENschen. Funktion. In dieser Mitteilung 
werden zunachst fiir Lésungen von der Form V = e imt-p (x, y) und V = e 
i(kz+«t)+g x, y) die GREENschen Funktionen angegeben. (Die freie Oberflache 
fallt mit der xz-Ebene zusammen, die y-Achse ist vertikal gerichtet). Eine Dis- 
kussion der gefundenen Ergebnisse wird angekiindigt. (S. auch die nachstehen- 
den Reff.) Pasler. 
Maurice Roseau. Sur les mouvements ondulatoires de la mer sur une plage. C. R. 
232, 211213, 1951, Nr. 3. (15. Jan.) Berichtigung ebenda S. 903, Nr. 9. 
(26. Febr.) Mathematische Erginzungen zu den im vorstehenden Ref. durch- 
gefiihrten Rechnungen. (Vgl. auch nachstehende Reff.) Pasler. 


Maurice Roseau. Sur les mouvements ondulatoires dela mer sur une plage. C. R. 232, 
303—306, 1951, Nr. 4. (22. Jan.) Berichtigung ebenda S. 904, Nr. 9. (26. Febr.) 
(Vel. auch vorstehende Reff.) Die bei den Uberlegungen, die in den beiden vor- 
stehend genannten Arbeiten gemacht wurden, gewonnenen allgemeinen Ergeb- 
nisse werden diskutiert. Fir gewisse Sonderfalle kann Ubereinstimmung mit 
Resultaten anderer Autoren nachgewiesen werden. Der Spezialfall, daB der Strand 
gegen die Horizontalebene um 45° geneigt ist, wird naher untersucht. (S. auch 
nachstehendes Ref.) Pasler. 
Maurice Roseau. Sur les mouvements ondulatoires de la mer sur une plage. C. R. 232, 
479—481, 1951, Nr. 6. (5. Febr.) (S. auch vorstehende Reff.) Erneute Berechnung 
des Geschwindigkeitspotentials V = e i(k4+ @t)+q@ (x, y) unter der Voraus- 
setzung, da |k| >@*/g (g = Erdbeschleunigung) ist. Dann ergeben sich zwei 
voneinander unabhangige Lésungen, von denen eine im Ursprung regular ist, die 
andere dagegen dort eine logarithmische Singularitat besitzt. Bp Pasl er. 


Kurt Neumann. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Eisdecken in Abhdngigkeit von 
Lufttemperatur und Windgeschsvindigkeit. Ann. Meteorol. 2, 144—155, 1949 
Nr. 5/6. (Lauterbach, Phys.-chem, Inst. Justus-Liebig-Hochschule GieBen, 2. Z. 
Lauterbach/Hessen). Hinweis auf die Untersuchungen, welche H. T. BARNES 
Ice Engineering. Renow Publishing 7928, in einem Dock in Quebec bei einer 
Temperatur von — 18” bis — 19° bei ruhigem Wetter tiber die Geschwindigkeit 
anstellte, mit welcher eine Eisdecke im Freien wachst. Die MeBergebnisse konnte 
er durch die Gleichung t =— Ao/kU-& (4 + §/2) darstellen. (t = Zeit des Wachs- 
tums in Stunden; € = Eisdecke in em; U = Lufttemperatur in Celsiusgrad; 
i Schmelzwarme des Eises = 80 cal/g; 0 = Dichte des Eises = 0,92 g/ecm:; 
k = Warmeleitvermégen des Eises = 19,5 cal/em.° C+ Stunde. L. V. KING bes 
handelte das Problem des Wachstums einer Eisdecke theoretisch und kam zur 


t 
Gleichung: k/Ag+ f Udt = & (h + &/2) — (h = empirisehe Konstante). — Vert. 
0 “ : 
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stellt neue Gleichungen auf, indem er von der Warmeleitung ausgeht; fiir die 
entwickelten Differentialgleichungen gibt er zwei Naherungslésungen an: 


$= —1+4)% + 2k/lo- (—U) thew. €= —h + Vb? Wk/do- (—Ujt. 
Diese Beziehungen gehen in die Gleichungen von BARNES bzw. KING tiber, wenn 
a/k = 1 baw. a/k = h gesetzt wird. a = Warmeiibergangszahl Eis — Luft. — 


Diese Beziehungen werden durch Versuche in einer Gefrierapparatur mit kiinst-: 
lichem Wind experimentell gepriift. Die Windgeschwindigkeiten variierten zwi- 
schen 0 und 6 m/sec, die Lufttemperaturen zwischen — 10° und — 22,5° C. — 
Die Versuchsergebnisse lassen sich durch die aufgestellten Gleichungen ziemlich 
gut darstellen. — (S. diese Ber. 20, 1706, 1939. ALTBERG: Einflu& der Unter- 
kithlung an der fortschreitenden Eisfront; bei einer Unterkiihlung von 0,01° C 
betragt die lineare Kristallisationsgeschwindigkeit des, Wassers bereits etwa 
3 em/min.) ; Stéekl. 
N. K. Girinski. Zur Berechnung der stationdren ebenen Bewegung zweier Unter- 
grundwasserstrome mit einer freien Oberflache verschiedener Mineralisation. Dokl. 
Akad. Nauk SSSR (N. S.) (russ.) 80, 181—184, 1951, Nr. 2. (11. Sept.) (Orig. 
russ.) (Wiss. Forsehgs.-Inst. Hydrogeol. Ing.-Geol.) Kirschstein. 
Robert E. Corby. Acoustic anemometer-anemoscope. Electronics 23, 88—90, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) (Tucson, Ariz., Univ.) Eine neue Methode der Messung der Wind- 
richtung und Windstarke. Kin Schallstrahler strahlt nach allen Richtungen mit 
der Frequenz 60 Hz wiederkehrende Schallimpulse sehr kurzer Dauer aus. In 
gleichmabiger Entfernung vom Schallsender stehen vier Mikrophone in den vier 
Haupthimmelsrichtungen. Sie nehmen denSchallimpuls auf und fiihren ihn 
einem Aufzeichnungssystem zu. Auf einer Kathodenstrahlréhre wird die Richtung 
und Starke des Windes angegeben. Wenn die Entfernung zwischenSchallstrahler 
und den Mikrophonen z. B. fiinf Fub (1,5 m) betragt, so ist die Laufzeitdifferenz 
fiir eine Windgeschwindigkeit von einer Meile in der Stunde etwa 15 usec. Der 
elektronische Diskriminator wird genau beschrieben. Er hat erstens die Aufgabe, 
festzustellen, welcher Impuls (West oder Ost, Nord oder Stid) frither ankommt, 
und zweitens, eine Rechteckspannung zu liefern, deren Breite der Differenz der 
beiden Laufzeiten proportional ist. Die Breite dieser Rechteckspannung ist die 
Lange des Vektors, der auf dem Schirm der Kathodenstrahlréhre die Windrich- 
tung und Windstarke anzeigt. Der erste Impuls, der vom Mikrophonverstarker 
eines der vier Mikrophone kommt, laBt die Rechteckspannung — die von einem 
gesteuerten Eccles-Jordan-Kippkreis erzeugt.wird — beginnen, der zweite Impuls, 
der aus der entgegengesetzten Himmelsrichtung kommt, beschlieBt die rechteck- 
férmige Spannung. Der Schirm der Réhre enthalt die Haupthimmelsrichtungen 
und konzentrische Ringe zur Ablesung der Windstarke. Macek. 
M. E. Reinders. Het voorkomen van deuterium op aarde. |S. 91. | 

W. S. Wilson. Surface ozone in arctic regions. Phys. Rev. (2)80, 135, 1950, Nr. 1. 
(1. Okt.) \Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Alaska.) Bestimmung des Ozongehaltes 
in der Atmosphare nahe der Erdoberflache durch indirekte Oxydation von 
Natriumarsenit, die in Alaska fiir die ersten drei Monate des Jahres 1950 durch- 
geftthrt worden sind, zeigen starke Schwankungen von Tag zu Tag, im allgemei- 
nen mit wachsender Sonnenhdhe eine Zunahme der Mittelwerte und héhere 
Betrage als die in niedrigeren Breiten gemessenen Anteile. Lange. 
Edward V. Ashburn. The density of the upper atmosphere and the intensity of the 
zenith sky light during twilight. Phys. Rev. (2) 81, 653, 1951, Nr. 4 (15. Pebr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Naval Ordn. Test. Stat.) Entwickelung von 
Verbesserungen in der numerischen Anwendung des Gesetzes von RAYLEIGH auf 
die Erscheinungen in der Atmosphare waihrend der Dammerung. Neue Messungen 
der Intensitat und der Polarisation des zenitalen Himmelslichtes. Auf Grund 
dieser Arbeiten konnte Verf. neue Werte der Dichte der Atmosphare in groben 
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Hohen bis zu 120 km ableiten. Dieselben sind in Ubereinstimmung mit den Wer- 
ten der U. S. Tentative Standard Atmosphere of the N. A. GC, A. Stéckl. 


R. Penndori. The vertical distribution of atomic oxygen in the upper atmosphere. 
ye J. Geophys. Res. (Terr. Magn.) 54, 7—38, 1949, Nr. 1, (Marz.) (Red Bank, N. J., 
Air Mat. Comm., Geophys. Res. Div., Watson Lab.} Berechnung der photo-— 
chemischen Sauerstoffdissoziation in der Atmosphire. Annahmen: Temperatur- 
verteilung der Atmosphire nach fritheren Arbeiten d. Verf.; Sonne strahlt als 
sehwarzer Kérper von 5000° bzw. 6000° K; Absorptionswerte im wesentlichen 
Y nach Gorz. Rekombination der Atome im DreikérperstoB wird vorausgesetzt. Es 
oe ergibt sich zwischen molekularem und atomarem Sauerstoff ein relativ scharler 
Ubergang. (Dicke ca. 10 km, Héhe 100 bis 110 km.) Die Anderung des Dissozia- 
tionsgrades in der Nacht ist nicht sehr gro® (maximal 24% in 100 km Héhe). Pir 
ee eine Reihe verschiedener Grunddaten wurde die numerische Rechnung voll- 
standig durchgefihrt. Rawer. 


Vietor H. Regener. Vertical distribution of atmospheric ozone. Nature 167, 276-277, 
4 1951, Nr. 4242. (17. Febr.) (Albuquerque, N. Mex., Univ., Dep. Phys.) Vier Ballon- 
x aufstiege mit Quarzspektrographen zeigen erhebliche Schwankungen der Form 
eos der Ozonschicht (Maximum des: Partialdrucks 17... 24 km!), ohne da8 ein 
) direkter Zusammenhang mit der effektiven’ Gesamtdicke des Ozons oder mit der 
Byes Windverteilung erkennbar ware. Die Technik (s. REGENER, diese Ber. 20, 511, 
1939) ist dadurch verbessert, daB ein Stufenfilter den Vergleich von drei bekann- 
ten Intensititsstufen erlaubt. _Rawer. 
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 .  W. J. G. Beynon and G. M. Brown, Geophysical and meteorological changes in the 
Rye period January-April 1949. Nature 167, 1012—1014, 1951, Nr. 4260. (23. Juni.) 

(Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Von Januar bis April 1949 konnte mit drei- 

‘ facherWiederholung die 27 tagige Periode der Sonnenrotationin Fiinf-Tagemitteln 
peat des Luitdrucks iiber London festgestellt werden. Dieselbe Periode findet sich mit 
a genau entgegengesetzter Phase in der lonisierung der normalen E-Schicht. Der 
betrachteteZeitabschnitt zeichnete sich weiter aus durch vier magnetische Stiirme 
(verbunden mit verringerter Ionisation der F-2-Schicht), fiinfmaliges Auftreten 
groBer Sonnenfleckengruppen und abnormale meteorologische Bedingungen. 
Diese in England erhaltene Korrelation zwischen Luftdruck und E-Sehicht- 
Tonisierung ist der yon MARTYN und PULLEY (s. diese Ber. 17, 1816, 1936) in 
Australien gefundenen gerade entgegengesetzt. Rawer, 


Francesco Saverio Zanon, Pulsazioni della pressione atmosferica a periodo brevissi- 
mo. ‘Ann. Geofis. 2, 576—588, 1949, Nr. 4. (Okt.) (Venezia.) Das verwendete Gerit 
ist ein Mikrobarograph, Neukonstruktion von ALFANI, mit einer Empfindlichkeit. 
ra -von etwa */1999 mm Hg auf 0,25 mm Ausschlag. Der Trommelvorschub betriigt. 
ie 1 em/min bei einer Umlautzeit von 1 h. Mit der Lupe lassen sich noch Pulsationen 
von sekundlicher Dauer auswerten. Mit dieser Anordnung wurden Luftdruck- 
sehwankungen untersucht, deren Periode unter 1h lag. Stérungsfreies, windstilles” 
Wetter liefert glatte und gerade Registrierungen. Beim Eintritt von Stérungen 
mit Winderscheinungen zeigen sich Wellen, und zwar mit Auffrischune des/Win- 
des Verkiirzung der Wellenperiode des Luftdrucks, Ansteigen der Amplituden 
und Auftreten von immer kiirzerperiodischen Oberwellen. Beim Abklingen der 
Stérungen beobachtet man Riicklaufigkeit der gesamten Erscheinungen. Zu ver— 
schiedenen Wetterlagen werden charakteristische Registrierungen vorselect und 
erlautert, z. B. fiir Gewitter in der Nahe und am Ort, fiir Seehpees advektiva 
Windstrémung, fiir Bora und Tromben. Auf die Ahnlichkeit der Mikrobarogramme. 
mit Erdbebenregistrierungen wird hingewiesen, doch erlauben die bisherigen 
Kenntnisse noch keinen einwandfreien RiickschluB auf physikalische Zusammen- 
hange. (Eine Beschriftung der Koordinaten hatte die Lesbarkeit der beigegebenen 
Mikrobarogramme wesentlich erleichtert, D, Ref.) Vela: 
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_ Paul Bintig. Ein auffalliger Starkniederschlag. Ann. Meteorol. 3, 213—214, 1950, 


_ Nr. 7/8. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Zentralamt.) Bei der von 
M. RODEWALD beschriebenen Wolkenstrafe (s. vorstehendes Ref.) wurde in 
Tornesch/Holstein bei vollstandiger Windstille ein Platzregen beobachtet, der in 
15 min 66 mm Niederschlag erbrachte. Das Niederschlagsgebiet war fast kreisrund 
bei etwa 7 km Durchmesser. : Diem. 


Martin Rodewald. WolkenstraBen tiber Holstein. Ann. Meteorol. 3, 202—243, 1950, 
Nr. 7/8. (Hamburg, Meteorol, Amt f. NW-Deutschl., Zentralamt.) Zwei ins ein- 


zelne ausgearbeitete Beispiele sollen zeigen, dafs WolkenstraBen fiir die értliche 


Vorhersage von erheblicher Bedeutung werden kénnen. Beim ersten Fall wurde 
eine WolkenstraBe beobachtet, die sich von der danischen Grenze tiber Hamburg 
bis nach Helmstedt erstreckte. Die Verteilung des Niederschlags stellt ein Muster- 
beispiel dar, das wohl mit Recht in die Lehrbicher eingehen wird. Dariiber hinaus 
wird die gesamte Wetterlage eingehend untersucht und gezeigt, daB die Luft im © 
Bereich des Niederschlaggebietes konvergiert. Man kann wohl von einem zwei- 
seitigen EinfluB des Seewindes sprechen, das noch seine Bestatigung in der drei- 
stundigen Druckinderung mit einem lokalen Steiggebiet von 2,0 mb tiber dem 
Niederschlagsgebiet findet. In diesem Fall haben zur Bildung der WolkenstraBe 
mit ihrem ausgepragten Niederschlagsgebiet orographisch-thermische Bedingun- 
gen beigetragen, die von einer vorhandenen schwachen Frontalzone unterstitzt 
wurden. Beim zweiten Fall war die Erscheimung nicht so ausgeprigt und das 
Niederschlagsgebiet ist in einzelne markante Zellen aufgelést. Fast scheint die 
WolkenstraBbe mehr an den Lauf der Elbe gebunden; eine einseitige Konvergenz 
schiebt warme Luft aus dem Ostseegebiet tiber kithlere Nordseeluft. Auch hier 
gibt die Bearbeitung der Wetterlage eine Reihe wertvoller Hinweise. Der Vert. 
reget an, man méchte die zahlreichen Niederschlagsbeobachtungen nicht nur 
statistisch nach Mittelwerten ausarbeiten, sondern auch 6fters eine Auswertung 
nach Tagesmengen vornehmen, die vielleicht zu einer Verbesserung der értlichen 
Vorhersage dienen kann. Diem. 


Martin Rodewald. Zur Frage der Luftdruckverhdlinisse in der Arktis. Ann. Meteorol. 
3, 284 —290, 1950, Nr. 9/10. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., Zentral- 


amt.) Von den Abweichungen des Jahresluftdrucks im Polarbecken ausgehend 


zeigt RODEWALD auf, dafi die in den Normal Weather Maps (NWM) angegebenen 
Druckwerte der Arktis zu hoch sind. Es scheint bei der Bearbeitung der NWM 
durch Extrapolation der Fehler unterlaufen zu sein, dafs aus der klimatischen 
Kenntnis des Polarhochs heraus zu hohe Werte eingesetzt wurden. Ein kritischer _ 
Vergleich der vorliegenden Beobachtungsreihen aus der groBen Expeditionszeit 
mit den ausgezeichneten MeBreihen der Jahre 1949/50 laBt es sehr wahrscheinlich 


_~ erscheinen, daB nach wie vor die von BAUR entworfenen Karten des Zirkumpolar- 


gebietes genauer sind als die NWM. Diem. 


Martin Rodewald. Zur Frage der Wintervorbereitung durch die Zirkulationsentwick- 
lung vom Oktober bis Dezember. Zugleich eine Erwiderung an F. Baur (1), Ann. 
Meteorol. 3, 225—240, 1950, Nr. 7/8. (Hamburg, Meteorol. Amt f. NW-Deutschl., 
Zentralamt.) Die Ausfiihrungen von RODEWALD, die in keiner Weise den An- 
spruch erheben, umfassend und vollstandig zu sein, beriihren den wunden Punkt 
so vieler Statistiken, die Auswahl der Falle. (Der Ref. wiirde vorschlagen, grund- 
sitzlich die Hollerithverfahren heranzuziehen und in allen Fallen die verwendeten 
Unterlagen in allen Einzelheiten bekanntzugeben.) Die im Abschnitt Vil dureh- 
gefiithrte Zusammenfassung der BauRschen ,, Nordwestsibirien-Beziehung und 
der RODEWALDschen ,, Nordostatlantik-Beziehung* stellt das Positive der Streit- 
schrift dar. Die Verkniipfung beider Beziehungen scheint einen Fortschritt dar- 
zustellen, wobei die Einbeziehung synoptischer Gesichtspunkte insbesondere der 
Héhenstrémung wertvoll ist. Diem. 
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W. Béer. Zu M. Rodewald: Zur Frage der Wintervorbereitung durch die Zirkulations- 
entwicklung vom Oktober bis Dezember, Ann. Meteorol. 3, 379, 1950, Nr. 41/12. 
(Weimar.) Es wird versucht, das statistische Kernproblem der Zirkulationsvor- 
hersage noch schirler zu formulieren. Haufigkeitsverteilungen kénnen gegeben 
sein durch 1. zufallige Schwankungen, die in der Natur der Grobe liegen, 2, relativ 
srofe Beobachtungsfehler und 3. durch unbekannte Einflisse. Die Theorie dieser 
Fragen miibte niher untersucht werden. Diem. 


Franz Baur. Talsachen zur Frage der Vorbereitung des mitteleuropdischen Winters. 
Ann. Meteorol. 3, 352—360, 1950, Nr. 11/12. (Bad Homburg.) Der Verf. ver- 
teidigt seine Auffassung gegen die Bemerkungen von RODEWALD, indem er eine 
Reihe Irrtiimer aufzeigt und darauf hinweist, dab ihm Material nicht zur Ver- 
fiigung stand, das RODEWALD in seiner Entgegnung benutzen konnte. Wesentlich 
erscheint die nochmalige Darlegung der Grundziige einer meteorologischen Stati- 
stik mit ihren Méglichkeiten und andererseits mit ihren Schwierigkeiten. 

; : Diem. 
Martin Rodewald. Die Verwendung monatlicher Druekanomalie-A nderungskarten 
zu langfristigen Zirkulationsprognosen. Ann. Meteorol. 3, 361 —367, 1950, Nr. 11/12. 
(Hamburg, Meteorol. Amt, NW-Deutschl., Zentralamt.) Mit relativ einfachen 
Mitteln und ohne groBen Zeitaufwand lassen sich zu Beginn jeden Monats die 
Anomaliekarten zu Prognosen fiir die zu erwartende Anomalie des nachsten 
Monats verwerten. In fiinf von sechs Fallen wurde dabei eine tiberdurchschnitt- 
liche Korrelation erzielt, und es war méglich, den zu erwartenden Witterungs- 
charakter hinsichtlich Wind, Temperatur und Niederschlag richtig zu erfassen. 
Bei einer Bestatigung der Methode diirfte ein wertvolles Verfahren zur Unter- 
stiitzung der Langfristprognosen gewonnen sein, das sich besonders durch den 
auBergewohnlich geringen Zeitaufwand auszeichnet. Diem. 
Hans Miiller-Annen. Zur Prognose der Zugbahnen von Tiefdruckgebieten. 1. Teil: 
Zugbahnen und Geschwindigkeit der Tiefdruckgebiete. Ann. Meteorol. 3, 341—351, 
1950, Nv. 11/12. (Hamburg, Meteorol. Amt NW-Deutschl., Zentralamt.) Aus- 
gehend von einer Einzeluntersuchung werden statistisch 550 Tiefdruckgebiete auf 
ihre Zugbahn, die Lage der Zugbahn zur Héhenstrémung und auf ihre Fall- und 
Steiggebiete hin untersucht. Daraus ergeben’sich zwei Regeln: 1. Zugbahn gegen- 
uber der Hohenstrémung nach rechts abgelenkt, vielfach auch antizyklonal ge- 
bogen. Das Tief fiillt sich meistens etwas auf (im Durchschnitt + 6 mb). Das zu- 
gehorige Steiggebiet verstarkt sich meistens, das Fallgebiet schwicht etwas ab. 
2. Zugbahn gegeniiber der Héhenstrémung vor dem Tief nach links abgelenkt, 
oft auch zyklonal gebogen. Das Tief verstarkt sich meistens (im. Durchsehnitt 
um 14 mb). Das Fallgebiet verstarkt sich in der Mehrzahl der Falle, das Steig- 
gebiet schwachte sich haufig ab. Als Erganzung dient die Bewegung der Fall- 
und Steiggebicte: die Kaltluftregel mit Rechtsablenkung gegen die vorgegebene 
Héhenstrémung, die Warmluftregel mit entsprechender Linksablenkung. Zur 
Anwendung der Regeln werden eine Reihe empirischer Merkmale gegeben, die 
die Lage des Tiefs zum Zentrum der Druckainderung, die Form und die Gesehwin- 
digkeit der Héhenstrémung betreffen. Fiir die Warmluftregel ist ein ausgepragtes 
zonales Zirkulationsbild Voraussetzung, wahrend die Kaltluftregel nur bei einem 
scharfen Trog benutzt werden kann, Die Zugrichtung der Tiefdruckgebiete ]aBt 
sich an Hand der Héhenkarte weitgehend festlegen, Als letztes wird die Zug- 
Beer aciy et) uatemuent, wobei im Mittel in 24 Stunden bei der Kaltluft- 
regel 920 km, bei der Warmluftregel 1630 km zuriickgelegt werden, Diem. 


Hans Frank. Wetterskizze Nr. 9. Uber die Rolle der Wassertemperaturen im Wetter 
der westlichen Ostsee. Ann. Meteorol. 3, 375—376, 1950, Nr. 11/12. (Flensburg 
Wetterwarte.) Uber der westlichen Ostsee ist es zweckmafbig, zwischen nur zwei 
Jahreszeiten die des kalten und die des warmen Wassers zu unterscheiden Die 
Kaltwasserzeit zeichnet sich durch ruhiges, gutes Wetter, die Warnwasaerrert 
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durch unruhiges und schlechtes Wetter aus. Die besonderen Unterschiede machen 
sich hauptsachlich im Wind bemerkbar: zur Kaltwasserzeit liegt ein Polster 
stagmierender Luft bis zur Héhe. von 5—10 m und nur ein Segelschiff mit ge- 
nigend hohen Masten kann noch Fahrt machen. Uber-Tag schlaft der Wind 
haufig ein, Zur Warmwasserjahreszeit treten heftige Béen auf und die Bildung 
kleiner Tiefdruckgebiete mit eng»begrenzten Sturmfeldern ist keine Seltenheit. 
~ Diem. 
Rudolf Staude. Uber Formverdnderungen und Achsenbewegung von 24 stiindigen 
Bodendruckanderungsgebieten und deren Lage~ zum. Frontenverlauf, erléutert an 
einigen besonders markanten synoptischen Entwicklungen. Ann. Meteorol. 3, 84 bis 
91, 1950, Nr. 3/4. {Nirnberg). An 18 Beispielen wird gezeigt, daB sich Regeln 
aufstellen lassen, die fiir die Formanderung der 24stiindigen Isallobaren am Boden 
gelten. Das Steiggebiet hat zu Beginn der Entwicklung (1. und 2. Tag) eine west- 
éstliche Hauptachse, die sich bis zum 4. Tag auf siidwestnordost verdreht. Das 
Fallgebiet dagegen schwenkt seine Hauptachse im gleichen Zeitraum von W—E 
ttber N—S bis wieder W—E.,, Dieser Vorgang steht im engen Zusammenhang mit 
der Entwicklungsstufe der Zyklone und laBbt sich prognostisch verwerten. An fiinf _ 
ausgewahlten Beispielen wird der Beweis gefiihrt. Diem: 


Hans Miiller-Annen. Uber den statistischen Hintergrund der Singularitdten. (Unter- 
suchungen, Gedanken und Methoden zur Langfristvorhersage. 4. Beitrag). Ann. 
Meteorol. 3, 107—115, 1950, Nr. 3/4. (Hamburg, Meteorol. Amt, NW-Deutschl. 
Zentralamt). Statistische Untersuchungen ergeben; da® die Singularitéiten im 
aligemeinen durch Zufallsabweichungen erklart werden kénnen. Nur fiir den Fall 
der Hagelschlage hat der Verf. Singularitaten festgestellt, die ,,mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit reell sind‘. Grundsatzliche Uberlegungen fithren zu drei Modellen 
zur Untersuchung von Schwankungen, von denen zwei mit den ,, Urnenversuchen 
von BAuR identisch sind. Weitere Méglichkeiten werden angedeutet, ihre Behand- 
lung in folgenden Arbeiten angekindigt. Diem. 
H. Walden, H. Jaeckiseh und F. Brandt. Zur Vorhersage von Hochdruckgebieten 
tiber Nordwesteuropa. Ann. Meteorol. 3, 267—283, 1950, Nr. 9/10. (Hamburg, 
Meteorol. Amt, NW-Deutschl., Zentralamt.) Das Auftreten blockierender Hoch- 
druckgebiete iber dem Nordmeer ist fiir die Vorhersage schwer zu erlassen. Die 
Untersuchung hat @eshalb den Zweck festzustellen, ob nach den verschiedenen 
Verfahren der Mittelfrist. (synoptisch-aerologische Arbeitsweisey ahnhche Falle, 
Singularitaten, Periodizitaten, Sonnentlecken) eine Verbesserung der Vorhersage 
bzw. eine Erfassung der Umgestaltung derWetterlage méglich ist. Theoretisch wird 
zuerst untersucht, wie Druckgebilde auf stationare, langanhaltende Druckanstiege 
reagieren. Bewult werden dabei Kompensationsbestrebungen der Atmosphare 
auBer Acht gelassen. Solche ,,primaren’’ Druckanderungen sind wohl bekannt. 
An einem ausgesuchten Beispiel wird dann die Umgestaltung von einer Westlage 
zu einer sperrenden Hochdrucklage gezeigt und mit allem verfiigbaren. aerologi- 
schen Material belegt. Ahnliche Lagen werden dann kiirzer behandelt. Die Zu- 
sammenfassung ergibt, daB sich-die Lagen — obwohl ahnlich ausgesucht — doch 
nur im ,,stetig-stationaren‘‘ Druckanstieg gleichen, der durch seine Andauer den 
Aufbau des Hochdruckgebieteserméglicht. Alle iibrigen meteorologischen Fak- 
toren kénnen nicht zu einer Vorhersage herangezogen werden, da sie zu uneinheit- 
lich sind. Die ,,stetig-stationaren‘‘ Druckinderungen kénnen aber z. B. noch 
nicht so frihzeitig erfaBt werden, daB sie mit Erfolg zur Verbesserung der Mittel- 
frist dienen kénnten. Diem, 


J. Roulleau. Les gelées printaniéres. Atomes 6, 131—134, 1951, Nr. 61. (Apr.) 
(Etabl. Etudes Rech. Météorol.) Nach einer Erlauterung der meteorologischen 
Ursachen, die zu den im Frihjahr auftretenden Nachtfrésten fiihren, werden die 
zum Schutze der empfindlichen Pflanzenkulturen anwendbaren Mafinahmen 
(Erzeugung eines kiinstlichen sehweren Rauches zur. Abschirmung der Ausstrah- 


_kussion der Strahlungs-MeB-Methoden zur Ermitt 
Verf. gelangt zu der SchluBfolgerung, daB r bei alle 
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lung des Erdbodens, thermische Durehmischung der. unteren Luftschichten, 
direkte Erwarmung des Bodens und der Pflanzen mit Hilfe von Infrarotstrahlen) 
diskutiert. Die Erzeugung abschirmender Schichten durch Ausstreuen kleiner 
fester Teilchen feiner Granulation aus einem Flugzeug, die bei ausgedehnten Kul- 
turen gegeniiber anderen Verfahren den Vorteil verhaltnismihig geringer Kosten 
hat, wird besonders eingehend behandelt. nee Lange. 

Hellmut Berg. Kasuistik, Statistik und Experiment im medizin isch-meteorologischen 
Grenzgebiet. Medizin-meteorol. Hefte 1950, S. 27—32, Nr. 2. (Kéln.) Die grund- 
sAtzlichen wissenschaftlichen Methoden der Kasuistik, des Experiments und der 
Statistik werden kritisch in Hinblick auf die Medizin untersucht. Es gehért zu 
den unbestrittenen Verdiensten BERGs, da er wohl klarer als sonst jemand immer 


wieder auf die Méglichkeiten der Versuche in der Medizin hinweist und die nicht — 


einwandfreien Folgerungen einer nicht verstandenen Statistik ablehnt. Die 
Schwierigkeit auf dem medizinisch-meteorologischen Grenzgebiet liegt in der 
Tatsache, da die Kopplung zwischen Krankheitsgeschehen und meteorologischer 
Erscheinung nicht oft eindeutig vorgenommen werden kann, Der Mediziner ist 
gewohnt, an Hand seiner Erfahrung aus therapeutischen Mainahmen weitgehende 
Schliisse zu ziehen und baut darauf oft die Behandlung auf. Diese Methodik muf 
versagen, wenn meteorologische Hinfliisse fiir die Auslésung éiner Krankheit ver- 
antwortlich gemacht werden sollen. Es fehlt die Erfahrung, die einem Geschehen 
im Organismus einen bestimmten meteorologischen Vorgang zuordnen kann. Es 
fehlt weiter die Kenntnis, wie der meteorologische Reiz auf den Kérper tibertragen 
werden kénnte. Der Statistik kommt dann eine grobe Bedeutung zu, wenn die 
Zahl der vorliegenden Fille sehr grof ist und damit einer statistischen Bearbei- 
tung gentigt. Es wird dieser Methode sogar der Vorzug gegeniiber dem gelenkten 
Experiment gegeben. Diem. 

Heinrich Seilkopfi. Zur synoptischen und zur klimatischen Seite der medizinischen 
Meteorologie. Medizin-meteorol. Hefte 1950, S. 29—33, Nr. 3. (Hamburg, Meteorol. 
Amt, NW-Deutsehl., Zentralamt.) Die meteorologischen Beobachtungstatsachen 
werden geordnet nach 1. ihrer raumlichen Verteilung zur gleichen Beobachtungs- 


zeit, 2. ihrem zeitlichen Verlauf am gleichen Beobachtungsort. Voraussetzung — 


zu 1, ist die streng synchrone Beobachtung, aus der die gesamte synoptische Me- 
teorologie hervorgegangen ist. Sie wird heute erginzt durch die Héhenkarten. 
Aus 2. ergibt sich die Klimatologie, die mindestens 30 jahrige Beobachtungen in 
unseren Breiten voraussetzt. Die Anwendung beider Methoden hat sich in der 


“medizinisch-meteorologischen Arbeitsgemeinschaft, Hamburg angebahnt und be- 


wahrt, zumal die Meteorologen an Hand der Héhenkarten genauere Angaben fiir 


Frontendurchginge, Luftmassenwechsel usw. geben kénnen als bisher. Die Unter- 


teilung des Wetterablaufs in einzelne Witterungsabschnitte geben dem Arzt die 


_ Méglichkeit, nach Gruppen zusammenzufassen und nach biologischen Gesichts- 


punkten zu verwerten. Wichtig scheint die Bemerkung zu sein, daB die atmos- 
pharischen Zustande undVorgange raumlich aufzugliedern sind, und damit viel- 
leicht eine Moéglichkeit gegeben ist, solare und kosmische Strahlungsvorginge von 
relativ kleinraumigen Anderungen des almosphirischen Felds zu trenneny (Der 
Ref. hatte die unter den klimatischen Erscheinungen genannten GriBen wie 
Aerosol, Luftplankton, Ozon, Spurenelemente und Emanation lheber unter den 
synoptischen genannt gesehen. Scheinen doch diese nach allen Erfahrungen mehr 
von den Wetterlagen als vom Klima als dem mittleren Zustand der Atmosphire 
abhangig zu sein.) 

K. Wegener. Die Messung der Sonnenstrahlung und der 
Res. (Terr. Magn.) 54, 53 —56, 1949, Nr. 1. (Marz.) 


Diem. 
Solarkonstante. J. Geophys. 


lung der Solarkonstanten (r), — 
y n bisherigen Messungen um 
r 1 2 . oO 2 . . t=) . 
rd. ¥% cal/em?min, d. h. um 25% bis 30%, zu klein bestimmt worden sei. 


H. G. Macht. 


Allgemeine Darlegung und Dis- 
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- Pierre St. Amand and Harold Cronin. «Atmospheric refraction at College, Alaska, 


_ during the sinter 1947/48. Trans. Amer. Geophys. Union 31, 1641—164, 1950, 


(Nr. 2, Part./1.) (Apr.) Messungen der scheinbaren Sonnenhohe in College (Alaska) 
ergaben bei Héhen unter 10° erhebliche Abweichungen von den Angaben der 
iiblichen Tabellen,: Rawer. 
A. Napoletano. Influenza delle condizioni meteorologiche sulla propagazione delle 
onde radio nella troposfera. [S. 123. | 


Karl Metzler. Das Raumklima unter besonderer Beriicksichtigung der Siid- und 


Westseite. Ann. Meteorol. 3, 291—297, 1950, Nr. 9/10. (Oldenburg/O., Meteorol. 


Amt, Oldenburg.) Ein Schulhausneubau gab Gelegenheit, die Anderungen des 
Raumklimas in Abhangigkeit von der Lage, der Belegung, der Liftung und 
Witterungseinfliissen zu untersuchen. Die Messungen dehnten sich iiber zwei 


» Monate aus und wurden mit Thermohygrographen durchgefiihrt. Die Unterschiede © 


zwischen ‘Siid- und Westseite sind erheblich und auBern sich besonders in den 
Eintrittszeiten der Temperatur- und Feuchteextremen. Die Verspatung der 
Maxima der Temperatur betragt bis zu vier Stunden, bei den Minima der Feuchte 
bis zu sechs Stunden. Als Ursache dafiir wird die Heizwirkung der AuBenmauern 
und des flachen Daches genannt. . ‘ Diem. 


Raoul Gastone Fiano. Casi particolari di ,,Curve indicatrici nei metodi di prospe- 


“zione eletiromagnetica. Ann, Geofis.,2, 359 —369, 1949, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Uniy., 
Ist: Geofis. Min.) Fir die von AQUILINA (Rivista Geomineraria 8, Nr. 1, 1947) 
auf Grund eines Ansatzes von JAKOSKY (Proc. Ist. Radio Eng. 16, 1344, 1928) 
entwickelte Theorie der Indikatrixkurve, die man bei induktiver Energietiber- 
_ tragung durch eine senkrechte Sendespule aus Neigungswinkelmessungen kon- 
-struieren und zum Autsuchen langgestreckter, gut leitender Hinlagerungen ver- 
wenden kann, werden spezielle Falle durchgerechnet. Verf. beschrankt sich dabei 
auf solehe Probleme, bei denen der gut leitende Kérper durch zwei (unendlich 
lange) Leiterschleifen approximiert werden kann. Er zeigt insbesondere, daf 
neben der relativen Lage der beiden Schleifen zueinander, d. h. also neben' der 
Form der leitenden Einlagerung vor allem auch ihre Tiefe unter der Erdobertlache 
den Charakter der Indikatrixkurve wesentlich beeinfluBt, und zwar nicht nur 
mabstablich, sondern auch hinsichtlich der Zahl der Extreme, Wendepunkte usw. 
G. Schumann. 

Eugene A. Slusser. Radiolocation in oil prospecting. Electronics 22, 70—74, 1949, 
Nr. 8. (Aug.) (New York, N. Y., Gen. Teleph. Serv. Corp.) Wabrend des zweiten 


Weltkrieges wurden Funkme8verfahren zur Lokalisierung von Erdéllagern ent- 


wickelt, die z. B. auch bei der Entdeckung von grofevw Erdélvorkommen im Golf. 


von Mexiko verwendet wurden. Einige der am meisten benutzten Systeme werden 
hier beschrieben. Geophysikalische Methoden zur Auffindung der Erdéllager auf 
Grund der geologischen Veranderungen im Untergrund sind: (a) Die Messung des 
~ erdmagnetischen Feldes mit einem Magnetometer und die Deutung systematischer 
Abweichungen. (b) Das Knallwellen-Verfahren mit Explosionspunkten und Seis- 
mograph zur Untersuchung der Schallreflexion an unterirdischen Schichten. 
(c) Die Messung der Gravitationskonstante und der Richtungsabweichungen der 
Gravitation. Diese Methoden lassen sich mit Ausnahme der zweiten auch in Flug- 
“zeugen verwenden. Zur eindeutigen Angabe des Ortes verwendet man in diesem 
Falle die in der Flugfunktechnik iiblichen modernen Ortungsverfahren. Dies sind 
die tolzenden: 1. RADAR. Die einfache Radarmethode mit Mikrowellen hat keine 
groBe Reichweite. Diese ist auf etwa 12 bis 15 Meilen (19 bis 24 km) beschrankt, 
die MeBgenauigkeit betragt etwa 25 bis 100 Ful (8 bis 30 m): .2: RATRAN. 
Das RATRAN-System ist ein RADAR-Triangulierungssystem. Es miBt die Ab- 
stande zu zwei Punkten. Die von zwei RADAR-Geraten ausgesandten Impulse 
synchronisieren zwei an bekannten Punkten aufgestellte Funkbaken, Aus den 
Entfernungen dieser Festpunkte zum MeBflugzeug mit dem Magnetometer oder 


‘Gi ae 
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Gravimeter kann der Ort bestimmt werden. 3. SHORAN (Short range navigatio- 
nal system). Das Shoran-Verfahren wurde wahrend des zweiten Weltkrieges zum. 
genauen Bombenabwurf nach der Karte verwendet. Die gréhten Entfernungen, 
die mit dieser Methode tiberbriickt werden kénnen, liegen bei 40 Meilen (etwa 
60 km), wenn das Flugzeug in einer Hohe von 300 m uber der Basiss tation fhegt. 
Shoran ist ein Impuls-Triangulierungssystem, Ein Impuls vom Flugzeugsender 
synchronisiert die Bakensender so, dab sie zum Flugzeugempfanger zuriicksenden. 
Drei Frequenzen im Bereich von 250 MHz werden verwendet. 4, LO RAC. (Long 
range accuracy system) ist ein System, bei dem der Ort eines beweglichen Objekts 
durch Vergleich der Phasenunterschiede zwischen zwei Paaren von empfangenen 
Signalen bestimmt wird. Es abnelt dem LORAN-Verfahren, das aber ein Impuls- 
verfahrenist. Die Genauigkeit diesés Verfahrens betragtim 2-MHz-Band + 75cm. 
Das Verfahren wird naher beschtieben. 5. RAYDIST. Rei diesem System befinden 


| 


sich die Sender im Flugzeug und die Anzeigesysteme entweder im Flugzeug oder 


in den festen Stationen. Es ist ebenfalls ein Phasenmafsystem und erlordert vier 
Sender und Empfanger. Die MeBverfahren werden g*nauer beschrieben, 


Macek. 


R. Métrot. La rhéologie des suspensions. Application aux boues de forage. [S. 72.] 


A. Houpeurt. Considérations générales sur le réle de la perméabilité dans V exploua-. 


tion des gisement. Rev. Inst. Frang. Pétrole 6, 179—180, 1951, Nr. 6. (Juni.) 
(Inst. Frang. Pétrole, Lab. Prod.) Verf. weist auf die Bedeutung der Permeabilitat 
von Gesteinsschichten fiir die Ergiebigkeit und den Aufwand bei Petroleum- 
bohrungen hin. Er geht kurz auf die Einheit, in der die Permeabilitat gemessen 
wird, ein, sowie auf ihre Bestimmung in Gesteinsproben und auf deren Entnahme. 
M. Wiedemann, 


A. Houpeurt, C. Delelaud, J. Curutehet et P. Albert. Mesures de perméabilité. Rev. 
Inst. Frang. Pétrole 6, 180—190, 7951, Nr. 6. (Juni.) (Inst. Frang. Pétrole, Lab.- 
Prod.) Nach einigen Bemerkungen iiber die Definition der Permeabilitét und 
iiber die Einheit, in der sie gemessen wird, Darcy, schildern Verff. einige Typen 
von Permeabilitatsmessern fiir festes Gestein,,-darunter einen automatischen. Als 
strémendes Medium dient Luft. Die Anordnungen sind durch Skizzen erlautert, 
MeBbereich und Genauigkeit werden verglichen. Auch ein Apparat zur Messung 
der Permeabilitét von Sand wird beschrieben. M. Wiedemann, 


Ernst Effenberger. Methoden zur Bestimmung des CO,-Gehaltes der Atmosphdre und 
die Bedeutung derartiger Messungen fiir die Biometeorologie. (1. Teil: Mefmetho- 
den.) Ann. Meteorol. 3, 321—328, 1950, Nr. 11/12. (Hamburg, Meteorol. Amt, 
NW-Deutschl., Zentralamt.) Messungen des CO,-Gehaltes in der Atmosphiare 
wurden bisher vernachlassigt und es liegen nur wenige Werte vor. CO,-Messungen 
kénnen in der meteorologischen Forschung herangezogen werden, sie spielen in 
der Beliiftungstechnik eine Rolle und die biotrope Wirkung des CO, sollte ohne 
Gegenbeweise nicht abgelehnt werden. Der sehon ofters als mégiich hingestellte 
Zusammenhang zwischen CO, und Klimaschwankungen mu mit besseren und 
neueren Methoden nachgepriift Werden. Der Verf. schildert die heute iiblichen 
Methoden der CO,-Messungen, die er durch zwei weitere einfache Verfahren 
erganzt. Dabei kommt es ihm besonders darauf an, solche Methoden weiterzuent- 
wickeln, die durch Techniker angewendet werden kénnen. Einige Ergebnisse wer- 
den mitgeteilt, wonach der CO,-Gehalt einen taglichen Gang mit einem Anstieg 


um die Mittagsstunden zeigt. Die Werte schwanken zwischen 0,10 und 0,26 em? 
CO,/Liter Luft. : Diem 


Namenregister 


zu Heit 1, Band 31, 1952, der Physikalischen Berichte 


Achieser, A. I... 141 
Adair, R. K. 
Aguilar, M. 

Akalan, Mile S$... 33 
Albert, P. 
Alexanian, C.... 71 


AT en Avs azsccnac 59 
PATeM ped ROA oes) «sy 42 
Alimand, D. EB. .: _ 22 
Adpern, ME 3c. 1? 136 
AIPETE, Dix beste ois Pict: 
ATE Ts UES ets OSD, 
AmMANde PP Siw. 59 
Amand,MmeR.. 63 
Ammann, H..... 3 


Anderson, E.C.. 56 
Anderson, W.T.. 109 


Arakawa, Y..... 139 
ATI W esos. 108 
‘Arnold, oR: 56 
ATAU TS AGS sa 2% 135 


“Ascenzi, A. ..... 134 
Ashburn, E. V. 153 
Aten, A. TEE Ww. jr. 

40, 2 
Aumund, H. 
Austerman, 8. B. Hn 
Averbach, B. L.. 16 


BANV eR Vid dios «Seley. 40 
_. Awasaschwili, 

| Deg ie ese ery ee 73 

Azambuja, M. d* 
144, 145 
Babiskin; J ).....2./27 
Brekke! Ge sc 104 
Baeckmann, W. v. 124 
BYE ered Weel Caan pee 42 
Bakker, C. J. ... 45 


Balabucha, D. K. 110 


Baldet, F. 142, 146 
Ballard, SeiSheeaectG 
Ballhausen, C. .. 132 
BANGS Wres s sooo. hs 34 
Bandel, G....... 130 


Barducci, I. 
16,118',119,.120, 128 
Barinsky, R. L. . 111 


Barnard, Vi. 22. =: 155, Boorse, Hy Altace. 26 
Barnes, Be D.). s.. 87  Bordoni, P. G. 
Barone, A. faeLes 64,120, 127 
Barrett, J. ise 85. Borowsky, J.-B: 411 
Barschall, H. H. “46, 57 Bos, B. G@.vanden 56 
Bartlett, M. 8. 6  Boulloud, A. 84 
Bassow, W. pie HA 5 Bowersox, R. B. . 110 
Bateson, W.O... 58 Bradford, E.B... 132 
Baum, W.'A..... 109 Brandt, F. 157 
Fee Bees a. dey: 156 Brennan, L 126 
easley, J. K. 101 Britten, R. 58 
Beitz, R. (pares 168-- Bros... Ps. 84 
Belly? Rewaas.. 40 » Brolley,.J. Hijr. ... 47 
Benedetti, S.de . 10 Broom, T. 74 
Benjamin, J. M.jri33 Brophy, J. 496 
Bennett, F. D. .. 100. Brouckére, L.de. 63 
Benoit, A.-M. ... + 61° Brown, G. M.... 154 
Benson, .AA:;.2 55 ‘Brown, H.C 129 
Brak aceon “el Brown, J. HU. 134 
Berge ee ie ae 158". Brown; Sa. 5.01) 286 
Berger, Mme P... 186 Brown, W. W... .60 
HePEED, Rist cyetae kts OPA Brill: Merson s 130 
Berlin, TW... , 2477 Buechner; W. W.. 58 
Berman, R. 96.2 wDUTIs ft Aas 9 
Bertaud, Cy neat 143. sBurgy., Mew ei. 24:8 
Berthier, G...... 97  Burnhorn, F 91 
Bethe, H. A=... . 9; “rBusala, Ac. i. 54 
Bew; KBs. t 13° Byram, E.T 144 
Beynon, W. J. G. 154 
Biedenharn, L: . 6 
Pintle ng Py) ee sec 155  Cabannes, J..... 150 
Biondi, M. A. ....79, 80. Caldecourt, V. J. 35 
Birge, R. W..... 45 Campbell, R 4 
Birindelli, C. .... ies ANAC gs) /feycarafs cele 119 
Plasiz Ddeareryt {.- Canga,:.R. 68 
Blewett. J. Pat... 39 -— Ganody, Lb. J... .. 429 
Bloch, Fo... .).%%:- 51°. Carpenter, R. O° B 104 
Blomberg, B. . 66,131 Carreli, A. cate, ad 
BO se, ire even 135 - Carstensen, E. Tes 433 
IBOatOy Gives 134° »Cassels, J. W.S.. 4 
Bocker,’ H. ..%... Bho Castro, Rin ate 129 
Biber; We. ccs: 156 Cauchois, Mile Y. 116 
Boegli, ©. P. .... 126 Chalonge, D..... 142 
Boekels;; H.*..05.. 3  Chaplanow, 4 
Bolas ele sas 7 -Chatterjee, S. 60 
Bottel, Aiwa. .4ic es 12  Chawinson, S$. 4 
Bollenrath, Fo... 150 1Chemla, Mo. 67 
Bonacini, ©. .... 107 Chemouilii, « 148 


Chew; (Gi Fano... 36 
Christensen, P.K. 60 
Christian, R.S.... 10 
Christiansen, J.A. 66 
COLOKHN OY OIE as 12 
Clancy, ¥ 1ee Stee 100 
Clay, C. ka vaN thea 92 
Cleland, 7 WwW. 76 
Clotfelter, B. B. 93 
Clusius K apie eee 3 
Cohn Hs Os ka 35 
Colgate,’S..A...% 42 
Collander, Ris... : 63 
Collar AAR, tue 5 
Combes, L..5...... | 16 
Comolet, R...... 11 
Conjeaud, Mme M 41 
Oonner, dice ae aye 56 
Convey, Jigin whe 28 
Cook, De Bee 26 
Cook} KM. ase etot 
Coolidge, J. EH... 94 
Coon’, J) Fe Geken. 47 
Corby; Rv Bes. oh Loe 
Corney, G.M. 68 
Corsain, aparece 118 
Crawford, J. H.0. +46 
Crittenden, E.C. jr. 97 
Crommelin, Re D.. » 56 
Cronemeyer, D.C. 75 
Cronin; ae 159 
Cross: LW. 48 
Cross eWie Gres ons dee 
Crosswhite, H.M. 106 
Ciiér, Pi ahepe os 9 
Curcio, J. A. 33 
Curutchet, et 160 
Cutolo, M. Bene RN YH i ie15) 
Czech )).Ji. etn LOS, 
Danas Hs James Le 
Dandurand, P... 81 
Danos, Me-4ccnt. 49 
Darby, BE. K. 59, 108 
Darewski, W. M. 20 
Darmoisse Has. ose aw ag: 
Dash ws Git st aie 20. 


wit 
Davidson, H. R.. 139 
WDWavise Uo ITs since ot 
Davis, W:jr-.-.. 52 
Dawydow, N. A. . 4 
Decker, W. B.... 140 
Deibner, L. .-... 129 
Deleclaud, C. .... 160 
Welrieu, A. 2... 26 
Demay,A....... 148 
Denton, E. J. ... 138 
Devaux, H.'s. 69 
Dibeler, V.H.... 60 
TICs Wise os seet= ts 127 
MICKEY, E19): fou) 72 
Dieke, G. H..... 106 
Dillon, R. B..... 182 
Dimmick,F.L.136, 137 
Dinghas, A...... 4 
Distad, M. F.... 76 
Dodd, B. E.....- 94 


Donahue, T. M.. 88 
Donaldson, J. ... 20 
Donskaja, L. 1... 5 
Dorendorf, H.... 113 


Doucet, V.../..... 12 
Draper, J. BE. ... 42 
Miter. Deeks +502. 1D 
Drell, SD. ..:.: 7 
POTOZG, Ady s Sie. ave 130 
Dufay, J. .. 150, 151 
matay,) M, 7... 150 
WTOUT SO. oy. s 100 


Duggal, V. e665) 75 
Duncan, D. B..: 57 
Dunkelman, L... 109 
Dunoyer, J.M..’. 32 


Dunstidter, HH... 91 
Dupuy, Mile O. .. 135 
DP VIT, ie W.. 5.1) LOD 
Easley, M. A. 87, 88 
Ebe, M. =. 139 
Bffenberger, BE. 160 
Myesert. J... ij... 3 
Eggleston, R.R.. 44 
. Ende, H.vom ... 130 
Lees 5 UES ae 58 
Engel, A.V. ..... 78 
Engelder,T.C... 42 
Hisenstein, A.... 95 
epetots eA 15 
POS Se eit as. 109 
Escande, L...... 20 
Faris, F. HE... -.. 44 
Farnsworth, H. E. 96 
Faro, 1. D. V. 21 
Peder, D: Po. Ls 103 


Feldmann, H. D. 132 
Ferhenbach, C... 141 
Hiano, R..Gs 2. 159 
milehena,, Guy. s . 4,5 
Fidecaro, G. .. 8, 45 
Filonenko-Boro- 
ditsch,M.M... 20 
irc ceil CR a tia 127 
Finkelnburg, W. 89 
Wischer, W. A. .. 130 
Bisher, Jiv@. 1.2/5.5 67 
Mignen. li, Heel 8d. 
Flamant, Mile F. 135 


Jaeckisch, Bist es 
Jaeger, R......- 139 


ican ieatedl 


Jaumot, F. B. jr. 
Jeanprost, C: ... 
Gyorgy, E.M. i 
Fowler, R. G. ... 
Francis, J. E. jr. 


Jeppson, M.R... 
Jessipowitsch, J.M. 


Johnson, J. B. . , 
Johnson, M. H. . 
Jones, F. L. 


Haussler, Be Was 
Hagenmuller, P. . 
Hagstrum, H. D. 


Frank-Kemenetzky, 
Freedman, M. 8. 


Friedman, TE: ihren 


Friedman, H. L. . Halsted, R.H.... 


Kachickas, G.A. 84, 85 
Kendall, D. Gsi- 
Harvey, BG. 


Harvey, G. Gy 
Hasler, M. F 


Fubrmeister, J: G. 1 
Fundingsland, O.T, 79 
Furry, W. H. 7, 11,61 


Ketelaar, J. A. A. 


Havens, W. W. jr. 


Kingston, R. H. . 
Haworth, F. H... 


‘Kinsey, Vi B.... 
GEES. ee cee ser 
i : ‘ Klemperer, Ess 
Gartlei in, CW. Henkel, R. L: ... 
Hereford, F.L.... Knauss, i. P. 
Geballe, IA VEL Sey, i 


Alig AY M? x. 
Germer, L.H.... 


Cornet g eR! 


€ Kondorsky, E. .. 
Micouine ‘A. ’ Hochtlen, A. .... 
i Hoffman, R. E. . 

Hoffman, R. W.. 


Holstein, T. 80, 82, 


Holtermann, H. . 
i copes Ey Kramer, R. L. .. 
Ginther, R. J.... Hooykaas, R. ... i \ 

iri i Hopkins, R.E. 103, 104 
Hornbeck, J. A. . 
Horton, ©. W.... 
Houpeurt, ] Nos 


Kritchewsky, D. . 
Kroger, Ei Ay oitses 


Glaser, F. W. 22: 


Kucharski, W. .. 
Glasman, I. M. .. Kuezynski, G. C. 
Hughes, D. An 
Huizenga, J. R. 
Hulburt, EB. O. 
Ea Ge Bete 


Hunsinger, W. .. 


Goldschmidt, G. H. 64 
Goldstein, J.S... 


Goodrich, M..._. BE 
Gorochowsky, J.N.110 
Gougenheim, A. . 


Graai, a. Ede... Lafferty, J. M. .. | 


Laffineur, M. ... 
Laitone, E. V. .. 


Landauer, R. ... 
Landauer, R. W. 
Langer, L. M.. 
Larenz, R. W. 
Lark-Horovitz, K. 
Lasarew, B. G. . 


Greenhill, B. igs 


Jacket, H. S.... 
SACO, Pei ire 
Jacquinot, P. ... 


s 


< 


‘ 


Lebendinsky, A. IT. 141 
NGG ss PY, roe oraset act ¢ 112 
MOnOVeCs Bia) sito tO: 
Leininger, R. K.. 129 
Lelong-Frerand, 


BETO AS oot orate 4 
Leonhard, A 1 98 
Lepape, A Vee 148 
Hepik. eds Mtoe P15, 
Wievig Biot eho. 4 
ONS PG) one on 6 
Lewis, H. W..... 60 
Leyensetter, W. . 133 
Leygonie, R. .... 69 
Diander, H..../. 29 

pL pby; Wess... BE 
Lichtman, 8. W. 144 
allie AS Brees s 56 
Mindner, KR. ..... 67 
Lindqvist, I. .... 112 
Ming, RO Soh. i 44 
Liotta, R. S$. .... 8 
List, Bereta. 89 
Little, Cy Ge ws 143 
Little, Ho. iste AS 
Ljubarsky, G. J. 141 
~ Loeb; A: L.-...%'. 1014 
2eT.0CD;, Li Bene... 87 
Loebner, E. EB. 94 
Lowenberg, T.M. 110 
Loinger, A. ..... 64 
MUOISY.; Rs ees 24 
ONE, oes 28 


Loofbourow, J. R 133 
Lukowski, S.M.. 25 


mesons Mi hb 7.Pe ase 96 
Lundby, A...... 41 
Pa_Lundquist, G.... 19 
sin LN Nichs o--0 5 
AON. LD). NG iene ee 


McCammon, G. . 46 
“McCarthy, K. A. 16 
-MeCormick, W. W. 92 
McCoubrey, A.O. 111 
MacDonald,D.K.C. 74 
McEwan, W.S.. 27 


McIntosh, D.H.. 149 


McKay, K. G. .. 96 
MKinlcey, 
a DWN Ris cscs 146 
5 MeMilion, Je HL! 22 
Macnamara, J. 46 


McReynolds, A.W. 48 
Maecker, H.:. 90, 91 
Magnéli, A. 65, 66, 131 
Magnusson, L. B. 50 
Maienschein, F.C. 42 


Malkin, I.G..... 14 
Z Mansfield, 

Wee Os beta. wisi 128 
Mao-Ling, T. ... 151 
Mariani, F......; 8 
Mariner, T. ..... 101 
Martin, A. B.... 44 
Martin, D. L: = .. 107 
Masing, G.-.)...%: 130 
Mason, J. ELs.u0. 73 


Mason, W.P.... 120 


Mather, K.B.... 44 
Matheson, L. A. . 132 
Matheson, R.M.. 92 


Matijevié, E. ... 117 
MatschoB,C.7.. 4 
Matsen, FP. A. 5... 32 
Maxwell, A. .... 143 
Mayot;,Me 62828: 97 
Medicus, G...... 84 
Medicus, H. A... 35 
Mendoza, BE. .... 74 
MIENES 5 AM debs cris 86 
Mercietys. 2.5: 119 
Meter, J.L. van. 13 
Métrot, R. .....: 72 
Metzler, K. ..... 159 
Meyer, Ar Rion. ie 4 
Meyer Deng sito 
We yer=!) Hane. 110 
Meyer, Jin Weeaa- 94 
MeVver piven sear po, 
Mibashan, Sharaga, 
Mime cise sae ak 30 
Miller; @. Gas. .°.87 
Miller yee Elen boro 


Mitchell, R. T. .. 137 
Mitteldorf, A. J. . 138 
Moffat, R. J.D. . 58 


Mohler? i. i. 3. .35 60 
Moles ear v enncisi rs 118 
Molnar, J. P. 80 
Montel, Mme E. 81 
Moore, R. K 149 
Morais; ©. 2/25: 102 


Morgan,C.G. 84, 85 
Morris, A. . 136, 137 
Morrish, A. H. .. 108 
GMote, F. Ay ks. 136 
Motokawa, K. .. 139 
Mottelson, B.R.. 50 
Moyer, B.. Ji.i..42 ° 36 
Muehlhause, ©. O. 45 
Miiller-Annen, H. 


156, 157 
INaed; Ope sseeie cls 98 
INaesers, Gibs sei. 128 
Naftalewitsch,A.G. 4 
Nagelstein, H.... 69 
Nagyiats Vs)... 44 
Napoletano, A. 123 
Narbutt, K. I. 115 
Naudé, 8. i Pees 112 
ENCCH a sido Eon ceies 59 
Neher, H:V...:..° 42 
Neimark, J. J... 14 
Neuberg,\ ‘An... 2 3 
Neumann, E. ... 109 
Neumann, K. .:. 152 
Neuschaefer, W.. 27 
INewton,.<I....i... 2 
Nielsen, A. E 66 
Nery cA 2 Ona see 3 39 
PNG OL Ses: clereie aie! 67 
INOUTISy Ke, Pie re. 104 
Nowoshilow,W.W. 5 
Nuovo, M....... 119 
ODIs Copied works, 5 
O’Brien, B. .... 137 
Oda Vit dere secs 47 


Namenregister 


OehleryiGee- mile 


‘Olsen; L..0...... 
Olver, F. W. J. 
Opechowski, WwW. 
Ostertag, Mlle igh 


Oughton, B.M. i 


Packer, D.M.... 
Paleysky, H.,....; 


Parkinson, W. D. 
Parsons,B..L. ...: 


Passalacqua, F. . 
Patter, D.M. van 


Pecjak,y BAe 


Pepperhoff, W... 
Perilli-Fedeli, R. 


Phillips, G.C.... 


Pickett, E. E. ... 
Pige; JaCoe ees 
Pinkerton, ye Orns 


Pirenne, M. 18tS io 


Potier, Mme Jae 
Proctor, W. Gian 


Rainwater, if 

Rainwater, Tine *h, oe 
Ramanna, R. ... 
Ramler, W.J.... 
Ramsey, N. F. .. 
Randall, R. F... 


Reboul, Ts Ey... 
Redfield, A. .... 


Reichel, R. eL 
Reimer, C .B. 
Reinders, M. E. 


32, Sonoily ise 
Rescigno, i ANd 


Reuter, G. E.H.. 


Reyden, D.van der 25 
Richards, H.T... 
Richardson, J. E. 
Richardson, J.M.80, 81 
Richings, H. J... 
Riedrich, G.\.... 
Ribas) Jace een 


Rinck, B. 22... ; 
Ringo, GR. 


Riopelle, A. J. . 


RingosG. Beye 
Riopelle, Av J... 
ep ULV Oily Lecget ol areata 

Roberts, HE. B.... 
Roberts, L, D. .. 
Rodewald, M.155, 156 
Rosch) Heese 98 
Rogowski, W. ... 
Rolin} Mivio/are cere 
Roothaan, C.C. J. 
Rosberry, F. W. . 


Rosenbaum, E. J. 115 
Rosino, T.5.5).7% 
RoBmaier, V. ... 
OULA nd eater 

fea; Jinct 
ROZSA3) Ji. Te ae tieya 
Rudenko, N.S... 
Rumsey, N. J... 
Ruttmann, W. .. 
Ryder B.. I eek 
Rydnik, W. J... 


Salloom, J. ..... 
Salpeter, E. E. .. 
Salzman, C.F. ir. 113 


Sanada, J. 


Sato, i. diets hers teuSde 


Satterly, J. 


Schafer, C. iz. | én S 


Schamberger, 
R. 


Schateschwili,5.C. 
Scheidegger, ALE. 
Schiti, Le Treas 
Schinn, R. ...... 
Schmidt, P. H. .. 
Schmitz, Geo... 
Schottky, W.-... 
Schrader, H. .... 
Schuette, O. F... 


Schuisky, W. . 


Schulman, J. H. . 
Schultheiss, P. M. 
Schulz, EH. H. ... 
SchtlzGiicisnan « 
SCHULZ, Wet Grene 1. s 
Schulze, W. M. H. 


1 Ry 


Schumann, W.O. 125 
Schwank, F. .... 3 
Schwartz, R.N.. 61 


Scolnik, R. ..... 137 
Scott, B. I. H. .. 135 
Scott, J.C. W... 149 
Seedas, W. E. .. 104 
Seevers, D.O.... 60 
Segal y Je aj. . si 136 
MERTO MUD. P \vneiets.s 45 
Soidload Ge siaee 2D 
Seilkopf, H. .... 158 
Selényi; Po obs. 14 
Senftle, F. B.... 54 
Sennet, R. S.... 71 
Senowa, J. F.... 15 
Sette, D. 121, 122, 123 
Severin, H. 123, 124 
Shanley, T. J.B. 34 
Shannon, C. EB... 97 
Shartsis, L. ..... 68 
MMGOTH Oh. Ve els aya 49 
Shepherd, N. H.. 125 
Shiflett,C.H.... 52 
Shiren,N.S..... 36 
Shockley, W. ... 74 
Shrader, E.F.... 41 


Shurcliff, W. A. . 42 
Siedentopf, H. .. 151 


Siepmann ...... 130 
Simon, D.M.... 33 
Simpson, O0.C... 50 
Skalnik, J. G.... 100 
Skaupy, F. ..... 109 
Skolnik, M...... 89 
Skolnik, 8. ..,.. 27 
mioay, ie Ty. <8 138 
Slusser, BH. A. ... 159 
Small, T. KR. . 2. 4 24 
Smaller, B...... 40 
Smith,C.G..... 84 
Smith, F. G. ...- 145 
Smith, L. G. 39, 99 
UTTAR 102 
Sneddon, I. N... 15 
S6rensen, J.S... 60 


S6rensen, N. A.. 60 
Sommerfeld, A. + 3 


- Sommermann, 


(Cecil 0s ape 98 


» 


: ae . ie Shy J 
? Namenregister 
Spath,) Wisse. Ad ( Erachtey Kinet. 130 Weinstein, M.... 7 — 
Spenke, HE. ..... 4 /Traustel,S...... 2— Weiss, R. J...... 48 @ 
Ssawin, 8S. A.... 5 Tremaine, R.L.. 98 Weissler, G. L. 78,112 - 
Stahl reso. 66°, UDréves cE Gets 26 Wellinger, R. ... 126 ’ 
Stamm, R. F 10d: HETOORE VARIA. che. 15 Werkin, B.I.... 97 7 
Staude, R....... 157 Trump, J. G.... 37 Wetzstein, BH. J. 99 
Steel, W. H. ..:. 102° Tscharnyl; J: A.) 22 Wever,ee. a 2 130 
Steele, H.L.jr... 88 Tuck, SEA Leer fhe 86 Wexler; A. ..%/.). 274 
Steidlitz,M. EB... 52 Tufajew,N.A... i4 BWiGyij buss cienctalatae 71 
Steinhaus,D. W. 106 Turnbull, D..... 68. Weygand,F..... 134 — 
Steinwedel, H. . 8,49 ‘Turner, G. M.... 88 Weyssenhoff, J.. 6 | 
Stewart, H. S. .. ; ] Ko) a See Wee coe : 
Steyermark, P. R. 101 | Vallee, B. ay: Seve 133 Wiester, J.-J. 180,131 ; 
Stier, BiMi, see. 96 Varnerin, L. J... 79 Wilkins,M.H.F. 104 — 
Stolpe, ©. vande 112 Vaucouleurs,G@.dei45 Williams, G. W.. 108 — 
Strandberg, C.F. 120 Velasco, R. ..... 111 Williamson, D.H. 129 | 
StrauB; Re 32. 43 Verleger, H. sae 112 Wilson, W.. 8.257 5S 
Stroh, W. J..... 126 Verwey, H. J. W. 114 Winans, Jie Ge Set Oe 
Styvendael, M.van Wisner’ Si) 50 ye 62 Winkler, B. M. 2.5 18 
LIQ VO geLb Sivest meena 78 Winslow,G.H... 50 — 
Suess, H. B..... 50 Vogel, R..:..... LS 1) VET OZSe Kersey 62 
Suny) KAS DO) ORLA HELA lace ets 151) Witt, Hole ec: 77 = 
Swiatecki,W.J.. 50 Vries, H.de.... 57 ube ae iy 3 ‘ae ‘ 
OlES ies 7, a 
EW OLESEN is sereiere £4 
Talbott, F.L.... 54 Waals, J.H.vander Wolman, W..... 125° 
Tarpinian, M.... 44 30 Woodruff, J. F.. 129 — 
Teichner, S. .... 69 Wacker, A. 2... 134, Wooters, G. ..,: 103 @ 
Templeton; I. M. 74 Wagner, C:F.... .98 Wright, B.T.... 44% 
Peng, Ws (Caprica 36 Wainberg, M. M. 5 Wright, S..@. 2... *52:% 
Terem, HN.) 33. % Wainfan, iNew.) 250178) IWust Sicd: bovc oo 10% 
Te-Tchao,"O,; . vay) Sie Walden, H.Fs a. 4 157 Wyckoff, H. W.. 110 ) 
Texereau, J. .... 140 ee us ast Sen pore fe 
Thibaud, J. ..... 18 ark, - 90, 107 ; 
Thiers, R. By... !. 406) Warcen, BH, 7.16) <q omeper eth er eam 
Thode, H. G.... 46 Warschauer, D.M. 75. your Sy 53 
Thomas, J..G.....,74 Washer, F. E.... 10M) youi ad. vy Teg 
Thompson, R.W. 35 Wasserrab,T.... 83 Yu. F.¢ 2 3 54 x 
Thorndike, E.M. 104 Watson, W. W. 20,52 *U2t*\s-+-->>> 3 
Thorne, W...... 49 Wawilow, §.I. 7. 2 7 
Thornhill, J. W.. 76 Weber, A.M.... 149 Zanon,F.S..... 154 
Thring, M. W 34. Weber, He sa30. 66. ‘Zeldes, (N=. 41. 51 7 
Tiomnos Wr cerns 7. SycWiebery Ka fins eke 117 Zemansky,M.W. 26 — 
Pittman Wie oe 49 Wegener, K..... 158 / Zener, Gs .. 32... 24 
Todd): Gores wee 106 Wegener, P..... 19 Zigler,M.J. 137,138 ~ 
Tolansky, S..... 71  Wehmner,/G@:..... 845 Zillen Ars aan 145.9 
Tompkins, H. EH. 183 Weiffenbach,G.C. 54 JZilsel, P. R. .... 117 © 
Tousey, R./)..437, 144, ) Weil; Larvae... 26. Zucker; Al... . 52 
Towler, O.A.jr.. 45 ‘Weinstein, EH. H. 115 Zuidweg, J. .... 61 
+ 
7 
Redaktion und verantwortlich fiir den Inhalt: Prof. Dr. Michael Schén, unter Mitarbeit von Dr. G. - 
Beggerow. Anschrift der Redaktion: Mosbach/Baden, Am Hardberg 15, Fernsprecher: Mosbach 447; 
Verlag: Akademie-Verlag GmbH, Berlin NW 7, Schiffbauerdamm Nr. 19 (Fernruf: 425571); Post- — 
scheckkonto: 35021. Bestell- u. Verlagsnummer dieses Heftes: 1008/31/2. Bezugspreis: Jahres- — 
abonnement ausschlieBlich Register 84,— DM, Binzelheft 8,— DM. Die Physikalischen Berichte er- — 
scheinen monatlich. Abbestellungen kénnen nur bis vier Wochen vor Quartalsende anerkannt werden, — 
andernfalls wird das folgende Quartal noch geliefert. 4 
Satz und Druck: Fortschritt, Erfurt. $ 
Verdtfentlicht unter der Lizenzmummer 202/100-84/52. i 


Printed in Germany. 


Die neue mathematische Buchreihe 


Mathematische Lehrbtcher 
und Monographien 


) 


~Herausgegeben vom Forschungsinstitut ftir Mathematik der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin 


Die neue Buchreilie verdéffentlicht Kinzeldarstellungen namhafter Autoren 
aus allen Teilgebieten dbr Mathematik einschlieBlich ihrer Anwendungen. 


Die Buchreihe gliedert sich in zwei Abteilungen, und zwar: 


I]. Abteilung: MATHEMATISCHE LEHRBUCHER 
, Hl. Abteilung: MATHEMATISCHE MONOGRAPHIEN 


Der zweiten Abteilung sind Forschungs- und Ergebnisberichte vorbehalten. 


In beiden Abteilungen werden u. a. erstmalig deutsche Ubersetzungen 
hervorragender mathematischer Werke der Sowjetunion erscheinen. 
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In der I. Abteilung der neuen Buchreihe ist bereits erschienen: 


_ | PROF. DR. F. A. WILLERS: 


Mathematische Maschinen 
und Instrumente 


a Bei der zunehmenden Anwendung mathematischer Methoden in Technik. 
und Industrie, Statistik und Vermessungswesen werden die mathemati- 
schen Instrumente eine immer gréBere Rolle spielen. Das vorliegende Buch 
bringt eine Ubersicht tiber die wichtigsten dieser Maschinen und Instru- 
mente und ihre Leistungsfahigkeit. Berticksichtigt werden u. a. die neuer- 
dings konstruierten Kleinrechenmaschinen und, in einem besonderen 
Abschnitt, die neuen groBen Rechenautomaten, die umfangreiche Rech- 
nungsgange rein automatisch oft mit grofer Geschwindigkeit ausftihren. 
Ferner werden neben Planimetern, Integrimetern und Integraphen auch 
die neueren Integriermaschinen fiir Differentialgleichungen behandelt. 


- XII und 324 Seiten — Ganzleinen 34,— DM ° 
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PROF, DR... WERNER SCHMEIDLER 


Vortrage tuber Determinanten 
und Matrizen mit Anwendungen 


in Physik und T echnik 


Das Buch bringt eine erweiterte Bearbeitung von Vortragen, die der 
Verfasser im Jahre 1942 im Aufeninstitut der Technischen Hoch- 

schule Berlin vor Ingenieuren der Berliner Industrie gehalten hat, 

und wendet sich demgemi8 vor allem an die Ingenieure, Mathe- 
matiker und Physiker der Industrie, aber auch an die Stuidierenden 

und sonstigen Interessenten der Mathematik, Physik und Technik. 

Die Vortrage enthalten die Grundlagen der Determinanten- und 
Matrizentheorie in dem Umfange, wie diese algebraischen Grund- 

: begriffe fir praktische Zwecke in Frage kommen. Dabei sind hier- 

_ unter sowohl die Methoden der praktischen Analysis zu verstehen, 

als auch die eigentlichen Anwendungsgebiete der Physik und 
> e~ Technik, von denen vor allem Elektrotechnik, Maschinenbau und ~ 

/ Statik beriicksichtigt sind. 

ae Nach einigen einleitenden Vortragen werden besonders die Stabi- 
% litatsprobleme der Mechanik und Elektrotechnik behandelt, wobei’ 
die Hurwitzschen Stabilitatskriterien auf die bereits von Hermite 
entwickelten Methoden zuriickgefiihrt werden. Es folgen die prak- 
tische Behandlung von Gleichungssystemen und Eigenwertproble- 

_ men, sodann Differentialgleichungssysteme mit konstanten und 
i verdnderlichen Koeffizienten, insbesondere der auch fiir die Astro- 
nomie wichtige Fall von periodisch veranderlichen Koeffizienten. 

\ Ubungen und Beispiele sind angefihrt. 
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